OPIS PROJEKTU

[ ZAMAWIAJACY

Miasto Szydiowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Formalna:

o Umowa =zawarta pomiedzy Miastem Szydtowiec a Konsorcjum firm: Biuro
Projektowo — Inzynierskie REDAN Sp. z.0.0 - z siedzibg przy ul. Jagiellonskiej 69 w
Szczecinie oraz Biuro Architektoniczne METROPOLIS Remigiusz Smolik z siedzibg przy
ul. Narutowicza 12 w Szczecinie

1. UCHWALA Nr 212/XLIII/09 RADY MIEJSKIEJ W SZYDLOWCU
z dnia 23 wrzesnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru — Strefa historycznego centrum S1 w miescie Szydtowcu.

2. Archiwalny projekt budowlany — wykonawczy istniejgcego zagospodarowania
Rynku Wielkiego oraz ul. Radomskigj

Merytoryczna:

e Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:250 — dostarczona przez
Zamawiajgcego

¢ Inwentaryzacja zieleni

¢ Analiza funkcjonalno - uzytkowa oraz widokowa terenu

o Konsultacje z zamawiajgcym

3 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt zaktada zmiany w uktadzie drogowym na Placu Rynek Wielki w celu stworzenia
dodatkowych miejsc parkingowych oraz zmiane rozwigzan przestrzennych wraz z
dodaniem nowych elementow przestrzennych w postaci klombu z donicami na terenie
Skweru Staromiejskiego. Zakres opracowanie obejmuje takze catkowitq wymiane
nawierzchni drogowej, pieszej oraz placu z wykorzystaniem szlachetnych materiatow
takich jak kostki i ptyty granitowe. Zaprojektowano nowe stylowe elementy matej
architektury wraz z iluminacjg pomnikdéw. Poddano przebudowie uktad alejek na terenie
Skweru Staromiejskiego oraz wprowadzono nasadzenia roslinnosci niskie;.

Cato$¢ ma na celu podniesienie walorow estetycznych i funkcjonalnych reprezentacyjne;
czesci miasta Szydtowiec.



Celem opracowanie jest projekt wykonawczy przyjetych rozwigzan przestrzennych
i funkcjonalnych i techniczno - budowlanych dla obszaru objetego opracowaniem.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania Placu Rynek Wielki i
ul. Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w ramach realizacji projektu pod nazwa;

Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej
oraz Skweru Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod
nazwg ,,Odnowa zabytkowych obiektéw i przestrzeni publicznej w Szydiowcu,
poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktury kulturalnej i
turystycznej dla mieszkancow Mazowsza”

Inwestycja obejmuje:

1. rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych i chodnikow Rynku Wielkiego i ulicy
Radomskigj

2. budowa o$wietlenia Skweru Staromiejskiego

3. wymiana istniejgcego oswietlenia zewnetrznego

4. wykonanie iluminacji pomnikdéw: pregierz, pomnik mieszczki, pomnik Tadeusza
Kosciuszki

5. wykonanie nowych nawierzchni ze szlachetnych materiatow kostki i ptyt granitowych

6. montaz elementdéw matej architektury

7. wycinki zieleni istniejgcej, nowa nasadzenia zieleni srednigj i wysokiej, zabiegi

pielegnacyjne istniejgcych drzew

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja obejmuje nastepujgce dziatki : 3803/2, 14417, 3803, 14622, 4298/2, 14416,
4298/1, 4299

Obecne zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem jest wynikiem realizacji
projektu pokonkursowego z 1994 r.
Na terenie Skweru Staromiejskiego znajduje sie pomnik Tadeusza Kosciuszki.
Plac Rynek Wielki w ktérego centrum stoi budynek Ratusza od strony pétnocnej jest
zlokalizowany zabytkowy Pregierz a od strony potudniowej zabytkowy pomnik mieszczki
szydtowieckiej nazywany ,Zoskg’.
Teren objety opracowaniem podlega catkowicie ochronie konserwatorskie;.

* Podstawowe zalozenia projektu przebudowy Rynku Wielkiego

Zmiana funkcjonowania przestrzeni wokdt Rynku Wielkiego oraz uporzgdkowanie stref
funkcjonalnych na jego terenie. Plac Rynek Wielki jest gldwnym miejscem wszelkich
zdarzen w miescie. Jego centralnym punktem jest Ratusz, ktory z kolei jest waznym
miejscem codziennego zycia mieszkancow. Ponadto Rynek jest waznym punktem na
trasie turystycznej Szydtowca. Dodatkowo bliskie usytuowanie Skweru Staromiejskiego



tworzy atrakcyjna strefe rekreacyjng. Poszczegdine wytypowane strefy powinny sie
wspomagac, przenikac na terenie placu nie tworzac kolizji.

Zaproponowano linie ,otwarcia” na skwer przez plac od strony ul. Radomskie;.
Wprowadzony sko$ny uktad na placu pozwala ukry¢ brak réwnolegtej linii miedzy ulicg a
samym Ratuszem. Wprowadzona forma podkreslona jest kierunkiem uktadanych wzoréw
na powierzchni placu. Zastosowano dwa typy wzoru uktadu ptyt i kostek granitowych.
Ptyty granitowe dwoch formatédw /40x40x10 ; 40x90x10/ oraz jednorodny materiat w
postaci kostki granitowej formatu 8/10 w trzech kolorach jasnoszarej, zéttej oraz czarnej.
Obszar pod Ratuszem w formie przechylonego prostokata przewiduje sie wytozyé czarng
kostka granitowa. Podkresli ona biel budynku, oraz kolor ptyt piaskowca zastosowany na
podescie od strony pétnocnej oraz przy wejsciu gtownym do budynku Ratusza. Ponadto
zakresli teren komercyjny przeznaczony dla letnich faweczek i para- solek restauracji pod
ratuszem. W miejscach przecinajacych sie pasdéw z szarej kostki granitowej
oddzielajgcych poszczegolne moduty od strony zachodniej placu zastosowano czarng
kostke granitowa.

Ratusz jest dominujgcym obiektem na terenie palcu otoczonym dos¢ niskg zabudowa.
Aby poprawiC i uatrakcyjni¢c mieszkancom i turysta korzystanie z ustawionych na placu
taweczek zaprojektowano zielenn Sredniowysokg w postaci drzew w donicach
(110x110x90) o statej wysokosci do 2,5 m. tawki ustawiono dwustronnie miedzy
donicami. Donice w kolorze czarnym ustawiono w miejscach czarnych kwadratow
wykonanych z czarnej kostki granitowej na nawierzchni.

Kompozycje z donic i taweczek ustawiono w trzech strefach. Blisko miejsc parkingowych
oraz naprzeciw hotelu ,Pod Debem”

Przebudowano linie drogowg porzadkujgc i uczytelniajgc miejsca parkingowe,
zaprojektowano miejsca parkingowe przy Skwerze Staromiejskim oraz od strony hotelu
,Pod Debem”, ponadto poszerzono istniejgce miejsca parkingowe. O strony frontowej
Ratusza zaprojektowano réwnolegte uprzywilejowane miejsca parkingowe. Zachowano
lecz zmniejszono istniejacg zatoczke autobusowa do jednego miejsca postojowego.

W celu wytyczenia miejsc parkingowych stworzono zatoczki postojowe podkresione
niskim kraweznikowym i zréznicowang nawierzchnia.

Zaprojektowano iluminacje Pregierza oraz pomnika Mieszczki projektorami montowanymi
w nawierzchni. Dodatkowo dla iluminacji pomnika Mieszczki prze- widziano projektor
doswietlajgc umieszczony na stupie istniejgcej napowietrznej sieci elektrycznej.

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcych punktéw oswietleniowych w obrebie Placu
Rynek Wielki z jednoczesng wymiang opraw na stylowe.

5 Podstawowe zalozenia przebudowy Skweru Staromiejskiego

Skwer Staromiejski ktdry stuzyt mieszkancom tylko w czesé zblizonej do placu oraz
pomnika Tadeusza Kosciuszki nie ma wytyczonych Sciezek oraz oswietlenia. Zew
wzgledu na wysoki drzewostan postanowiono wydzieli¢ czes¢ skweru od strony ul.
Kamiennej oraz ogrodzenia koscielnego pozostawiajgc go bez Sciezek dla pieszych, tak
by nie ingerowac w system korzeniowy. Dla mieszkancéw postanowiono wydzielic czes¢
skweru z szerokg alejkg wykonczong nawierzchnig mineralng typu Hanse Grant, oraz
zaprojektowano klomb z kwietnikami z wewnetrzng alejkg wytozong kostkg granitowa, z
centralng formg kota w srodku wykonang z kostki granitowej czerwonej. Klomb w postaci
murkéw i kwietnikbw wykonany z okfadzin piaskowca posiada w centralnym miejscu
zaprojektowane tukowate drewniane faweczki. Na terenie Skweru zaprojektowano nowe
oSwietlenie przy alejce, dodatkowo catos¢ jest wspomagana  zaprojektowanymi



oprawami wpustowymi montowanymi w murki tworzgce klomb. Uktad modularny
nawierzchni z rynku przechodzi na teren przy skwerze tworzac wrazenie kontynuacji
funkcji. taczy sie z nawierzchnig z kostki granitowe] ktéra tworzy wydzielony
kolorystycznie plac przed brama na teren kosciota. Przy bramie wjazdowej i obu furtkach
wejsciowych na posesje koscielng nalezy sie dotgczy¢ do istniejgcych form kotek
zaprojektowanych w nawierzchni.

Czerwong kostke granitowg nalezy pozyskac z rozbiorki istniejgcej nawierzchni na Placu
Rynek Wielki.

o Podstawowe zatozenia przebudowy ul. Radomskiej

Gtéwnym zadaniem projektu jest przywrécenie ulicy charakter eleganckiego deptaka
miejskiego oraz poprawi¢ komfort zycia mieszkancéw oraz klientom lokali ustugowych
zlokalizowanych w parterach budynkéw.

Projekt nie przewiduje istotnych zmian na obszarze ulicy, wzgledow koniecznego
zachowani ruchu kotowego oraz mozliwosci parkowania samochoddw.

W celu zachowania szlachetnej jednorodnej nawierzchni na ulicy oraz wyodrebnienia
czytelnego pasa drogowego, linii chodnika i wyjazddw z posesji catos¢ nawierzchni
zaprojektowano z kostki granitowej odpowiednich rozmiaréw, stosujgc rozwigzania
analogiczne jak na chodnikach i wyjazdach na Placu Rynku Wielkiego.

Zachowano istniejgce punkty oswietleniowe na terenie ul. Radomskiej z jednoczesng
wymiang opraw na stylowe.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Projekt drogowy

Projekt zaktada zmiany jezdni i uktadzie drogowym, bez zmiany w organizacji ruchu.
Opracowanie szczegotowe w projekcie branzy drogowe;.

5.2 Projekt kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej._

Projekt kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej wykonano w osobnym opracowaniu
podlegtemu osobnemu pozwoleniu na budowe.

5.3 Nawierzchnie:

Projekt rozbidrke istniejgcej nawierzchni oraz przebudowe uktadu drogowego.
Profile terenu oraz kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzy drogowej i
sanitarne;.

Zaprojektowano nawierzchnie z materiatdw szlachetnych takich jak kostka granitowa,
ptyty granitowe wraz z obrzezami i kraweznikami granitowymi. Do wykonczenia
nawierzchni w alejce na skwerze zastosowano nawierzchnie mineralng typu Hanse
Grand. Zdemontowang kostke granitowag w kolorze czerwonym nalezy uzy¢ ponownie.



Zastosowane materiaty do wykonczenia nawierzchni:

= Kostka granitowa 14/20 w kolorze ciemnoszarym - nawierzchnia drogowa na Placu Rynek
Wielki

= Kostka granitowa 14/20 w kolorze jasnoszarym — nawierzchnia drogowa na ul. Radomskiej
oraz przejecia dla pieszych

= Kostka granitowa 15/17 w kolorze jasnoszarym — wyjazdy z posesji oraz parkingi

= Kostka granitowa 8/10 w kolorze jasnoszarym — plac przy rynku oraz przy skwerze

= Kostka granitowa 8/10 w kolorze Zzoéttoszara — miedzy ptytami graniowymi zgodnie z
modut1; modut 2 wg zatgcznika graficznego Rys. nr 1

= Kostka granitowa 8/10 w kolorze czarnym — wykoiczenie nawierzchni na placu przy
budynku Ratusza; pasy podziatu miejsc parkingowych

= Kostka granitowa 8/10 w kolorze jasnoszarym — wykonczenie nawierzchni na placu rynku
oraz na skwerze

= Kostka granitowa w 8/10 w kolorze czerwonym — Skwer Staromiejski oraz plac prze brama
kosciota

= Plyty granitowe 40x40x10 — plac przy Ratuszem oraz plac i chodnik przy Skwerze
Staromiejski

= Plyty granitowe 40x90x10 — plac przy Ratuszem oraz plac i chodnik przy Skwerze

Staromiejski

Kostka granitowa 4/6 — chodniki na terenie Palcu Rynek Wielki

Ptyty Granitowe 40x40x6 — chodniki na terenie Palcu Rynek Wielki

Krawezniki granitowe 15x30x100cm kolorze jasnoszarym

Obrzeza granitowe 8x25x50cm

Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand w kolorze Chopin/ lub rownowazna/

5.4 QOswietlenie

Projekt zaktada zachowanie istniejgcych punktéw $wietinych uwzgledniajgc wymiane na
nowe stylowe oprawy. /Karta katalogowa nr 8 oraz nr 9 /

Nowo projektowane oswietlenie przewidziano na terenie Skweru Staromiejskiego.
Zaprojektowano 6 szt. opraw parkowych /Karta katalogowa nr 10 / oraz 16 szt. punktéw
Swietlnych ktérych oprawy wbudowano w murek zaprojektowanego klombu. /Karta
katalogowa nr14 /

Opracowano iluminacje pomnikow.

Pomnik Tadeusza Kosciuszki stojgcy na skraju skweru zostat oSwietlony przy pomocy
czterech wpustowych reflektorow umieszczonych w narozach podstawy pomnika /Karta
katalogowa nr 11/ wytozong kostkg z czerwonego granitu, oraz jeden reflektor
umieszczony na wskazanym stupie trakcji napowietrznej na wys. ok 5m /Karta
katalogowa nr 13 /

Dla oswietlenia pomnika mieszczki szydtowieckiej zwanej ,Zoska” przyjeto analogiczne
rozwigzanie. Cztery reflektory nalezy umiesci¢ w nawierzchni placu w czterech punktach
w odlegtosci 1,5 m od pomnika, oraz jeden na wskazanym stupie trakcji napowietrznej
na wys. ok 5m. Zabytkowy Pregierz zostat doswietlony przy pomocy 4 szt. reflektoréw
wpustowych umieszczonych w nawierzchni w odlegtosci ok 1,20 m od pomnika /Karta
katalogowa nr 12/.

Szczegoty montazu wg projektu branzy elektrycznej.



Projekt rozbidrke istniejgcej nawierzchni oraz przebudowe uktadu drogowego.
Profile terenu oraz kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzy drogowej i
sanitarne;.

5.5 Klomb z donicami

Zaprojektowany klomb na terenie Skweru Staromiejskiego sktada sie z murkdw oraz
donic tworzacych dwa niezalezne elementy tworzgace w catosci kompozycji kwadrat o
wymiarze 1270x1270cm Oba elementy zbudowane sg na podmurowce betonowej
obtozone okfadzing z piaskowca.

Element A wykonany jest w formie zamknietej ktérej Srodek przewidziany jest pod
nasadzenia krzewami niskimi. Na catos¢ formy w ukladzie osiowym skiladajg sie dwie
duze donice po bokach oraz jedna mata na skraju. Duze donice potaczone zostaty
murkiem z wycietym tukiem o promieni 250cm na ktérym zainstalowano drewniang
taweczke w dopasowanej formie tuku.

Element B 0 wymiarze zewnetrznym 1270x1270 cm skftada sie z czterech donic oraz
murku z powtdérzonym elementem wycietego tuku z taweczka. Jego forme skrajnie
zamykajg dwie donice. Trzy pozostate donice zamykajg cato$¢ formy i sg potgczone ze
sobg obrzezem granitowym oddzielajgcym nawierzchnie utwardzong od pokrytej trawg i
roslinnoscig wypetniajgc w catosci zaprojektowang czesc klombu.

o ptyty pionowe gr 4cm szer od ok 120 — 160 cm wys. 70 oraz 55 cm ( wymiar
nalezy pobra¢ z natury w trakcie realizacji)

o ptyty poziome gr 8 cm dt. ok. 120-160 cm

Donice mocowane na podmurowce wykonane z piyt piaskowca gr 8 cm wykonane w
dwdch 80x80 wys. 65 cm oraz 80x261 wys. 65 cm

o ptyty nalezy montowac na klej epoksydowy do kamienia
o donice dodatkowo mocowaé do betonu przy pomocy kotew stalowych
o zaprojektowano 16 punktdéw Swietlnych umieszczonych w murkach

punkty mocowanie wg opracowanie graficznego

Do wykonania oktadzin oraz donic nalezy zastosowaé piaskowiec ,Zerkowice" , przy
wykonaniu wszystkich elementéw nalezy wzig¢ pod uwage wiasciwosci techniczne
danego bloku danej skaty.
Po wykonaniu wszystkich elementdéw kamien nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowy
impregnatem z biocydami.

Szczegotowe opracowanie wg zatgcznika graficznego Rys. nr 3-6
5.6 Elementy matej architektury_
Projekt zaktada zamontowanie produktdow gotowych dostepnych na  rynku oraz
wykonanych na zamowienie zgodnie z projektem .
= tawka z oparciem - wzor Karta katalogowa nr 1 - 32 szt.
Wysokos¢ - 80cm

Szeroko$¢ - 60cm
Ditugos¢ - 180 cm



Elementy metalowe w kolorze RAL 7021,
Siedziska drewno lisciaste w kolorze mahon

Mocowanie:
Nogi tawek nalezy zamocowaé w 2 stopach betonowych (Beton B15) o wymiarach
25x85x 80 cm
Dla tawek ustawionych dwustronnie nalezy wykonac jedng wspolng stope fundamentowg
z kazdej strony o wymiarze 25x150x85 cm
. tawka bez oparcia - wzoér Karta katalogowa nr 2 — 26 szt.
Wysokos¢ - 43,5cm
Szerokos¢ - 60,5 cm
Dlugos¢ - 196cm

Elementy metalowe w kolorze RAL 7021,
Siedziska drewno lisciaste w kolorze mahon

Mocowanie:
Nogi tawek nalezy zamocowaé w 2 stopach betonowych (Beton B15) o wymiarach
25x85x 80 cm
. Stojak na rowery — wzér Karta katalogowa nr 3 — 9 szt.
Wysokos¢ - 80cm
Szerokos¢ - 30cm
Dtugosé - 220 cm
Elementy metalowe w kolorze RAL 7021
Mocowanie:
Zamocowac w 2 stopach betonowych (Beton B15) o wymiarach 30x30x 80 cm

" Pojedynczy stojak na rowery — wzor Karta katalogowa nr 4 - 26 szt.

Wysokos¢ - 80 cm
Szeroko$sé - 75cm

Elementy metalowe w kolorze RAL 7021

Mocowanie:
Fundament betonowy (Beton B15) o wymiarach 30x30x 80 cm

" Kosze na odpadki — wzor Karta katalogowa nr 5 - 98 szt.



Wysokos¢ - 105 cm
Szeroko$¢ - 41 cm

Elementy metalowe w kolorze RAL 7021

Mocowanie:
Fundament betonowy (Beton B15) o wymiarach 30x30x 80 cm

. Stupki drogowe — wzor Karta katalogowa nr 6 — 65 szt.

Wysokosé - 10 cm
Szerokos¢ podstawy - @ 15 cm

Elementy metalowe w kolorze RAL 7021
Mocowanie:
Fundament betonowy (Beton B15) o wymiarach 30x30x 35 cm
" Tablica informacyjna — wzér Karta katalogowa nr 7 — 2 szt.

Wysokosé - 260 cm
Szerokosé - 160 cm

Elementy metalowe w kolorze RAL 7021

Mocowanie:
Wykonac¢ dwie stopy fundamentowe ( Beton B15) o wymiarach 30x30x80 cm

B Obudowa na skrzynke elektryczng szt. 1
Zaprojektowane azurowa obudowa na skrzynke elektryczng umieszczong na terenie

Skweru Staromiejskiego, wykonana ze elementow stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7021

Wysokos¢ - 130 cm
Szerokos$¢ catkowita - 50 cm
Dtugosc¢ catkowita - 95cm

SzczegoOtowe opracowanie wg zatgcznika graficznego Rys. nr 8
. Donice na Placu Rynek Wielki - 12 szt.

Zaprojektowano donice z masy zywicznej | wtokna szklanego w kolorze czarnym

Wysokos¢ - 90cm
Szerokos¢ - 110cm
Dtugosc - 110 cm
SzczegoOtowe opracowanie wg zatgcznika graficznego Rys. nr 10



" Zielen

Zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni niskiej 1 spetniajacg funkcje okrywowg w
obszarze nowo projektowanego klombu na terenie Skweru Staromiejskiego, oraz drzewa
w donicach na Placu Rynek Wielki.

Dla istniejgcego drzewostanu w obrebie chodnikow wokot placu oraz zna ulicy
Radomskie] przewidziano wydzielanie powierzchni biologicznie czynnej wydzielonegj
obrzezami granitowymi.

Istniejgca zielen na obszarze opracowanie podlega ochronie konserwatorskie;.

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni, projektowana wycinka oraz informacje szczegoétowe o
nasadzeniach zamiennych sg zawarte w projekcie branzowym zieleni.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNUCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia Skweru staromiejskiego wynosi ok 1.600,00 m2 , Plac Rynek Wielki
7.500,00 m2 a ul. radomska ok 2.700,00 m2 .

tacznie ok. 11.800,00 m2
Bilans powierzchni

1. Powierzchnia drogowa: 3706 m?

N

Powierzchnia utwardzona (chodniki, zatoki postojowe,
wjazdy na posesje, place): 7724 m?

Powierzchnie trawnikowe: 891 m?

Powierzchnia czynna dla drzew: 249 m?

Powierzchnia zielona na klombie: 86 m?

A

Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand: 114 m?
Razem: 12770 m?

Bilans miejsc parkingowych

75 - miejsc parkingowych dla samochodow osobowych,

6 - miejsc parkingowych dla pojazdéw zastrzezonych,

2 - miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych,

1 - miejsce postojowe dla autokaru vis a vis hotelu ,Pod Debem"



