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Adres inwestycji:

Inwestor:

Temat rysunku:

Branża:

Faza:

skala: data: nr rys.:
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podpis :OPRACOWANIE:

Nazwa inwestycji :

Gmina Szydłowiec 
Rynek Wielki 1

26-500 Szydłowiec

Miasto Szydłowiec,  Rynek Wielki i ul. Radomska  dz. nr 3803/2,
 14417, 3803, 14622, 4298/2, 14416, 4298/1,  4299

Obiekt:
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SKWER STAROMIEJSKI

mgr inż. arch. Katarzyna Kamińska

SIERPIEŃ  2010

ARCHITEKTURA

OBUDOWA NA SKRZYNKĘ ELEKTRYCZNĄ  

podpis :SPRAWDZAŁA:

podpis :PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka

mgr inż. arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 65/Sz/2001

upr. nr 4/ZPIOA/2006

specjalność architektoniczna

specjalność architektoniczna
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UWAGI !

1. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY 
BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATEST ITB,PZH, 
ORAZ POSIADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA "B"
2. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ NA 
PODSTAWIE  PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI 
BUDOWLANEJ POD NADZOREM I 
KIEROWNICTWEM OS ÓB UPRAWNIONYCH  
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ 
NA BUDOWIE

„Wykonanie projektu zagospodarowania Placu 
Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru 

Staromiejskiego w Szydłowcu w ramach 
realizacji projektu pod nazwą „Odnowa 

zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej 
w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i 
dostępności infrastruktury kulturalnej i 

turystycznej dla mieszkańców Mazowsza" 
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 pręty stalowe o profilu
  kwadratowym 10x10mm

spawane co 10 cm  
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rama wykonana z profili stalowych 
zamkniętych 30x30mm

słup stalowy Ø 60mm 

zawias stalowy systemowy  

1

mocowanie wykonane z giętego płaskownika 
stalowego 30x330x10 

element należy spawać do słupa oraz do ramy  
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obręcz stalowa Ø 70mm
wys. 60mm  

obręcz stalowa Ø 100mm
wys. 30mm  

kula stalowa Ø 70mm
wys. 60mm spawana do słupa  
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zadaszenie wykonane z giętej blachy 
500x1000x10 mm mocowanej na dwie śruby 
każedego z dwóch elementów do konstrukcji 

50konstrukcja pod blachę zadaszenia 
profil stalowy zamknięty 20x30,
gięty - promień zewnętrzy R=115cm
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uchwyt do mocowania kłódki 
wykonać z pręta 10x10x130  

wygiętego w łuk
wykonać dwa elementy; 

jeden przyspawać do ramy  
konstrukcji tworzącej osłonę, 

drugi do ramy tworzącej 
furtkę  

mocowanie wykonane z giętego płaskownika 
stalowego 30x330x10 

element należy spawać do słupa oraz do ramy  

element osłony: 
rama wykonana z  profila stalowego 30x30mm

wypełniona kratownicą wykonaną z prętów 
stalowych 10x10  

furtka:
rama wykonana z 
 profila stalowego 

30x30mm
wypełniona kratownicą 

wykonaną z prętów 
stalowych 10x10  

furtka:
rama wykonana z 
 profila stalowego 

30x30mm
wypełniona kratownicą 

wykonaną z prętów 
stalowych 10x10  

obręcz stalowa Ø 70mm
wys. 20mm  
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skrzynka elektryczna

projektowana szafa 
oświetlenia ulicznego 

SOU
model SOU - 3/R0 

wymiar zew. 
53x25x115

Obudowę na skrzynkę  
należy wykonać w warunkach warsztatowych

ocynkować i pomalować proszkowo 
 w kolorze RAL 7021  wg palety RAL  

 stopa fundamentowa
 beton B15 

wymiar 20X60 cm  
głębokość typowa 

fundamentowanie dla 
skrzynki elektrycznej   

 

 10 cm chudy beton  

PROJETK BUDOWLANO- WYKONAWCZY                   


