Zagospodarowanie placu Rynek Wielki w Szydlowcu

Koordynacja pomiedzy przewodami i urzadzeniami zabezpieczajgcymi wedtug PN-IEC 60364-4-43:1999

- Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego, przyjeto |, = 1,6 |

N

l,= 1,61y - dla bezpiecznikéw topikowych

l,=1,3 1, - dlawytacznikéw instalacjnych

TABELA 2
N 2 f - EN oy < 0
o Linia zasilajaca .g N 2 N _z _o = Q = BN £ S g
= i, -~ < - < o)

1 YAKY4x 35 D 80 1 80 16 9,6 | TAK | 128,0| 25,6 | TAK | 121 | 0,39 RGNN do SOU
2 YAKY4x 35 D 80 1 80 10 76 | TAK |1280| 16 | TAK | 500 | 1,27 | SOU do parkowe OBW.1
3 YAKY4x 16 D 52 1 52 10 0,7 | TAK | 83,2 16 | TAK | 75 | 0,02 | SOU do parkowe OBW.2
4 YKY 3x4 D 38 1 38 2 0,2 | TAK | 60,8 | 3,2 | TAK | 105 | 0,27 SOU do Pregierz
5 YKY 3x4 D 38 1 38 2 05 | TAK | 60,8 | 32 | TAK | 85 | 0,44 SOU do Zoska
6 YKY 3x4 D 38 1 38 2 0,1 | TAK | 60,8 | 32 | TAK | 115 | 0,15 SOU do Zoska stup
7 YKY 3x4 D 38 1 38 2 05 | TAK | 60,8 | 32 | TAK | 42 | 0,22 SOU do Kosciuszko
8 YKY 3x4 D 38 1 38 2 0,1 | TAK | 60,8 | 3,2 | TAK | 68 | 0,09 | SOU do Kosciuszko stup
9 YKY 3x2,5 D 29 1 29 2 0,0 | TAK | 46,4 | 3,2 | TAK | 42 | 0,02 SOU do Skwer

Iz® - Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw elektroenergetycznych wg PN-IEC 60364-523

kg - Wspotczynniki poprawkowe

ly - Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

I - Prad obliczeniowy




