zadaszenie wykonane z gietej blachy

500x1000x10 mm mocowanej na dwie $ruby
kazedego z dwoch elementow do konstrukc;ji

konstrukcja pod blache zadaszenia
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kula stalowa @ 70mm

wys. 60mm spawana do stupa
obrecz stalowa @ 70mm

Ay
NIRRT

N NN

N

N
N\

N
\ §

Y
N
N

NN

N

w
o

UWAGI !

1. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY
BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ATEST ITB,PZH,
ORAZ POSIADAC ZNAK BEZPIECZENSTWA "B"

2. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC NA
PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ POD NADZOREM |
KIEROWNICTWEM OS OB UPRAWNIONYCH

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE
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wykonang z pretéw
stalowych 10x10
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Obudowe na skrzynke

nalezy wykonac¢ w warunkach warsztatowych

ocynkowacd i pomalowaé proszkowo
w kolorze RAL 7021 wg palety RAL
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 Nazwa inwestycji:

,»Wykonanie projektu zagospodarowania Placu

Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach
realizacji projektu pod nazwa ,,Odnowa

zabytkowych obiektow i przestrzeni publiczne,

w Szydfowcu, poprawa funkcjonalnosci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i
turystycznej dla mieszkancéw Mazowsza"

Adres inwestycji:

Miasto Szydlowiec, Rynek Wielki i ul. Radomska dz. nr 3803/

14417, 3803, 14622, 4298/2, 14416, 4298/1, 4299

Inwestor:

Gmina Szydtowiec
Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

Obiekt:

SKWER STAROMIEJSKI

Temat rysunku:

OBUDOWA NA SKRZYNKE ELEKTRYCZNA

Branza:

ARCHITEKTURA

Faza:

PROJETK BUDOWLANO- WYKONAWCZY

skala: data:
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nrrys.:
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projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze




