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PROJEKT BUDOWLANY




1.Przedmiot opracowania

Projekt budowlany dla inwestycji:

Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwa ,,Odnowa zabytkowych
obiektow 1 przestrzeni publicznej w Szydlowcu, poprawa funkcjonalno$ci 1 dostgpnosci

infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancéw Mazowsza” — Instalacje elektryczne

Inwestor: Miasto Szydtowiec; ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydiowiec

2.Podstawa prawna opracowania

e projekty branzowe instalacji i architektury
e obowiazujace normy i przepisy

e Warunki przylaczenia do sieci PGE ZEORK nr 692/10,

3.Wskazniki techniczno — ekonomiczne

Zgodnie z zataczona tabela.

4. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanej szafy o§wietlenia ulicznego SOU projektuje si¢ zgodnie z warunkami nr
692/10 z rozdzielnicy nn znajdujacej si¢ w stacji ,,Ratusz”. Granica eksploatacji beda zaciski
pradowe na wyjsciu kabla zasilajacego projektowana szafg SOU z rozdzielni nn stacji ,,Ratusz”.
Zabezpieczenie w rozdzielni nn w stacji projektuje si¢ 40A. Pomigdzy rozdzielna nn a safag SOU
projektuje si¢ kabel YAKY4x35mm?2. Szafe oswietlenia projektuje si¢ posadowi¢ zgodnie z
rysunkiem El. Szafe o$wietleniowa projektuje si¢ w obudowie ST53x88 posadowionej na
fundamencie FT-53 firmy Incobex lub réwnowazne. Z szafy o§wietleniowej SOU projektuje si¢
zasila¢ 1 sterowa¢ o$wietleniem terenu i pomnikéw. Projektowana szafg projektuje sig
wyposazy¢ w uklad pomiarowy 3 fazowy, 2 taryfowy. Szaf¢ nalezy uziemi¢ uziomem

pograzanym typu np. Galmar. Projektowana SOU zasili¢ z RNN z 4 pola 10-polowej rozdzielni.
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Nalezy zdemontowa¢ istniejacy uktad pomiarowy i uktad sterujacy praca obecnego oswietlenia.

. Oswietlenie terenu

oswietlenie terenu

Do o$wietlenia terenu projektuje si¢ 27 stupéw ozdobnych z oprawami po dwie na jednym stupie
—70W, 2 stupy z czterema oprawami i 5 stupow z jedna oprawa. Stupy z oprawami (stylowe) np.
Lucerna o wysokos$ci ok. 5Sm. Fundamentem nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
W kazdym stupie projektuje si¢ ztacza IZK. Oprawy od IZK nalezy zasili¢ przewodem YDY
3x2,5mm. Zaprojektowano zrédto CDM-T 70W lub réwnowazne. Lampy projektuje si¢ zasili¢
kablem istniejacym YAKY4x35mm i odcinkami projektowanymi wg zataczonych schematdw.
Stupy uziemi¢ uziomem pograzanym prgtowym np. typu Galmar. Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza od 10 Om. Przy przejsciach przez drogi (chodniki) stosowac rury
ostonowe Arot DVK-110. Sterowanie opraw zegarem lub za pomoca kasetki sterowniczej
zlokalizowanej w tablicy o$wietleniowej. W przypadku zbyt krétkich odcinkow istniejacego

kabla projektuje si¢ mufy. Istniejace stupy nalezy zdemontowac i przekaza¢ wtascicielowi.

oswietlenie skweru

Do o$wietlenia skweru projektuje si¢ 6 stupow ozdobnych z oprawami po jednej na jednym
stupie — 70W. Slupy z oprawami (stylowe) np. Lucerna o wysokosci ok. 3,5m. Fundamentem
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W kazdym stupie projektuje si¢ ztacza IZK.
Oprawy od 1ZK nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm. Zaprojektowano zrodto CDM-T 70W
lub rownowazne. Lampy projektuje si¢ zasili¢ kablem YAKY4x16mm z szafy os$wietlenia
ulicznego. Stupy uziemi¢ uziomem pograzanym prgtowym np. typu Galmar. Rezystancja
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Om. Przy przej$ciach przez drogi (chodniki) stosowaé
rury oslonowe Arot DVK-110. Sterowanie opraw zegarem lub za pomoca kasetki sterowniczej
zlokalizowanej w tablicy o$wietleniowej. Projektuje si¢ rowniez 12 opraw Led w murkach np.
S.4507.19 1,2W firmy Simes lub rownowazne. W celu zasilania lamp ledowych projektuje sig
kabel YKY3x2,5mm?2. Przy murkach kabel uktada¢ w rurkach ochronnych.
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oSwietlenie pomnika ,, Pregierz”

Do o$wietlenia pomnika ,,Pregierz” projektuje si¢ 4 oprawy oprawa wpuszczana w ziemie np.
B622 35W firmy iGuzzini lub rownowazne. W celu zasilania lamp projektuje si¢ kabel

YKY3x4mm?2. Lampy osadzi¢ zgodnie z wymogami producenta.

oSwietlenie pomnika ,, Zoska”

Do os$wietlenia pomnika ,,Zoska” projektuje si¢ 4 oprawy oprawa wpuszczana w ziemie np.
B625 70W firmy iGuzzini lub rownowazne. W celu zasilania lamp projektuje si¢ kabel
YKY3x4mm?2. Lampy osadzi¢ zgodnie z wymogami producenta. W celu do$wietlenia pomnika
na istniejacym stupie z siecia napowietrzna (zgodnie z rysunkiem E1) projektuje si¢ naswietlacz
o mocy 70W montowany na stupie np. S.3732 70W firmy Simes lub rGwnowazne za pomoca

uchwytu. Na stupie kabel uktada¢ w rurce ochronnej odpornej na promienie UV.

oswietlenie pomnika ,, Kosciuszki”

Do o$wietlenia pomnika ,,Kosciuszki” projektuje si¢ 4 oprawy oprawa wpuszczana w ziemie np.
B625 70W firmy iGuzzini lub rownowazne. W celu zasilania lamp projektuje si¢ kabel
YKY3x4mm?2. Lampy osadzi¢ zgodnie z wymogami producenta. W celu do§wietlenia pomnika
na istniejacym shupie z siecia napowietrzna (zgodnie z rysunkiem E1) projektuje si¢ naswietlacz
o mocy 70W montowany na stupie np. S.3732 70W firmy Simes lub rGwnowazne za pomoca

uchwytu. Na stupie kabel uktada¢ w rurce ochronnej odpornej na promienie UV.

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowacé w ukladzie
TN-C.
Jako S$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne

wylaczenie zasilania.

8. Obliczenia techniczne
e Obliczenia techniczne zgodnie z zataczonymi tabelami,
e Spadki napie¢ na instalacjach wewngtrznych zgodnie z norma,
e (Czasy wylaczenia pradow zwarciowych dla przyjete $rednic przewodoéw zachowane,

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.
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9. Uwagi konncowe
e calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami z
zachowaniem przepisOw BHP,
¢ instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gléwnych robot budowlanych,
e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia,

e po wykonaniu instalacji dokonaé¢ niezbednych pomiarow.

mgr inz. Jarostaw Buriak
upr. nr POM/0160/POOE/07

inz. Bronistaw Nowak
upr. nr POM/0157/POOE/07

PROJEKT BUDOWLANY




Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Rynek Wielki i1 ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwa ,,Odnowa zabytkowych
obiektow 1 przestrzeni publicznej w Szydlowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostgpnosci
infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancow Mazowsza” Gmina Szydiowiec, dz. Nr

4088, ul. Sowinskiego 2 — Instalacje elektryczne

OPRACOWAL:
MGR INZ. JAROStAW BURIAK

UPR. NR POM/0160/POOE/07
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10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym
projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwosci wystgpowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:
4.organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

5.przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepiséw,

6.zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

7.zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

8.zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia
przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

9.wyznacza koordynatora sprawujacego nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja
prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktoérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementdw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowiazkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.

poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U.
z 2003 nr 47, poz.401)

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

eRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci
psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAL: MGR INZ. JAROStAW BURIAK
UPR. NR POM/0160/POOE/07
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Szczecin, sierpien 2010

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) o$wiadczam, ze:

Wykonanie projektu zagospodarowania Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydtowcu w ramach realizacji projektu pod nazwqg ,,Odnowa zabytkowych
obiektéw i przestrzeni publicznej w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci infrastruktuny
kulturalnej i turystycznej dla mieszkancdw Mazowsza” Gmina Szydtowiec, dz. Nr 4088, ul.
Sowinskiego 2 — Instalacje elektryczne

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: MGR INZ. JAROStAW BURIAK
UPR. NR POM/0160/POOE/07
Sprawdzit: INZ. BRONISLAW NOWAK

UPR. NR POM/0157/POOE/07
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