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deska drewniana

zaimpregnowac przeciwwilgociowo

oraz pokry¢ lakierobejcg w kolorze teak 7
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deska drewniana pokryta lakierobejcg w kolorze teak

- wykona¢ rozwiercenie pod srube
7 - ranty zfazowac / szerokos¢ fazy 5 mm

7 Sruba z tbem grzybkowym M5
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blacha stalowa 50x710x4 mm

0

7 kotwa stalowa (2xM10 L=22cm)
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WSPORNIK

7 - nalezy wykonac¢ w warunkach warsztatowych
ocynkowac i pomalowac proszkowo

kolor 7043 wg palety RAL

siedziska wykonane z desek drewnianych

skala 1:25

wyztobiona ptaszczyzna w kamieniu na gt ok 1 cm
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widok z boku
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przekréj konstrukcyjny
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wg branzy drogowej
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222,69

10 cm chudy beton

przekroj b-b
skala 1:10

5 cm kory

65
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forma donicy grubo$¢ bokéw 8cm

geowtdknina

ziemia kompostowa

kotwa stalowa 4 szt.

2 ? (duze donice mocowac na 6 szt.)

a warstwa drenazowa

szczelina szer.2 cm dt. 10cm
/ w donicy dt 216 cm wykonac
po dwie z kazdej strony;

w donicy naroznej wykonac¢

h; otwory po stronie zewnetrznej/

oktadzina z piaskowca -ptyty gr. 4cm

—TmontaZz na Kie] epoksydowy
do kamienia

fundament:

beton B20

zbrojenie 4 12
strzemiona 6 co 20 cm
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222,69

10 cm chudy beton

przekrdj konstrukcyijny

wg branzy drogowej

przekroj c-c
skala 1:10

wpusty opraw o$wietleniowych Wmﬁ.m

%

101

10 cm chudy beton

przekréj konstrukcyjny

wg branzy drogowej

przekroj a-a
SKALA 1:10

Do wykonania oktadzin oraz donic nalezy
zastosowagé piaskowiec ,Zerkowice"
przy wykonaniu wszystkich elementéw
nalezy wzig¢ pod uwage witasciwosci
techniczne danego bloku danej skaty

Oktfadzina z piaskowca :

. ptyty pionowe gr 4cm

szerokos$¢ od ok 120 - 160 cm

wysoko$¢ 70 oraz 55 cm ( wymiar nalezy

pobra¢ z natury w trakcie realizacji)

. ptyty poziome gr 8 cm

dtugos$c¢. ok. 120-160 cm ( wymiar nalezy

pobra¢ z natury w trakcie realizacji)

. ptyty nalezy montowac na klej
epoksydowy do kamienia

Donice:

. mocowane na podmuréwce
wykonane z ptyt piaskowca gr 8 cm
wykonane w dwoch 80x80 wys. 65 cm
oraz 80x261 wys. 65 cm

. donice dodatkowo mocowac do
betonu przy pomocy kotew stalowych

UWAGI !

1. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZALEZY
IMPREGNOWAC PRZECIWWILGOCIOWO.

2. PO WYKONANIU WSZYSTKICH ELEMENTOW
KAMIEN NALEZY ZABEZPIECZYC
PRZECIWWILGOCIOWY IMPREGNATEM Z
BIOCYDAMI.

3. WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY
BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ATEST ITB,PZH,
ORAZ POSIADAC ZNAK BEZPIECZENSTWA "B"

4. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC NA
PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ POD
NADZOREM | KIEROWNICTWEM OS OB
UPRAWNIONYCH

5. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE
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BIURO PROJEKTOWO-INZYNIERSKIE sp. z 0.0.
ul. JAGIELLONSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 43519 95
e-mail: info@biurometropolis.pl - www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAL: podpis :

magr inz. arch. Rafat Antonowicz

upr. nr 65/Sz/2001
specjalno$¢ architektoniczna

SPRAWDZALA: podpis :

magr inz. arch. Sylwia Kotowiecka

upr. nr 4/ZPIOA/2006
specjalno$¢ architektoniczna

OPRACOWANIE: podpis :

magr inz. arch. Katarzyna Kaminska

Nazwa inwestycji :

,»Wykonanie projektu zagospodarowania Placu
Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru
Staromiejskiego w Szydfowcu w ramach
realizacji projektu pod nazwa ,,Odnowa
zabytkowych obiektéw i przestrzeni publicznej
w Szydtowcu, poprawa funkcjonalnosci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i
turystycznej dla mieszkancow Mazowsza"

Adres inwestycji:

Miasto Szydtowiec, Rynek Wielki i ul. Radomska dz. nr 3803/Z
14417, 3803, 14622, 4298/2, 14416, 4298/1, 4299

Inwestor:

Gmina Szydtowiec
Rynek Wielki 1
26-500 Szydiowiec

Obiekt:

SKWER STAROMIEJSKI

Temat rysunku:

DETALE WYKONAWCZE KLOMBU, KWIETNIKOW ORAZ
SIEDZISKA NA SKWERZE STAROMIEJSKIM

Branza:

ARCHITEKTURA

Faza:

PROJETK BUDOWLANO- WYKONAWCZY

skala: data: nrrys.:
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