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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

¢ Umowa z Inwestorem

¢ Ustalenia z Inwestorem

»  Wizualizacja odwietlonych obiektow

¢ Mapa do celéw projektowych

e Wizja lokalna

e Uchwata nr 212/XLIIT/09 Rady Miejskiej w Szydlowcu z dnia 23.1X.2009rpku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ~ Strefa historycznego centrum S1 w miedcie
Szydlowiecu.

#» Obowiazujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi branzowe,

przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, ma za zadanie zaprojektowanie instalacji oSwietlenia wyspy zamkowej w Szy-
dloweu - Zamku. Oswietlenie spowoduje iluminacje obiektéw, poprawiajaca ich ekspozycje i doznania este-
tyczne obserwatora po zapadnieciu zmroku.

W ramach ninigjszego zadania projektuje sig:

e Zabudowe opraw odwietleniowych
e Instalacje zasilania elekirvcznego odwietlenia

e  Skrzynke sterownicza oswietlenia wlaczajaca odwietlenie w zaprogramowanym czasie,

2.3 ZASILANIE INSTALAC]I W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanej instalacji nalezy wykonaé z istniejacej tablicy gléwnej zamku, kidra znajduje
sig w pohoenej klatce schodowej. W przedmiotowej Rozdzielnicy nalezy dobudowaé zabezpieczenie nadmia-
rowo pradowe B20. Do dobudowanego zabezpieczenia nalezy przyiaczyé przewdd YDY5x6mm’. Przewdd
wprowadzié¢ do projektowanej tablicy zasilania oswietlenia iluminacyjnego TZO.

Tablice TZO wykonad, jako podtynkowa w 11 klasie izolacji i zabudowaé obok istniejace] tablicy glbw-

nej zamku.

2.4 TABLICA ZASILANIA OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

W péhnocnej klatce schodowej zamku, obok istniejacej tablicy gléwnej, nalezy zabudowacd
tablice TZO. W tablicy projektuje sie zbudowanie zabezpieczenia réimicowego, zabezpieczen
str. 3
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nadmiarowo-pradowych oraz przekaznika elektroniczno-astronomicznego 2z podtrzymaniem
bateryinym i stycznika,

Projektowany przekaZznik elektroniczno-astronomiczny, pozwala dowolnie zaprogramowac
czas pracy iluminacji. Z uwagi na oszczedno$¢ energii elektrycznej proponuje sie wylaczenie
iluminacji na kilka godzin przed $witem. Astronomiczno - elektroniczny przekainik zegarowy z
podtrzymaniem bateryjnym, umozliwiajacym dowolne zaprogramowanie czasu pracy oswietlenia w

powigzaniu z wysokoscig stonca na niebosklonie lub czasem.

2.5 INSTALACJA OSWIETLENIA - ILUMINACJA

W terenie zostana zabudowane oprawy ziemne i naswietlacze, Lokalizacie opraw pokazano na
rysunku E-1 1 E-2. Oprawy nalezy laczy¢ za pomoca osprzetu dostarczanego przez producenta.
Nalezy zastosowaé oprawy o parametrach zgodnych z ponizszym wykazem:

Oprawa typu A

Oprawa kierunkowa, metalohalogenkowa o mocy 150W.

Obudowa wykonana z odlewanego ci$nieniowo aluminium,

Odblysniki anodowane i wyblyszczane z aluminium, oprawa wyposazona w wewnetrzny raster
zapobiegajacy ol$nieniu.

Klosz z szklo hartowanego, 4mm, de{}megﬂ na wstrzasy termiczne i uderzenia IK08.

Powloka ochronna nakladana wieloetapowo, pierwsza, proszkowa, czarna, odporna na korozje i
oddziatywanie srodowiska o duzym zasoleniu. Druga powloka: z zywicy akrylowej, w kolorze
srebrnym, stabilizowana promieniami UV.

Oprawka ceramiczna z posrebrzanymi stvkami.

Zasilanie 230V z zabezpieczeniem termicznym. Przewdd zakonczony zaciskami z mosiadzu
okretowego, silikonowa izolacja, przekroj 1mm?,

Uszczelka silikonowa. Dlawik kablowy z nylonu wzmocnionego wiéknem szklanym, @ 1/2".
Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598 - CEI 34-21.

Stopien protekcji IP65 zgodny z normg EN60529.

Posiada Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC.,

Oprawa doposazona w dedykowane zewnetrzna ostony redukujace olénienie badZ dodatkowo
regulujgce bryle fotometryczna. Oprawa umozliwiajgca montaz na plaskiej powierzchni oraz za
pomocg obejmy na shupie.
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Oprawa typu B

Oprawa gruntowa glebokosci montazu 329mm, metalohalogenkowa 35W

Obudowa z odlewanego ci$nieniowo aluminium z rama ze stali nierdzewnej AIS1 316 drednicy
300mm.

Odblyénik wykonany z anodowanego i wyblyszczanego aluminium.

Dwa niezalezne klosze z specjalng ochrona, pierwsza to szyba hartowana, grubosci Smm, druga to
szklo hartowane grubosci 8mm, z wykofczeniem w postaci matowienia piaskiem, odporne na wstrzasy
termiczne, uderzenia i obcigzenia do wartosci 2000 kg.

Powloka proszkowa, srebrna, odporna na korozje i oddziatywanie $rodowiska o duzym zasoleniu.
Dodatkowe powlekanie zywicami ochronnymi.

Oprawka ceramiczna z posrebrzanymi stykami i trzonkiem Gx8,5.

Dodatkowa kaseta do zabudowania w gruncie.

Oprawa wyposazona w uszczelke silikonows. Kaseta z podzespolami elektrycznymi na wyjmowanej
plycie modulowej do szybkiej konserwacji.

Dwa dlawiki kablowe 1/27

Protekcia P67 IK08 w drugiej klasie ochronnosci.

Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598 - CElI 34-21,

Stopien protekeji zgodny z norma EN60529.

Oprawa typu C

Oprawa gruntowa 2x7s 4000K

Obudowa z poliweglanu z rama ze stali nierdzewnej AISI 316.

Odblvénik wykonany z anodowanego i wyblyszezanego aluminium.

Klosz piaskowany w wykonaniu szkla hartowanego, odporne na wstrzasy termiczne i uderzenia IK08
o dopuszezalnym obcigzeniu 2000 kg.

Oprawka poliweglanowa ze stykami z brazu fosforowego i trzonkiem typu G23.

Rama zamykana zatrzaskowo.

Dedykowana ostona do zabudowania oprawy w gruncie,

Wyposazenie w uszezelke silikonowa poprawiajaca szezelnosé produkiu.

Wyjmowana, modutowa plytka z podzespotami elektrycznymi do szybkiego serwisowania. Dwa
dlawiki kablowe z nylonu wzmocnionego wiéknem szklanym, & 1/2”.

Oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598 - CEI 34-21.

Stopien protekeji [P67 zgodny z norma EN60529.

Druga klasa izolacji.

Oprawa typu D

Oprawa liniowa na Zrédlo $wiatha typu FL 24W.

Obudowa z wytlaczanego cisnieniowo aluminium, oprawa dajaca mozliwosé taczenia w linie.

Klosz z szkta hartowanego, grub. 8 mm, odporne na wstrzasy termiczne i uderzenia IK08.

Oprawa dajaca mozliwos¢ ptynnej regulacji kata nachylenia za pomocg dedykowanych uchwytéw w
zakresie +/-90°,

Malowanie powloka proszkowa, odporna na korozje i dodatkowo zywicami w kolorze grafitowym,
zabezpieczajacymi przed oddzialywanie ,,srodowiska o duzym zasoleniu”.

Oprawa w I kl. ochronnosci oraz wspdlczynniku 1P635.

Oprawa wyposazone w elektroniczne uklady zasilajace oraz nowoczesne zrodla $wiatla typu T5.

sir. 5



Oprawa typu E

Oprawa metalohalogenkowa 70W.

Obudowa z aluminium odlewanego cisnieniowo, z radiatorami odprowadzajacymi cieplo, wyposazona
w zawoOr do recyrkulacji powietrza, dajacy mozliwos¢ odprowadzenie skondensowanej pary wodnej.
Odblysnik asymetryczny, z aluminium anodowanego i wyblyszczanego 99.85, grubosé 3.

Klosz ze szkla hartowanego grubosei 5 mm, odpornego na wstrzasy termiczne 1 uderzenia (testy UNI
EN 1250-1: 2001) IK08.

Powloka proszkowa, grafitowa, odporna na korozje i oddziatywanie §rodowiska o duzym zasoleniu.
Oprawka ceramiczna z posrebrzanymi stykami.

Oprawa wyposazona w uszczelki silikonowe, dla zagwarantowania protekcji [P66.

Diawik kablowy z nylonu, gwint @ 1/2”. Sruby stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, Wspornik ze
stali nierdzewnej ze skala katomierza.

Otwierana zawiasowo rama frontowa pozostaje zahaczona na obudowie,

Wyposazona w zawdr do recyrkulacji powietrza. Rama frontowa pozostaje zahaczona do obudowy, co
ulatwia prace konserwacyjne.

Oprawa wyprodukowana zgodnie z normami EN60598 - CEI 34 - 21,

Stopien protekcii zgodnie z normami EN60529,

Oprawa typu F

Oprawa gruntowa, metalohalogenkowa 70W na Zrédlo typu Rx7s.

Obudowa z odlewanego cisnieniowo aluminium, kolor srebrny o ksztalcie podstawy kwadratu (ze
wzgledu na efekt o§wietlenia, nie dopuszeza sig opraw tubularnych ).

Max temperatura osiggana na szklanym kloszu zewnetrznym oprawy nie moze przekroczy¢ 55°C.
Rama kwadratowa oprawy wykonana z stali szlachetnej AISI 304.

Klosz wewnetrzny, 5 mm, szklo hartowane. Zewnetrzny, 15 mm piaskowany, odporny na udar
mechaniczny IK10 1 nacisk do 2000 Kg. Oprawa wyposazona w uszczelki silikonowe oraz IP67.
Odblyénik symetryczny, z polerowanego aluminium wraz z ostong przeciwolénieniows zmniejszajgca
olénienie Zrédla Swiatla,

Oprawa w I1 kl. ochronnosci.

|

Oprawa typu G

Asymetryczna oprawa liniowa LED do wbudowania w gruncie o mocy do 28W,

Obudowa z wytlaczanego cisnieniowo aluminium.,

Klosz z szkla hartowanego, grub. min. 8mm, odporne na wstrzasy termiczne i uderzenia IK08,

F Malowanie powloka proszkowa, odporna na korozje z ramka z stali szlachetnej AISI 316L. Oprawa
i nie dtuzsza niz 630mm.

Oprawa w 11 kl. ochronnosci oraz wspélezynniku szczelnosci IP67.

Diody LED z specjalng optyka minimalizujaca olsnienie, gwarantujaca asymetryezny strumien $wiatla.
Temp. barwowa led 4000K, diody musza realizowaé co najmniej 100Im z 1'W.

Diody LED musza mieé¢ min. Zywotnos¢ 50000h z gwarancja utrzymania strumienia zgodnie z
L80B20.

Oprawa ma mie¢ mozliwosé zabudowania w linie $wietlne.

Max. Temperatura osiagana na zewnefrznym kloszu oprawy nie moze przekroczy¢ 40°C,

Oprawa musi by¢ gotowa utrzymaé obciazenie do 2000Kg.

st 6




|
a

:
l}

E
|
E
E
g
l
l
I

Oprawa typu H

Oprawa o charakterze stylowym, zwieszana za posrednictwem dedykowanego ,,ucha” oraz tancucha,
na zrodio metalohalogenkowe 70W ze statecznikiem elektronicznym.

Oprawa musi by¢ takze dostgpna w wykonaniu do nasadzenia na shup fi60, aby byla mozliwos¢ rozbu-
dowy o takie same stylistycznie oprawy w obrebie przyszlych zadan.

Oprawa na Zrédio metalohalogenkowe 70W o trzonku GG12, wyposazona w statecznik elektroniczny.,
Oprawa w calodci wykonana z odlewanego cisnieniowo aluminium, zaréwno korpus oprawy, szczeble
oraz daszek.

Oprawa mimo klasycznej, stylowej formy pozbawiona dodatkowych, drobnych elementéw zdobni-
czyeh, ktore moglyby sie staé si¢ celem ataku wandalizmu.

Szklo chroniace Zrédlo $wiatla w postaci plaskiej hartowanej szyby, grub. 5 mm, odpornej na wstrzasy
termiczne 1 uderzenia [K08.

Odblyénik z aluminium 99.85%, anodowanego, oksydowanego i wyblyszezanego 1 charakterystycznej
dobranej specjalnie dla zadania,

Powlekanie kilkuetapowe majace na celu zwiekszy¢ zywotnosé. Pierwsza, szara powloka, odporna na
korozje 1 oddziatywanie $rodowiska o duzym zasoleniu, stabilizowana promieniami UV, kolejna po-
kryta antracytows zywica akrylowa stanowi warstwe finalna.

Oprawa wyposazona w wyjmowany modul z elementami elektrycznymi, plyta modulu wykonana z
nylonu wzmocnionego widknem szklanym, przewody wewnatrz oprawy polaczone za pomocg wiy-
czek szyvbkozlacznych dla szybkiego serwisowania.

Standardowy odlacznik nozowy, ktéry umozliwia automatyczne odeigcie zasilania na czas konserwa-
¢ji, w chwili otwarcia oprawy. Oprawa wyposazona we wtyczke szybkozlaczng IP67.

Sruby ze stali nierdzewnej z gléwkami typu torx.

Stalowy zawias ukryty wewnatrz oprawy, niewidoczny od zewnatrz, ze wspornikami w formie ramie-
nia zabezpieczajacym przed przypadkowym otwarciem oraz zamknieciem wieka.

Stopien protekeji IP66 1KO08 11 klasa ochronnosci.

Kable zasilajace oprawy nalezy uklada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP N SEP-E-004, po
wyznaczeniu trasy kablowej przez uprawnionego geodete. Glebokoéé ukladania kabli podano w
punkcie 3.1.2 przytoczonej normy, szeroko$¢ wykopu 50cm, ziemia z wykopu winna by¢ odkladana na
jedna strone celem umozliwienia dostepu do rowu na calej jego dtugosei. Luki na zmianach kierunku
prowadzenia kabla winny wynosi¢ tyle ile promien giecia kabla (dla kabli polwinitowych 10x érednica
zewngtrzna). Po wyréwnaniu dna rowu kablowego nalezy wykonaé na nim 10cm podsypke z piasku,
utozy¢ kabel lekko falista linia, przykry¢ go 10cm warstwa piasku 1 15cm warstwa gruntu rodzimego,
nastepnie nad kablem rozlozy¢ niebieska folie oznaczajaca przebieg kabla. Folia winna posiadac
gruboéé min. 0,5mm 1 szerokodé 20cm,

W celu umozliwienia identyfikacji wlozonych kabli i opraw nalezy zastosowaé oznaczniki
kablowe. Oznaczniki powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na wplywy srodowiska oraz miec
trwale napisy, znumerem oprawy/kabla oraz wlascicielem instalacji (UG).

Migjsca skrzyzowai kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi ostoni¢ rurami
7 PCV typu AROT, zgodnie z planem uzbrojenia terenu,

str. 7



Kable prowadzone do opraw zabudowanych na shupach i budowlach oslonié rurg izolacyjna

|

E

: odporna na promieniowanie UV.

E W podcieniach przy wejsciu do muzeum nalezy istniejace trzy oprawy wymieni¢ na nowe typu
E {(zgodnie z opisem), wymienione oprawy sa widoczne na symulacji o$wietlenia elewacji, na zdjeciu
ponizej.

E Po zabudowaniu i uruchomieniu opraw nalezy przeprowadzi¢ regulacje nacelowania opraw w

celu osiaggniecia pozadanego efektu wizualnego. Ponizej przedstawiono symulacje oéwietlenia.
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2.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przepigciowa jest zabudowana w rozdzielnicy gléwnej zamku

2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa zapewnia izolacja zastosowanych przewoddw,
obudéw urzadzen i aparatdw oraz polaczenie metalowych elementéw, dostgpnych za posrednictwem
instalacji polaczen wyrownawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009,

Po  wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ sprawdzenie skutecznodci  ochrony

przeciwporazeniowej, a wyniki ujaé w protokdle badan.

2.8 UWAGI KONCOWE

Pozycje opraw, kabli 1 urzadzen w terenie winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Prace wykopowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga, aby nie uszkodzi¢ infrastruktury
istniejace], wykop zabezpieczy¢ (wygrodzic), a po zakoniczeniu prac teren i nawierzchnie odtworzyc¢,
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wiazystkie prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Wiasciwego Konserwatora Zabvtkow.

str. 11



3 BILANS MOCY

Bilans mocy zainstalowane] w w tablicy TZO

022; Przeznaczenie obwodu minsifti;vam Zabezpieczenie

I | Odwietlenie oprawy gruntowe i nadwietlacze max. 1,0 kW 1-f Bl6

2 | Oswietlenie oprawy gruntowe i naswietlacze max. 0,9 kW 1-f Bl6

3 | Oswietlenie oprawy gruntowe i naswietlacze max. 0,7 kW 1-f B10

4 ] Oswietlenie oprawy gruntowe i naswietlacze max. 0,7 kW 1-f BIO
MOC ZAINSTALOWANA 33 kW
WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI k=10
MOC OBLICZENIOWA ~ SZCZYTOWA 3,3 kW

Zasilanie TZO wykonaé przewodemYDY 5x6mm’ z rozdzielnicy gléwnej Zamku. Przylaczenie pro-

jektowanego oswietlenia nie spowoduje zwigkszenia mocy szezytowe] pobieranej przez obiekt.

Szczyty obeiazenia o$wietleniem iluminacyjnych i pozostalymi, istnigjacymi odbiorami budynku nie
nakladaja sie.

str, 12
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