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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e  Umowa z Inwestorem

e Ustalenia z Inwestorem

e Wizualizacja o$wietlonych obiektow

e Mapa do celow projektowych

e Wizja lokalna

e Uchwata nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 23.1X.2009rpku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru — Strefa historycznego centrum S1 w miescie
Szydlowiecu.

e Obowiazujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi branzowe,

przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, ma za zadanie zaprojektowanie instalacji oswietlenia wyspy zamkowej w Szy-
dlowcu - Zamku. Oswietlenie spowoduje iluminacje obiektéw, poprawiajaca ich ekspozycje i doznania este-
tyczne obserwatora po zapadnigciu zmroku.

W ramach niniejszego zadania projektuje si¢:

e Zabudowe opraw o$wietleniowych
o Instalacje zasilania elektrycznego o$wietlenia

e Skrzynke sterownicza o$wietlenia wlaczajaca oSwietlenie w zaprogramowanym czasie.

2.3 ZASILANIE INSTALACJI W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanej instalacji nalezy wykonaé z istniejacej tablicy gldéwnej zamku, ktora znajduje
si¢ w poinocnej klatce schodowej. W przedmiotowej Rozdzielnicy nalezy dobudowaé zabezpieczenie nadmia-
rowo pradowe B20. Do dobudowanego zabezpieczenia nalezy przylaczy¢ przewéd YDY5x6mm?. Przewdd
wprowadzi¢ do projektowane;j tablicy zasilania oswietlenia iluminacyjnego TZO.

Tablice TZO wykonaé, jako podtynkowa w II klasie izolacji i zabudowa¢ obok istniejacej tablicy glow-

nej zamku.

2.4 TABLICA ZASILANIA OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO

W potnocnej klatce schodowej zamku, obok istniejacej tablicy gldwnej, nalezy zabudowac

tablice TZO. W tablicy projektuje si¢ zbudowanie zabezpieczenia roéznicowego, zabezpieczen
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nadmiarowo-pragdowych oraz przekaznika elektroniczno-astronomicznego =z podtrzymaniem
bateryjnym i stycznika.

Projektowany przekaznik elektroniczno-astronomiczny, pozwala dowolnie zaprogramowac
czas pracy iluminacji. Z uwagi na oszczednos$¢ energii elektrycznej proponuje sie wylaczenie
iluminacji na kilka godzin przed S$witem. Astronomiczno - elektroniczny przekaznik zegarowy z
podtrzymaniem bateryjnym, np Finder 12.91.8.230.0090 umozliwia dowolne zaprogramowanie czasu
pracy oswietlenia w powiazaniu z wysokoscig stonca na niebosklonie lub czasem.

Aparaty szafki zabudowaé¢ w obudowie izolacyjnej o II klasie izolacji, wtynkowej wyposazonej
w zamek uniemozliwiajacy ingerencje 0osob niepowolanych.

Zacisk PE szafki potaczy¢ z uziomem.

2.5 INSTALACJA OSWIETLENIA - ILUMINACJA

W terenie zostang zabudowane oprawy ziemne i naswietlacze. Wykaz opraw pokazano na
rysunku E-1 i E-2. Oprawy nalezy taczy¢ za pomoca osprzgtu dostarczanego przez producenta.

Kable zasilajace oprawy nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z norma SEP N SEP-E-004, po
wyznaczeniu trasy kablowej przez uprawnionego geodet¢. Glebokos¢ uktadania kabli podano w
punkcie 3.1.2 przytoczonej normy, szeroko$¢ wykopu 50cm, ziemia z wykopu winna by¢ odkladana na
jedna strone celem umozliwienia dostepu do rowu na calej jego dtugosci. Luki na zmianach kierunku
prowadzenia kabla winny wynosi¢ tyle ile promien gigcia kabla (dla kabli polwinitowych 10x $rednica
zewngetrzna). Po wyrownaniu dna rowu kablowego nalezy wykonaé¢ na nim 10cm podsypke z piasku,
ulozy¢ kabel lekko falistg linig, przykry¢ go 10cm warstwa piasku i 15¢cm warstwa gruntu rodzimego,
nast¢gpnie nad kablem rozlozyé niebieska foli¢ oznaczajaca przebieg kabla. Folia winna posiadaé
grubos¢ min. 0,5mm i szerokos¢ 20cm.

W celu umozliwienia identyfikacji ulozonych kabli i opraw nalezy zastosowac oznaczniki
kablowe. Oznaczniki powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na wptywy srodowiska oraz mieé¢
trwale napisy, z numerem oprawy/kabla oraz wilascicielem instalacji (UG).

Miejsca skrzyzowan kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi ostoni¢ rurami
z PCV typu AROT, zgodnie z planem uzbrojenia terenu.

Kable prowadzone do opraw zabudowanych na slupach i budowlach ostoni¢ rurg izolacyjna
odporng na promieniowanie UV.

W podcieniach przy wejsciu do muzeum nalezy istniejace trzy oprawy wymieni¢ na nowe np.
Disano LUCERNA (wymienione oprawy sa widoczne na symulacji o$wietlenia elewacji, na zdjgciu
ponizej).

Po zabudowaniu i uruchomieniu opraw nalezy przeprowadzi¢ regulacje nacelowania opraw w

celu osiagnigcia pozadanego efektu wizualnego. Ponizej przedstawiono symulacj¢ oswietlenia.
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2.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przepieciowa jest zabudowana w rozdzielnicy gléwnej zamku

2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw urzadzen i1 aparatéw oraz polaczenie metalowych elementdéw, dostgpnych za posrednictwem
instalacji potaczen wyréwnawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Ochrone nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ sprawdzenie skutecznosci  ochrony

przeciwporazeniowej, a wyniki ujaé w protokole badan.

2.8 UWAGI KONCOWE

Pozycje¢ opraw, kabli i urzadzen w terenie winien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Prace wykopowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga, aby nie uszkodzi¢ infrastruktury
istniejacej, wykop zabezpieczy¢ (wygrodzic), a po zakonczeniu prac teren i nawierzchni¢ odtworzy¢,
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Wlasciwego Konserwatora Zabytkow.

Stopien szczegolowosci niniejszego opracowania odpowiada standardowi projektu

wykonawczego, nie ma potrzeby sporzadzania osobnego projektu wykonawczego.
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3 BILANS MOCY

Bilans mocy zainstalowanej w w tablicy TZO

Olgiv Przeznaczenie obwodu Zainsltgfocwana Zabezpieczenie

1 | Oswietlenie oprawy gruntowe i naswietlacze max. 1,0 kW 1-f B16

2 | Oswietlenie oprawy gruntowe i naswietlacze max. 0,9 kW 1-f B16

3 | Oswietlenie oprawy gruntowe i naswietlacze max. 0,7 kW 1-f B10

4 | Oswietlenie oprawy gruntowe i naswietlacze max. 0,7 kW 1-f B10
MOC ZAINSTALOWANA 3,3 kW
WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI ki=1,0
MOC OBLICZENIOWA — SZCZYTOWA 3,3 kW

Zasilanie TZO wykonaé¢ przewodemYDY 5x6mm? z rozdzielnicy gtéwnej Zamku. Przytaczenie pro-
jektowanego o$wietlenia nie spowoduje zwigkszenia mocy szczytowej pobieranej przez obiekt.

Szczyty obcigzenia o§wietleniem iluminacyjnych i pozostatymi, istniejagcymi odbiorami budynku nie
naktadajg sie.
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4 OSWIADCZENIE

Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —-Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r

Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze Projekt Budowlany:

Odnowa zabytkowych obiektow i przestrzeni publicznej w Szydlowcu, poprawa funkcjonalnosci i
dostepnosci infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkancow Mazowsza. Oswietlenie wyspy
zamkowej w Szydlowcu ul Sowinskiego 2, dz. nr 4088, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami i jest kompletny dla celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektowal: Sprawdzil:
mgr inz. Grzegorz Drelich mgr inz. Jan Kostrzanowski
projektowanie instalacji, sieci i projektowanie instalacji, sieci i
urzadzen elektrycznych b.o. urzadzen elektrycznych b.o.
Nr upr. SLK/0605/POOD/O4 Nr upr. UAN-VIII-7342/156/94
Nr ewid. S.0.LLB. SLK/IE/1421/02 Nr ewid. S.0.LLB. SLK/IE/1552/02

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH.
NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE, ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM
PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W CALOSCI LUB WE FRAGMENTACH, DOKONYWANIE
ZMIAN LUB POPRAWNEGO BEZ WIEDZY AUTOROW. (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 04-02-1994)
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5 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

N

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie nie-
bezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania ro-
bét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zakres robot.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wykonanie prac zwigzanych z odnowa zabytkowych
obiektow i przestrzeni publicznej w Szydlowcu, poprawa funkcjonalnosci i dostgpnosci infrastruktury kulturalnej i
turystycznej dla mieszkancow Mazowsza. Oswietleniem wyspy zamkowej w Szydtowcu ul Sowinskiego 2, dz. nr
4088

Zostana zabudowane oprawy o$wietleniowe, trasy kablowe, urzadzenia rozdzielczo - sterownicze.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace wykonywane beda w terenie reprezentacyjnym miejscowosci. W rejonie inwestycji istnieja
zabudowania, uzbrojenie terenu i w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, oraz
drogi, parking i ciag pieszy

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Gléwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zarowno dla pracownikow
budowy jak i 0sob postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygrodzi¢
zachowujac szczegolng starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduja si¢ obiekty mieszkalne oraz ulica i ciag pieszy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach -elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa ukonczenia okresowych
szkolen w zakresie BHP, postgpowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzgt gasniczy, srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczace:

e wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracow-
nikow,
e udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materiatbw budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstgpowi 0sob postronnych w trakcie prowadzenia
prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajacego bezpieczne warunki
pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikow w sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przejsciami daszkow i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materialow na wysoko$ciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej (sprzet
chroniacy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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