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OPRACOWANIE ZAWIERA:
1. OPIS TECHNICZNY
2. CZESC GRAFICZNA

- Plan sytuacyjny ulicy Parkowej

- Plan sytuacyjny ulicy Spacerowej

- Plan sytuacyjny ulicy Mickiewicza

- Plan sytuacyjny ulicy Zeromskiego

- Plan sytuacyjny ulicy Kochanowskiego
- Profil podtuzny ulicy Zeromskiego

- Profil podtuzny ulicy Mickiewicza

- profil podtuzny ulicy Kochanowskiego
- profil podtuzny ulicy Parkowej

- profil podtuzny ulicy Parkowe;j

- Profil podtuzny ulicy Spacerowe;j

- Profil podtuzny ulicy Spacerowe;j

- profil przykanalikéw
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- szczegodt studni rewizyjnej 8100, 2120
- szczegbt separatora

- szczeg6t wpustu deszczowego

- szczegdt wylotu kanatu
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH
PARKOWA, SPACEROWA, ZEROMSKIEGO

KOCHANOWSKIEGO I MICKIEWICZA W SZYDLOWCU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- projekt budowlany branza drogowa

- dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego
- wizja lokalna

- warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta

- ustalenia ZUD

- obowiazujace przepisy i normy budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest budowa kanatéw deszczowych wraz z
przykanalikami i wpustem do odbiornika w ulicach Parkowej, Spacerowej, Zeromskiego,
Kochanowskiego i Mickiewicza w Szydtowcu.

3 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO KANALU

Kanat deszczowy zlokalizowany jest w jezdniach ulic ze wzgledu na istniejace uzbrojenia
podziemne znajdujace sie w poboczach Wylot kanatéw do cieku u zbiegu ulicy Parkowej
i drogi Gminnej w dzialce gminne;.

Oczyszczame wod /separator/ w rejonie stud21enk1 Do w ulicy Parkowej

4 ILOSC WpD DESZCZOWYCH DLA ZWYMIAROWANIA SREDNIC I
OBIEKTOW

- Tlo$é wéd deszeczowych wyliczono wg wzoru:
Q=Fxvyxoxq

Q —ilos¢ sptywu [ dm?/s ]

¥ - wspotczynnik sptywu [ - ]

® — wspdtczynnik opdznienia [ - ]
q — natgzenie deszczu [ dm*/hax s |
F — powierzchnia zlewni [ ha ]

- ulica Parkowa
Q=131x0,27x0,5x1,0=17,69dm?/s




- ulica Spacerowa
Q=131x0,31x0,5x%1,0=20,30dm?/s

- ulica Mickiewicza
Q=131x0,22x0,5x1,0=14,41 dm?®/s

- ulica Zeromskiego
Q=131x11x0,5x1,0=7,20dm?%'s

Do wyliczonych ilosci wod opadowych przy zatozeniu wystepowania raz na 5 lat
(p = 20% i czasie trwania 15min = 131/ x ha dobrano $rednice kanatéw i ilosci wpustow

deszczowych.
5 ROBOTY ZIEMNE

Projektowany Kanat deszczowy nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach
pionowych i szerokosei D + 2 x 40cm

Sciany pionowe wykopéw liniowych umocni¢ wypustkami stalowymi lub obudéw
szalunkowych boks typu S.B.H. Dopuszcza si¢ zamiennie dylami drewnianymi z
rozporami stemplowymi. Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowaé przepisy
B.H.P. Wykopy winny by¢ oznaczone i zabezpieczone. Cato$¢ ziemi z wykopu nalezy
wywiez¢. Po wykonaniu rob6t technologicznych oraz wykonaniu obsypki ochronnej rur
nalezy zasypa¢ do poziomu wykonania podbudowy pod nawierzchnig ulicy piaskiem
srednioziarnistym zageszczajac warstwami 20-30cm az do uzyskania stopnia zageszczenia
dla ruchu cigzkiego wg normy BN-72 / 8932-01 ktéra wynosi 100% do glebokosei 1,2m
ponizej koryta jezdni, 97% ponizej tej gtebokosci.

Calos¢ robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, oraz instrukcja montazu rur wydang przez
producenta.

6 PODLOZE POD KANAL

Podlozem pod kanat bgdzie lawa piaskowa o gr. 15cm zaggszczona, a nastgpnie warstwa
wyréwnawcza o gr.10cm niezaggszczona wyprofilowana w spodzie rury na kat 120°
tworzac tzw. tozysko nos$ne zwigkszajace podatno$é rury na zgniatanie.

7 ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Projektuje si¢ kanat z rur kanalizacyjnych PCV- U ze $cianka lita jednorodng z
normalnym kielichem klasy 3 (SDR34, SN8 ) faczonych na uszczelki produkcji Wavin
Metalplast Buk sp. z 0.0.
Dlugo$¢ kanatow:
Ul. Zeromskiego D200 PCV L=47m
Ul. Mickiewicza D200 PCV L=5m
Ul. Kochanowskiego D200 PCV L =6m
Ul. Parkowa D200 PCV L =402m
D250 PCV L=10m
Ul. Spacerowa D200 PCV L =388m
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Projektuje si¢ utozenie kanatu na podsypce piaskowej gr.15cm o uziarnieniu srednim
1 +2mm zaggszczonej do 98% SP = 95%MP. W miegjscach ztaczy nalezy wykonaé
gniazda montazowe o glebokosci okoto 10cm, ktdre zapewnig czystosé zlaczy. Utozony
odcinek rury nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem prawidtowosci osi i spadku, a nastgpnie
ustabilizowa¢ rurociag przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku min 15¢cm ponad
wierzch rury. Uktadanie i montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta Wavin Metalplast - Buk sp. z o.0.
- studnie rewizyjne i wpusty deszczowe
Studnie rewizyjne projektuje si¢ z kregéw betonowych d = 100, d = 1200. Cokot studni
prefabrykowany / dennica z otworami / przejscia szczelne in Situ. Studnie wyposazone w
pierscienie odcigzajace ptyte zelbetowa nadstudzienng i wiaz zeliwny typu cigzkiego
klasy D400. Zewngtrzne $ciany nalezy zabezpieczy¢ izolacjg — abizol P+G. Szczegdt
studzienki w zatgczniku rysunkowym.
Studnie sciekowe projektuje si¢ jako betonowe d = 50cm z osadnikiem h=1,0m i
wpustem zeliwnym kotnierzowym typu cigzkiego. Studnie nalezy wyposazyé w
pierScienie odcigzajace. Szczegdt w/g zatacznika rysunkowego.

8. PROBA SZCZELNOSCI KANALU

Prébe szczelno$cei na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca
korkéw lub pneumatycznych workéw. '

Czas trwania proby 15min, cis. 3,0m §t. wody. Przewdd uwaza si¢ za szczelny, gdy
dopelienie wody w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02dm?/m? powierzchni
rury. Badany odcinek przed préba powinien by¢ pozostawiony na 1godz catkowicie
napelniony. Osobno przeprowadzi¢ proby dla kanatéw PCV i studzienek betonowych.

9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA W CZSIE BUDOWY
KANALOW

Na terenie budowy kanatu deszczowego i przykanalikéw wystepuje istniejace uzbrojenie
podziemne jak woda, telefony oraz przewody n/n. Na 7 dni przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych
urzadzenia znajdujg si¢ w poblizu projektowanego kanatu lub krzyzujg si¢ i powiadomic o
terminie rozpoczgcia robét. Przy budowie kanatu zastosowaé sie do uwag zawartych w
uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé recznie.

Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowaé jako czynne, sposéb
zabezpieczenia uzgodni¢ z wlasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

10 UWAGI KONCOWE

Calo$é wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz. II Roboty sanitarne i przemystowe, oraz zasadami BHP.
Roboty prowadzi¢ pod kontrolg inspektora nadzoru i upowaznionego geodety.
Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy przekazaé inwestorowi i Osrodkowi
Geodezyjnemu Z.U.D.P. w Szydtowcu.




-7 -

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0 Zakres robét

Zakres robdt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej ze studzienkami rewizyjnymi,
wpustami i wylotem do odbiornika.

2. Kolejnos$é wykonywanych robot

2.1lopracowanie projektu organizacji ruchu

2.2 wytyczne trasy kanatu deszczowego

2.3 wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia krzyzujacego si¢ z trasg kanatu
2.4 Wykonanie wykopdw pionowych wraz z zabezpieczeniem $cian wykopow
2.5 Wykonanie wykopow obiektowych dla studni rewizyjnych

2.6 (ewentualnie wykonanie odwodnienia wykopu)

2.7 Montaz kanatéw

2.8 Wykonanie obsypki

3.0 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt

3.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

3.2 Zasady postgpowania w przypadku zagrozenia

3.3 Zasady bezposéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone 0soby

3.4 Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j
odziezy i obuwia ochronnego

3.5 Zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia,
zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu,
zasady sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen i usuwania skutkow.

4.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z.
wykonywania robdt budowlanych

4.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu rob6t z1emnych

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu {brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopow przed obsunigeciem, obcigzenie klina naturalnego odtomu urobkiem
pochodzacym z wykopu, transport maszyn w poblizu wykopu}

4.2 Roboty montazowe

Zagrozenie wystepuje przy montazu:

- montaz elementdéw prefabrykowanych, studni rewizyjnych (zastosowanie niewtasciwego
sprzetu)
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5.0 Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastepujace srodki:

- oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych

- zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy dotyczaca transportu, dojs$é
pracownikéw do stanowiska pracy, dostawy materiatéw, oraz mozliwosci ewentualnej
ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

- wykona¢ umocnienie wykopow

- ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu
- przed kazdorazowym rozpoczeciem robo6t sprawdzi¢ stan umocnien

- prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiedzialnych za dany rodzaj sieci

W trakcie budowy wszystkie roboty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nalezy wykona¢ zgodnie z planem ,,BIOZ” ktéry zgodnie z Art. 21a
Prawa Budowlanego sporzadzi przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy.
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OKREGOWA
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Warszawa, 18 stycznia 201 2

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ RODAK

miejsce zamieszkania:
" KOTARBINSKIEGO 4 m 39
26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/5686/01

i pqsiada wymagane ubezpieczenie od odpoWiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne |

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

Ve zysiaw Grodzki

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U. Nr 207 poz 2016 z pézniejszymi
zmianami o$wiadczam jako projektant, ze Projekt Budowlany na budowe ulic: Parkowe;j,
Spacerowej, Zeromskiego, Mickiewicza i Kochanowskiego w Szydtowcu w zakresie
kanalizacji deszczowej sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U. Nr 207 poz 2016 z p6ézniejszymi
zmianami o$wiadczam jako projektant, ze Projekt Budowlany na budowe ulic: Parkowe;j,
Spacerowej, Zeromskiego, Mickiewicza i Kochanowskiego w Szydtowcu w zakresie
kanalizacji deszczowej sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Szydiowiec, dn. ... 9uLd.. 2O

Starostwo Powiatowe w Szydlowcu
Zespét Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
26 - 500 Szydlowiec

PL. M. Konopnickiej 7

OPINIA NR 2{&[d014....... ... 2 dnia .%o L A ...
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej*, inwentarysacyjnej*

Obiekt 102.:: kLA .. ... ALK R oZammm Ml nion K@d@mm
Przleedmlot uzg dnienia .,4 0&;2?3.&2. Z‘Z....(....%%.en m Qﬁ@ﬂ%ﬁ */ 1kl %l/

Inwestor .. W M
Zlecenie 4.&0ﬁ@ @/?ao %@&4 4 Nr G/ G v z dnia. JQ.‘./Q‘ SR

(mwost-era* projektanta* )

Zespol Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Opmluje Pozytywnie

i* z nastegpujgcymi warunkami :

projekt*, w

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wlasciwego organu do spraw nadzoru
architektoniczno — budowlanego decyzji na pozwolenie na budowg.
W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na wejscie
w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba, Zze Inwestor uzyska zgode
na jego przedluzenie.
Uzgodnienie traci waino$¢ w przypadku gdy :
a) Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat.
b) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowg zostala zmieniona lub uchylona.
¢) Inwestor nie uzyskal zgody na przedluzenie okresu waznosci.
d) dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
€) wystapieniu w/w przypadkéw Inwestor zobowigzany jest zawiadomié¢ bezzwlocznie
Zesp6l Uzgodnienia Dokumentacji.
Uwagi i zalecenia :

1. _Przy skrzyzowaniach i zblizeniach pro;ektowanych sieci od lstnlejqcego uzbrojenia podziemnego,
prace ziemne wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i poed fachowym nadzorem
technicznym zapewnionym przez wykonawce robot.

2. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowiazany jest
pod karg grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych obiektéw ( przed zasypaniem ).

3. Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw
geodezyjnych ktore podflega;q ochronie w tryble przepiséw, Prawo Geodezyjne i Karto raﬁczne
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