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UWAGI: INWESTOR: URZAD MIEJSKI W SZYDLOWCU ]
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiqzany jest do zapoznania sig ze SZYDLOWIEC BRANZA
wszystkimi dokum. branzowymi i budowlanymi. TEMAT: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LIPOWEY, CANITARNA
2. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone rdwnolegle. PODZAMCZE W MIESCIE SZYDY.OWIEC
3. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
4. Wszelkie elementy konstrukcji wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji. ADRES: UL.  LIPOWA ,PODZAMCZE GRUDZIEN
5. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
— Prawo budowlane, OPRACOWAL: 2010r.
— warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych (MBIlTB), OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Jacquier
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, - SKALA
— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia i atesty ITB, PROJEKTOWAL: | mgr. inz. Aneta Lewandowska |upr. nr Maz/IS/0235/10 1:100
- Sw?:.x&m_ <<<ﬁ.<0N3m .ﬂ SQIS.K ;ﬁmorzow;m U«o.a:om,j,&s\ i a.owwoéo.@s\ mat. U:.a: Sw\ﬁ_ SPRAWDZIL : mar. inz. Mariusz Wojcik Upr. nr Maz,/0056,/PWOS,/03 ‘_WOO
— przepisy techniczne instrukcji kontrolujgcych jakos¢ materiatdw i wykonywania robot.
i i i NR RYSUNKU
6. Projekt chroniony prawem gutorskim. TRESC RYSUNKU| Profil podtézny kanalizacji deszczowej B4 — I3 KD-04




