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2.0PIS TECHNICZNY
2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany i branzowe
- Obowiazujace normy i przepisy

2.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje:
- rozdziatu energii elektrycznej
- o$wietlenia podstawowego
- gniazd wtyczkowych
- przeciwporazeniowa
- odgromowa

2.3.DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie:  kablowe

Napigcie zasilania : 400/230 V

Moc zainstalowana: 25kW

Moc maksymalna: 20kW

Pomiary energii: W TG:
- bezposrednie 3-fazowe (dla poszczegdlnych mieszkan — 8szt)
- bezposredni 1-fazowy (dla odbioréw administracyjnych)

Uktad sieci — wg wtp przytaczenia

2.4.DANE OGOLNO-BUDOWLANE

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Powierzchnia uzytkowa budynku

wynosi 380 m?.

2.5.ZASILANIE
Na elewacji budynku zabudowa¢ tablicg gtéwna TG wg rys.nr.2. Od ztacza (odrgbne

opracowanie) do tablicy gltéwnej TG nalezy utozy¢ kabel typu YKYZo 5x35 mm?2 w rurze

PCV fi 75. W tablicy TG znajduja si¢ wylacznik gléwny, zabezpieczenia przed- i
zalicznikowe, liczniki energii elektrycznej. Od tablicy TG do poszczegdlnych tablic utozy¢
przewody zgodnie z rys.nr.2.

2.6.WYLACZNIK GEOWNY
Wylacznik gtowny pradu, ktory znajduje si¢ w tablicy TG wylacza cato$¢ instalacji
elektrycznej spod napigcia. Przycisk wylacznika zabudowany jest na zewngtrznej elewac;ji.

2.7.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elektrycznej odbywaé si¢ bedzie w tablicy glownej TG
Zaprojektowano tacznie 8 pomiaréw 3-fazowych i jeden pomiar 1-fazowy.

Uwaga.
Uklady pomiarowe wykona¢ zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci.
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2.8.INSTALACJE ODBIORCZE ADMINISTRACYJNE
Instalacja odbiorcza zasilana jest z tablicy administracyjnej umieszczonej w TG. Do
instalacji odbiorczej administracyjnej nalezy:
- obwdd oswietlenia komunikacji i numeru administracyjnego,
- obwody o$wietlenia pomieszczen gospodarczych,
Przewody prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych przy suficie.

2.9.INSTALACJE ODBIORCZE W MIESZKANIACH

W kazdym mieszkaniu w miejscach przedstawionych na planach zabudowana zostanie
tablica oznaczona symbolem TE. Dla mieszkan przewidziano nastgpujace obwody:

- obwdd oswietlenia gérnego,

- obwodyd gniazd wtyczkowych,
Jako zabezpieczenie nalezy stosowac¢ wytaczniki samoczynne S300. Obwody oswietleniowe
2

wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm*“. Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé

przewodem YDYzZo 3x2,5 mm?Z.

Wysokos¢ umieszczenia tacznikdw 1 gniazd:
- lacznik 1,45 m nad podioga,
- gniazda - 0,9 lub 0,3 m nad podtoga

2.10.INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej: wedtug warunkow technicznych podtaczenia
Uktad sieci: wedlug warunkéw technicznych podiaczenia

2.11.0CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W obiekcie zastosowac ochrong przepigciowa trdjstopniowa. Pierwszy 1 drugi stopien
zabudowaé w tablicy TG. Zastosowanie III stopnia ochrony bedzie zgodne z biezacymi
potrzebami.

2.12.INSTALACJA ODGROMOWA

W  obiekcie zastosowa¢ ochrong¢ odgromowa. Na dachu wykona¢ instalacje
odgromowa =z zastosowaniem zwodow poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn fi 8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czesci
metalowe znajdujace si¢ na powierzchni dachu (kominy,Sciany przeciwpozarowe, bariery,
rynny deszczowe itd.) nalezy polaczy¢ =z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym. Przewod odprowadzajacy wykonaé¢ w rurze RVS 18 pod tynkiem. Zacisk
pobierczy umies$ci¢ na wysokosci 0,3 m. Przewody uziemiajace ochroni¢ katownikiem
stalowym do wysokosci 0,3 m nad ziemia i do glebokosci 20 cm w ziemi. Przewdd
uziemiajacy nalezy ochroni¢ przed korozja przez malowanie farba antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 30 cm nad ziemia i do glebokosci 20 cm w ziemi. Polaczenie
przewodow uziemiajacych z uziomem wykona¢ przez spawanie lub zaprasowanie. Uziom w
tawach fundamentowych wykona¢ zgodnie z rys.nr 3.

2.13.UWAGI KONCOWE
1.1.Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktdre nie posiadaja fabrycznego
zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowaé farba rdzochronna. Ptaskowniki i druty
stalowe ocynkowane ,nalezy sprawdzi¢ na ciaglo$¢ ocynkowania.
1.2.Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych. W
trakcie robot budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy skoordynowa¢ uktadanie rur
ochronnych, wnek, przepustow.
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1.3.Instalacje elektryczne wewngtrzne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami.

Wykaz norm:

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosci pradowe
dhugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy. Czesé I -
Miejsca pracy we wngtrzu.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub basen natryskowy.

PN-EN 62 305 Ochrona odgromowa budynkow 1 obiektow budowlanych.
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3.OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1.MOC ZAINSTALOWANA I MAKSYMALNA

Moc zainstalowana dla catego budynku:

[lo$¢ mieszkan — 8
P=4x5+4x6+1=45kW
Pi: 45kW

Moc maksymalna
P.=k x P1=0,9 x 45 =40,5kW
P.,= 40kW

3.2.0BLICZENIE PRADU W WLZ
40
I= =62A
1,73x0,4x0,93

W zltaczu kablowym przyja¢ zabezpieczenie o wartosci 63A.

OPRACOWAL.:

mgr inz.Andrzej Bernat
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