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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

— podkiady architektoniczno-budowlane
— aktualne normy i przepisy

— katalogi branzowe

DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji,
centralnego ogrzewania projektowanym budynku mieszkalnym, ktéry jest wolnostojacy, parterowy,
niepodpiwniczony.

Do obliczehh sezonowego zapotrzebowania na ciepto przyjeto, ze budynek znajduje sie w Il strefie
klimatycznej. Obliczenia wykonano programem PURMO OZC. Obliczeniowe zapotrzebowanie na
moc cieplng budynku wynosi 18,6 kW.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1 CIEPLEJ

Planuje sie wejscie do budynku przewodem PE — HD przez $ciane zewnetrzng zaczynajac
od pomieszczenia 1B. Przytacza do mieszkan zabudowaé w skrzynce z zaworem kulowym oraz
wodomierzem. Zestaw wodomierzowy na gtéwnym przytaczu z wodomierzem skrzydetkowym dn
25 mm bezwzglednie zamontowaé poza budynkiem w studni wodomierzowej. W ramach zestawu
wodomierzowego zamontowa¢ zawor antyskazeniowy, zawory odcinajace, filtr siatkowy
samoptuczacy oraz zawor spustowy.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej

baterie umywalkowe szt 8+ 0,07 I/s=0,56 I/s

ubikacje szt 80,13 1/s=1,041/s

baterie natryskowe szt 8+ 0,07 /s =0,56 I/s

baterie zlewozmywakowe szt 8+ 0,07 /s =0,56 I/s
3= 2,721/s

Przeptyw obliczeniowy

q = 0,682+ (2,72)0,45 - 0,14 = 0,93 I/s
Qc = 0,93 I/s = 3,348 m¥%h

Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia sanitarne zgodnie z projektem instalacji.

Kuchnia (1c, 2b, 3b, 4b, 5¢) - zlewozmywak (8 szt.),
tazienka (1b, 2c, 3e, 4e, 5b) - umywalka (8szt.), miska ustepowa (8szt.), prysznic (6szt.)
tazienka (4e) + wanna (2szt.), pralka (2szt.)

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych firmy HERZ HT/PE-RT $rednicy 26
i 20 mm. Potaczenia wykonac jako zaprasowywane, natomiast potgczenia elementéw armatury tzn.
zaworu do sptuczki, baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, prysznicowej nalezy podtaczyé
ztaczkami gwintowanymi.

Przewody poprowadzi¢ utozone w w otulinie z pianki Polting. W miejscach przejs¢ przewodoéw
przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, a przestrzeh miedzy rura a tulejg wypemié
materiatem elastycznym.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy pamietaé o stosowaniu kompensacji w przypadku odcinkéw
prostych z rur wielowarstwowych diuzszych niz 5,0 m dla wody zimnej. Kompensacje przewodéw
wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rur wielowarstwowych HERZ. Dobdr armatury i biatego
montazu pozostawia sie w gestii inwestora.

Ciepta woda bedzie uzyskiwana wymmienika c.w.u. zasilanego przez kuchnie weglowa.



INSTALACJA C.O.

Zrédtem ciepta dla celéw c.o. w lokalach jest kuchnia weglowa zlokalizowana w kuchniach. Kuchnie
nalezy instalowac stosujgc adapter systemu kominowego.

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem HERZ C.O.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 75/60 °C. Jako elementy grzejne zastosowano
grzejniki ptytowe typu Compact Ventil 11CV, 22CV firmy Purmo. W fazienkach zastosowano
grzejniki drabinkowe.
Grzejniki posiadajg wbudowany zawor termostatyczny firmy Oventrop. Zawory przewidziane w
projekcie stuzg do ogrzewan pompowych i sg zaworami podwadjnej regulacji. Miejsce montazu
zaworow pokazano na rysunkach.
Czynnik grzewczy z kuchni grzewczej rozprowadzony jest do podgrzewacza c.w.u. oraz na
grzejniki rurami wielowarstwowymi firmy HERZ $rednicy 16 mm tgczonymi za pomoca ztaczy
zaprasowywanych. Na rozdzieleniu zasilania wymiennika oraz strefy c.o. zastosowac przejscie stal-
PE. Przewody do grzejnikdw poprowadzi¢ w bruzdzie w $cianie lub w wylewce. Wszystkie obtozy¢
otuling z pianki POLTING.

Ukfad c.o. pracuje w systemie otwartym. Pod sufitem nad kuchnig nalezy umiesci¢ naczynie
wzbiorcze otwarte Vu=40dm3.

Do naczynia wzbiorczego nalezy doprowadzi¢ rure zasilajacg uktad w wode. W poblize naczynia
wzbiorczego nalezy doprowadzi¢ rure odptywowa do kanalizacji umozliwiajgc odptyw nadmiaru
wody.

W najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe o sr. 15 mm ze ztgczkg do weza.
Wszystkie zawory odcinajgce i spustowe przewidziano jako kulowe o potagczeniach gwintowanych.

Srednice przewodéw i trase prowadzenia pokazano na rysunkach.
Kompensacje przewodoéw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu rur wielowarstwowych HERZ.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekdéw z poszczegolnych przyboréw wykonac¢ z rur kielichowych PVC o
$r. 50mm i 75mm za wyjgtkiem misek ustepowych, ktérych podejscia nalezy wykona¢ z rur PVC o
$r. 110mm. Ztacza rur nalezy uszczelnié przez zatozenie uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne
wyposazy¢ w rewizje. Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku
odptywu. Zaprojektowano przejscia rurg PVC o $r. 160 mm przez sciane fundamentowg pod
wiatrotapami. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przestrzen
miedzy rurami wypetnié¢ szczeliwem.

WENTYLACJA

tazienki oraz kuchnie posiadajg wentylacje grawitacyjng wywiewna. W tazienkach
zastosowano takze wywiewki dachowe. Przewody majg przekroj 14x14cm. Drzwi tazienki powinny
by¢ wyposazone w kratke nawiewng o sumarycznej powierzchni otworéw réwnej 200cm?2.

WYKONAWSTWO, PROBY | ODBIOR INSTALACJI:

Catos¢ robdt, préby i odbior instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. ll, Instalacje sanitarne
i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988, rozdz. 1, 12, 16.
W instalacji stosowac¢ tylko elementy atestowane, posiadajgce odpowiednie swiadectwa,
dopuszczenia itd.
Odbiér instalacji gazu ziemnego powinien obejmowac:

- badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- badanie potaczen nieroztacznych (spawanych) i roztacznych

(kotnierzowych) i mufowych,

- préby cidnieniowe i préby szczelnosci,

- uruchomienie instalaciji.
Préby instalacji gazowej wykonaé w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i wg jego wymagan.



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

Wszystkie elementy instalacji niezabezpieczone fabrycznie nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania winny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami PN-70/H-97050, 51 i 52.

Przewidziano trojstopniowe oczyszczenie powierzchni przez:

- usuniecie nieréwnosci,

- odtluszczenie,

- oczyszczenie.
Przy malowaniu na miejscu montazu przewiduje sie oczyszczenie powierzchni do 2-go stopnia
czystosci.
Malowanie winno sie odbywac przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i p.poz. Elementy
instalacji malowaé¢ dwukrotnie farbg podktadowg przeciwrdzewng miniowa,
a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg ogdélnego stosowania w kolorze zéttym.
Naktadanie farby pedzlem, czas schniecia kazdej warstwy 48 godzin.
Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawdéw malarskich,
spetniajacych wymagania ochrony antykorozyjne;.

UWAGI KONCOWE

® po zakonczeniu robdt montazowych instalacje c.o. nalezy przeptukac

® po doktadnym przeptukaniu instalacje c.o. nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie
zWTW i ORBM cz.lI

® napefienie instalacji c.o. musi by¢ przeprowadzone wodg uzdatniong, sktad wody musi byc¢
zgodny z normg PN-85/C-04601

® instalacje napetni¢ poprzez zawér spustowy na powrocie zlokalizowany w kottowni

® kanat spalinowy od pieca c.0. wykona¢ z wkifadem ze stali nierdzewnej, przeznaczonym do
zaprojektowanego kotta

® calos¢ robdét prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom ll-Instalacje sanitarne i przemystowe”,

® zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ z projektantem.
* wszystkie roboty wykonywaé zachowujac przepisy BHP i p.poz.

® instalacje gazu nalezy realizowa¢ na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej, przy
zapewnieniu wspotpracy z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Przy zakupie urzgdzen
i materiatdw nalezy zada¢ od dostawcow niezbednych atestow, dopuszczen, paszportow,
aprobat technicznych oraz instrukcji obstugi.

Opracowat:



ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O. (dla segmentu 1)

1. Rura stalowa dn25 - 16m
2. Rury wielowarstwowe firmy HERZ o $r. 16 mm - 24m
3. Grzejniki ptytowe typu COMPACT VENTIL firmy PURMO

- zastosowano grzejniki ptytowe podtgczane od spodu

- grzejniki zintegrowane z zaworami termostatycznymi firmy Oventrop

- instalowane za pomocg zaworu przytaczeniowego HERZ 3000 typ 376612

- PURMO - CV11-60/0,40 - 1 szt.
- PURMO - CV22-60/0,50 - 2 szt.
- PURMO - CV22-60/0,90 -1 szt.
4. Zawory HERZ:

- kulowy: dn 20 — 4 szt.;

- zwrotny dn 20 - 2 szt.
5. Filtr siatkowy dn 20 — 1 szt.;

6. Kuchnia grzewcza firmy NIZIOLEK mocy 4kW.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODY (dla segmentu 1)

1. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 26 mm -10m
2. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 20 mm -17m
3. Otulina Polting dla rur instalacji wody stosownie do $rednic

4. Zlewozmywak z syfonem i baterig zlewozmywakowg - 1 kpl.
5. Umywalka z syfonem i baterig umywalkowg - 1 kpl.
6. Miska ustepowa wiszaca z dolnoptukiem - 1 kpl.
7. Prysznic z syfonem i baterig - 1 kpl.
8. Zawor kulowy dn 25 - 1 szt
9. Wodomierz skrzydetkowy dn 20 - 1 szt
10. Zawor kulwoy dn 20 - 2 szt
11. Zawor kulowy ze ztgczkg do weza dn 20 - 1 szt
12. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej WB Termo Hit WB-140. - 1 szt

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O. (dla segmentu 2)

1. Rura stalowa dn25 - 20m
2. Rury wielowarstwowe firmy HERZ o $r. 16 mm - 29m
3. Grzejniki ptytowe typu COMPACT VENTIL firmy PURMO

- zastosowano grzejniki ptytowe podiagczane od spodu

- grzejniki zintegrowane z zaworami termostatycznymi firmy Oventrop

- instalowane za pomocg zaworu przytaczeniowego HERZ 3000 typ 376612
- PURMO - CV11-60/0,40 - 1 szt
- PURMO - CV22-60/0,40 -1 szt.



4. Grzejniki tazienkowe tzw. ,drabinki” typu SAC firmy PURMO
z zaworem termostatycznym ,,HERZ" (1 7723 9X) oraz zaworem
katowym powrotnym 1 3724 37:

- SAC 07 05 - 1szt.
5. Zawory HERZ:

- kulowy: dn 20 — 4 szt;;

- zwrotny dn 20 - 2 szt.
6. Filtr siatkowy dn 20 — 1 szt;;

7. Kuchnia grzewcza firmy NIZIOLEK mocy 4kW.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODY (dla segmentu 2)

1. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 26 mm - 6m
2. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 20 mm -14m
3. Otulina Polting dla rur instalacji wody stosownie do $rednic

4. Zlewozmywak z syfonem i baterig zlewozmywakowg - 1 kpl.
5. Umywalka z syfonem i baterig umywalkowag, - 1 kpl.
6. Miska ustepowa wiszaca z dolnoptukiem - 1 kpl.
7. Prysznic z syfonem i baterig - 1 kpl.
8. Zawor kulowy dn 25 - 1 szt
9. Wodomierz skrzydetkowy dn 20 - 1 szt
10. Zawor kulwoy dn 20 - 2 szt
11. Zawor kulowy ze zlgczkg do weza dn 20 - 1 szt
12. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej WB Termo Hit WB-140. - 1 szt

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O. (dla segmentu 3)

1. Rura stalowa dn25 - 21m
2. Rury wielowarstwowe firmy HERZ o $r. 16 mm - 33m
3. Grzejniki ptytowe typu COMPACT VENTIL firmy PURMO

- zastosowano grzejniki ptytowe podigczane od spodu

- grzejniki zintegrowane z zaworami termostatycznymi firmy Oventrop

- instalowane za pomocg zaworu przytaczeniowego HERZ 3000 typ 376612

- PURMO - CV11-60/0,60 -1 szt.
- PURMO - CV22-60/0,50 -1 szt.
- PURMO - CV22-60/0,80 - 1 szt.
- PURMO - CV22-60/1,00 -1 szt.

4. Grzejniki tazienkowe tzw. ,drabinki” typu SAC firmy PURMO
z zaworem termostatycznym ,,HERZ" (1 7723 9X) oraz zaworem
katowym powrotnym 1 3724 37:
- SAC 07 05 - 1szt.

5. Zawory HERZ:
- kulowy: dn 20 — 4 szt.;

- zwrotny dn 20 - 2 szt.



6. Filtr siatkowy dn 20 — 1 szt.;
7. Kuchnia grzewcza firmy NIZIOLEK mocy 4kW.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODY (dla segmentu 3)

1. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 26 mm - 9m
2. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 20 mm -16m
3. Otulina Polting dla rur instalacji wody stosownie do $rednic

4. Zlewozmywak z syfonem i baterig zlewozmywakowg - 1 kpl.
5. Umywalka z syfonem i baterig umywalkowg - 1 kpl.
6. Miska ustepowa wiszaca z dolnoptukiem - 1 kpl.
7. Prysznic z syfonem i baterig - 1 kpl.
8. Zawor kulowy dn 25 - 1 szt
9. Wodomierz skrzydetkowy dn 20 - 1 szt
10. Zawor kulwoy dn 20 - 2 szt
11. Zawor kulowy ze ztgczkg do weza dn 20 - 1 szt
12. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej WB Termo Hit WB-140. - 1 szt

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O. (dla segmentu 4)

1. Rura stalowa dn25 - 16m
2. Rury wielowarstwowe firmy HERZ o $r. 16 mm - 35m
3. Grzejniki ptytowe typu COMPACT VENTIL firmy PURMO

- zastosowano grzejniki ptytowe podiaczane od spodu

- grzejniki zintegrowane z zaworami termostatycznymi firmy Oventrop

- instalowane za pomocg zaworu przytgczeniowego HERZ 3000 typ 376612

- PURMO - CV11-60/0,40 - 1 szt.
- PURMO - CV22-60/0,50 - 1 szt.
- PURMO - CV22-60/0,80 - 1 szt.
- PURMO - CV22-60/0,90 - 1 szt.

4, Grzejniki fazienkowe tzw. ,drabinki” typu SAC firmy PURMO
z zaworem termostatycznym ,,HERZ" (1 7723 9X) oraz zaworem
katowym powrotnym 1 3724 37:

- SAC 07 05 - 1szt.
5. Zawory HERZ:

- kulowy: dn 20 — 4 szt,;

- zwrotny dn 20 - 2 szt.
6. Filtr siatkowy dn 20 — 1 szt.;

7. Kuchnia grzewcza firmy NIZIOLEK mocy 4kW.



ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODY (dla segmentu 4)

1. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 26 mm - 9m
2. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 20 mm -15m
3. Otulina Polting dla rur instalacji wody stosownie do $rednic

4. Zlewozmywak z syfonem i baterig zlewozmywakowg - 1 kpl.
5. Umywalka z syfonem i baterig umywalkowg - 1 kpl.
6. Miska ustepowa wiszgca z dolnoptukiem - 1 kpl.
7. Wanna z syfonem i baterig - 1 kpl.
8. Pralka - 1 szt
9. Zawor kulowy dn 25 - 1 szt
10. Wodomierz skrzydetkowy dn 20 - 1 szt
11. Zawor kulwoy dn 20 - 2 szt
12. Zawor kulowy ze ztgczkg do weza dn 20 - 2 szt
13. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej WB Termo Hit WB-140. - 1 szt

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI C.O. (dla segmentu 5)

1. Rura stalowa dn25 - 15m
2. Rury wielowarstwowe firmy HERZ o $r. 16 mm - 33m
3. Grzejniki ptytowe typu COMPACT VENTIL firmy PURMO

- zastosowano grzejniki ptytowe podtgczane od spodu

- grzejniki zintegrowane z zaworami termostatycznymi firmy Oventrop

- instalowane za pomocg zaworu przytaczeniowego HERZ 3000 typ 376612

- PURMO - CV11-60/0,40 -1 szt.
- PURMO - CV22-60/0,50 -1 szt
- PURMO - CV22-60/1,00 -1 szt.

4, Grzejniki tazienkowe tzw. ,drabinki” typu SAC firmy PURMO
z zaworem termostatycznym ,,HERZ" (1 7723 9X) oraz zaworem
katowym powrotnym 1 3724 37:

- SAC 07 07 - 1szt.
5. Zawory HERZ:

- kulowy: dn 20 — 4 szt;

- zwrotny dn 20 - 2 szt.
6. Filtr siatkowy dn 20 — 1 szt;;

7. Kuchnia grzewcza firmy NIZIOLEK mocy 4kW.

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODY (dla segmentu 5)

1. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 26 mm -12m
2. Rury wielowarstwowe HERZ o $r. 20 mm -14m
3. Otulina Polting dla rur instalacji wody stosownie do $rednic

4. Zlewozmywak z syfonem i baterig zlewozmywakowg - 1 kpl.



5. Umywalka z syfonem i baterig umywalkowg - 1 kpl.

6. Miska ustepowa wiszgca z dolnoptukiem - 1 kpl.
7. Wanna z syfonem i baterig - 1 kpl.
8. Pralka - 1 szt
9. Zawor kulowy dn 25 - 1 szt
10. Wodomierz skrzydetkowy dn 20 - 1 szt
11. Zawér kulwoy dn 20 - 2 szt
12. Zawor kulowy ze ztgczkg do weza dn 20 - 2 szt
13. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej WB Termo Hit WB-140. - 1 szt

Armatura w ukiadzie zabezpieczajacym inst. c.o.:
- zawor kulowy odcinajacy c.o.: - dn 15 - 1 szt., dn 20 - 3 szt.,
- zawor zwrotny c.o.: - dn 20 - 1 szt.,
- termometr c.o. - 1 szt.
- zawor odpowietrzajacy - 1 szt.
- manometr - 1 szt.
- zawor bezpieczenstwa 90 stopni C,
- zawor bezpieczenstwa — max. 1,5 bar - 1 szt.,

Naczynie wzbiorcze otwarte Vu-37dm? , Vc-40dm?
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