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OPIS TECHNICZNY

BUDYNKU MIESZKALNEGO
BSC-6

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z pdzniejszymi  zmianami),

- Obowigzujgce Normy Polskie i przepisy.

DANE TECHNICZNE :

Powierzchnia zabudowy budynku: 444,90m?
Powierzchnia komunikacji zewn.: 94,70m?
Powierzchnia:

podstawowa+pomocnicza: 290,91 m?
ustugowa+pomocnicza: 60,00m?
Kubatura czeSci zamknietych i przekrytych: 2465m?
Kubatura czesci otwartych i przekrytych: 320m’
Max. wysoko$¢ budynku: 6,83m
Szeroko$¢ i dtugos¢ budynku: 9,25x58,54m
Kat pochylenia potaci dachowych: 350

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY :

Budynek z lokalami socjalnymi, wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony.

PARTER ( DLA SEGMENTU 1 2, 5):
wiatrofap, kuchnia, tazienka, pokdj.

PARTER ( DLA SEGMENTU 3 i 4):
wiatrofap, kuchnia, tazienka, 2 pokoje.

PARTER ( DLA SEGMENTU p):
korytarz, pomieszczenie gospodarcze x4.

FORMA ARCHITEKTONICZNA :

Budynek o zwartej bryle, parterowy. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym.
Maksymalna wysokos$¢ budynku wynosi 6,83m. Nowoprojektowany budynek swojg formg
nawigzywac winien do zabudowy wystepujacej w sasiedztwie planowanej inwestyciji.

KONSTRUKCIA :

Glowne rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej.

Gidwng konstrukcje no$ng stanowi¢ beda: tawy, Sciag, stopi i stupy zelbetowe, Sciany
nosSne w ukladzie mieszanym spiete wiencem opaskowym, strop gestozebrowy
"Porotherm", dach dwuspadowy, oparty na wiezbie o konstrukcji drewnianej.



Fundamenty:

tawy fundamentowe o wymiarach 50x30cm, $cigg 30x30cm i stopy wykonac z betonu
C20/25 (B25) i posadowi¢ na 2 warstwach papy na sucho, utozonych na podktadzie

z chudego betonu gr. 10cm. tawy fundamentowe zazbroi¢ pretami @ 12(stal A-III
(34GS)), strzemiona @ 8 (stal A-I (RB240)) oraz zaizolowal przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne naniesienie powtoki bitumicznej. Do obliczen zostaty przyjete proste warunki
gruntowe o normatywnym oporze obliczeniowym podtoza réwnym 150kPa. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy zdja¢ warstwe humusu w obrebie
fundamentdéw. Po wykonaniu wykopdw do poziomu posadowienia fundamentéw kierownik
budowy powinien sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym

w projekcie. Na tawach fundamentowych nalezy utozyc¢ izolacje poziomg z dwdch warstw
papy na lepiku. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywac piaskiem grubym
lub Zwirem warstwami o gr. 25-30cm i ubija¢ mechanicznie do wartosci 1,=0,60 np: za
pomocq zageszczarek wibracyjnych.

Gleboko$¢ posadowienia i zbrojenie fundamentu nalezy kazdorazowo
adaptowa¢ do warunkow lokalnych wystepujacych w miejscu planowanej
inwestycji. Na terenach objetych szkodami goérniczymi nalezy sporzadzic
odrebny projekt.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe gr. 25 cm nalezy wykonac jako murowane z bloczkéw betonowych
klasy "25". Do murowania Scian fundamentowych z bloczkéw betonowych uzy¢ zaprawy
cementowej marki M10. Sciany zaizolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
naniesienie powitoki bitumicznej. Izolacje pionowa wynieS¢ ponad teren na wysoko$é
minimum 30cm.

$ciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne wykona¢ z pustakéw typu “Porotherm 30 P+W" na zaprawie
cementowo-wapiennej. Murujac Sciany wzajemnie prostopadte nalezy stosowac potgczenia
zapewniajace przekazywanie obcigzen pionowych

i poziomych z jednej Sciany na druga. Potaczenie takie uzyskuje sie stosujac wigzanie
elementdw murowych w murze lub taczniki metalowe.

$ciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne nosne wykonac z pustakoéw typu “Porotherm 25 P+W" na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany nosne wykonac do kalenicy.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm wykonac z pustakéw “Porotherm 11,5 P+W”

lub z cegly dziurawki badz kratéwki. Sciany dziatowe potaczy¢ ze Scianami konstrukcyjnymi
na strzepia badz w pozostawionych bruzdach.

Sufit podwieszany:

Nad parterem zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt GKF na ruszcie stalowym
przymocowanym do konstrukgcji wiezby za pomoca wieszakdw. Sufit wykonac zgodnie

z wytycznymi producenta.

Wieniec W-1:

Bezposrednio pod murtatg wykonac wieniec poz. 1.1, 1.3. Wieniec wykonaé

z betonu C20/25 (B25) zazbroi¢ podtuznie pretami @ 12(stal A-III (34GS)), strzemiona

@ 6 (stal A-I (RB240)).

W wiencu nalezy umiesci¢ kotwy stalowe ocynkowane (Sruby fajkowe gwintowane @ 16 ze
stali 18G2), w rozstawie osiowym 1,00m za pomocg ktdrych przymocowa¢ murtate na
podktadzie z paska papy niepiaskowanej na sucho i osadzi¢ na gtebokos¢ 22cm.



Strop:

Nad pomieszczeniami gospodarczymi zaprojektowano strop gestozebrowy POROTHERM
19/50 o grubosci facznej stropu wynoszacej 23 cm. Montaz stropu wykonac¢ wg
wytycznych producenta. Strop opierac sie bedzie na $cianach poprzez wience stropowe.

Komin:

Przewody spalinowe i wentylacyjne wykonaé z cegty ceramicznej petnej klasy 15. Pion
kominowy nalezy wymurowa¢ na zaprawie cementowej oraz otynkowad na catej jego
wysokosci. Cze$¢ komina wystajacq ponad pokryciem dachowym zaleca sie obtozyc
ptytkami klinkierowymi, badz wykona¢ z cegty klinkierowej. Komin zakonczy¢ czapq
betonowa. Odlegto$¢ zewnetrznej krawedzi komina do elementu drewnianego nie moze
by¢ mniejsza niz 5cm.

Przewody dymowe i spalinowe powinny by¢ oddalone od fatwozapalnych, nieostonietych
czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 30cm, a od ostonietych okfadzing z tynku
gr.2,5cm na siatce albo rownozedng okfadzing — co najmniej 15cm.

Nadproza:
Nadproza wykonac np. jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25)
wg rys. K/11 - K/18.

Wiezba dachowa:

Zaprojektowano wiezbe w uktadzie krokwiowo-jetkowym z grzedg z drewna klasy

co najmniej C-24 o wilgotnosci <18%. Krokwie oparte bedg na murze za pomocg muriat,
na stupach zelbetowych za pomocq ptatwi. Jetki i grzedy potaczy¢ z krokwiami za pomocqa
$rub M12. Ilos¢ i rozstaw $rub ustali¢ na etapie adaptacji. Jetki i krokwie potaczy¢

Z murlatg za pomocg ztaczy

i gwozdzi pierscieniowych "SIMPSON — Strong Tie".

Jako podpory wigzarow zatozono na murlacie zewnetrznej podpore stala,

a na murlacie wewnetrznej i ptatwi podpore przesuwna. Nalezy zachowac
mozliwos¢ poziomego przesuniecia wigzaréw dachowych na podporach.
Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu
certyfikowanych $rodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny réwnorzedny).

Pokrycie dachu:

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35°. Pokrycie dachu wykonaé
z dachdéwki ceramicznej KORAMIC — system "Wienerberger" - wg wytycznych producenta.
Akcesoria dachowe KORATECH — system "Wienerberger".

System orynnowania:

Odprowadzenie wod opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien

z PVC @ 125 ulozonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych z PVC @ 100, a dalej
rurami spustowymi na dziatke inwestora lub do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Izolacje:

- przeciwwilgociowa:

Sciany fundamentowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo przez
dwukrotne naniesienie lepiku asfaltowego lub zastosowanie specjalnych membran
przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w poziomie posadowienia, w ramach adaptagji
zaprojektowac odrebne zabezpieczenie budynku.



- termiczna - do ocieplenia stropu zastosowa¢ maty z wetny mineralnej. Do ocieplenia
$cian zewnetrznych zastosowaé styropian ryflowany gr. 10 cm "Termo Organika”.

Podtoge na gruncie ociepli¢ ptytami styropianowymi Termo Organika grubosci 10 cm.

Na suficie utozy¢ 20cm warstwe wetny mineralnej.

Kazdorazowo nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki wodno-gruntowe wystepujace

w miejscu lokalizacji.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Zaproponowano stolarke okienng i drzwiowg wykonang z PCV / z drewna. Stolarka
powinna spetnia¢ wymogi normowe pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej dla strefy
klimatycznej, wystepujacej w miejscu lokalizacji obiektu i ochrony

p. pozarowej.

Elementy wykonczeniowe:

Podtogi — podtogowe ptytki ceramiczne antyposlizgowe, panele.

Sciany- tynki cementowo-wapienne tréjwarstwowe kat. III lub IVf lub ptyty kartonowo-
gipsowe na ruszcie stalowym (w pomieszczeniach ,,mokrych” zastosowac pyty kartonowo-
gipsowe niebieskie), tynk akrylowy, ptytki ceramiczne.

Sciany malowane farbami wewnetrznymi kredowymi lub emulsyjnymi;

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — ptytki ceramiczne;

Obrobki blacharskie:
Zastosowac typowe rozwigzania obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze dachowki.

Kolorystyka:

Elewacje — w kolorze piaskowym/jasnym pastelowym;
Cokot — w kolorze ceglanym;

Dach — w kolorze grafitowym;

Elementy drewniane- w kolorze brgzowym.

Ochrona p. pozarowa:

Budynek zakwalifikowano jako ZLII, klasa odpornosci pozarowej budynku "B".

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ zakwalifikowano jako niski (N).

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne o odpornosci ogniowej REI 120.

Strop nad pomieszczeniami gospodarczymi — REI 120.

Konstrukcja dachu o odpornosci ogniowej R30.

Pokrycie dachu o odpornosci ogniowej E30.

Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu
certyfikowanych $rodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownorzedny).

Przewody dymowe i spalinowe powinny by¢ oddalone od fatwozapalnych, nieostonietych
czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 30cm, a od ostonietych okfadzing z tynku
gr.2,5cm na siatce albo réwnozedng okfadzing — co najmniej 15cm.

W pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie trzon kuchenny podtoge i $ciany na catej
wysokosci nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, natomiast wykonczenie sufitu
wykonac z ptyt GKF. W pomieszczeniach tych nalezy takze zamontowac czujniki czadu.



DANE O OCHRONIE :

Ochrona cieplna budynku:

Przyjeto nastepujace wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd
zewnetrznych:

Sciana zewnetrzna:

d [m] A[W/(mK)] RI(m*K)/W]

tynk akrylowy 0,02 0,82 0,02
styropian na kleju 0,100 0,400 2,500
pustak typu “Porotherm P+W" 0,300 0,231 1,298
tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018

>R= 3,834
Rsi=0,13
Rse=0,04
R=d/ A

U=1/(2R+Rsi+Rse)= 1/(3,834+0,13+0,04)=1/4,004=0,25 [W/m?*K] <Us0p=0,30 [W/m?**K]
Pokrycie dachu:

d [m] A [W/(mK)] R[(m?K)/W]
wetna mineralna miedzy krokwiami 0,2 0,045 4,44
ptyty gipsowo-kartonowe 0,0125 0,230 0,054
>R= 4,494
Rsi=0,10
Rse=0,04
R=d/ A

U=1/(SR+Rsi+Rse)= 1/(4,494+0,10+0,04)=1/4,634=0,216 [W/m?*K]

WPLYW I OCHRONA SRODOWISKA :

Charakter, program uzytkowy i wielkoS¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wplyng negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami
wynikajcymi z normalnego uzytkowania budynku.

Odpady state gromadzone beda w pojemnikach przystosowanych do okresowego
oprdzniania, usytuowanych na dziatce.

Nieczystosci ciekte odprowadzane bedq do sieci kanalizacji sanitarnej, badz (w przypadku
braku kanalizacji) do szczelnego osadnika okresowo oprdznianego przez koncesjonowany
zaktad.

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedq poprzez system rynien i rur spustowych

na dziatke inwestora lub do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

INSTALACIE :

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

instalacje wodno - kanalizacyjng - woda dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej
0 parametrach zgodnych z wymaganiami normy;
odbidr sciekow — do odbiornika wskazanego
w warunkach technicznych przez odbiorce Sciekdw;

instalacje elektryczng — energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej
o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi
wydanymi przez dysponenta sieci.



UWAGI KONCOWE :

Wszystkie materialy uzyte przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszg posiadaé
wszystkie wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé przepisdw BHP i p. poz..

Zakres i forma projektu zostata wykonana zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji” z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120, poz. 1133 ).

Opis i cechy zastosowanych materiatow konstrukcyjnych
- chudy beton: klasy B10 zwykty

beton konstrukcyjny elementéw zelbetowych, elementéw wewnetrznych lub
zewnetrznych nie narazony na bezposrednie oddziatywanie  czynnikdw
atmosferycznych lub $rodkéw odladzajacych : C€20/25 (B25) zwykly
zageszczany mechanicznie
Klasa ekspozycji: XC2(fundamenty), XC1(wience, belki)
Maksymalny rozmiar kruszywa: dy = 16 mm
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
stal zbrojeniowa: zbrojenie gtowne klasy AIII (dla pretdw spawanych gat.
34GS)
$ciany nos$ne z pustakéw ceramicznych gr. 30cm "P+W", gr. 25cm "P+W"
$ciany dziatowe z pustakow ceramicznych z pustakéw “Porotherm 11,5 P+W”
lub z cegty dziurawki/kratdwki.
nadproza zelbetowe
zaprawa murarska o wytrzymatosci na $ciskanie 10MPa
drewno konstrukcyjne lite, iglaste impregnowane przeciwogniowo NRO i przeciwko
korozji biologicznej (wg PN-EN335-1 oraz instrukcji ITB nr 355/98). Klasa
wytrzymatosciowa drewna (zgodnie z PN-B-03150:2000/Az3 oraz PN-EN 338:2004)
C24 .Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN386, jak dla klasy
uzytkowania 2 dla elementow wewnatrz budynku.



ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN :

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

PN-77/B-02011. Obciazenia w obliczeniach statycznych — obcigzenie wiatrem, ze
zmiang PN-B-02011 : 1977 /Az1, lipiec 2009r.

— przyjeto I strefe obcigzenia wiatrem, teren A, H<300m

PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obciazenie sniegem, ze
zmiang PN-80/B-02010/Az1, pazdziernik 2006r.- 2 sterfa

PN-82/B-02001. Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obciagzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne

PN-ISO 9836:1997. Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Sprawdzenie nos$nosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoéch stanéw granicznych
dokonano wg:

PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowe.



