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DREWNO SOSNOWE C-30 (K-27)

krokwie 14 x 18 cmi 8 x 18

krokwie narozne 14x20 cm

murfaty 16 x 16 cm - uktada¢ na izolacji z papy

stupki wigzby dachowej 16 x 16 cm

jetki 14 x16cmi8x 16

poszycie z desek zaimpregnowanych do stopnia niezapalno$ci
lub ptyta OSB niepalna

faty i kontrtaty 6x4 cm

stupki wiezby dachowej ustawia¢ na
legarach 16 x 16 cm na podktadkach z papy

dach wykona¢ w peinym deskowaniu - deski gr. 2,5 cm
lub ptyta OSB - niezapalna

murtaty kotwi¢ do wierica zabetonowanymi $rubami M16
rozstaw co ok. 150 cm

wyloty z kanatéw wentylacyjnych ok. 60 cm powyzej poziomu kalenicy

wszystkie elementy wigzby dachowej impregnowac preparatami zabezpieczajgcymi
przed zniszczeniem biologicznym i utrudniajgcymi zapalanie do stopnia niezapalno$ci
- zawzgledu na

wymogi odpornosci pozarowej okreslone w aneksie do projektu - R30

przekroje elementéw konstrukcyjnych dachu dobrano w taki sposéb

aby najmniejszy przekroj belki konstucyjnej wynosit min. 14 cm

PRZEDSTAWIONO SCHEMATYCZNY WYKAZ
wykaz zamdwieniowy sporzadzi¢ na podstawie
pomiaru z natury elementéw budowlanych oraz wg. indywidualnej kalkulacji

rdzenie zelbetowe 14x38 cm
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strefa oddziatywania pozarowego
budynku wyzszego

wszystkie elementy wigzby w klasie R30
lub zabgzpieczne do klasy R30

patrz opis - ochrona p.poz
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zbrojenie 4xJ12 strzemiona & 6 co

15 cm beton B25

zbrojenie wyprowadzi¢ z bruzdy w $cianie ok
50 cm ponizej projektowanego wienca

temat | Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku lecznicy
lokalizacja | \yeterynaryjnej na ztobek - opieka dzieci do lat 3
Szydtowiec ul. Kosciuszki 225 dz nr 970/2
inwestor | Gmina Szydtowiec, Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec
branza | projekt budowlany - architektura
zakres | rzut wiezby dachowej 1:100
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