wykaz $lusarki rozpatrywac tacznie z rzutem i widokami $cian zewnetrznych
wymiary zamdwieniowe wg. pomiaru z natury
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WYMIARY otworéw w stanie surowym
Slusarka zewnetrzna izolowana termicznie kolor RAL 7015 grafitowy
Szklenie szyba zespolona, wszystkie okna z nawiewnikami (N) higrosterowanymi np. EMM Aereco
D1,D2 - drzwi zewnetrzne zamykane na klucz z progiem
05- okno wejsciowe na poddasze nieuzytkowe klamka i zamek dostepne od zewnatrz, szyba bezpieczna
---min szerokos$¢ przejscia drzwi pojedyncze 90 cm - podwdjne 90 + 30 cm
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WYMIARY otworéw w stanie surowym

$lusarka aluminiowa EI 15 (drzwi bezklasowe)

szklenie szyba bezpieczna

$lusarka do wysokosci 250 cm - drzwi 210 + naswietle

Slusarka wewnetrzna bez izol. termicznej kolor RAL 7015 grafitowy

min szerokos$¢ przejscia drzwi pojedyncze 90 cm - podwdjne 90 + 30 cm

WYMIARY otworéw w stanie surowym

- o$cieznice regulowane z opaskami po obwodzie otworu drzwiowego

- do pomieszczenia wc personelu z blokadg zamknigcia

- pozostate drzwi zamykane na klucz

- klamki, szyldy, akcesoria stal nierdzewna szczotkowana

- drzwi drewniane okleina fornirowane kolory szare - grafitowe widoczna okleina
drewnopodobna (ustojenie pionowe) kolor szary zblizony do RAL 7031

- dw4 - drzwi przesuwane lub rozwierne szafkowe do aneksu gospodarczego kolorystyka
detal jak drzwi pozostate, blokada zamknigcia

--- min szeroko$¢ przejscia drzwi pojedyncze 80 lub 90 cm

wszystkie w.w elementy drzwi i okien

powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie
i spetniajace wymagania obiektu typu Ztobek

temat | Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku lecznicy
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