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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budynku biurowo-magazynowego

Podstawa opracowania
> zlecenie inwestora
> projekt technologiczny

> umowa przylgczeniowa

> uzgodnienia miedzybranzowe

> przepisy PBUE i PN-E/IEC

1.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projektowanej adaptacji budynku lecznicy weterynaryjnej energig elektryczng bedzie sie odbywato
istniejgcym przytagczem zrealizowanym zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia uzyskanymi z RE w
Radomiu w ramach podwyzszonego do 18 kW przydziatu mocy. Uktad pomiarowy 3F bezposredni bedzie
zainstalowany w ztgczu ZL-1B. Rozdzielnica gtéwna TB NN projektowanego budynku bedzie zasilona WLZ
YKY 5x10 mm2 w RL ze zlgcza pomiarowego.

Przy wejSciu do budynku zamontowa¢ w oznaczonej obudowie przeciwpozarowy wytgcznik gtéwny pradu
(WGPQ2Z).

2.Rozdzielnica budynku

Rozdzielnica RB NN zostanie zmontowana w obudowie RNN(3x24) IP-55.
Schemat elektryczny rozdzielnicy budynku w/g rys. E.1.1.

Miejsce montazu rozdzielnicy budynku w/g rys. E.2.1.

3. Wykonanie instalacji

Przewody instalacyjne uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

Linie zasilajgcg rozdzielnice RB NN, utozyé w rurach ochr. FXPM pod tynkiem.

3.1 Oswietlenie

Instalacje oswietlenia projektuje sie przewodami YDY 3x1,5 mm2 oraz YDY 4x1,5 mm2. Wylgczniki
oswietlenia montowaé na wysokosci 1,4 m . Osprzet natynkowo-wtynkowy ELTRA lub ELDA .

Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie nastepujace oprawy ;

> komunikacja, pom. socjalne - oprawy 2xTL-D(36 W) IP-43 z kloszem.

> sale pom. zabawy, lezakowni, biurowe - oprawy 4xTL-D(18 W) IP-20 z rastrem.

>pomieszczenia tazienek i WC - oprawy 2xPL-C(18 W) IP-65 down-light.

>pomieszczenie kuchni -oprawy 2xTL-D(36 W) IP-65.

>oprawy zewnetrzne - oprawy z rastrem PL-C(18 W) IP-65.

Zaproponowane typy opraw ,ich ilo$¢ oraz sposéb rozmieszczenia zapewniajg parametry oswietlenia
projektowanego obiektu wymagane przez norme PN-84/E-02033.

3.1.1 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Instalacja obejmuje oswietlenie ewakuacyjne na gtéwnych ciggach komunikacyjnych pokazanych na planach
instalacji oSwietlenia . w pomieszczeniach zabawy 6a i lezakowni 6b zamontowa¢ oprawy 3W LED z

modutem awaryjnym tpr=1h.

Ponadto przy wejsciach/wyjsciach zaprojektowano oprawy ewakuacyjne 3W LED tpr=1h;IP-40. Do tych

opraw doprowadzi¢ cztery zyty ,w tym faze nie przecinang na trasie. Oprawy ewakuacyjne wyposazy¢ w
piktogramy.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnialo minimalne natezenie oswietlenia Emin=1Lx na drogach
ewakuaciji i Emin=5Lx przy zainstalowanych urzgdzeniach przeciwpozarowych przez czas t=1h.

Spos6b rozmieszczenia opraw oraz ich montazu przedstawiajg rys.E.2.1.

3.3 Obwody gniazd 230V

Instalacje gniazd 1F projektuje sie przewodami YDY 3x2,5 mm2.

Gniazda jednofazowe 1Fx2 IP-20 w pokoju biurowym montowa¢ na wysokosci 0,3m od podiogi. Gniazda
jednofazowe 1F IP-44 w pom. socjalnych, kottowni, fazienkach pom. funkcyjnych montowa¢ na wysokosci 1,2
m od podtogi. W pomieszczeniach zabawy 6a i lezakowni 6b gniazda 1F muszg byé wyposazone w blokade
tacz(stykow) L i N.

W pomieszczeniu biurowym zamontowaé gn 1F Data-Key dla potrzeb zasilania sprzetu teleinformatycznego
zasilone z wydzielonego obwodu.

3.4 Instalacja 3F

Instalacje gniazda i odgateznika 3F projektuje sie przewodami YDY 5x4(2,5) mm2.

Gn 3f potrzeb zasilania pompy ciepta montowaé przy $cianie na wysokosci 1,2 m od poditogi w pom. 2.
Odgateznik 3F potrzeb zasilania kuchni elektrycznej przy scianie na wysokosci 1,2 m od podtogi w pom. 5.



W/w urzadzenia technologiczne montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tych urzadzen.
3.5 Ochrona przepi eciowa
W RB NN zastosowaé ochronniki typu 1+2 (B+C).

4. Ochrona przed dotykiem po $rednim

Zasilanie budynku produkcyjnego projektuje sie w ukfadzie TN-C ,a instalacje w ukiladzie TN-C-S. Jako
Srodek ochrony przed dotykiem posrednim dla odbiornikbw zastosowac¢ szybkie wytaczenie przez wytgczniki
nadmiarowoprgdowe .

Dodatkowo dla odbiornikow przed dotykiem posrednim nalezy zainstalowaé wytgczniki r6znicowo-prgdowe o
pradzie ré6znicowym wytgczalnym 30 mA.

Rozdzielnice RB NN uziemi¢ bezposrednio. Wszystkie potgczenia uziemien wykonac starannie w sposéb
zapewniajgcy pewne potfgczenie elektryczne .Potgczenia w ziemi wykonaé jako spawane (potaczenia
spawane skutecznie zabezpieczy¢ przed korozjg)

Maksymalna rezystancja uziemienia szyny PE w RB NN nie powinna przekroczy¢ 30 Q .

Powykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony przeciwporazeniowej .

5. Instalacja odgromowa

Dach budynku zostanie pokryty blachg powlekang gr.>0,5 mm. Zewnetrzna blacha powlekana gr>0,5 mm w/w
ptyty warstwowej zostanie wykorzystana jako zwody poziome budynku.

Przewody odprowadzajgce zostang wykonane z drutu FeZn ® 8 mm. Przewody odprowadzajgce zostang
zakonczone ztgczami $rubowymi FeZn w obudowach PCV na wysokosci 1,2 m od poziomu terenu. Przewody
uziemiajgce wykonac z ptaskownika FeZn 30x4 mm. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce uktadaé w
rurach grubosciennych PCV wspornikach na scianach zewnetrznych budynku.

Uziomy pionowe ® 18 mm FeZn zagiebiane mechanicznie. Uziomy pionowe montowaé¢ w odlegtos$ci L>1 m
od $cian budynku.

Rozmieszczenie urzadzen instalacji odgromowej budynku w/g rys. E.3.1.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wieksza niz 10Q. Wszystkie potgczenia
uziemien wykonac starannie w sposob zapewniajacy pewne potgczenia elektryczne. Potgczenia w ziemi
wykonaé jako spawane (potaczenia spawane skutecznie zabezpieczy¢ przed korozja).

6. Uwagi ko ncowe

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz
PN-IEC 60364-5-523

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje , a dokumentacje powykonawczg
przekaza¢ inwestorowi .
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