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opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu
projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania budynku lecznicy
weterynaryjnej na ztobek
w Szydtowcu

1.Tematem opracowania

Budynek obecnie nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje lecznicy weterynaryjnej.
Projekt zaktada przystosowanie budynku i otoczenia do funkcji ztobka — opieka nad
dzie¢mi do lat 3

2.Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzie¢mi do lat 3

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie
musi speti¢ lokal w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

- WYrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potnocno-
wschodniej dzielnicy miasta Szydtowiec — Uchwata nr 96/XVI/12 z dnia 26 marca 2012r.
- wizja lokalna, przedstawiona przez inwestora dokumentacja archiwalna,
inwentaryzacja

- koncepcja uzgodniona z inwestorem — na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji
opracowano projekt koncepcyjny z zakresem zaproponowanych niezbednych zmian
budowlanych.

- wykonano opracowanie : ekspertyza techniczna dotyczgca stanu budynku Lecznicy
Weterynaryjnej w Szydtowcu w aspekcie zmiany sposobu uzytkowania na ztobek
Szydtowiec ul. Kosciuszki 225 dz nr 970/2 — zatgcznik do projektu

3.Charakterystyka istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki.

Budynek usytuowany jest w Szydtowcu przy ul. Kosciuszki 225 dz nr 970/2

Budynek potaczony jest w jeden zespét (wspdlna bryta z 2 kond. Budynkiem
mieszkalnym.

Nawierzchnia dziatki od strony drogi dojazdowej (dz nr 970/7) wytozona jest trylinka.
Od strony pétnocnej w bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie tymczasowy budynek
gospodarczy — do rozbiorki.

Od strony potudniowej dziatka pokryta jest gesta zaniedbang roslinnoscig typu krzewy,
drzewa tzw. samosiejki trawa i chwasty . Szpaler wysokich drzew wzdtuz granicy
potudniowe;.

Dziatka jest cze$ciowo uzbrojona. Kolektor kanalizacji sanitarnej. Kolektor cieptowniczy.
Budynek lecznicy zasilany byt w wode i energie elekiryczng z istniejgcego budynku
mieszkalnego.

Dziatka nie jest ogrodzona.

Dojazd za pomoca drogi dojazdowej dziatka nr 970/7 od ulicy Kosciuszki.

W ulicy Ko$ciuszki w odlegtosci ok. 50m znajduje sie hydrant p.poz DN8O0.

4. Projektowane zagospodarowanie

Budynek bedgcy tematem opracowania pozostaje bez zmian. Dobudowano zadaszenia
nad wejsciami do budynku. Zadaszenia na stupach zelbetowych na fundamentach
wylewanych w gruncie.

Szydtowiec ztobek zmiana sposobu uzytkowania 4



Catkowity demontaz istniejgcej nawierzchni utwardzonej z trylinki na terenie catej
nieruchomosci

Zaprojektowano 4 miejsca parkingowe dostepne z drogi dojazdowej. Nawierzchnig na
stanowiskach parkingowych wykonac z kostki betonowej i betonowych ptyt azurowych
w proporcjach 50 /50 %.

Chodniki i opaski budynku z kostki betonowej ograniczonej obrzezem chodnikowym.
Wyznaczony plac zabaw zaprojektowano z gumowych ptyt elastycznych
amortyzujgcych upadek.

Wyznaczono miejsce na pojemniki na odpady state.

Nalezy poddac¢ rekultywaciji tereny zielone. Po zakonczeniu prac budowlanych wywiezé
masy ziemne nawiez¢ warstwe humusu i wykonaé trawniki oraz zielen izolacyjng w
pasie granic pétnocnej, potudniowej i wschodnie;.

Zaznaczono sugerowane trasy wykonania przytgczy zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez dysponentéw sieci.

Nowe przytgcza nie sg tematem tego opracowania — beda realizowane w terminie
pdzniejszym — zgtoszenia.

4.1 rozbiorka istniejgcej wiaty garazowej o wymiarach ok 6x3 m wys. do okapu ok.
3m. Wykonana z ptyt prefabrykowanych dach dwuspadowy kryty blacha.

Nalezy dokonaé rozbiorki metoda reczng. Materiaty rozbiérkowe segregowac i podaé
utylizacji przez stuzby gminne. Rozbi6érke wykonywac pod nadzorem oséb
uprawnionych zabezpieczajgc osoby postronne.

zestawienie powierzchni :

dla catego terenu inwestycji dz nr 964, 965

Pow dziatki 970/2 - 650 m2 - 100 %

Pow. zabudowy - 151 m2 - 23,2 %

Pow. nawierzchni utwardzonych - 293 m2 - 45,0 %
Pow. zieleni - 206 m2 - 31,8 m2

6. zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe z dachu bedg odprowadzane na tereny biologicznie czynne na terenie
inwestycji. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane beda na tereny
biologicznie czynne na terenie dziatki. Powierzchnia dziatki i terendéw zielonych jest
wystarczajgca do wsigkania i odparowania. Wody opadowe zagospodarowac w sposéb
uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich. Brak mozliwosci podtgczenia do
kanalizacji og6lnosptawnej lub deszczowe;.

Takie rozwigzanie jest zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie § 28
pkt.2 - dopuszcza sie odprowadzenie wdd opadowych na wtasny teren.

Takie rozwigzanie zgodne jest z ustawg Prawo Wodne Art. 29 — wtasciciel
nieruchomosci nie zmienia kierunku odptywu wody opadowej — uksztattowanie terenu
dziatki bez zmian, projektowane uksztattowanie terenu zgodnie z istniejgcym uktadem
warstwic.

7. zagospodarowanie mas ziemnych
Inwestycja nie spowoduje powstania duzych mas ziemnych. Humus na czas
prowadzenia prac budowlanych bedzie zebrany i zabezpieczony. Pozostate wybrane
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masy ziemne wraz z usunietymi elementami utwardzenia terenu (trylinka) i podbudowy zostang
wywieziona przez wyspecjalizowane stuzby. Humus postuzy do rekultywacji terenéw zielonych.

8. zgodnos¢ projektowanej inwestycji z §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Brak budynkéw w bezposrednim sasiedztwie oddziatujgcych na strefe pozarowa. Najblizszy
istniejgcy budynek na dziatce sasiedniej w odlegtosci 13,9, warunek bezpiecznej odlegtosci
pozarowej spetniony.

Budynek mieszkalny stykajgcy sie ze ztobkiem zostanie wydzielony jako osobna strefa
pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz.

9. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej

11. Prowadzona dziatalnos¢ nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na srodowisko. Woda do celéw
bytowych uzytkownikéw, brak sciekdéw technologicznych. Brak odpadéw produkcyjnych.
Odpady o charakterze bytowym oraz opakowania i zuzyte akcesoria beda segregowane i
odbierane przez stuzby komunalne.

Na terenie posesji nie znajduje sie wartosciowa zielen kolidujgca z projektowang rozbudowa.

12. zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji oznaczony na mapie planu jako 16 MN,U — przeznaczenie podstawowe
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugi. — ztobek budynek ustugowy

- §20 pkt. 11 wskazniki parkingowe dla obiektéw o$wiaty 30miejsc/100 zatrudnionych —w
ztobku 3 osoby zatrudnione zapewniono 4 miejsca parkingowe

- §21 pkt. 6,4 min pow czynna dziatki 30 % - zaprojektowano 31,5%

- §26 pkt. Zasady zagospodarowania i zabudowy :

>dopuszcza sie realizacje ustug oswiaty

> wskaznik intensywnosci zabudowy max 0,6 — w projekcie 0,23

>ustala sie max. Wysokos¢ 11,0m — proj. budynek 6,6 m

> nakazuje sie realizacje dachéw ptaskich do 45 stopni — budynek dach nachylony 25 stopni
>nakazuje sie stosowanie tradycyjnych materiatobw dachowych w tym blache — dach kryty
blachg

> nakaz stosowania tradycyjnych materiatow wykonczeniowych na elewacje — zastosowano
oktadziny z cegty klinkierowej

> kolorystyka dachy w odcieniach czerni i szarosci — dach budynku grafitowy, elewacje w
odcieniach szarych i grafitowych

13. Dane uzupetniajgce

Projektowana budowa budynku nie bedzie stwarzata zagrozenia i ucigzliwosci dla
srodowiska, dziatek sgsiednich i budynkéw na nich usytuowanych tzn.:

- nie bedzie wytwarzac szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol
elektromagnetycznych

- nie bedzie powodowac hatasu i drgan ( wibracje)

- nie bedzie powodowac zanieczyszczen powietrza, gruntu i wéd

- nie bedzie powodowac osuwisk gruntu, lawin skalnych i $nieznych.

- nie bedzie powodowaé wyciecia drzew i krzewow

Projektowana rozbudowa winna by¢é geodezyjnie wytyczona przez uprawnionego geodete
oraz fakt ten winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Wszelkie prace zwigzane z przedmiotowg budowg nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0soby,
ktéra posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
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opis techniczny do projektu budowlanego
czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna
zmiany sposobu uzytkowania budynku lecznicy
weterynaryjnej na ztobek
w Szydtowcu

1.Tematem opracowania

Budynek obecnie nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje lecznicy weterynaryjne;j.
Projekt zaktada przystosowanie budynku i otoczenia do funkcji ztobka — opieka nad
dziec¢mi do lat 3.

2. Funkcja - dane ogdlne - zatozenia architektoniczne
2.1 planowany sposoéb funkcjonowania - technologia

Ztobek bedzie funkcjonowat na podstawie nastepujgcych aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzie¢mi do lat 3

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie
musi spetni¢ lokal w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

2.2 zakres ustug bytowych

Nie projektuje sie rozbudowy budynku.

Przystosowano pomieszczenia do petnienia funkcji ztobka i tak:

Do bezposredniej opieki nad dzieémi zaadoptowano gtéwng sale o powierzchni 58,8
m2. Wydzielono strefe zabaw i strefe cichg rekreaciji.

Analizujgc wytyczne rozporzgdzenia 16m2 powierzchni na 5 dzieci + 2,5 m2 na kazde
nastepne dziecko ---- (58,8m2 - 16 m2)/2,5m2 =~ 17

A wiec mozliwa liczba dzieci 5 + 17 = 22 dzieci przy pobycie powyzej 5h.

Do opieki nad dzie¢mi bedzie zatrudnionych min 3 osoby jednoczesnie — praca w
systemie zmianowym.

2.3 w budynku znajduja sie nastepujace pomieszczenia:

- sala zabaw / wypoczynku

- zesp6t sanitarny dla dzieci

- toaleta dla personelu

- aneks kuchenny rozdzielnia positkéw

- pokdj gospodarczy

- aneks porzadkowy

- pokdj biurowo / socjalny

- aneks szatniowy z szafkami do przechowywania odziezy dzieci
Pomieszczenia w budynku majg wysokosci 3,0 m a sala dzieci wysoko$¢ 3,45m

2.5 warunki sanitarne

Ciepta woda centralna. tazienka dzieci przystosowana do wzrostu. W tazience
zlokalizowano:

- stanowisko do mycia z brodzikiem.

- 2 niskie wc i 2 umywalki zawieszone nisko

- 1 umywalka do rgk dla personelu.

- miejsce do przechowywania nocnikdéw
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- miejsce do przewijania niemowlat
- potki wieszaki itp.

2.6 Wszystkie pomieszczenia sg regularnie sprzatane.

Na terenie budynku przewidziano zaplecze gospodarcze ze zlewozmywakiem i
magazynem srodkéw czystosci.

- zaplecze gospodarcze (wc, pokoj socjalny) dla pracownikow obstugi. Przewiduje sie
zatrudnienie 3-4 oséb na zmianie .

2.7 wyzywienie i organizacja positkow

Dzieciom zapewnia sie positki. Dostarczenie i organizacja positkbw bedzie realizowana
poprzez zewnetrzng firme kateringowa.

Wydzielono aneks kuchenny umozliwiajgcy porcjowanie przywiezionych potraw
gotowych. Positki bedg porcjowane i naktadane na naczynia jednorazowe. Dzieci bedg
spozywaty positki w pokoju zabaw.

Gtéwne naczynia kuchenne (termosy naczynia transportowe) bedg stanowity wtasnosc
firmy cateringowej i beda przywozone i odbierane po wydaniu positkdw.

Podstawowe produkty zywnosciowe oraz napoje dostepne beda przez catg czas w
wydzielonym aneksie kuchennym.

Aneks kuchenny przeznaczony jest na okresowe porcjowanie positkbw przez firme
cateringowa, bez pracownika na state.

2.8 Wyadzielono strefe rekreacyjng z lezakami dla dzieci.
Kazde dziecko bedzie posiadato wtasny lezak i posciel przechowywang w osobne;j
przegrodzie w szafie do tego przeznaczonej. Lezakowanie w systemie zmianowym.

2.9 Odpady.

W zwigzku z prowadzong dziatalnoscig nie bedg powstawaty odpady niebezpieczne.
Odpady o charakterze bytowym i naczynia jednorazowe beda gromadzone w
pojemnikach w wyznaczonym miejscu na nieruchomosci. Odpady beda odbierane przez
wyspecjalizowang firme.

2.11 Wszystkie pomieszczenia budynku, korytarze i przestrzenie wspolne sg
ogrzewane. Ogrzewanie budynku wodne z centralng kottownig, pompa ciepta typu
powietrze/woda. Kottownia jest zrodtem ciepta do potrzeb c.o oraz cieptej wody
uzytkowej. Grzejniki z ostonami zabezpieczajgcymi.

Kottownia wyposazona bedzie w urzadzenie zapewniajagce cieptg wode o temperaturze
uniemozliwiajgcej poparzenie uzytkownikow.

2.12 Na nieruchomosci od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowano plac zabaw.
Teren otoczony zielenig, oddalony od dr6g komunikacji ogolnej. Dostepny z sali zabaw
lub chodnikiem od strony wejscia gtdwnego. Nawierzchnia placu zabaw elastyczna z
gumowych ptyt absorbujgcych upadek. Urzgdzenia zabawowe powinny posiadac atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa dla dzieci do lat 3. Cze$¢ placu zabaw — tarasu jest
zadaszona.

2.13. inne uwagi

Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych powinny mie¢ szerokos¢ przejscia
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w Swietle min. 90 cm a na drogach ewakuacyjnych 120 cm (w $wietle 90 +30 cm ).
Pozostate drzwi Swiatto przejscia min. 80 cm.
Wszystkie drzwi do pomieszczen bez okien z otworami nawiewnymi w dolnej czesci.

3. Dane liczbowe : wg PN - ISO 9836

P. uzytkowa tacznie —-112,0 m2

P. wewnetrzna tagcznie —122,0 m2

K. brutto - 545 m3

P zabudowy - 152,0 m2

(szczegbtowy wykaz pomieszczen na koncu tego opisu)

4. Prace budowlane przygotowujace
(uzupetnieniem czesci opisowej sg informacje na rysunkach)

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odcig¢ media zasilajgce budynek
woda i energia elektryczna

e Na podstawie ekspertyzy i analizy pozarowej rzeczoznawcy p.poz wynika ze
istniejgcy dach nie nadaje sie do adaptacji. Dach kryty eternitem falistym zadba¢ o
bezpieczenstwo pracownikdéw i 0séb postronnych, eternit zutylizowaé. Drewniang
konstrukcje dachu rozebrac.

¢ Rozebrac¢ sciany poddasza do wysokosci stropu wyzszego

Uwaga — nalezy zabezpieczy¢ fragment dachu budynku sgsiedniego. Nalezy
zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia na czas prowadzania robo6t. Docelowo usunigcie
eternitu, pokrycie jak na budynku ztobka

e Zdemontowac reszki instalacji sanitarnych i armatury

e Sku¢ tynki zewnetrzne budynku

e Sku¢ tynki wewnetrzne budynku

e Usung¢ belke stalowg z pomieszczenia nr 4 (poprzednio prawdopodobnie
konstrukcja bloczka wciggowego)

e Usung¢ warstwy posadzkowe budynku do gtebokosci ok. — 50 cm

e Zdemontowacd stolarke okienng i drzwiowg w catym obiekcie

e Odkopa¢ sciany zewnetrzne budynku w pasie umozliwiajgcym wykonanie izolacji
$cian fundamentowych

5. Prace budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania

(uzupetnieniem czesci opisowej sg informacje na rysunkach)

¢ Nalezy wykona¢ izolacje poziomg wszystkich scian budynku.

Izolacja poziomg metodg iniekcji poziom odwiertow iniekcyjnych powyzej poziomu
terenu - ponizej poziomu posadzki. Odwierty w rozstawie zgodnym z wybrang
technologig zapewniajgc réwnomierng, pozioma, ciggtg warstwe izolacyjna
zapewniajgcag skuteczne zabezpieczenie przed podcigganiem kapilarnym wilgoci
(wypetnienie kapilaréw i pozioma bariera przeciwwilgociowa).

W miejscu otworéw drzwiowych iniekcja ponizej otworu lub rozkué mur do poziomu
izolacji poziomej posadzki

e Posadzka na gruncie

- piasek ubijany na mokro od gruntu rodzimego po usunieciu poprzednich warstw
minimum 15 cm - zagesci¢ do 1s-0,95

- beton B10 gr. 15 cm
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- izolacja przeciwwilgociowa np. 2 x folie pe sklejana na zakfad

- izolacja termiczna styropian twardy typu posadzkowego gr 12 cm

- 1 x folia pe sklejana na zakfad

- wylewka betonowa zbrojona siatkg z drutu 4,5 mm oczka 15x15 cm, siatki na zaktad,
grubos¢ wylewki 6,5 cm, po obwodzie wylewki tasma brzegowa, wylewka dylatowana
w polach max 6x6ém.

- w pomieszczeniach wilgotnych i gospodarczych warstwa izolacji z folii w ptynie

- posadzka (1)ptytki gresowe o wymiarach 30x60 lub 60x60 cm, na kleju elastycznym,
ptytki antyposlizgowe R10, cokoty z ptytek cokotowych wys. 8-10 cm, kolorystyka szaro-
bezowa wg projektu aranzacji wnetrz. Nalezy stosowacé kleje i chemie budowlang
renomowanych firm np. klej do ptytek Sopro FF 450 lub réwnowazny. Wszystkie fugi
typ wodoodporny nienasigkliwy (fuga pertowa z efektem antygrzybicznym i
antybakteryjnym — parametry zblizone do Sopro Saphir 5 lub réwnowazna ), grubosé
fugi ok. 2-3 mm.

- posadzka (2) wyktadzina dywanowa przyklejana na warstwie wylewki
samopoziomujgcej, cokoty listwy PCV z wklejanym paskiem wyktadziny

Wyktadzina przystosowana do intensywnego uzytkowania.

Wyktadzina z atestem higienicznym i p.poz klasyfikowana jako NRO i nie wydzielajgca
szkodliwych substancji w przypadku dziatania ognia.

Wyktadzina w rolce lub w ptytkach 50 x 50 cm kolor jasnobezowy, struktura petelkowa,
antystatyczna (rozpraszajgca tadunki elektryczne). Wzér kolorystyki o charakterze
maskujgcym optycznie drobne zabrudzenia.

Dla podtog koncepcje architektoniczng kolorystyki opracowano dla wyktadziny Workstep
seria Mobilo kolor Light Brown 113 (kolor jasnobezowy melanz z ciemniejszymi
centkami) — lub rownowazna pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Na styku wyktadziny i ptytek gresowych stosowac listwy systemowe ze stali nierdzewne;j
niepowodujgce powstawania progu.

 Sciany wewnetrzne tynkowane, po skuciu tykéw $ciany oczyscié i zaimpregnowag,
tynk cem-wap kat Il + gtadz gipsowa

e W pomieszczeniach 2, 3, 5, 7, ptytki ceramiczne do wysokosci 210 cm, Tynk cem-
wap kat Il do wysokosci ptytek, powyzej dodatkowa warstwa wykonczeniowa z

gtadzi szpachlowej

e Sciany oczyszczone z pyhu, impregnowane i malowane farbami lateksowymi
renomowanego producenta zmywalne.

e Slusarka okienna o wysokich parametrach izolacyjnosci termicznej w projekcie
zaproponowano Slusarke Yawal TM 77HI jako odniesienie do parametrow,

dopuszcza sie inne podobne rozwigzania o parametrach U w granicach 0,8 — 1,5
W/m2K ze szkleniem 3 szybowym, okna z nawiewnikami higrosterowanymi np.
Aereco typ EMM lub réwnowazny o zblizonych parametrach.

e Parapety konglomerat gr 2 cm wystaje ok. 3 cm poza lico $ciany wszystkie
krawedzie wyoblone.

e Wewnetrzna slusarka aluminiowa EIl 15 (drzwi bezklasowe) szklenie szyba
bezpieczna, $lusarka do wysokosci 250 cm - drzwi 210 + naswietle, Slusarka
wewnetrzna jednoszybowa bez izolacji termicznej kolor RAL 7015 grafitowy

e Drzwi wewnetrzne, oscieznice regulowane z opaskami po obwodzie otworu
drzwiowego, do pomieszczenia wc personelu z blokadg zamknigecia, pozostate drzwi
zamykane na klucz, klamki, szyldy, akcesoria stal nierdzewna szczotkowana, drzwi
drewniane okleina fornirowa kolory szare - grafitowe widoczna okleina
drewnopodobna (ustojenie pionowe)
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e Drzwi - dw4 - drzwi przesuwane lub rozwierne (szafkowe) do aneksu
gospodarczego kolorystyka detal jak drzwi pozostate, blokada zamknigecia, wykonac
na indywidualne zamowienie

e W strefie komunikacji i wiatrotapu zaprojektowano sufity z ptyty g-k, podwdjne
poszycie, ptyty na mijanke konstrukcja stalowa podwieszana do sufitu za pomoca
stalowych kotkéw (lub z atestem p.poz) w miejscach potgczen ptyt tasma kartonowa
perforowana. Ptyty szpachlowane gruntowane i malowane farbami lateksowymi na
kolor biaty.

Slusarka w tym miejscu powinna byé kotwiona bezposrednio do stropu przed
podwieszeniem sufitu

e Scianki dziatowe w technologii g-k na stelazu stalowym. Podwdjne poszycie na
mijanke stelaz 100 mm, wypetnienie wetna péttwardg gr. 100 mm, w miejscach
otworéw drzwiowych stosowac profile oscieznicowe wzmocnione, detale montazu i
potgczen wg wytycznych wykonawczych wybranego systemu. Do $cian istniejgcych
stosowac potgczenia slizgowe.

e Fragmenty Scian zamurowac, bloczki gazobetonowe na zaprawie cem-wap,
spoiny kotwic pretami stalowymi do muréw istniejgcych celem minimalizacji ryzyka
peknieé

e Rozku¢ wskazane otwory okienne, gérne okna powiekszy¢ w dét do poziomu
wspodlnego parapetu

¢ Rozku¢ fragment sciany wykona¢ nadproze stalowe w pomieszczeniu nr 7
Nadproza stalowe - wykonac z 2 x C-120 skrecane srubami M 16 co 30cm w miejscu
nowych otworéw w $cianach konstrukcyjnych. Kolejno$¢ wykonywania robot:
-podstemplowac istniejgcy strop nad otworem na czas trwania robdt,

- najpierw wycinamy bruzde z jednej strony $ciany na gtebokosc¢ oparcia belki,
oczyszczamy mur, nawilzamy i skrapiamy emulsjg cementowa, Przestrzen poza
belkg zarzuci¢ zaprawg cementowa,

- zaktadamy belke z natozong od gory zaprawg cementowg marki min. 8MPa
Mocujgc je prowizorycznie i wypetniamy szczeliny miedzy murem i kohcem belki
gestg zaprawag marki Rz=8MPa o konsystencji wilgotnej ziemi (zaprawe poza belkg
wycisnagc¢, dociskajgc belke),

- podklinowac belke i wykona¢ poduszki betonowe pod oparcia belek,

- po stwardnieniu betonu zaprawy w taki sam sposéb zaktadamy belke z drugiej
strony,

- po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone otwory w belkach zaktadamy sruby M16
co 30 cm, mocno dociskajgc nakretki. Aby utatwi¢ zatozenie srub, jedna z belek
powinna mie¢ owalne otwory, pod nakretki potrzebne sg wieksze podktadki.

- na zewnatrz belki szpatdujemy cegta

- podparcie stropu mozna rozebrac po catkowitym stwardnieniu betonu zaprawy
Do wykuwania otworu i bruzd uzywa¢ matych przecinakéw - ku¢ w spoinach miedzy
cegtami, wzglednie przecigé mur pitg diamentowg- Nie powodowac¢ duzych
wstrzgsow konstrukcji muru. Swiezg zaprawe i beton polewa¢ wodg przez okres
wigzania i twardnienia. Sprawdzi¢ czy nad otworem w miejscach kucia nie
przebiegajg sieci instalacji budynku

e Sciany na zewnatrz po skuciu tynku oczyscié i zaimpregnowaé

e QOcieplenie scian metodg lekka mokrg wetng mineralng gr 15 cm. System

ocieplenia z atestem NRO.
Listwa cokotowa na wysokosci 30 cm powyzej poziomu posadzki, kleje kotkowanie
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itp. wg wytycznych wybranego systemu, tynk silikonowy typu baranek — patrz projekt
kolorystyki.
Dodatkowo jako elementy elewacyjne wystepujg listwy elewacyjne (boniowanie)
zagtebione w warstwie izolacji. Wyréznione fragmenty scian oktadzina elewacyjna
ptytki klinkierowe lub tynk w kolorze cegty klinkierowej
e Dolny pas cokotowy ocieplany styropianem ekstrudowanym wodoodpornym.
metoda lekka mokra. Widoczny fragment cokotu wykonczenie do poziomu opaski
tynk silikonowy. Ponizej poziomu opaski na wierzchniej warstwie kleju wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg z folii ttoczonej tgczonej na zaktad z tasma
uszczelniajgca.
¢ Na elewacjach rozplanowano kinkiety kolor czarny aluminium + szkto
e Sciany szczytowe murowane od strony budynku sgsiedniego jako $ciana
oddzielenia pozarowego, wyprowadzi¢ 30 cm powyzej pokrycia dachu, murowac z
bloczkéw gazobetonu gr 30 cm na zaprawie cem-wap. Sciany wzmocnione
rdzeniami zelbetowymi ze zbrojeniem wyprowadzonym ze $ciany parteru. Sciane
murowaé pozostawiajgc strzepia w miejscach rdzeni. lzolacja termiczna wetna
mineralna. gr 15 cm system ocieplania scian metodg lekkg-mokra (siatka, klej,
kotkowanie, tynk silikonowy) od strony poddasza sciana tynkowana tynk cem-wap.
¢ [stniejgcy komin z cegty, dopasowac wysoko$¢ do nowego uktadu dachu,
tynkowacé, wykonczenie jak elewacja budynku, obrébki blacharskie w kolorze
pokrycia dachu.
e Zaprojektowano dwa zadaszenia, nad wejsciem gtownym i zadaszenie tarasu.
Konstrukcja dachu podparta na stupach zelbetowych na stopach fundamentowych.
Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym, w przypadku natrafienia na
grunty nienosne nalezy je wybrac¢ i zastgpi¢ chudym betonem.
Stopy wylewane zelbetowe na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie stal A-lll,
A-0, beton B25. Stupy wylewane w szalunku kartonowym & 24 cm, zbrojenie stal A-
[ll, A-O0, beton B25. Na wierzchu stupa nalezy zabetonowac na gteboko$¢ ok. 30 cm
zagiety pret nagwintowany @ 16 do przykrecenia murtaty. Stupy tynkowane w korze
elewaciji.
¢ Wieniec obwodowy. Bezposrednio nad stropem wyzszym nalezy wykonaé wieniec
obwodowy. Zbrojenie stal A-lll, A-0, beton B25. Wieniec nalezy kotwi¢ co ok. 100 cm
do $cian konstrukcyjnych poprzez wklejanie kotew z pretéw zbrojeniowych na
gtebokos¢ co najmniej 30 cm. W wiencu nalezy zakotwi¢ co 150 cm zagiety pret
nagwintowany @ 16 do przykrecenia murtaty.
¢ Docieplenie stropu wetna mineralna péttwarda gr 25 cm (15 +10) cm uktadana na
mijanke lub w pasach prostopadtych. izolacje uktada¢ na paroizolaciji folia pe sklejana
na zaktad. Na wierzchu izolacji utozy¢ wiatroizolacje sklejang na zaktad
e W celach technologicznych zaprojektowano wejscie na poddasze przez okno
zewnetrzne. W celu ochrony warstwy izolacji z wetny mineralnej zaprojektowano
podest roboczy. Legary lub inne elementy dystansowe wys. 25 cm na wierzchu
podest z desek uktadanych azurowo w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ okresowego
poruszania sie.
e Murtaty 16x16 cm uktadane na izolacji (np. pasek papy) kotwiona do wienca
pretami j.w. pod $ruby stosowaé szerokie podktadki.
e Konstrukcje dachu ptatwiowo krokwiowa z drewna sosnowego klasy C-30. Drewno
nalezy zaimpregnowac preparatami utrudniajgcymi zapalenie stopnia niezapalnosci
oraz zabezpieczajgcymi przed zniszczeniem biologicznym. Stosowac srodki
dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
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Ze wzgledu na oddziatywanie pozarowe dachu budynku sgsiedniego — wyzszego w
pasie 8,0 m od tego budynku konstrukcja i przekrycie dachu musi spetnia¢ wymogi
RE30. Przekroje konstrukcyjne elementéw drewnianych nie mniejsze niz 14x14.
Przekroje elementdéw konstrukciji dachu podano na rysunku rzutu wiezby dachowe;.
Pokrycie dachu z blachy panelowej na rgbek stojgcy na petnym deskowaniu.
Poszycie dachu — deskowanie impregnowane do stopnia niezapalnosci lub ptyta
OSB 22 mm niezapalna np. OSB SF-B produkcji Kronopol lub inna podobna z
klasyfikacjg ogniowg B-s2-d0. + papa podktadowa z atestem NRO np. Icopal
Firesmart lub podobna. Laty i kontrtaty 4 x 6 cm.

W czesci okapowej od strony elewacji frontowej zamontowac ptotki $niegowe z
blachy w kolorze pokrycia.

e Podbitki zewnetrznych zadaszen. Konstrukcja z profili stalowych podwieszanych
na ciegnach stalowych do krokwi. Podbitka z ptyty OSB niepalnej od zewnatrz
wykonczenie blachg na rgbek stojacy (jak pokrycie dachu)

e Sciany attykowe (szczytowe) murowane z bloczkdéw ceramicznych jak $ciany z
rdzeniami zelbetowymi 25x25 cm w rozstawie max 200 cm, zbrojenie nalezy
wyprowadzi¢ z wienca ptyty stropowej. Dla lepszego usztywnienia $ciany attykowe;j
zaleca sie wykonanie wienca zelbetowego na wierzchu scianki.

e Zaprojektowano wytaz na dach — okno wytazowe nieizolowane termicznie lub
wytaz dachowy np. Fakro WLI 54x75 cm lub podobny

e Zaprojektowano szachty wentylacyjne , obudowy ponad pokryciem dachowym
wykonac z ptyty OSB niepalnej obrobki blacharskie w kolorze pokrycia dachu. Kanaty
wentylacyjne blaszane Ilub typy spiro NRO. Kratki wentylacyjne w stropie,
peczniejgce (p.poz) EIS 60.

e Zewnetrzne okapy dachu zakonczy¢ obrdbka blacharskg w kolorze pokrycia
(podbitka z blachy na rgbek stojgcy jak pokrycie dachu),

e Blacha pokrycia i obrébki blacharskie scian szczytowych beda podtgczone do
zwododw instalacji odgromowe;j.

e rynny i rury spustowe PCV kolor szary-grafit zblizony do RAL 7015.

e Parapety blacha w kolorze pokrycia dachu zblizona do RAL 7015.

e Wokét budynku nalezy ustabilizowa¢ poziom terenu zgodnie z poziomami
okreslonymi w projekcie. Bezposrednio przy scianach budynku wykona¢ zasypke z
piasku stabilizowanego cementem, zageszczanego warstwami. Opaska nie
przepuszczajgca wody w pasie nie mniejszym niz 60-80 cm od Sciany budynku ze
spadkiem na zewnagtrz. Pityty lub kostka betonowa itp. ograniczone obrzezem
chodnikowym.

e odprowadzenie woéd opadowych z rur spustowych betonowymi ciekami wodnymi
na odlegto$¢ uniemozliwiajgcg zawilgocenie $cian budynku. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ wsigkania wody opadowej na terenach zielonych wtasnej posesiji.

4.1 kolorystyka elewaciji

- kolor podstawowy S$cian tynk silikonowy kolor jasnoszary (kremowy) tynk typu
baranek 2 mm, kolor zblizony do RAL 7038

- wyrdznione fragmenty boniowane, listwy pcv zagtebione w izolacji termicznej
wysokosc¢ 2,5 cm, tynk silikonowy w kolorze bezowo-szarym baranek 2 mm, kolor
zblizony do RAL 1013

- wyréznione fragmenty scian okfadzina elewacyjna ptytki klinkierowe lub tynk w
kolorze cegty klinkierowe;.

- cokot tynk silikonowy kolor szary — grafitowy, kolor zblizony do RAL 7031
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- dach blacha panelowa, na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym

- Slusarka aluminiowa kolor grafitowy zblizony do RAL7015

- rynny i rury spustowe blaszane kolor szary — grafit zblizony do RAL 7015
- obrobki blacharskie i parapety blacha powlekana

w kolorze pokrycia dachu szaro — grafitowym

- kinkiety elewacyjne, aluminiowe kolor grafitowy

- glify okien tynkowane wykonczone w kolorze sasiedniej elewaciji -

5. Uwagi koncowe.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych” tom | i polskimi normami. W miare potrzeb
wykonaé szczego6towe rysunki elementéw lub sprecyzowaé technologie realizacji na
etapie projektu wykonawczego.

Wszystkie uzyte do realizacji obiektu materiaty i technologie powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Detale wykonczeniowe , potgczenia, krawedzie powinny by¢ bezpieczne dla matych
dzieci.

Z racji na brak archiwalnych projektéw powykonawczych nie wyklucza sie istnienia w
terenie i obiekcje tras i instalacji niezinwentaryzowanych. Nalezy zachowac¢ szczegdélng
ostroznos¢ podczas rozkuwania $cian, wiercenia i korekty instalacji istniejgcych a takze
tyczenia i wykonywania robét ziemnych.

Wszystkie elementy budynku o ktérych mowa wyzej, powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia. Niekapigce i niewydzielajgce szkodliwych substancji w
reakcji na ogien.

6. instalacje

6.1 Instalacje elektryczne i teletechniczne

- podstawowa instalacja oswietlenia i gniazd 230V, gniazda niedostepne dla dzieci
gniazda nieuzywane zabezpieczone zatyczkami.

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- zainstalowa¢ w widocznym miejscu przy wejsciu gtbwnym pozarowy wytgcznik pradu
dla budynku

- przed przystgpieniem do wykonywania otworéw w istniejgcych scianach powierzchnie
sprawdzi¢ na obecnos$¢ instalacji podtynkowych.

- instalacja odgromowa

6.2 instalacje sanitarne — projektowane

- instalacja wod-kan zasilana z przytgcza z wodociggu gminnego.

- odprowadzenie sciekdw do istniejgcej studni podtgczonej do kanalizacji sanitarnej

- centralne ogrzewanie — grzejniki wodne zasilane z pompy ciepta typu powietrze woda,
grzejniki bezpieczne dla dzieci pozbawione ostrych krawedzi z ostonami
zabezpieczajgcymi.

- ciepta woda uzytkowa z zasobnika pompy ciepta, ciepta woda z regulatorami
temperatury uniemozliwiajgcymi poparzenie przez dzieci

- armatura sanitarna 2 x wc miski mniejsze przystosowane dla dzieci oraz 2 x umywalka
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wieszane nizej dostepne dla dzieci.

- wentylacja w wiekszosci pomieszczen wentylacja grawitacyjna. Anemostaty w sufitach
podtgczone do szachéw wentylacyjnych, wylot powyzej poziomu kalenicy.

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi z otworami nawiewnymi w dolnej czesci.

Okna z nawiewnikami higrosterowanymi . Okna otwierane umozliwiajgce wietrzenie
pomieszczen.

7. aneks p.poz - dane ochrony przeciwpozarowej

7.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Obiekt z jedng kondygnacjg nadziemng (parterowy) bez podpiwniczenia. Wysoko$¢ budynku w
kalenicy wzgledem terenu urzgdzonego wokét budynku — ok. 7 m - budynek niski(N).

- pow. zabudowy ok. 152 m?

- powierzchnia uzytkowa 112 m?

- powierzchnia wewnetrzna 122 m?

- kubatura - 545 m®

7.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkdéw niebedacymi scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej
(E 30), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 21i 3,
by¢ mniejsza niz odlegtos¢ w metrach okreslona w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla
budynku PM maksymalna Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia
gestos¢ obcigzenia ognioweg( ogniowego strefy pozarowej PM
strefy pozarowej PM Qw MJ/m?
Qw MJ/m?
PM

ZL IN Q1J1.000 | 1.000<Q [J4.000 Q >4.000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20

Sciany zewnetrzne usytuowane od strony sgsiedniego budynku i przekrycia dachu budynkéw sg
nierozprzestrzeniajace ognia..
Sciany zewnetrzne budynku na powierzchni nie wiekszej niz 65% i nie mniejszej niz 30%, majg
klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz E 30, tj. okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie
tabeli.
W pasie terenu o szerokosci okreslonej wyzej, otaczajgcym sciany zewnetrzne budynku,
niebedgce scianami oddzielenia przeciwpozarowego, Sciany zewnetrzne innego budynku
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia
przeciwpozarowego obu budynkow.
Wymaganie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniejszonej 0 50% w
odniesieniu do tych $cian zewnetrznych obu budynkéw, ktore tworzg miedzy soba kat 60° lub
wiekszy, lecz mniejszy niz 120°.
Przekrycie dachu budynku nizszego (ztobka), usytuowanego blizej niz 8 m od sciany z otworami
budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany jest nierozprzestrzeniajgce ognia
oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu ma klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30 z uwagi na

zelbetowy strop miedzy parterem i poddaszem nieuzytkowym.
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Odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatice budowlanej
nie ustala sie, z zastrzezeniem § 249 ust. 6, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych
budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymagane;j
dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajéw budynkow.
Obiekt usytuowany w Szydtowcu przy ul. Kosciuszki 225 dz nr 970/2 w odlegtosci:
- strona zachodnia — 14,8 m budynek stacji Paliw;
- strona wschodnia — 20,6 m wiata gospodarcza;
- strona poétnocna — ok. 13,9 m istniejgce budynki gospodarcze i ok. 1 m wiata przeznaczona
do rozbiorki;
- strona potudniowa - potgczony z budynkiem mieszkalnym przy zastosowaniu sciany
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REl 60 odpornosci ogniowej z pasem El 60
0 szeroko$ci 2 m na Scianie zewnetrznej;
- w kierunku zachodnim — podziemny zbiornik z gazem propan butan — 45 m i odmierzacz
gazu 30 m
Odlegtosci ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe sg zachowane.
7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
W obiekcie nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo. W budynku z uwagi na
przeznaczenie do podstawowych materiatéw palnych zalicza sie tkaniny, papier, drewno,
elementy drewnopodobne, tworzywa sztuczne, itp. wchodzac w sktad wyposazenia (meble,
posciel, produkty zywnosciowe itp.).
7.4. Gestos¢ obciazenia ogniowego
Budynek Ztobka ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia
techniczne przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m?.
7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegolnych pomieszczeniach budynku ztobka
Budynek Ztobka - kategoria ZL Il zagrozenia ludzi.
Po przebudowie przewiduje sie, ze w budynku bedzie przebywato 25 oséb, w tym 22 dzieci i 3
personelu.
7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem i nie wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem.
7.7. Podziat obiektu na strefy
Budynek ztobka stanowi jedng strefe pozarowg ZL Il o powierzchni wewnetrznej ok. 122 m?.
Sciana stanowigca element oddzielenia przeciwpozarowego od budynku mieszkalnego
wykonana z materiatow niepalnych bez otworéw. Klasa odpornosci ogniowej $ciany minimum
REI 60;
W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie wystepujg przepusty instalacyjne.
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona na wlasnym fundamencie o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz R 60. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego ma na catej
wysokosci Sciany zewnetrznej pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2
m i klasie odpornosci ogniowej El 60. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzona
ponad pokrycie dachu na wysokos$¢ co najmniej 0,3 m
Przekrycie dachu budynku ztobka jako nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m do $ciany z
otworami budynku wyzszego, w pasie 0 szerokosci 8 m od tej sciany jest nierozprzestrzeniajgce
ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
a przekrycie dachu z uwagi na zelbetowy strop miedzy parterem i poddaszem nieuzytkowym
ma klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Jako budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z jedng kondygnacja nadziemna,
powinien zapewnia¢ dopuszczalng klase odpornosci pozarowej co najmniej ,D”.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac,
co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

odpornosci | gtéwna konstrukcia 1 sciana sciana przekrycie
pozarowej | konstrukq dach strop) zewnetrz- wewne - dachuy)’
budynku nosna achu na'2" trzna'”

1 2 3 4 5 6 7

D" R30 | REI130 | E 30 (o) | () =)

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=)—nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteri
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem

stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduij

sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementdéw konstrukcyjnych:

- Sciany konstrukcyjne nosne - murowane z cegta gr. 38cm — klasa minimum R 120;

- konstrukcja dachu budynku drewniana, wszystkie elementy drewniane (taty, krokwie,
stupki, deskowanie itp.) zabezpieczona srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci
w celu uzyskania nierozprzestrzeniania ognia. W odlegtosci nie mniejszej niz 8 m od sciany
budynku wyzszego zapewniono:

1) konstrukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

2) przekrycie dachu ma klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30 - tj. w pasie tym

zastosowano krokwie i jetki o wym. przekroju 14 cm x 16 cm i 14 cm x 18 cm klasy R 30.

- Sciany zewnetrzne murowane z cegty gr. 38 cm — zapewniajg klase co najmniej El 120;

- Sciany wewnetrzne czesciowo murowane z ceglty gr.ok.30cmizplytg—-kz
wypetnieniem wetng mineralng gr. 15 cm —klasa minimum EIl 30 ;

- strop zelbetowy — zapewnia klase minimum REI 60;

- przekrycie dachu - w zwigzku z zastosowaniem nad parterem stropu zelbetowego
zapewniajgcego klase minimum REI 60 - spetnia warunki dla RE 30;

- pokrycie dachu - pokrycie dachu z blachy panelowej na rgbek stojgcy na petnym
deskowaniu. Poszycie dachu — deskowanie impregnowane do stopnia niezapalnosci lub ptyta

OSB 22 mm niezapalna np. OSB SF-B produkcji Kronopol lub inna podobna z klasyfikacja

ogniowa B-s2-d0. + papa podktadowa z atestem NRO np. Icopal Firesmart lub podobna.

Zastosowany system docieplenia Scian wetng mineralng zapewnia nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie drewniane elementy zabezpieczone ogniochronnie do stopnia niezapalnosci jako

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

7.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

- Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé ewakuacji w

bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji og6linej,

zwanymi drogami ewakuacyjnymi. W budynku powierzchnia strefy pozarowej ZL Il nie

przekracza 750 m?.

- Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamkniete drzwiami.

- Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. W wyjsciu
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ewakuacyjnym z budynku nie sg stosowane drzwi rozsuwane.

-. W pomieszczeniach dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych - 40 m.
- Przejscie nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

-. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, wynosi
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz
0,8 m.

-. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 30 oséb.

- Lgczng szerokosc¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
obliczona proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 os6b, spetnia ten warunek, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w Swietle o$cieznicy wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

- Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

- Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzacych na zewnatrz
budynku wynosi 1,2 m i jest nie mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z § 68 ust. 1i 2. Wyjscia prowadzgce na bezposrednio zewnatrz z pomieszczen majg
szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9 m w swietle oscieznicy.

- Szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, nie wymienionych wyzej , jest nie
mniejsza niz 0,9 m w $wietle oscieznicy.

- Wysokos¢ drzwi nie mniejsza niz 2 m w $wietle oscieznicy.

- Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

- Drzwi obrotowe, podnoszone i rozsuwane na drogach ewakuacyjnych nie wystepuja.

- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, nie mniejsza niz El 15.

- W budynku wystepuje przejscie ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

- Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 2,2 m.

- Skrzydta drzwi po otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;.

- W budynku ztobka z uwagi na uktad funkcjonalny pomieszczen, wystepuje tylko przejscie
ewakuacyjne.

-. Na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg spoczniki ze stopniami i schody ze stopniami
zabiegowymi.

- Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie roznicy pozioméw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

- Dojscia ewakuacyjne w budynku nie wystepuja.

- Szerokos¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku nie moze by¢é mniejsza niz 1,2 m.
Szerokos¢ uzytkowa schodow statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a
w przypadku balustrady jednostronnej - miedzy wykonczong powierzchnig sciany a wewnetrzng
krawedzig poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane
urzadzenia oraz elementy budynku.

- Budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie, wg projektu branzowego uzgodnionego pod
wzgledem ppoz.

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Podstawowe instalacje uzytkowe w budynku przedszkola to:

- wentylacja grawitacyjna — kominy murowane z kanatami wentylacyjnymi. Przewody
wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
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powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Kanaty wentylacyjne blaszane
lub typy spiro NRO. Kratki wentylacyjne w stropie, peczniejace (ppoz.) EIS 60.

- instalacja elektryczna — budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjagtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, sterowany przyciskiem
usytuowanym przy gtéwnym wejsciu do budynku. . Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien
by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.
Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotwérczego, z wyjatkiem
zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku. PWP nalezy
usytuowacé w taki sposob, aby w budynku po wytaczeniu zasilania nie byto kabli pod napieciem;
- odgromowa — budynek bedzie zabezpieczony od wytadowan atmosferycznych instalacjg
odgromowa,

- ogrzewanie — centralne ogrzewanie wodne zasilane z witasnej pompy ciepta.

7.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach budowlanych, dostosowane do
wymagan wynikajacych z przepiséow dotyczacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej:

Po przebudowie budynek wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- w budynku nie sg wymagane hydranty wewnetrzne;

- w budynku nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych, a takze oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego i zapewnia¢ natezenie 1 luxa na drodze ewakuacyjneji 5 Ix
przy urzgdzeniach przeciwpozarowych.

Ewakuacyjne oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wykonane zgodnie z
projektem branzowym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;

- przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, w zwigzku z § 183 ust. 2 przepiséw techniczno
budowlanych, wykonany zgodnie z opisem podanym w pkt. 10;

Zgodnie § 3 rozporzgdzenia MSWIA urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich
dziatania.

7.12. Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z proszkiem ABC zapewniajgc spetnienie wymagan
przepiséw ze:
- w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadac¢ jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach;
Gasnice w obiektach musza by¢ rozmieszczone:
a) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

e przy wejsciach do budynkow,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta

(piece, grzejniki);

b) Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

7.13. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Szydtowiec ztobek zmiana sposobu uzytkowania 20



Wymagang ilo$é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgca 10 dm®/s zapewnia
miejska siec wodociggowa hydrant zewnetrzny g 80.

Najblizszy zlokalizowany w odlegtosci 50 m od budynku w ul. Kosciuszki.

7.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi ulica Kosciuszki z ktoérej wykonano odcinek drogi pozarowej o dtugosci
nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Z tego odcinka zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.
7.15. Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz

W budynku stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych
jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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