otwory wentylacyjne

rdzenie zelbetowe 24x38 cm

szachty wentylacji grawitacyjnej - detal

zabezpieczy¢ siatkg

przeciw owadom

Sciana oddzielenia pozarowego
wyprowadzi¢ 30 cm powyzej pokrycia dachu

bloczki gazobetonu gr 30 cm

wetna mineralna. gr 15cm

system ocieplania $cian metodg lekkg-mokrg
(siatka, klej, kotkowanie, tynk silikonowy)

od strony poddasza $ciana tynkowana

zbrojenie 4xJ12 strzemiona & 6 co
5 cm beton B25
zkrojenie wyprowadzi¢ z bruzdy w $cianie ok

50'¢m ponizej projektowanego wierica

odcinki poziome

wykonywac¢ skosnie, rury
blaszane @ 100 w otulinie izolacyjnej

rozebraé¢ $cianki poddasza powyzej

blacha panelowa na rgbek stojgcy

taty i kontrtaty

papa termozgrzewalna NRO

szachty wentylacji grawitacyjnej - detal

35, ponad dachem

300 )
49 deskowanie (lub pt OSB niezapalna )gr. 2,2 cm ptyta osb 25 mm
35 |7 krokwie 10 x 18 cm (14 x 18) Q mocowana do deskowania

dachu obtozona blachg
ptaskg w kolorze pokrycia
dachu

rury wentylacyjne grupowaé
rury blaszane @ 100

5

7 ponizej dachu

SR

SCIANY NADZIEMIA

=

podest deski gr 2,5 cm

S

Sy

tynk silikonowy :

RO

na legarach 20x5 uktadane

@

otulina wetna twarda 10 cm

v mu.omo_o azurowy wetna mineralna. gr 15 cm

system ocieplania $cian
metoda lekkg-mokrg
(siatka, klej, kotkowanie)

cegta 38 cm

tynk cem-wap 1,5 cm

wyZzszego stropu.
Wykona¢ wieniec 38x24 cm

co 150 cm wkleic w mur prety & 12
4 sztuki na gtebokos$¢ min 30 cm

i nawigzac do zbrojenia wienca
Murtaty16x16 kotwi¢ pretem nagwintowanym @& [16
zabetonowanym w wiehAcu co min 150 cm
murtfaty uktadaé na izolacji 2xpapa

-10,31

200

95

30

2%

wiatroizolacja

wetna mineralana péttwarda gr.25 cm

folia paroizolacyjna sklejana na zaktad

strop Akermana

tynk cem-wap 1,5 cm

345

75
/xﬂmmﬁms stropodachu wentylowana

- nawiew kratki w podbitce okapu co 2 krokiew

zabezpieczone siatkg przeciw owadom

- wycigg wywietrzak dachowy
SCIANY FUNDAMENTOWE
tynk silikonowy do wysokosci opaski budynku
na warstwie kleju na siatce
ponizej opaski folia fundamentowa
ttoczona sklejana na zaktad
styropian gr 10 cm
styropian ekstrudowany
wodoodporny + klej na siatce

cegta 38 cm

| 2%

wykonac izolacje poziomg metodg iniekgiji

poziom odwiertéw iniekcyjnych powyzej
poziomu terenu - ponizej poziomu posadzki.
Odwierty w rozstawie zgodnym z wybrang

technologig ok.10-12 cm zapewniajgc réwnomierng, pozima,
ciggta przepone izolacyjng zapewniajgca skuteczne
zabezpieczenie przed podcigganiem kapilarnym wilgoci
(wypemienie kapilaréw i pozioma bariera przeciwwilgociowa).

DOTYCZY WSZYSTKICH POZOSTAWIONYCH

SCIAN BUDYNKU
w miejscu otworéw drzwiowych iniekcja nizej

lub rozku¢ mur do poziomu izolacji poziomej posadzki

ptytki gresowe/wyktadzina ok. 1,5 cm

wylewka betonowa zbrojona
siatkg z drutu gr. 6,5 cm dylatacja max 6x6 m
+ tadma brzegowa

1 x folia PE sklejana na zaktad

styropian FS-20 (typu posadzkowego) gr. 12 cm

2 x folia PE sklejana na zaktad

folie wywingé do poziomu otwordw iniekcyjnych

beton B- 10 gr. 15 cm

piasek ubijany na mokro od gruntu
rodzimego po usunieciu poprzednich warstw
minimum 15 cm - zagesci¢ do 1s-0,95

= .

opaska z kostki betonowej
ograniczonej obrzezem chodnikowym
uktadana na podbudowie

piasku stabilizowanego cementem

po obwodzie catego budynku
wylgczajgc tarasy, wejscia

- w pomieszczeniach wilgotnych nr.3,5,7
wykona¢ izolacje wilgociowg posadzki
pod warstwg gresu za pomoca folii w ptynie

od zewnatrz wykonczy¢ siatkg
naroznikami i warstwa kleju

- ptytki w obiekcie antypopslizgowe R10 temat | Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku lecznicy
lokalizacja | \yeterynaryjnej na ztobek - opieka dzieci do lat 3
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