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80 dstoniete fragmenty konstrukgiji obrzeze chodnikowe 20x8 cm kraweznik gumowy osadzony

krawegdz najazdowa parkingu
obrzeze chodnikowe 30x8 cm
osadzone w betonie B15

miejsca parkingowe i manewrowe

przed zasypaniem impregnowac

chodniki i opaski

tazienka dziecigca zalecana wysoko$¢ montazu

armatury dla dzieci do lat 3

umywalek 50 cm (np. umyw. owalna 50x41 z ostong - KOLO)

miska wc 26 cm (np. BABY mista stojgca - KOLO)
jedna umywalka dla personelu

osadzone w betonie B15

w betonie B15

nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

kruszywo rézne frakcje gr.15 cm zageszczone mechanicznie - 15 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5 MPa - 15 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm

ptyty betonowe azurowe gr 8 cm przystosowane do ruchu 3,5t
wypetnione humusem i obsiane trawg (50% pow. parkingu)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

kruszywo rézne frakcje gr.15 cm zageszczone mechanicznie - 15 cm

stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5 MPa - 15 cm
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