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) Radom, czerwiec 2015
OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku lecznicy
weterynaryjnej na ztobek - opieka dzieci do lat 3 - wewnetrzna instalacja wod.-kan.,
c.C.w. i c.0. Szydtowiec ul. Kosciuszki 225 dz nr 970/2, Obreb Szydtowiec zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agata Gigon
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
sanitarnych
Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03

inz. lwona Lizewska
Upr. bud. do projektowania sieci cieplnych uzbrojenia
terenu oraz do sporzgdzania projektéw instalacji
cieplnych, sieci wod.-kan. oraz instalacji wod.-kan.
WBP-II-K-8386/RA/77/83



Spis zawartosci opracowania:

- Strona tytutowa

- Oswiadczenie autorow projektu

- Spis zawartosci opracowania.

- Opis techniczny

- Kopie uprawnien i przynaleznosci do MOIIB

- Charakterystyka energetyczna

- Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Czes¢ rysunkowa:
1. Sytuacja

2. Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i c.w.u. — rzut przyziemia.

3. Wewnetrzna instalacja c.o0. — rzut przyziemia.
4. Schemat technologiczny instalacji z pompg ciepta

str. 1
str. 2
str. 3
str. 4-
str. 7
str. 9

str. 14

str. 15-18

rys.nrl s.16
rys.nr2 s.17
rys.nr3 s. 18
rys.nr4 s. 19



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

2. Przedmiot opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie wewn. instalacji wod.-kan. ,
C.w.u., i €.0. w proj. zmianie sposobu uzytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej
na ztobek w Szydtowcu, ul. Kosciuszki 225.
Budynek jest obecnie nieuzytkowany. W przesziosci pemnit funkcje lecznicy
weterynaryjnej. Projekt zaklada przystosowanie budynku i otoczenia do funkcji
ztobka — opieka nad dzieémi do lat 3.

3. Materiaty do projektowania.
1. Podktady architektoniczno-konstrukcyjne budynku.
2. Ustalenia z Inwestorem.
3. Obowigzujgce przepisy i normy.
4. Fachowa literatura.

4. Wewnetrzna instalacjia wod.-kan. i c.c.w.
4.1. Projektowana instalacja wodociggowa.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z sieci wodociggowe;j
zlokalizowanej w poblizu w/w budynku. Projekt przylgcza wodociggowego stanowi
oddzielne opracowanie.

Instalacja wody zimnej zasilaé bedzie podgrzewacz zasobnikowy oraz
poszczegllne odbiorniki w proj. ztobku tj: baterie umywalkowe, baterie
zlewozmywakowa, zlew, ptuczki ustepowe, natrysk, zmywarke.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN10 tgczonych przy pomocy
zgrzewania. Przewody w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z PE o gr.
9mm zachowujgc nad przewodami wymagang przez producenta grubos¢ wylewki
betonowej. W pomieszczeniu technicznym, zarowno dla zimnej jak i cieptej wody,
zastosowac rury PP wersja Stabi, ktére nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki PE o gr.
20cm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowa¢ zawory kulowe
gwintowane.

Szczegobtowy sposob prowadzenia przewodOw oraz miejsc rozmieszczenia armatury
ujmuje czesc¢ rysunkowa niniejszego projektu.

Zapotrzebowanie na wode dla budynku wynosi:

Q=22*60 l/os/dobe = 1320 l/dobe = 1,3 m3/dobe

4.2. Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg multiwalentnego
wymiennikowego pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody V=300 | np. typu
BUZ 500/300.90 Biawar, pojemnos¢ zbiornika c.w.u. V=300 I.

Podgrzewacz zasilany bedzie poprzez pompe ciepta np. typu EVI Split Hilux
MACHRW 050W/S(E01) o mocy 15 kW.

Zaleca sie, aby w/w podgrzewacz zaopatrzony byt w grzatke elektryczna.
umozliwiajgcg okresowy podgrzew cieptej wody do temperatury 70°C — likwidacja
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bakterii legionella.

Instalacje c.w.u. zaprojektowano z rur z PP PN20 tgczonych przy pomocy
zgrzewania. Rury, podobnie jak w przypadku wody zimnej, nalezy prowadzi¢ w
posadzce w otulinie izolacyjnej z PE o gr. 9mm zachowujgc nad przewodami
wymagang przez producenta grubos¢ wylewki betonowej. W pomieszczeniu
technicznym, zarowno dla zimnej jak i cieptej wody, zastosowaé rury PP wersja
Stabi, ktére nalezy zaizolowac otulinami z pianki PE o gr. 20cm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowa¢ zawory kulowe
gwintowane.

Szczegbtowy sposob prowadzenia przewoddw oraz miejsc rozmieszczenia
armatury ujmuje czes$¢ rysunkowa niniejszego projektu.

Wykonane instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy wyptukac¢, a nastepnie
poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

4.3. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC-U kielichowych
laczonych na uszczelki gumowe. Instalacja obejmuje podejscia pod urzgdzenia
sanitarne oraz piony i poziomy kanalizacyjne. PodejScia kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub obudowac pitytami g-k na ruszcie stalowym.
Scieki sanitarne z proj. budynku beds odprowadzone do istniejgcej w poblizu
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytagcze.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wywiewki kanalizacyjne
wyprowadzone nad dach budynku.
Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych z rur stalowych zabezpieczonych przed
korozja.
Uktad kanalizacji, spadki i srednice przewoddéw pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.
W pomieszczeniu technicznym nalezy w posadzce wpust podtogowy 150*150mm.

5. Wewnetrzna instalacja c.o.

Zrodio ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. stanowi¢ bedzie pompa ciepta typu
powietrze-woda. Pompe ciepta wraz multiwalentnym podgrzewaczem (typu BUZ
500/300.90 Biawar, pojemnos¢ zbiornika c.w.u. o pojemnosci V=300 I) nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym znajdujgcym sie w przyziemiu.

Dobér pompy ciepta:

1. Do ogrzewania : Qco0=10,4 kW

2. Do podgrzania c.w.u.: Qcwu=3,83kW
Dla c.w.u. zatozono zbiornik 300 .

Ciepto do podgrzania 300 | wody z temp 11 stopni do 55 stopni:
Q=300*4185*(55-11) = 55242 kJ = 15,345 kWh

Zaktadajgc podgrzewanie 300 | wody co 4 h, moc urzadzenia wyniesie:

P= 15,345 kWh / 4 h = 3,83 kW, minimalna temperatura zewnetrzna: -20 °C.
Zapotrzebowanie na moc (c.o. + c.w.u.): 10,4 kW + 3,84 kW = 14,24 kW

Dobrano pompe typu EVI Split Hilux MACHRW 050W/S(E01)
0 mocy 15 kW.

Ogrzewanie w/w budynku realizowane bedzie poprzez ogrzewanie
grzejnikowe.




Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano jako wodna,
dwururowg, rozdzielaczowag, z rozdziatem dolnym w ukiladzie zamknietym o
parametrach czynnika grzejnego 50/40°C.

Pojemnos¢ buforowg dla instalacji c.0. bedzie petnit zbiornik zewnetrzny
multiwalentnego podgrzewacza (typu BUZ 500/300.90 Biawar) o pojemnosci V=200I.

Przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do grzejnikbw oraz rozdzielaczy
wykona¢ np. z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal prod. Kan
laczonych przy pomocy ksztattek tworzywowych PPSU. Przewody prowadzi¢ w
posadzce w otulinie izolacyjnej z PE o gr. 9mm zachowujgc nad przewodami
wymagang przez producenta grubosc¢ wylewki betonowej.
W pomieszczeniu technicznym, zastosowac rury PP wersja Stabi z ostong
antydyfuzyjng. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe
zasilane od dotu np. typu Profil V produkcji Kermi oraz grzejniki tazienkowe typu B20
R prod. Kermi.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikbw umieszczonych na
grzejnikach.
Instalacje przed montazem grzejnikdw nalezy wyptukaé, a nastepnie poddac probie
cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Podigczenie pompy ciepta i1 zbiornika multiwalentnego wg schematu
narys. nr 4.

6.Uwagi koncowe.

W pomieszczeniu WC na kanale zaprojektowano wentylator tazienkowy np.
typu Silent 100, V=95m?/h zblokowany z wtgcznikiem $wiatta.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano na kanale wentylator typu Silent
200, V=180m?/h, ktéry zapewni wymiane powietrza wentylacyjnego w ilo$ci n=5w/h.
W pomieszczeniu kateringu nad kuchenkg zaprojektowano okap wyciggowy o
wydajnosci V=360m?/h.
Nawiew powietrza do w/w pomieszczen przez otwory w drzwiach oraz przez
nawiewniki okienne.
W pozostatych pomieszczeniach zapewniono wentylacje grawitacyjng ujetg w
projekcie architektoniczno-budowlanym.
Zaproponowane w projekcie urzgdzenia, przewody i armatura mogg by¢ zastgpione
produktami innych firm pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow
technicznych.

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz warunkami
technicznymi wykonania instalacji wod.-kan., c.0. oraz wentylaciji.

Opracowata:
mgr inz. Agata Gigon



