NORMA ARCHITEKCI MARIUSZ ANTOS 26-600 Radom ul.Curie-Sklodowskiej 18

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtdg
45262300-4 Betonowanie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
44111400-5 Farby i oktadziny Scienne
45442100-8 Roboty malarskie
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45236210-5 Wyrdéwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu uzytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na ztobek
ADRES INWESTYCJI . Szydtowiec ul. Kosciuszki 225 dz nr 970/2

INWESTOR . Gmina Szydtowiec

ADRES INWESTORA  :  PI. Rynek Wielki 1

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA . budowlana

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Ztobek przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROZBIORKA TYMCZASOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
(3.50+6.00)*2*0.50*1.00<odstoniecie $cian fundamentowych i fundamentéw> |m3 9.500
(2.00+6.00)*2*0.50*0.85<0dstoniecie $cian fundamentowych i fundamentéw> |m3 6.800
RAZEM 16.300
2|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
2*7.00 m 14.000
RAZEM 14.000
3|/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
2*3.00 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0506-04
2*6.50*2.10 m?2 27.300
RAZEM 27.300
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03
poz.4 m?2 27.300
RAZEM 27.300
6|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0403-08 we
4*2.10+2%6.50 m 21.400
RAZEM 21.400
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
2*6.50*2.10 m2 27.300
RAZEM 27.300
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
2%(3.05+2.58)/2*1.45*2 m?2 16.327
RAZEM 16.327
9/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1/0303-01
6.00*2.65*0.12*2+(2.65+3.25)/2*2.90<$ciany nadziemia> m3 12.371
A (sumaczesciowa) | e
m3 12.371
(6.00+3.00)*2*0.50*0.12<sciany fundamentowe> m3 1.080
B (sumaczesciowa) ] e
m3 1.080
RAZEM 13.451
10/KNR 4-04 Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
6.00*3.00*0.15 m3 2.700
RAZEM 2.700
11|/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
d.1/0302-04 (wysokosci) do 70 cm
0.50*0.50*(6.00+2.50)*2 m3 4.250
RAZEM 4.250
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.9+poz.10+poz.11 m3 20.401
RAZEM 20.401
13 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.12 m3 20.401
RAZEM 20.401
14/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
p0z.2*0.002+p0z.3*0.002+p0z.4*0.005 t 0.177
2.50*4*5.59/1000 t 0.056
RAZEM 0.233
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. Il
poz.1+p0z.9B+poz.10+poz.11 m3 24.330
RAZEM 24.330
2 BUDYNEK ZLOBKA
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 Odciecie i zabezpiecze zasilania budynku w wode kpl
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Zabezpieczenie fragmentu dachu budynku sasiedniego tacznie z zapewnie- kpl
d.2.|analiza indy- |niem szczelno$ci pokrycia na czas prowadzania roboét.
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Demontaz pozostatosci instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z armaturg wraz |kpl
d.2.|analiza indy- |z ich utylizacjg
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Demontaz regatow drewnianych gt 40 cm m2
d.2.|analiza indy-
1|widualna
2.60*(2.50+1.45) m2 10.270
RAZEM 10.270
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0545-04
1
0.90*2 m 1.800
RAZEM 1.800
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0545-06
1
4.15%4 m 16.600
RAZEM 16.600
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.2./0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
1
2.20*0.33*2+2.40*0.33*2<przy pokryciu dachowym> m?2 3.036
RAZEM 3.036
23|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m
d.2./0101-03 do fat lub ptatwi drewnianych; gasiory - nie nadajgce sie do uzytku powierzch-
1|z.82.2.2. nia ponad 100 do 200 m2 nachylenie pofaci ponad 85 do 120 %
9909-05 R*1.05*1.15
2.52.2.3.
9910-03
18.62+5.80*4+2.00+2.40 m 46.220
RAZEM 46.220
24 KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
d.2./0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; plyty faliste - nie nadajace sie do uzytku po-
1|z.82.2.2. wierzchnia ponad 100 do 200 m2 nachylenie potaci ponad 85 do 120 %
9909-05 R*1.05*1.15
2.52.2.3.
9910-03
18.62*5.80*2+2.00*1.00*2+2.40*2.00*2+1/2*8.75*4.38*2 m2 267.917
RAZEM 267.917
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m?2
d.2./0441-05 nad 24 cm
1
poz.23 m2 46.220
RAZEM 46.220
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.2./0441-10 we
1
18.62*2+8.75*2+2.00*2+1.00*2+2.40*2 m 65.540
RAZEM 65.540
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych - rozebra- |m?2
d.2./0438-05 nie przybuddéwki wejscia na poddasze
1
2.00*2.00*2+1.20*2.00+1/2*1.20*0.50 m2 10.700
RAZEM 10.700
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.2./0441-06
1
poz.23 m?2 46.220
RAZEM 46.220
29|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 6 m kol.
d.2./11610-02
1
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
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30|KNR-W 4-01 |Demontaz starych murtat i podwalin m
d.2./0439-03
1
18.62*3+18.62*2 m 93.100
RAZEM 93.100
31|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m3
d.2./0212-07
1
0.60*2.00 m3 1.200
RAZEM 1.200
32|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2./0349-02
1
0.50*1.80*1.80 m3 1.620
RAZEM 1.620
33|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2./0310-05
1
3.00*4 m 12.000
RAZEM 12.000
34| KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.2./0310-06
1
poz.33 m 12.000
RAZEM 12.000
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2./0348-02 - fragmenty $cian poddasza ponad stropem
1
(18.62+6.90+18.62+4.00)*0.45*0.43 m3 9.315
RAZEM 9.315
36|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowo - trzcinowej na stropie poddasza m2
d.2./0804-07
1|analogia
6.90*17.80-0.50%1.80 m?2 121.920
RAZEM 121.920
37|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2./0212-05
1
2.20*0.70*0.10<daszek zelbetowy> m3 0.154
RAZEM 0.154
38|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2./0353-13
1
8+4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych m
d.2./0353-01
1
3.70<belka w pomieszczeniu nr 4> m 3.700
RAZEM 3.700
40|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2./0353-03
1
11<okna> szt. 11.000
RAZEM 11.000
41|/KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0353-04
1
3<0.95*2.00*3 drzwi wewnetrzne> szt. 3.000
2<0.88"2.00*2 drzwi wewnetrzne> szt. 2.000
RAZEM 5.000
42|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./0353-05
1
1.19*2.00*8<okna> m?2 19.040
2.16*2.52<drzwi wej$ciowe> m2 5.443
2.20*2.50*2<drzwi wewnetrzne> m2 11.000
2.30*3.30<drzwi wewnetrzne> m?2 7.590
RAZEM 43.073
43|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2
d.2./0438-05
1|analiza indy-
widualna
3.45%(6.90+2.67) m?2 33.017
RAZEM 33.017
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44 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.2./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
1.62*2.96 m?2 4.795
1.42*2.96 m2 4.203
RAZEM 8.998
45/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.2./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
2.66*4.05+2.75*2.67+6.90*5.63+1.50*2.98+1.63*2.87+3.33*2.96+5.95*3.3+ m2 114.508
3.25*2.05+3.30*3.71
RAZEM 114.508
46| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
3.37%(2.66+4.05)-1.20*2.00-1.00*2.00 m?2 18.213
0.15*(2.00+1.20+2.00)+3.45*(2.72+2.67)-1.19*2.00 m2 16.996
0.15%(2.00+1.20+2.00)+3.45%(5.63+5.63+6.91)-1.19*2.00*6-1.00*2.00-2.20* m?2 41.687
2.50
0.15%(2.00+1.19+2.00)*6 m?2 4.671
3.00%(1.50+2.98)*2 m2 26.880
3.00%(1.63+2.87)*2 m?2 27.000
3.00%(3.33+2.96)*2-2.20*2.50*2-2.16*2.52-1.00*2.00 m2 19.297
0.19%(2.50+2.20+2.50)*3 m?2 4.104
3.00%(5.95+3.3+6.20+3.90) m?2 58.050
3.00%(1.05+2.00)+(0.50*2.00)*2 m?2 11.150
3.00%(3.71+3.30+3.71) m2 32.160
RAZEM 260.208
47/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.2./0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie ptytek glazury
1|analogia
1.35%(0.38+1.05+0.70+2.32) m2 6.008
0.86*1.20+0.96%1.18+0.90*1.19*6+0.15*0.48*16 m?2 9.743
1.45%(2.75+1.03+0.45) m2 6.134
1.40%(1.00+0.5+0.65+0.64+0.17+0.17+0.66+0.68+0.10+0.10+2.45+0.58) m?2 10.780
RAZEM 32.665
48/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.2./0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - parapety z ptytek
1|analogia
0.18*1.19*8 m?2 1.714
1.20*0.20*8 m2 1.920
RAZEM 3.634
49| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej lub z ptytek ceramicznych m2
d.2./0804-07
1|analogia
6.90*5.63<ptytki ceramiczne> m?2 38.847
RAZEM 38.847
50| KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.2./0804-08
1
1.00+5.57+2.19+3.75+0.10+2.45 m 15.060
RAZEM 15.060
51/KNR 4-01 Rozebranie podiég biatych na wpust (tgcznie z listwami przysciennymi) m2
d.2./0428-03
1|analogia
2.66*4.05+1.50*2.98+1.63*2.87+0.24*0.98 m2 20.156
(0.85+2.15)*0.35 m?2 1.050
RAZEM 21.206
52|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
1
2.66*4.05+2.75*2.67+1.63*2.87+0.24*0.98 m?2 23.029
RAZEM 23.029
53|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci|m3
d.2./0212-01 do 15 cm wraz z pozostato$ciami izolacji
1|analogia
2.66*4.05+2.75*2.67+6.90*5.63+1.50*2.98+1.63*2.87+0.24*0.98+3.33*2.96+ 116.544
2.20*0.23+2.20*0.16+5.95*3.30+3.25*2.05+2.15*0.20+2.05*0.25+3.30*3.71
A (obliczenia pomocnicze) ========
116.544
poz.53A*(0.10+0.10)<podtoza betonowe> m3 23.309
1.27*1.66*0.12<bloczki betonowe> m3 0.253
RAZEM 23.562
54| KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos$ci|m3
d.2./0212-03 ponad 15 cm
1|analogia
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0.10*0.80*0.82<fundament pod kociot grzewczy> m3 0.066
0.84%(2.00+2.00+0.77+0.77+0.77)+0.68*(0.50*0.70*0.70)*2+0.70%(3.30*0.60)< |m3 7.020
koryta $cianki betonowej>

RAZEM 7.086
55|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego o grubosci do |m?2

d.2./0346-06 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej

1
0.60*(1.38+1.66) m?2 1.824
RAZEM 1.824
56|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
poz.49*0.30 m3 11.654
RAZEM 11.654
57|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
poz.56 m3 11.654
RAZEM 11.654
58 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowg i obrzezami m2
d.2.|analiza indy-
1|widualna
2.05*3.60+2.20*0.20 m?2 7.820
RAZEM 7.820
59|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2./0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1
4.35*2.00*0.40<wykop pod zadaszone wejscie do budynku> m3 3.480
RAZEM 3.480
60|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m (kat.gr.lll) m3
d.2./0307-02 307-|R*0.955
1|06

0.50%1.00*(18.62+18.62+9.35+5.30)<odstoniecie $cian fundamentowych dla  |m3 25.945

wykonania docieplenia z wbudowaniem nadmiaru gruntu w wykopy po roze-

bramnym budynku tymczasowym>

A (suma czesciowa) ] e
m3 25.945

1.80%1.80%0.60*4<wykop pod stopy fundamentowe stupéw zelbetowych przy  |m3 7.776

wejsciu do budynku i przy tarasie>

B (suma czesciowa) ] e
m3 7.776

RAZEM 33.721
61/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie tynkéw ze-
1|analogia wnetrznych
3.70%(18.62+7.75+18.62+4.50)-1.19*2.00*8-2.16*2.52+(0.50+1.80)*2*4.80 m?2 180.710
RAZEM 180.710
62 Koszt wywiezienia i utylizacji eternitu t
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.24*0.016 t 4.287
poz.23*0.003 t 0.139
RAZEM 4.426
63|KNR 4-01 Wywiezienie ztomu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2./0108-11
1|analogia
p0z.20*0.15*0.15+p0z.21*0.125*0.125+p0z.22*0.01+p0z.39*0.22*0.10 m3 0.412
RAZEM 0.412
64|KNR 4-01 Wywiezienie rozebranych elementéw drewnianych samochodami samowyfa- |m3
d.2.{0108-11 dowczymi na odlegtosé do 1 km
1|analogia
1.49<taty> m3 1.490
2.16<krokwie> m3 2.160
0.43<kleszcze> m3 0.430
1.64<miecze> m3 1.640
0.80<podwaliny> m3 0.800
0.54<murtaty> m3 0.540
poz.26*0.025*0.20 m3 0.328
poz.27*0.025 m3 0.268
0.80*0.80*0.10*11+0.95*2.00*3*0.10+0.88*2.00*2*0.10+p0z.42*0.10+p0z.43* |m3 8.551
0.06+p0z.51*0.03<okna, drzwi, podtogi>
RAZEM 16.207
65/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.2./0108-11 legtos¢ 10 km
1/0108-12
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p0z.31+p0z.32+p0z.35+p0z.36*0.10+p0z.37+(p0z.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47+ |m3 85.229
p0z.48)*0.025+p0z.49*0.05+p0z.50*0.05*0.02+p0z.53+p0z.54+p02.55*0.12+
poz.56+p0z.58%(0.06+0.10)+p0oz.61*0.025

RAZEM 85.229
2.2 1IZOLACJA POZIOMA SCIAN METODA INIEKCJI
66| KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2./0633-02 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
2 15 % i grubosci 55 cm
(6.90+8.32)*2+(2.96+1.42)*2+(1.62+2.96)*2+(2.96+3.32)*2+(5.90+3.29)*2+ 97.780
(5.90+3.34)*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
97.780
poz.66A/0.12 otw. 814.833
RAZEM 814.833
23 SLUPY ZELBETOWE ZE STOPAMI, BELKI, NOWA WIEZBA DACHOWA WRAZ Z POKRYCIEM | OBROBKAMI
67|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2.{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton C8/10
3
0.10*0.90*0.90*5< chudy beton pod stopy fundamentowe> m3 0.405
RAZEM 0.405
68| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2./0604-03 - pierwsza warstwa
3
0.80*0.80*5 m2 3.200
RAZEM 3.200
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2./0604-04 - druga i nastepna warstwa
3
0.80*0.80*5 m2 3.200
RAZEM 3.200
70 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane
3
8*0.70*0.89*5/1000<zebro fi 12> t 0.025
RAZEM 0.025
71/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.2.|0204-01 ukfadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) Beton C20/25
3|z.sz.r 03 R*1.5
5.7.9907-05
0.40*0.80*0.80*5 m3 1.280
RAZEM 1.280
72|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z beto- |m?2
d.2./0725-06 néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
3
(8.32+2.96+5.90+3.34+3.29+5.95+2.96+5.63+2.67+6.90*5+2.96*2+2.87*2+ m2 47.300
3.71*2)*0.50<odstonieta czes$¢ scian fundamentowych wewnatrz budynku>
(18.62+8.05)*0.60<zewnetrzna cze$¢ $cian fundamentowyc> m?2 16.002
RAZEM 63.302
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane
3
6*4.40*0.89*5/1000<zebro fi 12 stupy zelbet> t 0.117
RAZEM 0.117
74| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0259-01 kie fi 6
3
31*0.70*0.222*5/1000<stupy okragte> t 0.024
RAZEM 0.024
75|KNR-W 2-02 |Stupy Zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m obwéd do 1.5m-z |m3
d.2./0209-05 zastosowaniem pompy do betonu Beton B-25
3
3.14*0.12*0.12*4.43*5 m3 1.002
RAZEM 1.002
76 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
0.40*3.20*5<stopy fundamentowe> m?2 6.400
poz.72<sciany fundamentowe> m2 63.302
2*3.14*0.12*0.60*5<stupy okragte w pod poziomem terenu> m?2 2.261
RAZEM 71.963
77 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.76 m2 71.963
RAZEM 71.963
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
78 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styrodur gr 10 cm pionowe na kleju |m?2
d.2.|analiza indy- |bezrozpuszczalnikowym
3|widualna
(18.62+8.05)*2%(0.60+0.30)<zewnetrzna cze$¢ $cian fundamentowyc do pozio-|m2 48.006
mu plus 30 cm nad teren>
RAZEM 48.006
79|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.2./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
3 pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.78*4<dodatkowe mocowanie styroduru do $ciany> szt. 192.024
RAZEM 192.024
80|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
3 nach
poz.78 m?2 48.006
RAZEM 48.006
81 Ostoniecie pionowych izolacji z polistyrenu folig kubetkowa m2
d.2.|analiza indy-
3|widualna
(18.62+8.05)*2*0.60<zewnetrzna czes$¢ $cian fundamentowyc > m?2 32.004
RAZEM 32.004
82|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.|0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - obsypanie fundamentéw i stép fundamento-
3|analogia wych
0.40*0.65*(18.62+18.62+9.35+5.30)<$ciany fundamentowe po wykonaniu do- |m3 13.491
cieplenia>
A (sumaczesciowa) ] e
m3 13.491
1.80%1.80*0.60*4-p0z.67-poz.71<wykop pod stopy fundamentowe stupéw zel- |m3 6.091
betowych przy wejsciu do budynku i przy tarasie>
B (sumaczesciowa) ] e
m3 6.091
RAZEM 19.582
83 Wykucie bruzd pionowych 0,24*0,38 m w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.|analiza indy- |mentowej i w wiencu
3|widualna
0.50*4 m 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m grubosci 30 m2
d.2./0108-04 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
3
(0.45*7.75+1/2*7.75*2.15)*2-0.80*1.40-0.24*2.05*4 m2 20.550
RAZEM 20.550
85|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane
3
1.10*35*0.89/1000<prety do wklejania w isntniejgcy mur> t 0.034
(18.62+6.90)*2*4*0.89/1000<zbrojenie wienca> t 0.182
4*2.58*0.89*4/1000<zbrojenie trzpieni> t 0.037
75.33*0.89/1000<wieniec na $cianach szczytowych> t 0.067
RAZEM 0.320
86 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0259-01 kie fi 6
3
1.10*94*0.222/1000<strzemiona w wiencach> t 0.023
12*1.18*0.222*4/1000<zbrojenie trzpieni> t 0.013
0.70*57*0.222/1000<strzemiona wienca na $cianach szczytowych> t 0.009
RAZEM 0.045
87 Wklejanie pretéw zbrojeniowych fi 12 na kotwy chemiczne (na kazdy wiercony |szt
d.2.|analiza indy- |otwor)
3|widualna
((18.62+6.90)*2/1.50+1)*2 szt 70.053
RAZEM 70.053
88 Dostawa i montaz kotew fajkowych fi 16 do montazu murtat szt
d.2.|analiza indy-
3|widualna
(18.62+6.90)*2/1.50+5 szt 39.027
RAZEM 39.027
89|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.2.{0211-01 skowane Beton B-25
3
2.60*0.24*0.38*4 m3 0.948
RAZEM 0.948
90|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.2./0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m Beton B-25
3
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0.24*0.38*17.12 m3 1.561
RAZEM 1.561
91|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o|m3
d.2./0212-13 szerokosci ponad 30 cm Beton B-25
3|analogia
(18.62+6.90)*2*0.38*0.24 m3 4.655
RAZEM 4.655
92| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- m2
d.2./0802-01 nicznym na $cianach i stupach
3
(0.45*7.75+1/2*7.75*2.15)*2-0.8*1.40 m?2 22.518
RAZEM 22.518
93|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr 10 cm
3 do wewnetrznej powierzchni $cian szczytowych w celu unikniecia przemarza-
nia stropu
0.90*7.75*2 m2 13.950
RAZEM 13.950
94|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.2./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
3 nach
poz.93+7.75*0.15*2 m2 16.275
RAZEM 16.275
95|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $r.do 6 mm  |kg
d.2./0202-01
3
(7*2.10+20*0.70)*0.222 kg 6.371
RAZEM 6.371
96|KNR 2-02 Nakrywy kominoéw o $redniej gr.7cm m2
d.2./0219-05
3
0.60*2.00 m2 1.200
RAZEM 1.200
97 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
3
12<otwory w stropie dla przeprowadzenia rur wentylacyjnych> szt. 12.000
RAZEM 12.000
98 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.2./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
3 R*0.955
2*3.14*0.05*4.50*12 m2 16.956
RAZEM 16.956
99 Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 40 powierzchni m2
d.2.|analiza indy- |przewoddéw wentylacyjnych ponad stropem w ptaszczu z folii aluminiowej
3|widualna m2
p0z.98 m?2 16.956
RAZEM 16.956
100 Wykonanie i montaz szachtéw wentylacji grawitacyjnej podnad dachem. W kpl.
d.2.|analiza indy- |[komplecie dostawa i montaz obudéw z ptyt OSB 25 mm, ocieplenie gr 5 cm,
3|widualna obtozenie bokoéw i nakrywy blachg ptaskg w kolorze dachu, siatki zabezpiecza-
jace oraz podtgczenie do przewodéw wentylacyjnych
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
101 Dostawa i montaz anemostatéw wentylacyjnych peczniejacych (p.poz) EIS 60 |kpl.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
102|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prostokatnych|m2
d.2./0902-05 i §cianach cylindrycznych wykonywane recznie
3
(0.50+1.80)*2*3.00<tynk na kominie> m?2 13.800
RAZEM 13.800
103/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m?2
d.2./0930-01 podfoze farby gruntujgce;j - pierwsza warstwa
3|analogia
(0.50+1.80)*2*1.00 m?2 4.600
RAZEM 4.600
104/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silokonowego grubosci 3-5 m?2
d.2./0927-06 mm z gotowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na kominie
3|analogia
poz.103 m?2 4.600
RAZEM 4.600
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105 Dostawa i montaz na kominach wentylacyjnych ponad dachem zabezpieczern |m
d.2.|analiza indy- |przed ptakami. Zabezpieczenia wykonane z ramki stalowej z katownika 20*20*
3|widualna 3 mm ocynkowanego. W ramce zamontowana trawle siatka stalowa ocynko-
wana o oczku 2x2 cm. Wysoko$¢ ramek 20 cm. Dtugos¢ ramek dostosowana
do dtugosci kazdego komina. Ramki montowane do kominéw w sposéb umoz-
liwiajgcy tatwe zdejmowanie i zaktadanie do inspekcji przewodéw kominowych
1.60*2+0.40*2+0.60*2 m 5.200
RAZEM 5.200
106| KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.2./0615-01
3
0.20*(17.80+5.00+5.60)<pod murtaty> m?2 5.680
RAZEM 5.680
107|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2./0406-02 drew.
3
(17.80+2.55+1.40+1.40+5.60+3.20+7.50+3.20+5.00)*0.16*0.16 m3 1.220
drew.
RAZEM 1.220
108|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.2./0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
3
(5.10*7+5.00*6+4.10)*0.14*0.18 m3 1.759
RAZEM 1.759
109/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-|m3
d.2./0408-08 cicy nasyconej
3
(7.00*4+3.30*4)*0.14*0.20 m3 1.154
RAZEM 1.154
110/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.2./0408-05 z tarcicy nasyconej
3
(5.10*16+5.00*7+1.40*2+2.30*2+3.20*2+4.10*2+1.50*4+2.40*4+3.10*11+1.85* m3 2.765
2)*0.08*0.18
RAZEM 2.765
111|KNR 2-02 Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc m3
d.2./0408-02
3
21*0.14*0.16 m3 0.470
36*0.08%0.16 m3 0.461
RAZEM 0.931
112|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.2./0406-04 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
3
10.40*0.16*0.16<poprzeczki> m3 0.266
drew.
RAZEM 0.266
113|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.2./0407-04 Cy nasyconej drew.
3
10.50*0.16*0.16 m3 0.269
drew.
RAZEM 0.269
114|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugos$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.2./0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
3
1.90*0.16*0.16 m3 0.049
drew.
RAZEM 0.049
115 Paroizolacja na stropie z folii polietylenowej szerokiej gr 0,3 mm. m2
d.2.|analiza indy-
3|widualna
18.86*7.90+7.90*0.45 m?2 152.549
RAZEM 152.549
116|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm
3
poz.115 m2 152.549
RAZEM 152.549
117 |KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr 10 cm uktadana mijankowo w sto-
3 sunku do pierwszej warstwy
poz.115 m?2 152.549
RAZEM 152.549

-10 -
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118 Wiatroizolacja na ociepleniu stropu folii wiatroizolacyjnej Draftex Plus o wym. |m?2
d.2.|analiza indy- |50 000/1500 mm
3|widualna
17.86%6.90 m2 123.234
RAZEM 123.234
119|KNR-W 2-02 |Slepa podfoga z desek o grubosci 25 mm na legarach 20*5 cm - podest na m2
d.2.{1121-04 poddaszu
3|analiza indy-
widualna
17.86*1.20 m?2 21.432
RAZEM 21.432
120 Montaz ptyt OSB niezapalnych gr. 22 mm - potacie dachu pod pokrycie dacho- |m2
d.2.|analiza indy- |we
3|widualna
17.86*5.10+1/2*4.62*2.30+3.30%1.25*2+(4.42+9.33)/2*5.10+(3.78+8.27)/2* m?2 236.792
5.10+1/2*9.55*5.10+7.00*3.00*2<budynek ztobka>
2.40*2.00*2<tgcznik> m?2 9.600
RAZEM 246.392
121|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa NRO m2
d.2./202 0534-02
3
poz.120 m?2 246.392
RAZEM 246.392
122|KNR-W 2-02 |Otacenie potfaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.2./0410-04 Cy nasyconej
3
poz.120 m?2 246.392
RAZEM 246.392
123|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % bla- |m2
d.2.|202 0537-04 |cha powlekang panelowg (rabek stojgcy) na tatach.
3|analiza indy-
widualna
poz.120 m?2 246.392
RAZEM 246.392
124 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz kalenicy m
d.2./202 0539-01
3|analiza indy-
widualna
17.60+1.25+3.00 m 21.850
RAZEM 21.850
125|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2./202 0539-02 |okapow
3
(4.42+3.00+9.55+3.00+3.78+8.27+1.25+4.62+1.25+4.71)*0.25 m 10.963
RAZEM 10.963
126|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych m
d.2./202 0539-02
3
poz.125 m 10.963
RAZEM 10.963
127|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2./202 0541-02 |cm
3
(4.40+4.40)*2*0.40+(4.40+4.40)*2*0.50+(2.00+0.50)*0.40<0brdébki $cian szczy-/m2 16.840
towych i potaczen boku $cian szczytowych z potaciami i kominem wentylacyj-
nym>
0?60*2.00<czapka kominowa> m2 1.200
0.50*7.00*2+0.50*3.30*2<0brébka koszowa> m?2 10.300
RAZEM 28.340
128/ NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.2./202 0541-01
3
(1.50+1.50+0.50+0.50)*0.25<boki czapki kominowej> m?2 1.000
RAZEM 1.000
129|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.2./202 0539-04
3
17.86+9.55+2*3.00 m 33.410
RAZEM 33.410
130 Przej$cia i kominki wentylacyjne systemowe do wywiewek kanalizacyjnych w  |kpl.
d.2.|analiza indy- |dachach krytych blacha (w kolorze pokrycia z regulowanym katem)
3|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11 -
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131|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 70*80cm ze zintegrowanym kotnie- |m?2
d.2./1105-02 rzem
3
0.70*0.80 m2 0.560
RAZEM 0.560
132 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.2.|analiza indy- |kéw metalowych na stropach - ruszt pod podbitki
3|widualna
(4.42+3.78+8.27+4.71)*0.75 m2 15.885
4.62%1.25+9.55*3.00 m?2 34.425
RAZEM 50.310
133 Montaz ptyt OSB niezapalnych gr. 15 mm - pod podbitki m2
d.2.|analiza indy-
3|widualna
poz.132 m?2 50.310
RAZEM 50.310
134 Podbitka z blachy powlekanej panelowej (rabek stojacy). W komplecie kratki  |m2
d.2.|analiza indy- |nawiewne stalowe w kolrze podbitki 0 rozmieszczeniu jak w Projekcie
3|widualna
poz.132 m?2 50.310
RAZEM 50.310
135|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m2
d.2.|202 0541-01 |elementy wykonczeniowe na pofaczeniu podbitka - ciany i obrébki dachu
3
(4.42+3.78+8.27+4.71+(4.62+1.25)*2+(9.55+3.00)*2)*0.15 m?2 8.703
RAZEM 8.703
136|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.2./0524-02
3
4.42+3.00+9.55+3.00+3.78+8.27+1.25+4.62+1.25+4.71 m 43.850
RAZEM 43.850
137|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.2./0524-03
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
138/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm, tgcznie z wylewkami i niezbedny-/m
d.2.|0531-04 mi facznikami
3
4.00%4 m 16.000
RAZEM 16.000
24 ROBOTY BUDOWLANE WEWNATRZ BUDYNKU
139|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2./0348-02
4
(1.20%0.95)*2*0.43<pod drzwi w pom. 6a, 6b> m3 0.980
(0.60*1.20)*0.43*3+(0.80*1.20)*0.43<pod okna pom 2,1,5,4> m3 1.342
(1.50*2.10)*0.25<pom nr 7 wyburzenie fragmentu $ciany> m3 0.788
RAZEM 3.110
140|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
4
0.15*0.80*3+0.90*2.00*0.12<pom 6b> m3 0.576
RAZEM 0.576
141|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-03 towo-wapiennej pustakami 'Alfa’
4
(0.90*2.05+0.60*2.00+0.80*0.80+0.70*2.50)*0.38<pom. 6b> m3 2.065
0.80*0.80*0.29 m3 0.186
RAZEM 2.251
142|KNR-W 4-01 \Wykonanie zbrojonych bednarkg przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet m3
d.2./0314-01
4
1.80*0.38*0.25 m3 0.171
RAZEM 0.171
143|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.2./0314-02 cegiet
4
1.97*0.15*0.10*2 m3 0.059
RAZEM 0.059
144 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0314-04 dzenie belek stalowych C120 mm
4
1.97*2 m 3.940
RAZEM 3.940
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145|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.2./202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
4
3.45%(3.85+0.40+0.70+0.15+1.02+1.53)-1.02*2.11<pom 6a i 6b> m?2 24.240
3.00%(1.94+1.45+3.29+1.45+1.45+0.63+0.26+3.34)-0.95*2.11-0.92*2.11-1.02* |m2 31.028
2.11*3<pom2,3,5>
RAZEM 55.268
146 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2./0612-06 nych na sucho - wetna gr 100 mm do $cian GK
4
poz.145 m?2 55.268
RAZEM 55.268
147 Dostarczenie profili oscieznicowych "100" do montazu drzwi w $cianach GK m
d.2.|analiza indy-
4|widualna
3.45*2+1.10+3.00*12+1.10*12 m 57.200
RAZEM 57.200
148 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.2./202 2030-02
4
2.66*1.20+2.96*3.30+3.25*3.34 m2 23.815
RAZEM 23.815
149|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2.{1103-01 tecznos$ci publicznej na podtozu gruntowym
4
6.90*8.32<pom6a i 6b> 57.408
2.96*1.42<pom 7> 4.203
0.29*0.92 0.267
0.25%1.57 0.393
1.62*2.87 4.649
0.29*0.90 0.261
2.96*3.33<pom 1> 9.857
0.29*2.19*3 1.905
3.29*5.90<pom 2,3,4> 19.411
3.34*5.90<pom 1,5> 19.706
A (obliczenia pomocnicze) ========
118.060
poz.149A*0.15 m3 17.709
RAZEM 17.709
150 KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m3
d.2./11101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym (bet. B-10)
4
poz.149A*0.15 m3 17.709
RAZEM 17.709
151 Izolacja z 1 warstwy folii polietylenowej szerokiej gr 0,3 mm. m2
d.2.|analiza indy-
4/widualna
poz.149A*2 m?2 236.120
RAZEM 236.120
152|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr 12 cm Styropian Dach-Podtoga
4 EPS 100-038
poz.149A m?2 118.060
RAZEM 118.060
153 Izolacja z 1warstwy folii polietylenowej szerokiej gr 0,3 mm. m2
d.2.|analiza indy-
4|widualna
poz.149A m?2 118.060
RAZEM 118.060
154 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2./1104-02 zatarte na gtadko
4
poz.149A m?2 118.060
RAZEM 118.060
155|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
4 Krotnos¢ = 4.5
poz.149A m?2 118.060
RAZEM 118.060
156 Zbrojenie podktadéw betonowych pod posadzki siatkami z pretow fi 4,5 mm, |m?2
d.2.|analiza indy- |oczka 150x150 mm
4|widualna
poz.149A m2 118.060
RAZEM 118.060
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157 |KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- |m?2
d.2./0802-04 nicznym na stropach i podciggach
4
1.94%1.93+0.63*1.45<pom2> m2 4.658
1.45*1.94<pom3> m?2 2.813
2.22*3.29<pom4> m2 7.304
2.50*3.34<pom5> m?2 8.350
3.87*6.90+4.3*6.90+3.11*0.29<pom6> m2 57.275
2.96*1.42+1.62*2.87+0.25*1.565<pom7> m?2 9.240
RAZEM 89.640
158 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
d.2./0802-02 nicznym na $cianach i stupach
4
2.50%(2.96+3.30)*2-2.19*2.50*2-1.50*2.30+2.50%(5.90+3.34)*2-2.19*2.50*2+ |m?2 65.450
2.50*(1.20+2.66)*2-1.20*2.50*2<pom 1>
3.00%(1.94+1.93+3.40+1.30)<pom2> m?2 25.710
3.00*1.45<pom3> m2 4.350
3.00%(2.22+3.29+2.22)<pom4> m?2 23.190
3.00%(2.50+3.34+2.50)<pom5> m2 25.020
3.45%(8.32+6.90)*2-1.20*2.95*2-2.19*2.50<pom6> m?2 92.463
3.00%(1.42+2.96)*2-1.57*2.1+3.00%(1.62+2.87)*2-1.57*2.10<pom7> m2 46.626
RAZEM 282.809
159|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na o$ciezach otwo- |m?2
d.2./0808-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
4
0.20%(2.50+2.19+2.50)*2+0.20*(2.95+1.20+2.95)*2+0.20*(2.30+1.50+2.30) m2 6.936
RAZEM 6.936
160|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt
d.2./0135-01
4
10<0,20*0,70-4, 0,20*0,90-1, 0,20*0,90-5> szt 10.000
RAZEM 10.000
161|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.2./0135-02
4
5<0,20*1,30-5> szt 5.000
RAZEM 5.000
162 Izolacja z ptynnej folii wraz z tasma eleastyczng na potaczeniu sciana - podto- |m?2
d.2.|analiza indy- |ga
4|widualna
23.80+4.65+2.81+7.30+8.35+9.20<pom nr 1,2,3,4,5,7> m2 56.110
RAZEM 56.110
163|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.2.|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4 m2
4.65+2.81+7.30+8.35+9.20<pom2,3,4,5,7> m2 32.310
RAZEM 32.310
164 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.2.|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
4 10 m2
23.80<pom1> m?2 23.800
RAZEM 23.800
165|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokos$ci 10 cm na zaprawie |m
d.2.|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4|analiza indy-
widualna
1.05+1.38+0.20+0.20+0.08+1.05+2.96+0.10+0.20+1.05+3.25+2.2+0.1+1.25+ |m 28.950
0.78+0.26+0.26+1.45+0.20+0.43+0.26+0.24+2.22+3.29+2.22+2.27
RAZEM 28.950
166|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.2./1202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
57.30<pom6> m?2 57.300
RAZEM 57.300
167 Posadzki z wyktadzin dywanowe;j m2
d.2.|analiza indy-
4|widualna
poz.166 m?2 57.300
RAZEM 57.300
168|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przys$cienne z tworzywa z wklejang wy- |m
d.2.{1113-07 ktadzing jak na posadzce, montowane do $ciany na klej. W pozycji narozniki,
4 zakonczenia.
3.87+6.90+2.81+1.53+0.15+0.70+0.35+3.85+3.85+0.35+0.35+0.70+0.15+ m 36.750
1.53+5.36+1.10+0.20+0.20+2.60+0.20
RAZEM 36.750
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169|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. m2
d.2./202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
4
2.10*(1.93+1.94+0.35+1.94)<pom2> m2 12.936
2.10*(1.45+0.95+0.55+0.10+0.55+0.89+0.43+1.94)<pom3> m?2 14.406
2.10*(2.22+2.50+3.34+2.50)<pom5> m2 22176
2.10*(2.96+1.42+0.50+1.30+0.25+1.30+1.62+2.87+1.62)<pom7> m?2 29.064
RAZEM 78.582
170|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.2./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
4
89.61 m?2 89.610
RAZEM 89.610
171|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
4
283.74-poz.169 m?2 205.158
RAZEM 205.158
172|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podfo-|m2
d.2./{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4
89.61+23.80 m?2 113.410
205.15+49.18+48.30 m?2 302.630
RAZEM 416.040
2.5 DRZWI, OKNA, WITRYNY ALUMINIOWE, DRZWI WEWNETRZNE
173|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych oszklonych na budowie (Para- |m2
d.2.{1024-06 z metry i wyposazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymia-
5|sz. 2.3. ry otworéw w $wietle o$cieznic - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie pozycji)
analiza indy-
widualna
1.03*2.86*2<drzwi D1, wymiar zewnetrzny po uwzglednieniu luzéw montazo- |m?2 5.892
wych - 117*293cm>
RAZEM 5.892
174|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie (Para- |m2
d.2.{1024-08 z metry i wyposazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymia-
5|sz. 2.3. ry otworédw w $wietle oscieznic - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie pozycji)
analiza indy-
widualna
1.34*2.19<drzwi D2, wymiar zewnetrzny po uwzglednieniu luzéw montazowych |m2 2.935
- 147*228>
RAZEM 2.935
175|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie (Para- |m2
d.2.{1024-04 z metry i wyposazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymia-
5|sz. 2.3. ry otworéw w $wietle o$cieznic - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie pozycji)
analiza indy-
widualna
1.04*1.82*5<0kno O1, wymiar zewnetrzny po uwzglednieniu luzéw montazo- |m?2 9.464
wych i profilu podparapetowego - 117*195>
RAZEM 9.464
176|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie (Para- |m2
d.2.{1024-02 z metry i wyposazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymia-
5|sz. 2.3. ry otworédw w $wietle oscieznic - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie pozycji)
analiza indy-
widualna
0.44*1.82*4<okno 02, wymiar zewnetrzny po uwzglednieniu luzéw montazo- |m2 3.203
wych i profilu podparapetowego - 57*195>
0.64*1.82*1<okno O3, wymiar zewnetrzny po uwzglednieniu luzéw montazo- |m2 1.165
wych i profilu podparapetowego - 77*195>
RAZEM 4.368
177|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie (Para- |m2
d.2.{1024-01 z metry i wyposazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymia-
5|sz. 2.3. ry otworéw w $wietle o$cieznic - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie pozycji)
analiza indy-
widualna
0.64*0.62*5<0kno O4, wymiar zewnetrzny po uwzglednieniu luzéw montazo- |m?2 1.984
wych i profilu podparapetowego - 77*75>
RAZEM 1.984
178|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie (Para- |m2
d.2.{1024-02 z metry i wyposazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymia-
5|sz. 2.3. ry otworédw w $wietle oscieznic - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie pozycji)
analiza indy-
widualna
0.64*1.22*1<okno O5, wymiar zewnetrzny po uwzglednieniu luzéw montazo- |m2 0.781
wych i profilu podparapetowego - 77*135>
RAZEM 0.781
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179|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych EI15 oszklonych na budowie (Parametry i wypo-|m?2
d.2./1024-10 sazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymiary otworéw w
5|analiza indy- |$wietle ram aluminiowych - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie pozycji)
widualna
1.33*2.35+1.37*0.38+0.57*2.35<Elementy state zestawu S1. Wymiar zewnerz-|m?2 4.986
ny bez uwzglednieniu luzéw montazowych = 1,46*2,50+1,50*0,40+0,70*2,50>
0.97*2.35+0.97*0.38<Elementy state zestawu S2. Wymiar zewnerzny bez m2 2.648
uwzglednieniu luzéw montazowych = 1,09*2,50+1,10*0,40>
RAZEM 7.634
180|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie (Para- |m2
d.2./1024-08 metry i wyposazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymia-
5|analiza indy- |ry otworéw w $wietle ram aluminiowych - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie po-
widualna zycji)
1.37*2.01<Drzwi do zestawu S1, Wymiar zewnetrzny bez uwzglednienia luzéw |m?2 2.754
montazowych = 1,50*2,10>
RAZEM 2.754
181|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie (Para- |m2
d.2./1024-06 metry i wyposazenie zgodnie z Projektem, w przemiarze uwzgledniono wymia-
5|analiza indy- |ry otworéw w $wietle ram aluminiowych - nalezy to uwzgledni¢ w wycenie po-
widualna zycji)
0.97*2.01<Drzwi do zestawu S2, Wymiar zewnetrzny bez uwzglednienia luzéw |m?2 1.950
montazowych = 1,10*2,10>
RAZEM 1.950
182|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe dw 1 "90" jednoskrzydtowe, fabrycznie wykoriczone okleina |m?2
d.2.{1022-01 fornirowa, komplet klamek zawiaséw, zamkniecia
5|analiza indy-
widualna
0.90*2.05*3 m?2 5.5635
RAZEM 5.635
183|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe dw 2 "80" jednoskrzydfowe, fabrycznie wykoriczone okleina |m2
d.2./1022-01 fornirowa, komplet klamek zawiaséw, zamkniecia
5|analiza indy-
widualna
0.80"2.05*3 m2 4.920
RAZEM 4.920
184 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe dw 3 "90" jednoskrzydtowe, fabrycznie wykoriczone okleina |m?2
d.2.{1022-01 fornirowa, komplet klamek zawiaséw, zamkniecia
5|analiza indy-
widualna
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
185 Oscieznica drewniana REGULOWANA, do $wiatta otworu 0,90, okleina forniro-|szt
d.2.|analiza indy- |wa
5|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
186 Oscieznica drewniana REGULOWANA, do $wiatta otworu 0,80, okleina forniro-|szt
d.2.|analiza indy- |wa
5|widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
187 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykoriczone. dw4. Okleina fornirowa- |m2
d.2./1024-02 na
5|analiza indy-
widualna
1.20*2.05 m2 2.460
RAZEM 2.460
188/ KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.2./1024-03
5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 ELEWACJA
189/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2./0122-01
6
18.62+18.62+7.75+4.43-1.18*2-1.50 m 45.560
RAZEM 45.560
190/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt.
d.2./0123-01
6
4.00%(18.62+18.62+7.75+4.43)-(1.20*2.00)*5-(0.60*2.00)*4-(0.80*2.00)-(1.20* 167.630
2.95)*2-(1.50*2.30)-(0.80%1.40)
(1.00*7.74+1/2*7.74*1.70)*2 28.638
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196.268
poz.190A*8 szt. 1570.144
RAZEM 1570.144
191|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2./0121-01
6
4.00%4+(2.95*2+1.20)*2+(2.30*2+1.50)+(2.00*2+1.20)*5+(2.00*2+0.60)*4+ m 101.100
(2.00*2+0.80)*1+(0.80*3)*5+(1.40*2+0.80)*1
RAZEM 101.100
192|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2./202 0541-02 |cm
6
0.36*(1.25*5+0.65*4+0.85"6) m?2 5.022
RAZEM 5.022
193|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm w technologii |m2
d.2./0115-08 STO Therm Ceramic z oktadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm
6
2%(0.90*2.65)+(2.80*2.65)-(1.50*2.30)+4.45*2.65 m?2 20.533
RAZEM 20.533
194|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do |m2
d.2./0109-04 podfoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
6|analiza indy- |cyjnej z masy silikonowej - roboty wykonywane recznie
widualna
poz.190A-poz.193 m2 175.735
RAZEM 175.735
195|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warstwa posred- |m?2
d.2./0125-01 nia
6
2*3.14*0.12*3.80*5<stupy> m2 14.318
RAZEM 14.318
196 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wod- [m2
d.2./0125-03 nej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywa-
6 ne recznie
poz.195 m2 14.318
RAZEM 14.318
197 Zewnetrzne bonie prostokatne na $cianach - listwy do boni pvc z siatkg wys 2 |m
d.2.|analiza indy- |cm tacznie z osadzeniem w powierzchni $ciany
6|widualna
1.50%(9+9+9) m 40.500
1.90%(9+9+9) m 51.300
RAZEM 91.800
198|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.2./0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
6
49.42*0.30 m?2 14.826
RAZEM 14.826
199|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.2./0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
6 konywane recznie
poz.198 m?2 14.826
RAZEM 14.826
3 PLAC ZABAW Z NAWIERZCHNIA ELEASTYCZNA
200|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3|0126-01 spycharek
analogia R*0.955
6.00*14.00 m2 84.000
RAZEM 84.000
201|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.3/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 10 km
poz.200%0.25 m3 21.000
RAZEM 21.000
202|KNR 2-02 Izolacja z geowtdkniny pozioma - jedna warstwa m2
d.3|0616-01
analiza indy-
widualna
poz.200*0.15 m?2 12.600
RAZEM 12.600
203|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
p0z.200 m?2 84.000
RAZEM 84.000
204 |KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3|0104-01 Krotnos¢ = 1.5
poz.200 m?2 84.000
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RAZEM 84.000
205|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (kruszywo famane |m?2
d.3/0113-01 4-31,5mm)
analogia
p0z.200 m?2 84.000
RAZEM 84.000
206 |KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5cm, kruszywo ta- mane  |m?2
d.3/0113-04 frakcji 0,05-5mm
Krotnos¢ = 0.63
p0z.200 m?2 84.000
RAZEM 84.000
207 |KNR 2-02 Izolacja z geowtdkniny pozioma - jedna warstwa m2
d.3/0616-01
analiza indy-
widualna
84*0.15 m?2 12.600
RAZEM 12.600
208 Dostawa i montaz nawierzchni z plyt elastycznych absorbujgcych upadek m2
d.3|kalk. wlasna |500x500x70mm. Nawierzchnia zakoniczona elastycznym kraweznikiem w ca-
fosci wykonany z granulatu gumowego potgczonego klejem. Kolorystyka i mo-
cowanie jak w Projekcie
p0z.200 m?2 84.00
RAZEM 84.00
209 Dostawa i montaz obrzezy z plyt elastycznych absorbujgcych upadek m
d.3|kalk. wtasna |1000x250x50mm. Obrzeze w cato$ci wykonany z granulatu gumowego pota-
czonego klejem. Kolorystyka i mocowanie jak w Projekcie. Obrzeze utozone
na tawie z betonu
(6.00+14.00)*2 m 40.00
RAZEM 40.00
210|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3/0218-03 R*0.955
poz.200%0.15 m3 12.600
RAZEM 12.600
4 CHODNIKI , OPASKI | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA,NAWIERZCHNIA MANEWROWA W TYM 4 MIEJSCA
PARKINGOWE | MIEJSCE NA POJEMNIKI NA ODPADY
211/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.4/0811-02 petnieniem spoin piaskiem - rozbiérka nawierzchni z trylinki wraz z kraweznika-
analiza indy- |mi
widualna
18.52*12.00+6.00*6.00<rozbiérka w obszarze oznaczonym na mapie literami |m?2 258.240
ABCDEF>
RAZEM 258.240
212|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.4/0802-03 cm
poz.211 m?2 258.240
RAZEM 258.240
213|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.211*0.15<wywoz trylinki> m3 38.736
poz.212*0.10<podbudowa> m3 25.824
RAZEM 64.560
214/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.4/0201-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
Korytowanie pod opaski uwzgledniono w 51A
Korytowanie pod chodniki
0.70*15.90 11.130
1.50*2.80 4.200
1.50%15.00 22.500
18.70*5.50-1/2*3.40*3.40*2+5.40*0.70*2 98.850
0.70*8.00 5.600
18.006.30-10.00*5.00 63.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
205.680
Korytowanie pod stanowiska parkingowe
10.00*5.00 50.000
B (obliczenia pomocnicze) ========
50.000
poz.214A*0.25 m3 51.420
poz.214B*0.45 m3 22.500
RAZEM 73.920
215|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
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poz.214B*0.15 m3 7.500
RAZEM 7.500
216|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4/0401-02 kat.llI-IV
15.90+0.80+4.30+15.0+2.80+6.30+20.50+1.90+5.40*2+3.14*3.40*2<obrzeza> |m 99.652
A (sumaczesciowa) ] e
m 99.652
18.00+2*5.00+10.00<krawezniki> m 38.000
B (sumaczesciowa) | e
m 38.000
RAZEM 137.652
217|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
poz.216A m 99.652
RAZEM 99.652
218|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.216B*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 2.565
RAZEM 2.565
219/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.214A m2 205.680
RAZEM 205.680
220|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.219 m?2 205.680
RAZEM 205.680
221|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
analogia
poz.214A m?2 205.680
RAZEM 205.680
222|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - rynny  |m
d.4|/0606-03 betonowe odprowadzajace wode deszczowa z rur spustowych. Prefabrykaty w
kolorze szarym (60x50x15)
0.70+1.50+0.70*2 m 3.600
RAZEM 3.600
223 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.4|0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
0104-02
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
224 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|/0114-05 niu 15 cm
poz.223 m?2 50.000
RAZEM 50.000
225|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4|0403-01 wej - obramowanie wjazdu do bramy z kraweznikéw ustawionych na ptask
poz.216B m 38.000
RAZEM 38.000
226 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-03 towo-piaskowej
poz.223*1/2 m?2 25.000
RAZEM 25.000
227 Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych gr 8 cm ( azury wypetnione ziemig |m?2
d.4|analiza indy- |urodzajng i obsiane trawa)
widualna
50%1/2 m?2 25.000
RAZEM 25.000
228|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.4|0505-01
25.00*30.00-poz.214A-50-18.92*8.05-p0z.208 m2 258.014
RAZEM 258.014
229 Dostarczenie ziemi urodzajnej m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.228*0.10 m3 25.801
RAZEM 25.801
230|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4/0218-02 kim
R*0.955
poz.229 m3 25.801
RAZEM 25.801
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231|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.4|0401-01 R*0.955
poz.228 m?2 258.014
RAZEM 258.014
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