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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych
Kod robét instalatorskich 45310000-3; 45317000-2
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej dla zmiany sposobu uzytkowania budynku lecznicy
weterynaryjnej na zlobek na dz. nr ewid. 970/2 przy ul. Ko$ciuszki 225 w Szydtowcu.
Calosc¢ rob6t wykonaé zgodnie z zatozeniami normy PN-IEC 60364 oraz wiedzy techniczne;.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy przestrzegac przepisOw organizacji,bezpieczenstwa i
higieny pracy a szczegdlnosci ;
a-zabezpieczy¢ z zasadami BHP wykopy przy prowadzeniu prac ziemnych
b-zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu robét na dachu
budynku
c-prace na wysokosci winni wykonywac pracownicy ze stosownymi uprawnieniami

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnetrznej dla
zmiany sposobu uzytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na ztobek na dz. nr ewid. 970/2 przy ul.
Kosciuszki 225 w Szydtowcu.

1.1 Zakres robot

1.1.1 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

*wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej relacji ZL-2B — RB NN

*wykonanie i montaz rozdzielnicy gtéwnej budynku RB NN

*wykonanie rozprowadzenia przewodow instalacyjnych w budynku

*montaz osprzetu instalacyjnego w budynku

*wykonanie prac kontrolno-pomiarowych i uruchomienie instalacji

1.1.2 Wykonanie instalacji odgromowej budynku

*wykonanie uzioméw pionowych

*wykonanie instalacji odgromowej w czesci naziemnej

1.1.3 Prace towarzyszace

*wyznaczenie tras przewodow instalacyjnych zgodnie z projektem

*przygotowanie poditoza pod montaz przewodéw i osprzetu

*wykonanie rob6t zabezpieczajgcych

1.2 Informacja o obiekcie

Istniejgcy budynek lecznicy weterynaryjnej zostanie zaadaptowany i przystosowany na ztobek.

2.Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobow

*wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub
znakiem

budowlanym lub znajdowac sie w wykazie K.E. zawierajgcym wyroby majgce niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa .

*zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta,typ,symbol
surowca dane znamionowe,date produkcji,nr partii)

*transport wyrobéw nalezy przeprowadzic w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w
opakowaniach fabrycznych .

*magazynowanie i przechowywanie wyrobéw nalezy przeprowadzic w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta

*kazda partia wyrobéw przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiadac¢ wystawiong
przez producenta deklaracje potwierdzajgcg ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami .

3.Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn
Wykonawca powinien posiadac urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robo6t instalatorskich
w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robo6t .

4 Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wykonawca powinien posiadac¢ srodki transportu niezbedne do wykonania robo6t instalatorskich

w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot .

Srodki transportu powinny spetniaé wymagania dtyczace przepiséw ruchu drogowego
Wykonawca rob6t bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych'dojazdach i placu budowy.



5.Wymagania dotycz gce instalatoréw

Wykonawca powinien posiadac instalatoréw elektrykéw niezbednych do wykonania robét
instalatorskich

w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot .

Instalatorzy powinni posiadac wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robat.

6.Wymagania dotycz gce wykonania instalaciji

roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ;

*'Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z
dn.15.06.2002

*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budownaych"

*PN-90/E-06401" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Osprzet do kabli o napieciu nie
przekraczajgcym 30kV"

*PN-86/E-05001/01"Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.Wymagania ogélne"
*Rozporzadzenie MPiPS z dn.26.09.1997 r.w sprawie szczegolnych przepisow BHP(D.U.Nr 129/97
poz.844 i D.U Nr91/02 poz.811)

*Rozporzadzenie Ml z dn.6.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania

robot budowlanych(D.U. Nr 47/03 poz.401)

6. Wytyczne do wykonania rob6t

6.1.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projektowanej adaptacji budynku lecznicy weterynaryjnej energig elektryczng bedzie sie
odbywato istniejgcym przytgczem zrealizowanym zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
uzyskanymi z RE w Radomiu w ramach podwyzszonego do 18 kW przydziatu mocy. Uktad pomiarowy
3F bezposredni bedzie zainstalowany w ztgczu ZL-1B. Rozdzielnica gtéwna TB NN projektowanego
budynku bedzie zasilona WLZ YKY 5x10 mm2 w RL ze zlgcza pomiarowego.

Przy wejsciu do budynku zamontowa¢ w oznaczonej obudowie przeciwpozarowy wytgcznik gtéwny
pradu (WGPOZ).

6.2.Rozdzielnica budynku
Rozdzielnica RB NN zostanie zmontowana w obudowie RNN(3x24) IP-55.

6.3. Wykonanie instalacji

Przewody instalacyjne uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

Linie zasilajgca rozdzielnice RB NN, utozy¢ w rurach ochr. FXPM pod tynkiem.

Oswietlenie

Instalacje oswietlenia projektuje sie przewodami YDY 3x1,5 mm2 oraz YDY 4x1,5 mm2. Wylgczniki
oswietlenia montowaé¢ na wysokosci 1,4 m . Osprzet natynkowo-wtynkowy ELTRA lub ELDA .

Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie nastepujace oprawy ;

> komunikacja, pom. socjalne - oprawy 2xTL-D(36 W) IP-43 z kloszem.

> sale pom. zabawy, lezakowni, biurowe - oprawy 4xTL-D(18 W) IP-20 z rastrem.

>pomieszczenia tazienek i WC - oprawy 2xPL-C(18 W) IP-65 down-light.

>pomieszczenie kuchni -oprawy 2xTL-D(36 W) IP-65.

>oprawy zewnetrzne - oprawy z rastrem PL-C(18 W) IP-65.

Zaproponowane typy opraw ,ich ilos¢ oraz spos6b rozmieszczenia zapewniajg parametry oswietlenia
projektowanego obiektu wymagane przez norme PN-84/E-02033.

Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacja obejmuje oswietlenie ewakuacyjne na gtéwnych ciggach komunikacyjnych pokazanych na
planach instalacji oswietlenia . w pomieszczeniach zabawy 6a i lezakowni 6b zamontowa¢ oprawy 3W
LED z modutem awaryjnym tpr=1h.

Ponadto przy wejsciach/wyjsciach zaprojektowano oprawy ewakuacyjne 3W LED tpr=1h;IP-40. Do
tych

opraw doprowadzi¢ cztery zyty ,w tym faze nie przecinang na trasie. Oprawy ewakuacyjne wyposazyc¢
w piktogramy.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewniato minimalne natezenie o$wietlenia Emin=1Lx na drogach
ewakuaciji i Emin=5Lx przy zainstalowanych urzgdzeniach przeciwpozarowych przez czas t=1h.
Obwody gniazd 230V

Instalacje gniazd 1F projektuje sie przewodami YDY 3x2,5 mm2.




Gniazda jednofazowe 1Fx2 IP-20 w pokoju biurowym montowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi.
Gniazda jednofazowe 1F IP-44 w pom. socjalnych, kotlowni, tazienkach pom. funkcyjnych montowac
na wysokosci 1,2 m od podtogi. W pomieszczeniach zabawy 6a i lezakowni 6b gniazda 1F muszg byc¢
wyposazone w blokade tgcz(stykéw) L i N.

W pomieszczeniu biurowym zamontowaé gn 1F Data-Key dla potrzeb zasilania sprzetu
teleinformatycznego zasilone z wydzielonego obwodu.

Instalacja 3F

Instalacje gniazda i odgateznika 3F projektuje sie przewodami YDY 5x4(2,5) mm2.

Gn 3f potrzeb zasilania pompy ciepta montowac przy scianie na wysokosci 1,2 m od podfogi w pom. 2.
Odgateznik 3F potrzeb zasilania kuchni elektrycznej przy Scianie na wysokosci 1,2 m od podtogi w
pom. 5. W/w urzgdzenia technologiczne montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tych
urzadzen.

Ochrona przepieciowa

W RB NN zastosowaé ochronniki typu 1+2 (B+C).

6.4. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zasilanie budynku produkcyjnego projektuje sie w ukfadzie TN-C ,a instalacje w ukiladzie TN-C-S.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim dla odbiornikéw zastosowac szybkie wytaczenie
przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe .

Dodatkowo dla odbiornikéw przed dotykiem posrednim nalezy zainstalowa¢ wytgczniki réznicowo-
pradowe o prgdzie réznicowym wytgczalnym 30 mA.

Rozdzielnice RB NN uziemi¢ bezposrednio. Wszystkie potgczenia uziemienn wykona¢ starannie w
sposob zapewniajgcy pewne polgczenie elektryczne .Polaczenia w ziemi wykona¢ jako spawane
(potgczenia spawane skutecznie zabezpieczy¢ przed korozjg)

Maksymalna rezystancja uziemienia szyny PE w RB NN nie powinna przekroczy¢ 30 Q .

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony przeciwporazeniowej.

6.5. Instalacja odgromowa

Dach budynku zostanie pokryty blachg powlekang gr.>0,5 mm. Zewnetrzna blacha powlekana gr>0,5
mm w/w ptyty warstwowe]j zostanie wykorzystana jako zwody poziome budynku.

Przewody odprowadzajgce zostang wykonane z drutu FeZn & 8 mm. Przewody odprowadzajgce
zostang zakonczone ztgczami srubowymi FeZn w obudowach PCV na wysokosci 1,2 m od poziomu
terenu. Przewody uziemiajgce wykona¢ z ptaskownika FezZn 30x4 mm. Przewody odprowadzajgce i
uziemiajgce uktada¢ w rurach grubosciennych PCV wspornikach na scianach zewnetrznych budynku.
Uziomy pionowe @ 18 mm FeZn zagitebiane mechanicznie. Uziomy pionowe montowa¢ w odlegtosci
L>1 m od $cian budynku.

Wartosé rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wieksza niz 10Q. Wszystkie
potgczenia uziemien wykona¢ starannie w sposb zapewniajgcy pewne potgczenia elektryczne.
Potaczenia w ziemi wykonaé jako spawane (potgczenia spawane skutecznie zabezpieczy¢ przed
korozjg).

6.6. Uwagi kohcowe

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz
PN-IEC 60364-5-523. Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu nanies¢ na dokumentacje , a
dokumentacje powykonawczg przekazaé inwestorowi .

7.Kontrola , badania i odbiér wyrobéw i robét budow lanych

7.1 Kontrola wykonania robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej,specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz poleceniami inspektora nadzoru .

Inspektor nadzoru sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z projektem

*zgodnosé zastosowanych metod i srodkéw technicznych z ogélnymi i szczegdtowymi dla danego
systemu i wyrobu

*zgodnos¢ z dokumentacija tras rosprowadzenia instalacji

*poprawnos¢ montazu

*rodzaj zastosowanych przewoddw,osprzetu urzgdzen

*sposob skltadowania i przechowywania przewodéw ,osprzetu i urzadzen

7.2 Badania odbiorcze



Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
a wykonawca.Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych
czesciowych dla robét zanikajgcych .

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢ ;

*zgodnos¢ wykonania robét z projektem

*zgodnos¢ z dokumentacija tras rosprowadzenia instalacji

*wykonaé pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

a-badanie szybiego wylgczenia urzadzen

b-badanie wytacznikéw réznicowo-prgdowych

c-pomiary rezystanciji izolacji L.Z.

d-pomiary rezystancji uzioméw ochronnych

e-pomiary rezystancji uziomoéw odgromowych

*wykonac¢ regulacje i nastawy urzadzen samoczynnych instalacji

8.Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji w
jednostkach

i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni wykonawca.

9.0dbiér rob6t budowlanych

9.1 Etapy odbiorow

*odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

*odbiér czesciowy

*odbiér koncowy

*odbiér pogwarancyjny

9.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢ ;

*zgodnos¢ wykonania robét z projektem

*zgodnos$¢ z dokumentacja tras rosprowadzenia instalacji

*wykonaé pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji do akceptacji
inspektorowi nadzoru

9.3 Odbidr techniczny czesciowy

Dotyczy robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.Wykonawca przedstawia wyniki badan dla
odbieranego

odcinka instalacji.Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czescio-
wego lub dokonaniem wpisu do dziennika budowy .

9.4 Odbiér koncowy

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji

*protokoty pomiaréw z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

a-badanie szybiego wylgczenia urzadzen

b-badanie wytacznikéw réznicowo-prgdowych

c-pomiary rezystancji izolacji L.Z.

d-pomiary rezystancji uzioméw ochronnych

*obmiar wykonanych robét zgodny z dokumentacja projektowg ,dokonany przez wykonawce i
wpisany do ksigzki obmiaréw. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.
*aktualng dokumentacje powykonawczg

*certyfikaty bezpieczenstwa oraz atesty materiatéw i urzgdzen wykorzystanych do wykonania
przedmiotowych rob6t

Gotowosc¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtasza pisemnie w dzienniku budowy .

Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego .

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy
robot. W przypadku wykonania rob6t z usterkami lub dostarczenia niekompletnej dokumentacji do
odbioru komisja wyznacza termin ponownego odbioru kohcowego.

9.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych

w okresie gwarancyjnym i rekojmi .



10.Rozliczenie robét
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych -zasady ptatnosci ustala umowa pomiedzy
wykonawcg i zamawiajgcym .

11.Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej ;

*projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej

*specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t instalacji elektrycznej wewnetrznej i oswietlenia
terenu .

*przedmiar robo6t

*kosztorys ofertowy

Przepisy zwigzane ;

*Warunki techniczne ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002
*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budownaych"

*PN-90/E-06401" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Osprzet do kabli o napieciu nie
przekraczajgcym 30kV"

*PN-86/E-05001/01"Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Wymagania ogélne"

wykonahgr inz. Stanistaw Nitek
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