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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WOD.-KAN. , C.W., C.O.

Obiekt: Zmiana sposobuytkowania budynku lecznicy weterynaryjnejdabek - opieka dzieci do
lat 3,Szydtowiec ul. Kéciuszki 225 dz nr 970/2, Olly Szydtowiec

1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techmgjz
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie instalacji sanitarnych dla zmiapgsobu gytkowania budynku lecznicy
weterynaryjnej natobek - opieka dzieci do lat 3, w Szydtowcu, ul.sioiszki 225 dz nr 970/2,
1.1.2. Zakres stosowania Szczegotowej SpecyfiKaihnicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.1.3. Zakres robdt oftiyich Szczegdtow Specyfikaci Techniczig
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji wody zimnej, wody éggpkanalizacji sanitarnej instalacji c.o. i weliaisji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zw@na jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
e W zakresie instalacji wod.-kan. i c.w.
monta rurociggow z rur z PP montowanych: geéanach, w posadzce i w bruzdgciennych
monta armatury odcinagej — zawory kulowe
izolacja przewodéw z PE o gr. 9 mm
monta podefc i armatury odcinajcej przybory
monta przewoddw kanalizacji sanitarnej z rur kanalizaggh PVC o pajczeniach kielichowych
uszczelnianych uszczelkami gumowymi
- monta przyborow sanitarnych: 2 x wc miski mniejsze ptagswane dla dzieci oraz 2 x umywalka
wieszane riej dostpne dla dzieci, natrysk, mortamywalki i miski usgpowej w WC, zlewozmywaka
i umywalki w pom. kateringu, zlewu z wygjana wylewlk w aneksie pordkowym
— monta wpustu podtogowego z PVC
- proba szczelnii instalacji,
- monta wymiennika ciepta i ospetu w postaci manometréw, termometrow, zaworow agjgaych,
zaworow bezpieczsstwa, pompy cyrkulacyjnej, naczynia wzbiorczegirdisiatkowego,
« W zakresie instalacji c.o.:
monta rurociggow c.o. n&cianach, pod stropem oraz w warstwach posadzkowych
monta podefé do grzejnikow
monta grzejnikdw nacianach budynku
monta zaworow termostatycznych przy grzejnikach
izolacja przewodow
- monta pompy ciepta typu powietrze-woda i osgitzw postaci manometrow, termometréw, pomp
obiegowych, zaworu bezpieadmdwa, naczynia wzbiorczego
— proba szczelriwi instalacji,
* W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej:
— monta wentylatorow tazienkowych w fazience i toalecie
— monta okapu nad kucheglkw pomieszczeniu kateringu

1.2.0g06Ine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbo6t zgodnie z dokumentagjrojektovy,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie
Z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,\\Wkeimi technicznymi wykonania



i odbioru rob6t budowlano-montawych”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wod.-kan., ogrzsaa
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-bwthnych lub zagpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwagoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mog powodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji, a jeeli dotycz
zamiany materiatéw i elementow oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomt@owych dotycacych wewrtrznych wod.-kan.
i c.w. c.0., wentylacji mechanicznej, Polskimi N@mi oraz innymi przepisami dotygz/mi
przedmiotowej instalacji.

1.3. MATERIALY

- Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranjch.
— Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1.4.1. Rury
- Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej £tugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia i uszkodzenia
mechanicznego.
1.4.2. Elementy wyposzenia
— Transport elementow wypasania do ,biatego monza” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami.
Zaleca st transportowanie w oryginalnych opakowaniach predta. Elementy wypogania naley
przechowywdé w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh .
Transport grzejnikdw powinien odbyéaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nadieq palecie powinny kiypakowane grzejniki jednego
typu i wielkdsci. Palety z grzejnikami powinny bByistawione i zabezpieczone, aby w czasie réobaka
transportu nie nagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBepuszcza gitransportowanie
grzejnikéw luzem, utbonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesiemai uszkodzeniem
Urzadzenia wentylacyjne natg transportowa w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych bahgero
producenta krytyndrodkiem transportu.
1.4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdégina szczeln&. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamkgtiych. Armatura specjalna, jak zaworytermostatycpagyinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armatur, faczniki i materiaty pomocnicze nadg przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych i w pojemnikach.
1.4.4. 1zolacja termiczna
— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami zaesziem.
— Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdla@gplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewa materiat ten nie jest odporny na promienie ultiatowe.



— Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssic w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. Wewrtrzna instalacja wod.-kan. i c.w.
1.5.1.1. Monta rurociagow
—Instalacja wodoaggowa i c.w lgdzie wykonana z rur z PRdzonych przy pomocy zgrzewania
- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z raakaacyjnych z PVC kielichowych
- Przewody prowadzone w bruzdaghennych i w posadzce prowadzialery w izolacji termicznej z
PE o grubéci 9mm
— Dostarczone na budaewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych kor@djub uszkodzeniamiechanicznymil
— Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzt trag oraz usugé maozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npety, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéageg
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayéeczd
(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolngywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
—-wyznaczenie miejsca utenia rur,
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
—przecinanie rur,
-zatazenie tulei ochronnych,
-utozenie rur z zamocowaniem wphym,
-wykonanie pajczen.
— W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykdéna tulejach ochronnych. Wadrmprzestrzé miedzy
zewretrzng sciarg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wigksza od grubgxi sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody oksiene jako granice oddzielenia
pozarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianigiowykona rewizje a na zakiczeniach
pionéw zamontowawywiewki dachowe lub zawory napowietrzeg.

1.5.1.2. Monta armatury i osprgu
- Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

1.5.1.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyka@marzolacji termicznej przewodow musidy
poddana prébie szczeku.

— Z proby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.

— Bezparednio po probie szczeldd nalery wykona ptukanie instalacji.

1.5.1.4. Wykonanie izolacji ciépchronnej
— Roboty izolacyjne nalg rozpocaé po zakdczeniu montau rurocggoéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych roboét protokotem odbioru.




— Otuliny termoizolacyjne powinny liynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielargtwowej, styki poprzeczne i wzdie
elementdéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich

stykow elementéw warstwy dolnej.

— Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmoy¢ prowadzone przy kyciu konwencjonalnych
narzdzi.

1.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonag@zle z rur z PEgkczonych przy pomocy pgptzen
mechanicznych zaciskowych.

Grzejniki -jako elementy grzejne instalacji ngleastosowéagrzejniki stalowe ptytowe zasilane z dotu.
Armatura i uradzenia- armatura odcirgga kulowa gwintowana i kothierzowa

Izolacja termiczna-- izolacja ruragjow stalowych (pozioméw) z pianki PUR w pt. z faliepalnej,
otuliny musa posiada aprobat techniczls o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

1.5.2.1 Monta rurocikgow

-Rurochgi taczone lgdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

-Przed uktadaniem przewodoéw naglesprawdzt tras; oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

-Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania ni¢éapag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecza (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwit.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca uenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zat@enie tulei ochronnych,

— utazenie rur z zamocowaniem wphym,

— wykonanie pajczen.

Rurocigi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunkirodia
ciepta. Poziome odcinki mugby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegegmni odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przé§ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen. Przejcia
przez przegrody budowlane wykd@na tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy zewgtrzng sciar
rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeti@en
powinno zapewniajedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by wieksza o
6+8 mm od grubgxri sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego natgy wykonywat za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagzyainocowa doscian za pomaoguchwytow
umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur staldwyriony naley taczy¢ do rurocagdw poziomych za
posrednictwem odsadzek o diugo ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, afxyliwa byta
kompensacja wydien przewodow. Przy monta rur nie wolno zostawiwolnego, nie zamocowanego
konca rury.

1.5.2.2. Monta grzejnikéw

Grzejniki montowane przscianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany lub
whneki.

Kolejnas¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,




— podhkczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. dgli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetaudynek podczas prac wytkezeniowych, lub by go osuszagrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny sposob
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu
wszystkich prac wykiczeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pogeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w
grzejniku nie nagpowatyzadne nagyzenia. Niedopuszczalng dziatania mogce powodowé
deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

1.5.2.3. Monta armatury i osprgu

Rurochgi taczone lgdg z armatug | osprztem za pomag polgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqaeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej, kydz tez uszczelek (w przypadkugdzek zaciskowych).

Kolejnos¢ wykonywania robot :

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— hagwintowanie kacowek,

— wkrecenie p&rubunkéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniggcym,

— skrcenie pajczenia.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory #&o w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez § przewodu.
Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach widocznych oraz
tatwo dosgpnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

1.5.2.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemanelementow instalaciji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi bpoddana probie szczekub.

Przed przysipieniem do badania szczefgonalery instalacg podlegagca probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavody. Niezwtocznie po zakzeniu ptukania naky instalacg
napeiné woda uzdatnion o jakdci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakéci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg @pozyciji
COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wysgpuije kilka odebnych ztadoéw, badania szczednbnalezy przeprowad4i dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczeldoi instalacji na zimno nahy przeprowadzaprzy temperaturze zewimznej powyej
0°C.

W czasie przeprowadzania préby szczéthw stanie zimnym , patzonej z ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe mushy¢ catkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinmgc
zamiast glowic natmne kotpaki ochronne. Kotpakdw nie dekat do kaica.

Ze wzgkdu na znacznwrazliwos¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia miéciree wody
grzejnej instalacja wewn. c.o. powinn&lszczegolnie starannie wyptukana.

Przed rozpocgxiem rozruchu i prébnej eksploatacji w stanieaggm, naley dokon& wstkpnej regulaciji
urzadzea zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji texamdj ; regulacja wepna i jej ewentualne
korekty nie wymagaj spuszczenia wody z instalacji.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy dénieniu prébnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdri nie powinno przekraczd0 baréw. Pré
szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot




budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweh. cknienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #ibary. Cénienie podczas proby szczedobnalery doktadnie
kontrolow& i nie dopuszczaado przekroczenia jego maksymalnej wéetd2 bardw.

Do pomiaru dinien prébnych naley manometru, ktory pozwala na beginy odczyt zmiany énienia o
0,1 bara. Powinien on Bymieszczony w mgiwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelrsoi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciaggu 20 min nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalery przeprowadd probe na gogco, przy najwyszych —
w miare mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nielpanzajcych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelrigi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalacji. Przed
przysgpieniem do badaurzdzen wentylacyjnych natey dokon& przeghdu zamontowanych ugdzen i
stwierdzt ich zgodnéc¢ z projektem.

Roboty naley rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby szczelod
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 2xdaeomoodpora powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@aiovykonania powyszych robot protokotem odbioru.

1.5.2.5. Wykonanie i izolacji cieptochronne;j

Izolacje rurocagdw wykonda z otuliny poliuretanowej w ptaszczu

z folii niepalnej grubéciach izolacji zgodnie z D. U. poz. 926 z 5.07.2013

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

1.5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
1.5.3.1. Wykonanie instalacji wentylacji mechanizn

Wentylatory
Sposéb zamocowania wentylatoréw i okapu powinidrezpieczé przed przenoszeniem ich dfigaa
konstrukcg budynku oraz na instalacje przez stosowaguertikOw elastycznych.
Podczas monta wentylatora naley zapewnt odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalesci od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatorayolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi
silnika.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewprawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.
Przed ich zamontowaniem naje sprawdzé czy nie § uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszcagziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonychneolzywaé. Kolejnas¢ wykonywania
robot: -wyznaczenie i wykonanie przélprzezsciany, strop i dach -montaelementéw przégiowych
wentylacji mechanicznej wcianach, stropie i dachu -uszczelnienie g&zgrzezsciany, strop i dach,
naprawa pokrycia dachu-wytyczenie miejscazefda kanatdw, ksztattek i wdzer-wykonanie gniazd i
osadzenie uchwytow i zawiesi -uknie kanatow, ksztattek i igdzen-wykonanie pajczer. W miejscach
przefé przez sciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen. Przejcia przez przegrody
budowlane wykonaw tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnychtédéek przejciowych. Kanaty i
ksztattki wentylacyjne powinny ldytak uksztattowane, aby po poteniu z urgdzeniami nie nagpowaty
w nich zadne napgzenia. Niedopuszczalneg fdziatania mogce powodowéa deformacg elementéw
wentylacji. Elementy wentylacjaézone lbda ze sok przy pomocy paiczer mufowych i kotnierzowych.
Uszczelnienie tych pa¢zen nalezy wykona za pomog uszczelek i tem uszczelniajcych.
1.5.3.2. Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i etk powinna by prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna bgprawdzona: -szczelfibprzewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
-jakos¢ wykonania pajczen i mocowai(powstawanie wibracji, rezonanséw itp.) 4ios¢ i wydajnaé
wentylacji. Z préby nakey sporadzi¢ protokoty.




1.5.4.. Instalacja pompy ciepta.

1.5.4.1. Wykonanie monta modutéw pompy.

Pompa ciepta powinna bylostpna ze wszystkich stron. Wyloty powietrza powiniyg batkowicie
drozne. Wylot powietrza nie me by skierowany bezpwednio wsciany, terasy lub prz&gia.
Ustawienie pompy ciepiw obnizeniu jest niedopuszczalne.

Modut zewretrzny pompy nalgy ustawé na stojaku na wolnym powietrzu i przymoca@vw mocnego
podtaza, najlepiej do betonowego fundamentu w pabician lub mocowaniaciennego. Dylan kragdz
parownika powinna hyustawiona nie gej niz 20 cm. Nie nalgy ustawi& urzzdzenia w pobfiu scian
pomieszcze, w ktérych mogtby przeszkadzaatas. W miejscu monta nalery zapewnt dobry odptyw
wody i upewné si¢, ze w okresach ujemnych temperatur woda rizle sptywa nasciezki.

Nalezy zachowa przewidziane przez producenta odlégtonontaowe odscian i przegrod budowlanych.
W przypadku montau sciennego naley upewnt sie , ze §ciana i mocowanieagsw stanie wytrzyma
Cigzar pompy.

Jednostka wewgtrzna pompy powinna ldymontowana w pomieszczeniu wypgsaym w kratk
podtogowva.. Podtoga w pomieszczeniu powinna lmgocna , najlepiej betonowa. Modut najaistawé
tytem dosciany zewrtrznej w pomieszczeniu , w ktérym niedzie przeszkadzahatas. Urgdzenie
nalezy wypoziomowd. Nalezy pamktac, aby przed, za i po bokach pompy zostasdpowiednie
odlegtaici , aby uméliwi ¢ pdzniejsze serwisowanie pompy.

1.5.4.2._Wykonanie instalacji rurowej w pomieszgéagpompy ciepta.

Wszystkie wymagane zabezpieczenia i zawory odgirajaley zainstalowa jak najblizej modutu
wewretrznego. Tam, gdzie to konieczne rigleainstalowé zawory odpowietrzage.

Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikowelady poziome
prowadzone przycianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczyna podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikaewieszeniach itp.) usytuowanych w egsich
nie mniejszych i wynika to z wymagéa dla materiatu z ktérego wykonangrsiry. Przejcia przezciany
nalezy umieszczaw rurach ochronnych, uszczelnionych obustronniasy przewodow powinny By
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texdméj powykonawczej. Przewody nateprowadzt
w sposOb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

1.5.4.3._Wykonanie instalacji czynnika chtodniczego

Rury czynnika chtodniczego nalestosowa migdzy modutem zewgtrznym a wewetrznym pompy.
Nalezy stosowa przewody rurowe miedziane przystosowane do czynciftodniczego przeznaczonego
dla danej pompy ciepta. Przewody psdaeniowe i przewody cieczy mugby¢ niezalenie zaizolowane.
Nalezy zastosowaizolac termiczry z materiatu 0 zamkatych porach, niewrdiwego na dyfuz o
grubaici min 6mm. Do przewodow miedzianych nie mqzedosta sie zadne zanieczyszczenia.
Przewody montow@zgodnie z wytycznymi producenta danej pompy ciefantrok szczelnéci i
cisnienia wykona zgodnie z obowdizujagcymi przepisami z zastosowaniem suchego azotu.

1.5.4.4. Naczynia wzbiorcze zamkid

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania

a) rury bezpieczestwa hczacej wodny cz$¢ naczynia dnieniowego z instalag)

b) zaworu bezpiecastwa (instalowanego na pompie)

Wstepne cknienie gazu wypetniagego przestrzegazowg haczynia powinno kiyco najmniej réwne
cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonesdwnajwyzszego elementu tej instalacji do miejsca
witaczenia rury bezpiecastwa do naczynia.

Naczynie wzbiorcze przeponowe naglenontowa do instalacji dopiero po wykonaniu proby szczétno
i doktadnym wyptukaniu instalacji.

Rura bezpieczestwa powinna by prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunlauriNze
bezpieczastwa powinien by zainstalowany manometr o klasie doktaén@,5 i zakresie pomiarowym,
odpowiadagcym maksymalnemu @iieniu w naczyniu oraz w zawor spustowyzelekonstrukcja
naczynia wzbiorczego przeponowego nie éiimoa samoczynnego odpowietrzenia jeg@stz wodnej to
rure bezpieczastwa naley wyposay¢ w automatyczny odpowietrznik.




Przed zamontowaniem naczyniameniowego do instalacji nate sprawdzé wielkosé¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgdédino projektem natey doprowadzt cisnienie
(upusci¢ lub dopompoweé) do wymaganej warkei.

Napetniajc instalac§ z naczyniem énieniowym wod, nalezy zwroci uwag; na to, aby otwarte byty
wszystkie zawory odcinagge midzy kr&écem do napetniania i uzupetniania wody a zaworem
bezpieczéstwa.

1.5.4.5. Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie m@ znajdowa si¢ zadne padczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragpionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzkej strony, a
przy przegciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru, umaliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniecsi
utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwgarowego powinien hy
wykonany w sposéb zapewniay przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelriei
ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagasdla tych elementow, zgodnie z rozzéniem
szczegbtowym znajdagym sk w projekcie technicznym.

1.5.4.6. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej najeprzeprowadi po zakdczeniu montau pompy, urzdzea
pomocniczych, armatury, po wphej probie wodnej instalacji. Podczas zakladaro&atii i ptaszcza
ochronnego naky zapewnt dostp do zmontowanych czujnikéw i kryz pomiarowych.

1.6. KONROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wod.kan., c.w., canego ogrzewania ,
instalacji pompy ciepta, wentylacji powinnadgrzeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zigozin
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymyikonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinné bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. sdiektérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, najedary faze robo6t uzné
za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt badanie ponownie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegagych naley dokona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
rob6t budowlano- montawych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedoprzedmiotowymi
normami i instrukcjami producentéw wyrobow.

W stosunku do nagpujacych robét nalgy przeprowadi odbiory medzyoperacyjne:

—przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-$ciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

-bruzdy wscianach: — wymiary, czys$é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

— Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spisa@ protokoét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnaé¢ robét i elementéw do prawidtowego moinia

— Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robét naley dokona koncowego
odbioru technicznego instalaciji.



— Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrari i uzupetniania w trakcie

wykonywania robdét,

-Dziennik budowy,

—dokumenty dotycgee jakéci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

—protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

—protokét przeprowadzenia préby szczdkicatej instalacii,

— Przy odbiorze kcowym naley sprawdz:

-zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

—protokoty z odbioréw oagciowych i realizacji postanowiedotyczcych usurgcia usterek,

—aktualng¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

1.8. OBMIAR ROBOT
Podstaw dokonania obmiaréw okékjaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegodlnych pozycji jestszabny do dokumentacji przedmiar roboét.
Jednostki obmiarowe:
1 m3 - obgtos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m?2 - powierzchniaciany, posadzki
1 m — dtugdci rurockgow
1 szt. — ilé¢ urzadzen
1 kpl — ilos¢ kompletnych urgdzen
1 préba — kompletna préba sprawdzaj dziatanie instalacji

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest wykonana i odebranadtol kompletu ceny jednostkowe] oklenej jako
wynagrodzenie ryczattowe.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izoja cieplna rurogigéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.”

— PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie gdzen cieptej wody Wytkowej. Wymagania.”

— PN-71/B-10420 U,rzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy
odbiorze.”

— PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbiotmstalacje kanalizacyjne.”

— PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odbioPeewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.”

— PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odbioPr@ewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zap&czenie instalacji ogrzewa
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wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zab&azenie wodnych zamkgtich
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instglagrzewa wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Ogdélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @wania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkttaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jakdci
wody”.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwliogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametinjiczeniowe powietrza
zewretrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametinjiczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przetigmudzi.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esakania zbiorowego

I uzyteczndci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvsgania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeh pomieszcte

w budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwieku

W pomieszczeniach.
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