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1. Nazwa zamowienia

Zmiana sposobu uzytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na ztobek
(opieka nad dzieémi do lat 3)

Budynek obecnie nieuzytkowany w przesztosci petnit funkcje lecznicy weterynaryjne;j.
Projekt zaktada przystosowanie budynku i otoczenia do funkcji ztobka.

2. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e decyzja o warunkach zabudowy

e warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej, kan. sanit. i energii
elektrycznej.

e dokumentacja archiwalna — inwentaryzacja
wizja lokalna, narady i uzgodnienia z Inwestorem.

e Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzieémi do lat 3

e Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie
musi speti¢ lokal w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

® wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pétnocno-
wschodniej dzielnicy miasta Szydtowiec — Uchwata nr 96/XVI/12 z dnia 26 marca
2012r.

3. Teren budowy, organizacja robot

Budynek znajduje sie w Szydtowcu przy ul. Kosciuszki dz. Nr 970/2.

Budynek wolnostojgcy potgczony tgcznikiem parterowym z dwukondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym. Chwili obecnej budynki sg oddzielone funkcjonalnie.
Budynek lecznicy weterynaryjnej nie jest uzytkowany, budynek mieszkalny jest
zamieszkaty. Budynek mieszkalny nie jest tematem tego opracowania jednak z racji na
tacznik parterowy pewna czesc¢ prac bedzie dotyczy¢ rowniez tacznika nalezgcego do
budynku mieszkalnego (zabezpieczenie i modernizacja dachu)

Prace zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania

W trakcie prowadzenia prac budynek bedzie catkowicie wytgczony z uzytkowania.
Prace zwigzane beda zaréwno z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie, tereny
zielone, rozbiorka budynku gospodarczego) jak i wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Budynek bedacy tematem opracowania znajduje sie w bezposredniej bliskosci
budynku mieszkalnego.

Miejsce prowadzenia pracy, sktadowanie materiatéw, przygotowanie produktow
nalezy zorganizowac w sposéb nie kolidujgcy z interesami uzytkownikdéw. Nalezy
ograniczac zapylenie. Miejsca prowadzenia prac powinny by¢ na biezgco
utrzymywane w czystosci. Odpady systematycznie wynoszone poza budynek.
Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce sktadowania materiatéw budowlanych.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzgtanie i prace porzgdkowe terenu po
wykonaniu prac.

Wykonawca zaproponuje okres gwarancyjny na wszystkie prace instalacyjne i
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zastosowany sprzet. Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy
Zamawiajgcemu , w celu zatwierdzenia wykaz wszystkich materiatow, urzadzen i
osprzetu jaki zamierza wykorzystac do realizacji zadania. Do wykazu nalezy
dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogow projektowych.

4. Zabezpieczenie intereséw uzytkownikéw budynku, bhp

Ewentualne wytgczenia mediéw uzgadnia¢ z uzytkownikiem. Podczas prowadzenia
prac nalezy zapewnic¢ bezpieczehnstwo pozostatych uzytkownikdéw obiektu —
mieszkancéw obiektu sgsiedniego.

5. Zakres prac budowlanych — zagospodarowanie terenu

wszystkie przekazane opracowania :

- PROJEKT BUDOWLANY ]

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- PRZEDMIAR / KOSZTORYS

majg réownowazne znaczenie i powinny by¢ rozpatrywane tgcznie.

5.1 Charakterystyka istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki.

Nawierzchnia dziatki od strony drogi dojazdowej (dz nr 970/7) wytozona jest trylinka.
Od strony pétnocnej w bezposrednim sasiedztwie znajduje sie tymczasowy budynek
gospodarczy — do rozbiorki.

Od strony potudniowej dziatka pokryta jest gesta zaniedbang roslinnosciag typu krzewy,
drzewa tzw. samosiejki, trawa i chwasty . Szpaler wysokich drzew wzdtuz granicy
potudniowe;.

Dziatka jest cze$ciowo uzbrojona. Kolektor kanalizacji sanitarnej. Kolektor cieptowniczy.
Budynek lecznicy zasilany byt w wode i energie elektryczng z istniejgcego budynku
mieszkalnego(przez parterowy tgcznik). Dziatka nie jest ogrodzona. Dojazd za pomoca
drogi dojazdowej dziatka nr 970/7 od ulicy Kosciuszki.

W ulicy Kosciuszki w odlegtosci ok. 50m znajduje sie hydrant p.poz DN8O.

5.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

- rozbidrka istniejacej wiaty garazowej o wymiarach ok 6x3 m wys. do okapu ok. 3m.
Wykonana z ptyt prefabrykowanych dach dwuspadowy kryty blachg.

Nalezy dokonac¢ rozbiorki metodg reczng. Materiaty rozbiorkowe segregowac i podac
utylizacji przez stuzby komunalne. Rozbiorke wykonywaé pod nadzorem oséb
uprawnionych zabezpieczajgc osoby postronne.

- Dobudowano zadaszenia nad wej$ciami do budynku. Zadaszenia na stupach
zelbetowych na fundamentach wylewanych w gruncie — w dalszej czesci opisu

- Catkowity demontaz istniejgcej nawierzchni utwardzonej z trylinki na terenie catej
nieruchomosci, wywiezienie tgcznie z czescig podbudowy

- Nalezy wykonac¢ nowg nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Nawierzchnia odporna na ruch pojazdéw do 3,5 tony. Zaprojektowano 4 miejsca
parkingowe dostepne z drogi dojazdowej. Nawierzchnig na stanowiskach parkingowych
wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm i betonowych ptyt azurowych gr. 8 cm w
proporcjach 50 /50 %. Ptyty azurowe przerosniete trawg. Jako nawierzchnie petng
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wykonac strefe pomiedzy samochodami (przejscia). Miejsca parkingowe wyr6zni¢ kostkg
grafitowa.

Chodniki i opaski budynku z kostki betonowej gr 6 cm ograniczonej obrzezem
chodnikowym. Wszystkie kostki kolor szary.

tgczna ilos¢ nawierzchni utwardzonej 231 m2

PRZEKROJE | WARSTWY PODBUDOWY na rysunku nr 7.

- plac zabaw zaprojektowano z gumowych ptyt elastycznych amortyzujgcych upadek.
Ptyty gr 7 cm odporne na wode, promienie UV, w projekcie zaproponowano ptytki
50x50x7 cm tgczone na dyble, ograniczone od strony zieleni kraweznikiem gumowym.
Kolorystyka ptyty czerwone i szare naprzemiennie . Wytyczne wykonawcze wg. instrukcji
producenta. W koncepciji przyjeto ptyty Euroflex dopuszcza sie podobne o zblizonych
parametrach. Plac o wymiarach 6 x 13,5 m tj. ok. 81 m2. Powierzchnie placu mogg
pomniejszy¢ urzadzenia zabawowe piaskownica itp.

PRZEKROJE | WARSTWY PODBUDOWY na rysunku nr 7.

- rekultywacja terendéw zielonych. Po zakonczeniu prac budowlanych wywiez¢é masy
ziemne nawiez¢ warstwe humusu i wykonac trawniki oraz zielen izolacyjng w pasie
granic pétnocnej, potudniowej i wschodniej. Powierzchnia zieleni ok. 206 m2.

- ostona zewnetrznego agregatu pompy ciepta . Zaprojektowano panelowy system
ogrodzenia z siatki zgrzewanej zabezpieczonej antykorozyjnie np. Jarmex z furtka.
System PPS Jarmex krawedz gorna zakonczona poziomym drutem (gtadka - opcja
zamoéwienia), przesta wysokosci 1230 mm, stupki wysokosci 1700 mm zabetonowane w
gruncie, furtka 90x130 systemowa w komplecie ze stupkami, furtka z zamkiem na klucz i
klamka. Kolor szary lub grafit. Po wykonaniu ostony sprawdzi¢ na brak ostrych krawedzi.
Siatka z mozliwoscig demontazu na czas prowadzenia prac instalacyjnych.

6. Zakres prac budowlanych — budynek

6.1 Zakres prac przygotowanie inwestycji

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odcigé media zasilajgce budynek
woda i energia elektryczna

- Na podstawie ekspertyzy i analizy pozarowej rzeczoznawcy p.poz wynika ze
istniejgcy dach nie nadaje sie do adaptacji. Dach kryty eternitem falistym, eternit
zutylizowac¢ zadbac o bezpieczenstwo pracownikow i oséb postronnych. Drewniang
konstrukcje dachu rozebrac.

- Rozebrac sciany poddasza do wysokos$ci stropu wyzszego

Uwaga — nalezy zabezpieczy¢ fragment dachu budynku sgsiedniego. Nalezy zapewnié
szczelnos¢ pokrycia na czas prowadzania robét. Docelowo usuniecie eternitu,
pokrycie jak na budynku ztobka

- Zdemontowac reszki instalacji sanitarnych i armatury

- Sku¢ tynki zewnetrzne budynku

- Sku¢ tynki wewnetrzne budynku

- Usung¢ belke stalowg z pomieszczenia nr 4 (poprzednio prawdopodobnie
konstrukcja bloczka wciggowego)

- Usung¢ warstwy posadzkowe budynku do gtebokosci ok. — 50 cm

- Zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg w catym obiekcie

- Odkopa¢ sciany zewnetrzne budynku w pasie umozliwiajgcym wykonanie izolaciji
$cian fundamentowych

6.2 Zakres prac zmiana sposobu uzytkowania
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- Nalezy wykonac izolacje poziomag wszystkich scian budynku.

Izolacja poziomg metodg iniekcji krystalicznej. Poziom odwiertéw iniekcyjnych powyzej
poziomu terenu - ponizej poziomu posadzki. Odwierty w rozstawie zgodnym z wybrang
technologig zapewniajgc rbwnomierng, pozioma, ciggtg warstwe izolacyjng
zapewniajaca skuteczne zabezpieczenie przed podcigganiem kapilarnym wilgoci
$rednio 10 — 15 cm.(wypetnienie kapilarow i pozioma bariera przeciwwilgociowa).
Zalecany system np. Ceresit CO 81 lub podobny aplikowany zgodnie z instrukcja
producenta. Cechy: - gteboko penetrujgcy, hydrofobowy, zamykajacy kapilary ,
reaktywny, wzmacniajgcy podtoze

W miejscu otwordéw drzwiowych iniekcja ponizej otworu lub rozku¢ mur do poziomu
izolacji poziomej posadzki

- Posadzka na gruncie

>piasek ubijany na mokro od gruntu rodzimego po usunieciu poprzednich warstw
minimum 15 cm - zagesci¢ do 1s-0,95

> beton B10 gr. 15 cm

> izolacja przeciwwilgociowa np. 2 x folie pe sklejana na zaktad

> izolacja termiczna styropian twardy typu posadzkowego gr 12 cm

> 1 x folia pe sklejana na zaktad

>wylewka betonowa zbrojona siatkg z drutu 4,5 mm oczka 15x15 cm, siatki na zaktad,
grubosc wylewki 6,5 cm, po obwodzie wylewki tasma brzegowa, wylewka dylatowana w
polach max 6xé6m.

> W pomieszczeniach wilgotnych i gospodarczych warstwa izolacji z folii w ptynie

- posadzka (1) ptytki gresowe o wymiarach 30x60 lub 60x60 cm, na kleju elastycznym,
ptytki antyposlizgowe R10, cokoty z ptytek cokotowych wys. 8-10 cm, kolorystyka szaro-
bezowa, grafit wg projektu aranzacji wnetrz. Nalezy stosowac¢ kleje i chemie budowlang
renomowanych firm np. klej do ptytek Sopro FF 450 lub réwnowazny. Wszystkie fugi typ
wodoodporny nienasigkliwy (fuga pertowa z efektem antygrzybicznym i antybakteryjnym,
parametry zblizone do Sopro Saphir 5 lub rownowazna ), grubos¢ fugi ok. 2-3 mm. Dla
podtdg i Scian w pomieszczeniach wilgotnych koncepcje architektoniczng kolorystyki
opracowano dla serii ptytek Nowa Gala seria NEUTRO lub podobne w kolorystyce
pastelowej szarosci i bezu. W fazience dla dzieci dodatki kolorystyczne wg. projektu
aranzacji wnetrz.

- posadzka (2) wyktadzina dywanowa przyklejana na warstwie wylewki
samopoziomujgcej, cokoty listwy PCV z wklejanym paskiem wyktadziny.

Wyktadzina przystosowana do intensywnego uzytkowania.

Wyktadzina z atestem higienicznym i p.poz klasyfikowana jako NRO i nie wydzielajgca
szkodliwych substancji w przypadku dziatania ognia.

Wyktadzina w rolce lub w ptytkach 50 x 50 cm kolor jasnobezowy, struktura petelkowa,
antystatyczna (rozpraszajgca tadunki elektryczne). Wz6r kolorystyki o charakterze
maskujgcym optycznie drobne zabrudzenia.

Dla podtdég koncepcje architektoniczng kolorystyki opracowano dla wyktadziny Workstep
seria Mobilo kolor Light Brown 113 (kolor jasnobezowy melanz z ciemniejszymi
centkami) — lub réwnowazna pod warunkiem uzyskania akceptaciji zamawiajacego.
Wyktadzina przeznaczona do zabaw dla dzieci powinna by¢ odpowiednio gruba,
jednoczesnie twarda, gesta tatwa do utrzymania w czystosci. W pomieszczeniach z
wyktadzing 6a, 6b mozliwe fragmenty z paneli podtogowych — wg. projektu aranzaciji
wnetrz)

Na styku wyktadziny i ptytek gresowych stosowac listwy systemowe ze stali nierdzewne;j
niepowodujgce powstawania progu i ostrych krawedzi.
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- Sciany wewnetrzne tynkowane, po skuciu tykéw $ciany oczys$cié i zaimpregnowag,
tynk cem-wap kat Il + gtadz gipsowa

- W pomieszczeniach 2, 3, 5, 7, ptytki ceramiczne do wysokosci 210 cm, Tynk cem-
wap kat Il do wysokosci ptytek, powyzej dodatkowa warstwa wykonczeniowa z gtadzi
szpachlowej

- Sciany oczyszczone z pytu, impregnowane i malowane farbami lateksowymi
renomowanego producenta zmywalne.

- na etapie projektu aranzacji wnetrz nalezy przewidzie¢ bezpieczne ostony grzejnikdw
zabezpieczajgce dzieci przed dotknieciem gorgcych elementéw. Ostony azurowe w
minimalnym stopniu zaktdcajgce cyrkulacje powietrza.

- Slusarka okienna o wysokich parametrach izolacyjnosci termicznej w projekcie
zaproponowano $lusarke Yawal TM 77HI jako odniesienie do parametréw, dopuszcza
sie inne podobne rozwigzania o parametrach U w granicach 0,8 — 1,5 W/m2K ze
szkleniem 3 szybowym, okna z nawiewnikami higrosterowanymi np. Aereco typ EMM
lub rbwnowazny o zblizonych parametrach.

- Parapety konglomerat gr 2 cm wystaje ok. 2 cm poza lico sciany wszystkie krawedzie
wyoblone.

- Wewnetrzna $lusarka aluminiowa El 15 (drzwi bezklasowe) szklenie szyba
bezpieczna, $lusarka do wysokosci 250 cm - drzwi 210 + naswietle, Slusarka
wewnetrzna jednoszybowa bez izolacji termicznej kolor RAL 7015 grafitowy

- Drzwi wewnetrzne, o$cieznice regulowane z opaskami po obwodzie otworu
drzwiowego, do pomieszczenia wc personelu z blokadg zamknigecia, pozostate drzwi
zamykane na klucz, klamki, szyldy, akcesoria stal nierdzewna szczotkowana, drzwi
drewniane okleina fornirowa kolory szare - grafitowe widoczna okleina
drewnopodobna (ustojenie pionowe)

- Drzwi - dw4 - drzwi przesuwane lub rozwierane (szafkowe) do aneksu
gospodarczego kolorystyka detal jak drzwi pozostate, blokada zamkniecia, wykonaé
na indywidualne zamowienie

- W strefie komunikacji i wiatrotapu zaprojektowano sufity z ptyty g-k, podwéjne
poszycie, ptyty na mijanke konstrukcja stalowa podwieszana do sufitu za pomoca
stalowych kotkéw (lub z atestem p.poz) w miejscach potgczen ptyt tasma kartonowa
perforowana. Ptyty szpachlowane gruntowane i malowane farbami lateksowymi na
kolor biaty.

Slusarka w tym miejscu powinna byé kotwiona bezposrednio do stropu przed
podwieszeniem sufitu

- Scianki dziatowe w technologii g-k na stelazu stalowym. Podwéjne poszycie na
mijanke stelaz 100 mm, wypetnienie wetna pottwardag gr. 100 mm, w miejscach
otworow drzwiowych stosowac profile o$cieznicowe wzmocnione, detale montazu i
potaczen wg wytycznych wykonawczych wybranego systemu. W miejscach potgczen
ptyt tasma kartonowa perforowana. Do $cian istniejgcych stosowaé potgczenia
Slizgowe.

- Fragmenty otworéw zamurowac, bloczki gazobetonowe na zaprawie cem-wap,
spoiny kotwi¢ pretami stalowymi do murdw istniejagcych celem minimalizacji ryzyka
peknieé

- Rozku¢ wskazane otwory okienne, gérne okna powiekszy¢ w dét do jednakowego
poziomu parapetu

- Rozku¢ fragment $ciany wykona¢ nadproze stalowe w pomieszczeniu nr 7 Nadproza
stalowe - wykona¢ z 2 x C-120 skrecane srubami M 16 co 30cm w miejscu nowych
otworéw w scianach konstrukcyjnych. Kolejnos¢ wykonywania robot:
>podstemplowac istniejgcy strop nad otworem na czas trwania robot,
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>najpierw wycinamy bruzde z jednej strony sciany na gtebokos¢ oparcia belki,
oczyszczamy mur, nawilzamy i skrapiamy emulsjg cementowa, Przestrzen poza belka
zarzuci¢ zaprawg cementowa,

>zaktadamy belke z natozong od gory zaprawg cementowg marki min. 8MPa mocujac
je prowizorycznie i wypetniamy szczeliny miedzy murem i koncem belki gestg zaprawg
marki Rz=8MPa o konsystencji wilgotnej ziemi (zaprawe poza belkg wycisnac,
dociskajac belke),

>podklinowac belke i wykona¢ poduszki betonowe pod oparcia belek,

>po stwardnieniu betonu zaprawy w taki sam sposob zaktadamy belke z drugiej
strony,

> po stwardnieniu zaprawy przez wywiercone otwory w belkach zaktadamy sruby M16
co 30 cm, mocno dociskajgc nakretki. Aby utatwi¢ zatozenie srub, jedna z belek
powinna mie¢ owalne otwory, pod nakretki potrzebne sg wieksze podktadki.

>na zewnatrz belki szpatdujemy cegta

>podparcie stropu mozna rozebra¢ po catkowitym stwardnieniu betonu zaprawy

Do wykuwania otworu i bruzd uzywa¢ matych przecinakéw - ku¢ w spoinach miedzy
cegtami, wzglednie przecig¢ mur pitg diamentowg- Nie powodowac¢ duzych wstrzgséw
konstrukeji muru. Swiezg zaprawe i beton polewaé wodg przez okres wigzania i
twardnienia. Sprawdzi¢ czy nad otworem w miejscach kucia nie przebiegajg sieci
instalacji budynku

- Sciany na zewnatrz po skuciu tynku oczysci¢ i zaimpregnowac

- zdemontowac balkon (podest wejsciowy na poddasze) — wspornik zelbetowy.

- Ocieplenie scian metodg lekka mokrg wetng mineralng gr 15 cm. System ocieplenia
z atestem NRO

Listwa cokotowa na wysokosci 30 cm powyzej poziomu posadzki, kleje kotkowanie itp.
wg wytycznych wybranego systemu, tynk silikonowy typu baranek — patrz projekt
kolorystyki.

Dodatkowo jako elementy elewacyjne wystepujg listwy elewacyjne (boniowanie)
zagtebione w warstwie izolacji. Wyréznione fragmenty scian oktadzina elewacyjna
ptytki klinkierowe lub tynk w kolorze cegty klinkierowej

- Dolny pas cokotowy ocieplany styropianem ekstrudowanym wodoodpornym. metoda
lekka mokra. Widoczny fragment cokotu wykonczenie do poziomu opaski tynk
silikonowy. Ponizej poziomu opaski na wierzchniej warstwie kleju wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z folii ttoczonej tgczonej na zaktad z tadma uszczelniajgca.

- Na elewacjach rozplanowano kinkiety elewacyjne (plafony) kolor czarny aluminium +
szkio

- Sciany szczytowe murowane od strony budynku sasiedniego jako $ciana oddzielenia
pozarowego, wyprowadzi¢ 30 cm powyzej pokrycia dachu, murowac z bloczkow
gazobetonu gr 30 cm na zaprawie cem-wap. Sciany wzmocnione rdzeniami
zelbetowymi 24 x 30 cm ze zbrojeniem wyprowadzonym ze Sciany parteru. Prety
rdzeni kotwi¢ w istniejgcym wiencu poprzez wklejanie (kotwy chemiczne Hilti lub
Ceresit CX5) Sciane murowaé pozostawiajac strzepia w miejscach rdzeni. Dla
lepszego usztywnienia Sciany attykowej zaleca sie wykonanie wienca zelbetowego na
wierzchu scianki (dopasowac do skosu krokwi). 1zolacja termiczna wetna mineralna.
gr 15 cm system ocieplania $cian metodg lekkg-mokrg NRO (siatka, klej, kotkowanie,
tynk silikonowy) od strony poddasza $ciana tynkowana tynk cem-wap.

- Istniejacy komin z cegty, dopasowac wysoko$¢ do nowego uktadu dachu, tynkowac,
wykonczenie jak elewacja budynku, obrdbki blacharskie w kolorze pokrycia dachu.

- Zaprojektowano dwa zadaszenia, nad wejsciem gtéwnym i zadaszenie tarasu.
Konstrukcja dachu podparta na stupach zelbetowych (tgcznie 5 stup6éw) na stopach
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fundamentowych. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym nosnym, w
przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ chudym
betonem.

Stopy wylewane zelbetowe na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie stal A-lll, A-
0, beton B25. Stupy wylewane w szalunku kartonowym @ 24 cm, zbrojenie stal A-lll,
A-0, beton B25. Na wierzchu stupa nalezy zabetonowac¢ na gtebokos¢ ok. 30 cm
zagiety pret nagwintowany & 16 do przykrecenia murtaty. Wysokos$¢ stupa dopasowac
do rzeczywistej wysokosci obsadzenia murtaty na budynku) Stupy tynkowane w korze
elewaciji.

- Wieniec obwodowy. Bezposrednio nad stropem wyzszym nalezy wykona¢ wieniec
obwodowy. Zbrojenie stal A-lll, A-0, beton B25. Wieniec nalezy kotwi¢ co ok. 100 cm
do $cian konstrukcyjnych poprzez wklejanie kotew z pretéw zbrojeniowych na
gtebokos$¢ co najmniej 30 cm. Prety rdzeni kotwi¢ w istniejgcym wiehcu poprzez
wklejanie (kotwy chemiczne Hilti lub Ceresit CX5). W wiencu nalezy zakotwi¢ co 150
cm zagiety pret nagwintowany @ 16 do przykrecenia murtaty.

- Docieplenie stropu wetna mineralna péttwarda gr 25 cm (15 +10) cm uktadana na
mijanke lub w pasach prostopadtych. izolacje uktada¢ na paroizolacji folia pe sklejana
na zaktad. Na wierzchu izolacji utozy¢ wiatroizolacje sklejang na zaktad

- W celach konserwaciji i przeglagdu zaprojektowano wejscie na poddasze przez okno
zewnetrzne (dostep przez dostawiana drabine lub podnosnik). W celu ochrony
warstwy izolacji z wetny mineralnej zaprojektowano podest roboczy. Legary lub inne
elementy dystansowe wys. 25 cm na wierzchu podest z desek uktadanych azurowo w
sposbéb zapewniajgcy mozliwos¢ okresowego poruszania sie. Impregnowac do
stopnia niezapalnosci.

- Konstrukcje dachu krokwiowa z jetkami z drewna sosnowego klasy C-30. Drewno
nalezy zaimpregnowac preparatami utrudniajgcymi zapalenie stopnia niezapalnosci
oraz zabezpieczajgcymi przed zniszczeniem biologicznym. Stosowaé $rodki
dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Ze wzgledu na oddziatywanie pozarowe dachu budynku sgsiedniego — wyzszego w
pasie 8,0 m od tego budynku konstrukcja i przekrycie dachu musi spetnia¢ wymogi
RE30. Przekroje konstrukcyjne elementéw drewnianych nie mniejsze niz 14x14.
Przekroje elementéw konstrukcji dachu podano na rysunku rzutu wiezby dachowe;j.
Potagczenia elementéw za pomocg stalowych ztaczy ciesielskich BMF (wg katalogu
Simpson). Murtaty ustawione na izolacji wilgociowej (co najmniej 2 x papa)
przykrecane Srubami M16. Pod Sruby stosowac szerokie podktadki. Jetki w kazdym
wezle 2 x M14 podktadki + nakretki (stosowac stalowg przektadke ptytka kolcowa
dwustronna). Fragmenty konstrukcji podparte na stupkach z elementami ptatwi 16x16
cm , ustawiaé na izolacji z papy.

Poszycie dachu — deskowanie impregnowane do stopnia niezapalnosci lub ptyta OSB
22 mm niezapalna np. OSB SF-B produkcji Kronopol lub inna podobna z klasyfikacjg
ogniowg B-s2-d0. + papa podktadowa z atestem NRO np. Icopal Firesmart lub
podobna . Laty i kontrtaty 4 x 6 cm.

- Pokrycie dachu z blachy panelowej na rgbek stojgcy np. Classic Silence - Ruukki 50
Plus lub podobna. Zaproponowana blacha posiada peten asortyment obrébek
wykanczajgcych , gasior itp. Kolor ciemny grafit zblizony do RAL 7015. Rozstaw tat
dopasowac do wybranego typu blachy.

W czesci okapowej od strony wejs¢ zamontowaé ptotki $niegowe z blachy w kolorze
pokrycia.

- Podbitki zewnetrznych zadaszen. Konstrukcja z profili stalowych podwieszanych na
ciegnach stalowych do krokwi. Podbitka z ptyty OSB niepalnej od zewnatrz
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wykonczenie blachg na rgbek stojgcy lub trapezowa niska. Podbitka od strony placu
zabaw jasnoszara.

- Zaprojektowano wytaz na dach — okno wytazowe nieizolowane termicznie lub wytaz
dachowy np. Fakro WLI 54x75 cm lub podobny

- Zaprojektowano szachty wentylacyjne , obudowy ponad pokryciem dachowym
wykonac¢ z ptyty OSB niepalnej, obrobki blacharskie w kolorze pokrycia dachu.
Wentylacje zapewniajg rury blaszane ze stali ocynkowanej @ 100 lub Spiro — NRO w
izolacji termicznej z wetny mineralnej. Przebicia przez strop w miejscach pustakéw
(nie naruszy¢ zeber stropu). Od wewnagtrz anemostaty wentylacyjne peczniejgce
(p.poz) EIS 60. Kratki obsadza¢é na mase uszczelniajgcg p.poz. Gérne wyloty
wentylacji zabezpieczy¢ zaluzjami z siatkg przeciw owadom.

- Zewnetrzne okapy dachu zakonczy¢ obrébkg blacharska w kolorze pokrycia
(podbitka z blachy na rgbek stojgcy jak pokrycie dachu lub blacha trapezowa niska).
W podbitce co 2 krokiew wykonaé otwory nawiewne wentylacji stropodachu,
zabezpieczy¢ Zzaluzjami z siatkg przeciw owadom.

- Blacha pokrycia i obrobki blacharskie scian szczytowych beda podtgczone do
zwodoéw instalacji odgromowe;j.

- rynny i rury spustowe blaszane kolor szary-grafit zblizony do RAL 7015.

- Parapety zewnetrzne blacha w kolorze pokrycia dachu zblizona do RAL 7015.

- Wokét budynku nalezy ustabilizowaé poziom terenu zgodnie z poziomami
okres$lonymi w projekcie. Bezposrednio przy scianach budynku wykonaé zasypke z
piasku stabilizowanego cementem, zageszczanego warstwami. Opaska nie
przepuszczajgca wody w pasie nie mniejszym niz 60-80 cm od Sciany budynku ze
spadkiem na zewnatrz. Plyty lub kostka betonowa itp. ograniczone obrzezem
chodnikowym. (stanowi zakres chodnikéw na zagospodarowaniu terenu)

- odprowadzenie wdd opadowych z rur spustowych betonowymi ciekami wodnymi na
odlegtos¢ uniemozliwiajgcg zawilgocenie scian budynku. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢
wsigkania wody opadowej na terenach zielonych wtasnej posesii.

6.3 kolorystyka elewacji

- kolor podstawowy $cian tynk silikonowy kolor jasnoszary (kremowy) tynk typu
baranek 2 mm, kolor zblizony do RAL 7038 — z powodu $ladowego zawilgocenia $cian
zastosowano system izolacji z wetny mineralnej zaleca sie uzycie tynku silikonowego
renomowanego producenta np. Baumit lub podobny o wysokich parametrach
paroprzepuszczalnosci od wewnatrz z technologig ,nano” samooczyszczania elewac;ji.
- wyréznione fragmenty boniowane, listwy pcv zagtebione w izolacji termicznej
wysokos¢ 2,5 cm, tynk silikonowy w kolorze bezowo-szarym baranek 2 mm, kolor
zblizony do RAL 1013

- wyréznione fragmenty $cian oktadzina elewacyjna ptytki klinkierowe lub tynk w
kolorze cegty klinkierowe;j.

- cokot tynk silikonowy kolor szary — grafitowy, kolor zblizony do RAL 7031

- dach blacha panelowa, na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym zblizony do RAL7015
- Slusarka aluminiowa kolor grafitowy zblizony do RAL7015

- rynny i rury spustowe pcv kolor szary — grafit zblizony do RAL 7015

- obrébki blacharskie i parapety blacha powlekana

w kolorze pokrycia dachu szaro — grafitowym

- kinkiety elewacyjne, aluminiowe kolor grafitowy

uwaga - glify okien tynkowane wykonczone w kolorze otaczajgcej elewacji
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7. Odbiér koncowy

Integralna czescig teqo opisu jest czes$é rysunkowa zawierajgca dodatkowe
informacje istotne dla powyzszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Podane propozycje zastosowanych materiatdw i technologii stanowig jednoczesnie
okreslenie parametrow — dopuszcza sie rozwigzania rownowazne - zastosowane
materiaty powinny mie¢ parametry nie gorsze niz zaproponowane oraz wyglad i
kolorystyke zblizone do zaproponowane;.

Propozycje elementéw wyposazenia, wykonczenia i kolorystyki wymagajg
uzgodnienia pod katem spdéjnosci z przyjetg koncepcja architektoniczng z autorem
tego opracowania i inwestorem.

WSZYSTKIE uzyte materialy i technologie powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ( w obiektach uzytecznosci
publicznej w tym Ztobki)

Wykonczone elementy budowlane, instalacje, wyposazenia i aranzacji wnetrz nie
powinny powodowaé powstawania ostrych krawedzi, zaczepdw, i innych
niebezpiecznych dla dzieci.

Materiaty i technologie wskazane w powyzszym opisie jako wymagane w odpowiednich
klasach pozarowych powinny mie¢ certyfikaty odpowiednich klas El.

Zakupione towary muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu — nazwe producenta,
typ, symbol surowca, dane znamionowe, date produkcji, numer partii itp.

Kazda partia wyrobow przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna mie¢
wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajgca ich zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Nie wyklucza sie zwiekszenia zakresu prac w zwigzku z odkrywkami stanu istniejgcego.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia,

w tym przewidziane w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
pomocniczo opisane w kosztorysie ofertowym-przedmiarze zapewnia Wykonawca. W
przypadku, gdy w w/w dokumentach zostato wskazane pochodzenie ( marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatow, wyrobéw budowlanych, urzgdzenh
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatow, wyrobéw budowlanych, urzadzen
rébwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.
Zastosowanie materiatéw, wyrobdéw budowlanych, urzadzen rownowaznych wymaga
akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

opracowat : mgr inz. Mariusz Antos
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