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OPIS TECHNICZNY

, DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACII SANITARNYCH
W BUDYNKU OSP - NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USLUG
PUBLICZNYCH W MAIDOWIE DZ. 591/3  GM. SZYDLOWIEC

PODSTAWA OPRACOWANIA

_ zlecenie Inwestora i ustalenia dot. zakresu projektu instalacji co., wod.- kan,

- wentylacji ;

- decyzja o lokalizacji celu publicznego wydana przez BURMISTRZA MIASTA
SZYDLOWCA dot. nadbudowy i rozbudowy budynku OSP w Majdowie

- podklady arch. - konstr. projektowanego nadbudowanego i rozbudowanego budynku ;
- inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektu stanu istniejacego ;

- obowiazujace normy i przepisy dot. proj. instal. c.o. , wod. - kan . wentylacji

OPIS OGOLNY

Budynek , ktérego instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania , wentylacji ,
wod.-kan. stanowia przedmiot niniejszego opracowania jest istniejacym budynkiem
OSP , ktéry zostaje poddany nadbudowie i rozbudowie .

Projektowany budynek po rozbudowie i nadbudowie bedzie posiadal :

-w cz. parterowej - 2 pomieszczenia garazowe ,w tym jedno pomieszezenie z
kanalem naprawczym , pom. sanitarne , kottownie , dwie klatki schodowe ;

- w cz. Ipietro - $wietlicg z zapleczem , pokdj socjalny , we ;

- na poddaszu - pokoje biurowe ;

Projektowany budynek uzytkowany jest w pelni - zgodnie z jego przeznaczeniem -
przez kilka dni w tygodniu .

Naprawy samochodéw strazackich odbywaly si¢ beda tylko w pom. z kanalem
naprawczym .

Uwzgledniajac powyzsze w  budynku zaprojektowano instalacje

- centralnego ogrzewania 1 wentylacji naturalnej ;

- instalacja wentylacji mechanicznej ;

- wod.-kan. ;

Zrodlem ciepla dla ogrzewania pomieszczen oraz do podgrzewania powietrza
wentylacyjnego w pom. garazowym Z kanalem naprawczym bedzie kotlownia
wyposazona w kociol do spalania opatu stalego z regulowanym procesem spalania .
Czynnik grzewczy wytwarzany w kotlowni to woda o temp. Max. 90 oC , ktéra w
instalacjach grzewczych krazy dzigki licznym pompom obiegowym .

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako niezalezne dla
kazdej kondygnacji .

Instalacje w kotlowni -d kotta do rozdzielaczy instalacji 1 z powrotem - nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu . ‘
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Instalacje na kazdej kondygnacji nalezy wykona¢ z rur z tworzywa ., jako w
szlichcie .

Instalacje grzewcze beda zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia i
temperatury naczyniem wzbiorczym otwartym i wiazka rur bezpieczenstwa .

Naczynie wzbiorcze umieszczone bedzie na strychu i wraz z rurarzem zabezpieczone
termicznie . : '

Zrédlem ciepla do podgrzewania cieplej wody uzytkowej , ze wzgledu na okresowy
sposéb uzytkowania budynku , beda elekiryczne podgrzewacze cieptej wody
zlokalizowane w poblizu miejsca poboru cieplej wody uzytkowej .

Wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng zaprojektowano w pomieszezeniach
- garazowym z kanalem naprawczym
- §wietlicy
-pokoju socjalnym

Zimna woda w budynku niezbedna bedzie do urzadzen sanitarnych i doprowadzona
bedzie do pom. kotlowni z gminnej sieci wodociggowe; .

Powstajace w budynku $cieki to Scieki ;
- sanitarne
- technologiczne 1 ociekowe

$cieki sanitarne z projektowanego budynku wyprowadzone beda do czasu
wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego , szczelnego
zbiornika $ciekéw zlokalizowanego na dzialce ITWESTORA

Scieki technologiczne i ociekowe po oczyszezeniu w separatorze Sciekow podawane
beda za pomoca pompy na drenazowq oczyszezalnig Sciekow zlokalizowang na dzialce
INWESTORA .

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO DO NAGRZEWNIC APARATU WENTYLACYJNEGO

Przegrody zewngtrzne rozbudowanego budynku spelniaja wymogi obowigzujacych
WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I
ICH USYTUOWANIE - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Straty ciepta przez przegrody policzono zgodnie z PN-91/ B-02020 przy
temperaturach obliczeniowych wewngtrznych wg PN-82 / B-02402 , przy temperaturach
zewnetrznych wg PN-82/ B-02402 .

Zapotrzebowanie ciepta dla pokrycia strat ciepla przez przegrody i na wentylacjg
naturalna policzono zgodnie z PN-83/B-03406 .

Dla obliczeniowego zapotrzebowania ciepla projektowanego budynku zaprojektowano
kociol na paliwo stale ze sterowanym procesem spalania typ PFZ 50 -
KOSTRZEWA o wydajnosci 50 kW .



Wytwarzany w kotlowni czynnik grzewczy niezbedny dla potrzeb instalacji
grzewczych centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej - to woda o
temperaturze max. 90/70 oC

Instalacje centralnego ogrzewania w calym budynku zaprojektowano jako pompowa
oddzielna od rozdzielaczy w kotlowni dla kazdej kondygnacji , ze wzgledu na
réznorodny charakter pomieszczefi parteru , pigtra , poddasza .

Instalacje centralnego ogrzewania parteru i pietra zaprojektowano jako z rozdzialem
dolnym z gléwnymi przewodami utozonymi wzdhuz $cian zewnetrznych , natomiast
instalacje parteru zaprojektowano jako od rozdzielaczy , obudowanych drzwiczkami ,
do kazdego grzejnika . ) V

Rurarz instalacji c¢.o. zaprojektowano z rur z tworzywa jako ulozony ,, w szlicheie .,

Czynnik grzewczy w kazdym obiegu ,na kazde kondygnacji bedzie krazyl dzigki
pompom obiegowym typ 25 POr zainstalowanymi przy rozdzielaczach w kotlowni .

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe typ PURMO typ VKC-22 o
wysokosei 600 mm i dlugosciach jak w cz. graficznej . Przy grzejnikach nalezy
zamontowac zawory odcinajace , termostatyczne oraz odpowietrzniki automatyczne .

Ponadto na kazdej instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano liczne zawory
odcinajace ,a w najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki
automatyczne ,a w najnizszych odwodnienia .

Instalacja ciepta technologicznego doprowadzala bedzie czynnik grzewczy do centrali
wentylacyjnej nawiewnej VTS -30 , ktéra bedzie zainstalowana w pom. garazu z
kanalem naprawczym - pod jego stropem , na specjalnie do tego wykonanej
konstrukeji wsporczej .

[nstalacje zaprojektowano jako pompowa od kotla w kottowni do nagrzewnic centrali

Na instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano :

- zawér dwudrogowy zainstalowany na powrocie czynnika grzejnego z nagrzewnicy
centrali , sterowany termostatem zainstalowanym w pomieszczeniu

- zawory odcinajacy

-odpowietrzniki automatyczne

Wszystkie instalacje grzewcze po wykonaniu nalezy podda¢ probie ,,na zimno,, , ..na
goraco ,,, a po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw tych préb nalezy zaizolowad je
termicznie n.p. koszulkami z pianki poliuretanowej

KOTLOWNIA

OBLICZENIA

Zapotrzebowanie ciepla na cele :

- centralnego ogrzewania i wentylacji naturalnej - 56 kW
- wentylacji mechanicznej w garazu z kanalem naprawczym - 40 kW



KOCIOL

Uwzgledniajac charakter budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej i pomieszczen oraz
czas ich pracy - n.p. naprawy samochodéw i koniecznos¢ pracy wentylacji
mechanicznej bedzie odbywala si¢ winnym czasie niz uzytkowanie $wietlicy i pokojow
na poddaszu dobrano kociol opalany paliwem statym typ KOSTRZEWA wydajnosci
50 kW z automatyeznym podajnikiem i ze sterowanym procesem spalania i kpl
zabezpieczen.

Parametry kotta

- wydajnos§é /15-50/ kW

- wymiary / 1080 x 1270 x 1230/

- wymiary czopucha — 160 mm

-pojemno$¢ wodna - 120 litrow

- kréciec zasilania 1 powrotu - 1.5 ,

- zuzycie paliwa -groszek - 7.8 kg

Opat dla potrzeb budynku dostarczany bedzie w workach , skladowany w
podrecznym skladzie opatu i sukcesywnie dowozony w zaleznosci od potrzeb .

KOMIN

Spaliny z kotla odprowadzane bedg do komina murowanego /200x200/ wysokosci
I3 .5m .

WENTYLACIA W KOTLOWNI

Nawiew

F=0.5x0.04 =0.02 m2

Zaprojektowano kanal nawiewny typ ,,Z, o wym. / 02x0.1/m z wlotem powietrza
na wysokosci min. 1.5m od terenu oraz wylotem w kotlowni na wysokosci 0.2 m od
podtogi

WYWIEW
F= 025x0.04= 0.01l m2

Zaprojektowano kanal wywiewny /14 x 14 /cm w bryle komina

ZABEZPIECZENIE UKLADU GRZEWCZEGO

Pojemnos¢ instalacji - 120 dm3
Pojemnoé¢ kotla - 450 dm3
670 dm3

Vu= 1.1 x 0.670 x 0.0287 x 1000= 21.1 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typ B o poj. uzytkowej 321 i poj. catk. 48 dm3
z wiazka rur : bezpieczenstwa - 40 mm , wzbiorcza—-32 mm, przelewowa - 50 mm,
sygnalizacyjna - 20 mm :



POMPY

Parter Q =30 kW
Dobrano pompe typ 25POr40 o wydajnosei 1.5 m3/h i wysokosci podnoszenia 2.3
H20 z silnikiem /30-60/ W ,

[- pietro Q= 24 5kW
Dobrano pompe typ 25 POr40 o wydajnosci 1.2 m3/h i wysokosci podnoszenia 2.8
H20 z silnikiem / 30-60/ W

Poddasze Q= 11.5kW
Dobrano pompe typ 25 POr30 o wydajnosci 0.6 m3/h i wysokodei podnoszenia 2.4
H20 z silnikiem/ 25-55/ W

Podtaczenie nagrzewnic wentylacyjnych Q= 40 kW
Dobrano pompe typ 25 POr40 o wydajnosci 2.1 m3/h i wysokosdei podnoszenia
H20 z silnikiem / 45-90/ W

Lok
L3

Pompa kotlowa G= 1.4 x50000/1.163x10=6m3/h
Dobrano pompe typ 32 POs30 o wydajnosei 2.1 m3/h i wysokosci podnoszenia
/1.3-2.0/ H20 z silnikiem /35-115/ W

INSTALACIJA WENTYLACII

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno-
wywiewna : nawiew przez hygrosterowalne szczeliny w oknach , nieszczelnosci z
pom. sasiednich , wywiew kratkami na kanatach murowanych z wylotami ponad
dachem budynku .

W pom. garazowych , pokoju socjalnym , zapleczu swietlicy , swietlicy dodatkowo
dla nawiewu powietrza zaprojektowano nawietrzaki podokienne .

W pom. zaplecza $wietlicy , §wietlicy , garazu z kanalem naprawczym
zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno- wywiewng kanatami blaszanymi
zakonczonymi kratkami wentylacyjnymi z kierownicami pionowymi i poziomymi .

Dla potrzeb regulacji ilosci powietrza na poszczegélnych odgatezieniach instalacji
nawiewnej lub wywiewnej nalezy zamontowaé przepustnice wieloplaszczyznowe .

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy wykonal jej probe szczelnosel , po czym
instalacje nalezy obudowaé plytami gipsowymi i pomalowa¢ w kolorze Scian .

OBLICZENIA WENTYLACII
- pokéj socjalny - kub. 64 m3

Dla nawiewu powietrza dobrano neolux - konwektor wentylatorowy podokienny ©
wydajnosci / 100- 280/ m3/h z nagrzewnicg elektryczng o max. mocy 3kW co
zapewni ok. 4 w/h

Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD-16 na podstawie dachowej typ
B/l o0 160 z tlumikiem akustycznym , z siecig przewodéw blaszanych zakonczonych
kratkami wywiewnymi .



&
Zalaczanie urzadzen wentylacyjnych j.w. recznie w zaleznosei od pothf:g

- $wietlica - przyjeto ilo§é przebywajacych osdb - max. 40
- kub, 514 m3
- wymagana ilo§¢ powietrza dla jednej osoby 20 m3
- pod oknami za grzejnikami zaprojektowano 3 nawietrzaki o wydajnosci
ok. 80 m3/h

Dla nawiewu powietrza dobrano neolux - konwektor wentylatorowy podokienny o
wydajnosei / 100- 280/ m3/h “szt. 2 z nagrzewnica elektryczng o max. mocy 3 kW
kazdy co z nawietrzakami zapewni ok.2 w/h

Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD-25 na podstawie dachowej typ
B/1 0250 z tlumikiem akustycznym , z siecia przewodéw blaszanych zakonczonych
kratkami wywiewnymi .

Zataczanie urzadzen wentylacyjnych j.w. recznie w zaleznosci od potrzeb .

- garaz z kanalem naprawczym

kub. 420 m3

kanal naprawczy o dilugosci ok. 8§ m

ilo§¢ powietrza wentylacyjnego - 150 m3/h na 1 mb kanalu naprawczego
krotno$¢ wymian 6w/h

3

H

llos¢ powietrza wentylacyinego

V= 8x 150 + 420x 6= 3720 m3/h

Q= 3720x 03 x 36 = 40 kW

Dla nawiewu powietrza dobrano centrale nawiewng typ VTS -30 o wydajnosci max.
4000 m3 /h z nagrzewnica wodng .

Centrale nalezy zamontowaé pod stropem pomieszczenia .

Podgrzewanie powietrza nawiewanego zaprojektowano czynnikiem grzewczym - woda
, ktéra doprowadzona bedzie do nagrzewnicy centrali od kotla w kotlowni .

Regulacje ilosci przeptywajacego czynnika przez nagrzewnice zaprojektowano
zaworem dwudrogowym sprzezonym z termostatem zamontowanym w pomieszczeniu
Powietrze z centrali siecia przewodow blaszanych z kratkami wentylacyjnymi z
kierownicami poziomymi i pionowymi nawiewane jest do kanalu i do pomieszczenia
Dla wywiewu dobrano wentylator dachowy typ WD-40 na podstawie dachowej typ
B/1 0400 =z tlumikiem akustycznym z siecig przewodoéw blaszanych zakonczonych
kratkami wywiewnymi w kanale i w pomieszczeniu na wysokosci ok. 0.5 m od
posadzki 1 na wysokosci ok. 2.7 m .

W czasie wykonywania napraw , podczas zalaczania silnika samochodu jego rure
wydechowa nalezy podlaczy¢ do instalacji wywiewnej zakoniczone] wywietrzaniem A-
160 na podstawie dachowej typ B/l o 160 ponad dachem budynku .

Zalaczanie urzadzen wentylacyjnych j.w. recznie w zaleznosci od potrzeb - podczas
wykonywania napraw pojazdéw w pomieszczeniu

Gdy nie sq wykonywane naprawy pomieszcezenie jest tylko pomieszezeniem
garazowym :



pom. garazy

dla wzmozonego nawiewu dobrano nawietrzaki podokienne szt. 4, wywiew kratkami
na kanatach murowanych zakonczonych wywietrzaniem cylindryeznym typ A-250 na
podstawie dachowej typ B/I o 250

INSTALACJA ZIMNEJ] WODY

Zimna woda w budynku niezbedna bedzie do urzadzen sanitarnych , zmywania
posadzek , celow bytowych przebywajacych w budynku oséb .

Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych jako
ukryta w bruzdach.

Po wykonaniu instalacje zimnej wody nalezy poddac probie szezelnosci , po czym
nalezy ja zaizolowaé termicznie i otynkowac .

INSTALACJA CIEPLEJ] WODY UZYTKOWEJ

Ciepla woda przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody nad
umywalkami , zlewozmywakami lub w ich poblizu .

INSTALACJA KANALIZACII

Powstajace w budynku $cieki maja charakter sciekow : komunalnych ,
technologicznych i ociekowych .

$cieki komunalne gromadzone beda , do czasu wybudowania gminnej sicci
kanalizacji sanitarnej , w bezodplywowym szczelnym zbiorniku $ciekow o poj.
ok. 9.6 m3 zlokalizowanym na dziatlce INWESTORA .

Scieki technologiczne i ociekowe powstajg gléwnie w pom. garazowych 1 przed
wjazdem do nich

Scieki w garazach i przed nimi zbierane sq za pomocq odwodnien liniowych .

Scieki te po oczyszczeniu w separatorze beda przepompowywane do drenazowej
oczyszezalni $ciekow  zlokalizowanej na dzialce INWESTORA .

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykona¢ z rurociagow PVC laczonych
na uszezelki gumowe .

Piony do ktérych beda podiaczone miski ustgpowe musza mieé rewizje w pom. oraz
wywiewke zakofczona ponad dachem budynku

Instalacje po wykonaniu nalezy podda¢ na szczelnosé.

Uwaga : calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano- Montazowych — cz. Instalacje sanitarne



WYSZCZEGOLNIENIE WAZNIEJSZYCH ELEMENTOW WENTYLACII
Pom. garazowe z kanalem naprawczym

nawiew

].- centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnica wodna ,zkpl zabezpieczen - szt.1
2 -ksztaltka wentylacyjna /400 x 400 / /961 x 620/ dhu. 1100 mm  szt.]
3.- przew6d wentyl. 400 x 400  diug. 450 mm szt.]

4.-przewod jow.  diug. 1500 mm szt.l

5.-przewdd wentyl. 400 x 300 dhug. 1300 mm szt.]

6.- przewod wenty. 400 x 250 diug. 3200 mm  szt.]

7.- przewdd jow. dlug. 2 100 mm szt 1

8.- przewdd j.ow. dhug. 1600 mm szt.l

9.-przew6d jow. dlug. 800 mm szt.]

10.- tréjnik wentyl. 400 x 400 /400 x 200/ 400 x 400 diug. 700 mm szt.2
11.- trojnik j.w. 400 x 400 / 400x250 /400 x 300 dlug. 800 mm szt 1

12.- trojnik j.w. 400 x 250 /400 x 250 /400 x 250 dlug. 800 mm szt.2
13.- kolano wentyl. 400 x 300 szt.1

14.- kolano j.w. 400 x 250 szt.2

15.- przepustnica wieloptaszezyznowa 400 x 250 szt.1

16.- kratka nawiewna z kierownicami poziomymi i pionowymi 400 x 200 szt.3
17.- kratka j.w. 400 x 250 szt.3

18.- wywietrzak cylindryczny A-160 szt.]

19.- przew6d wenty. 0160 diug. 11 000 mm szt.]

20.- podstawa dachowa typ B/lo160 sz.1

Wywiew

| -wentylator dachowy WD-40 szt.l

2.-podstawa dachowa typ B/l 0400 sz.l

3.-tlumik akustyczny diug. 1000 mm o 400 mm szt.]

4.- przewdd wentyl. 0400 diug. 8 400 mm szt.]

5.- ksztaltka wentyl. 0400/400 x 400 /mm diug. 1 000 mm szt.]

6.- trojnik wentyl. 400 x 400 / 400x 400/ 400x400 dtug. 800 mm szt.]
7 .-tréjnik j.w. 400x300 /400x250/ 400x300 dhug. 800 mm  szt.]

8.- trojnik j.w. 400 x300 /400 x 250 /400 x 300 dhug. 800 mm szt.1
9.-trojnik  j.w. 400 x 250 /400 x 250 /400 x 250 diug. 800 mm szt. 1
10.-trojnik  j.w. 400 x 200 /400 x 200 /400 x 200 dlug. 600 mm szt. 3
11.- przewdd wentylacyjny 400x300 dhug. 800 mm szt.2

12.-przewod j.w. 400 x 200 dhug. 2 400 mm  szt.1

13.- przewod jow. dhug. 2 000 mm szt.1

14.- przewod jow. dhug. 1700 mm szt.3

15.-przewédd jow. diug. 3 000 mm szt.]

16.-kolano wentyl. 400 x200 szt.5

17.- kolano j.w. 400 x 250 szt.2

18 kratka wentyl. wywiewna z kierownicami poziomymi 400 x 200 szt.6
19 kratka j.w. 400 x 250 szt. 3
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20.- przewdd wentyl. 0250 diug. 8 300 mm

21.- wywietrzak cylindryczny A-250 SZT.1

22.- Podstawa dachowa typ B/III 0250 ,

23.- przewod wentyl. 400 x250 diug. | 600 mm szt.1
24 .- przewdd jow. diug. 600 mm szt

25.- przewdd jow. dhug. 4 600 mm sz.1
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WYSZCZEGOLNIENIE WAZNIEJSZYCH ELEMENTOW KOTLOWNI

1.- kociol do spalania opalu stalego typ PFZ-50 z kpl. sterownikow i zabezpieczen
2.-naczynie wzbiorcze otwarte typ B poj. catk. 421

3.-rozdzielacze kottéow o065 dlug. 0.6 m szt.2

4.-rozdzielacze instalacji o 65 dlug. 1.2m szt.2

5.-stacja uzdatniania wody o wydajnosei 1 m3/h

6.- pompa kotlowa typ 32.POs30 szt.1

7.-pompa obiegowa do nagrzewnic wentylacyjnych 25 POr 40 szt

8.- pompa obiegowa parteru 25 POr 40 szt.l

9.- pompa obiegowa I-go pigtra 25 POr 40 szt.l

8.- pompa obiegowa poddasza 25 POr30 szt.l
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o dostarczanie wody : ek

zawarta w dniu 0//(9,9200 w Szydlowcu pomiedzy Spélka z 0.0. ,ﬁVOd% 1 Kanalizacja”
reprezentowana przez : MjK BO MOGFZQ ?/[ .

swana daler Usl . ,
e

w imieniu ktérego dzialaja /4720/25\5'/ ,
zwanym dalej Ustugobiorca. /M7« Lonrfra flmc(t /wn/(/ Cmyw-f/ - Starbrin Grm,'7

§ 1.
Umowa okresla warunki dostawy wody z urzadzen zaopatrzenia w wode oraz—odprowadzania
Seiekd -kanalizacymaych--ekspl SILESE : 1 zasady rozliczania
naleznosci za swiadczenia bedace jej przedmiotem w odniesieniu do nastepujacych obiektéw:

r

v beelynet O3P. . Hadowe..... 0  2drgle wlicrne. ... ¢) woda de cefine/
a fab“zyam prez ﬁf-fﬁ;»i z h7 Van{a’j / C‘;‘/ /o/c
§2.

Do obowiazkow Uslugoedawey nalezy:

1. Dostarczanie w sposob ciagly wody do niemchamoéfi z ktorej korzysta Ustugobiorca zgodnie
z warunkami technicznymi przylaczenia, o ci$nieniu umozliwiajacym normalne uZytkowanie
wody i na zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach, z przeznaczeniem na cele
socjalno-bytowe o jakosci badanej u wylotu za wodomierzem przed zaworem gléwnym,

wynikajacym z obowiazujacych przepisow.

it B T S (60 25 BT o i3 j L’ﬁ?’?!”@?ml}sﬂh;!”\?’[‘ﬂ Sx ;}I‘YE’F{E;‘&

3. Usuwanie awaril wzadzen bedacych w jego zarzadzie.
4. Obowiazek Ustugodawcy w zakresie utrzymania i eksploatacji urzadzen zaopatrzenia w wode
1 urzadzen kanalizacyjnych obejmuje:
a) urzadzenia wodociagowe do zaworu gléwnego za wodomierzem lub miejscem
przeznaczonym na jego umieszczenie,

by —urzadzenia kanalizac e do nlerwsze

§ 3.
1. Uslugodaweca nie ponosi odpowiedzialno$ci odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody
spowodowane:
a) brakiem wody na ujeciu,
b) niezawinionym przez Uslugodawcg zanieczyszezeniem wody na ujeciu w  sposéb
niebezpieczny dla zdrowia,
¢) potrzebe zwigkszenia doptywu wody do hydrantéw przeciwpozarowych,
~d) konieczno$cig przeprowadzenia niezbednych napraw urzadzen =zaopatrzenia w wode
e) uszkodzeniem instalacji Ustugobiorcy grozacej niebezpieczenstwem,
f) przerwami w zasilaniu energetycznym urzadzen wodociagowych +kanabzacynyveh-

s

W razie wystapienia przyczyn wymienionych w ust. 1 Ustugodawca niezwlocznie powiadomi
Ustugobiorcg w sposdéb zwyczajowo przyjety o czasie trwania przerwy w dopltywie wody hab-
» BRI



A4

§ 4. VIECK]

1. O przerwach w dostawie wody wynikajacych z planowanych prac konserwacyjm remonwwvch
Ustugodawca powiadomi Uslugobiorce w sposob zwyczajowo przyjety co najmniej na dwa dni
przed ] ji:"ﬁj terminem.

W razie przerwy przekraczajacej 12 godzin Ushdgodawca zapewni zassa;puzv punkt poboru wody
informujac Ushugobioreg o jego lokalizacji.

o

§ 5.

Usltugobiorea zobowiazuje sig do:

1. Utrzymania wiladciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen
wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

2. Niewykonywanie jakichkolwiek czynnoéci mogacych wplynaé na zmiang stanu technicznego
instalacji nalezacej do Ustugodawcy.

3. Wydzielenia i utrzymania w nalezytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie wodomierza
przed zaworem gléwnym zabezpieczajacego wodomierz przed uszkodzeniem lub zaborem.

4. Udostgpnienia Ustugodawcy swobodnego dostgpu do pomieszczenia wodomierzowego celem.
dokonania odczytu licznika.

5. Niedokonywania nasadzen nad przylaczami 1 wurzadzeniami wodociggowymi  oraz
kanalizacyjnymi, ktérych bryla korzenna moze spowodowa¢ ich uszkodzenie. Naruszenie te]
zasady, daje mozliwo$¢ dochodzenia odszkoedowania przez - Ustugodawcg, w wyniku
spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku uszkodzen nalezacych do niego urzadzen.

6. Zapewnienia Uslugodawcy mozliwoéci wykonania niezbednych —napraw  przylaczy

wodociagowych i kanalizacyjnych oraz zainstalowanych na nich urzadzen.

Pokrycia kosztéw napraw wodomierza i przylacza wodociagowego powstalych w wyniku nie

zabezpieczenia ich przed dzialaniem warunkéw  atmosferycznych albo  uszkodzen

mechanicznych.

Wprowadzania $ciekéw o stanie i skladzie nie zagrazajacym prawidlowej eksploatacji urzads

kanalizacyjnych okre$lonych w aktach wykonawczych do ustawy o zbiorowym zagpafrzeniu

w wode, T szezegblnodei nie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych Uslugoddwey:

a) odpadéw stakych, kitbre moga powodowaé zmniejszenie przepustowosCl przewodow lub
zaklocenia w ekspleatacji urzadzeh kanalizacyjnych np., zwirpePiasku, popiotu, szkia,
wytloczyn, szczeciny, STiakow skor, tekstyliow, widkiep-ffp. nawet jezeli znajduja sig
w stanie rozdrobnionym:

b) odpadéw plynnych niemieszajacyci~sie z _woda np. sztucznych zywic, mieszanin
cementowych, mas bitumicznych, smél, epifSy, lakierow oraz substancji ropopochodnych.

¢) - substancji zracych i toksycznych np Jewasy 1 zasad

d) odpadéw i $ciekéw z hodowli zwierzat jak np. obornik , giojqwka

e) wod opadowych 1 drenazow¥ch

f) innych substanc}i Gre wskutek swojego skiadu chemicznego lub Yemperatury moglyby
uszkodzié upzadzenia kanalizacyjne Ushugodawcy, powodowal zagrozeni€™pQzarowe lub
wybuchetwe, oddzialywac¢ szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowia,

9. Pokryefd kosztow zwigzanych z usunieciem zatoréw kanalizacyjnych powstatych wskutek

fezastosowania si¢ do § 5 ust.8.

]

G

§ 6.

Rozliczenie nalezno$ci przystugujacych Usmgedawcy za speinienie Swiadczenia nabtgpa;e wig

ponizszych zasad:

1. Tlo$¢ pobranej wody ustala sie na podstawie wskazan wodomierza zainstalowanego przed
zaworem giownym.

2. W razie niesprawnosci wodomierza ilos¢ pobrane] wody ustala sie na podstawie zuzycia wody
réwnego éredniemu zuzyciu w okresie ostatnich szesciu miesiccy poprzedzajacych ujawnienie
niesprawnosci wodomierza.
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W razie niedokonania przez Ustugodawce wymiany wodomierza w termiié trz8eH thigsieesiod

daty przyjecia zgloszenia jego niesprawnoéci- 1los¢ wody ustalona w/g zasad zawartych w pkt. 2

obniza si¢ o 10%.

Na wniosek Ustugobiorcy, Ustugodawca dokona urzedowego sprawdzenia prawidiowosci

dzialania wodomierza. W przypadku, gdy badania legalizacyjne nie potwierdza niesprawnosci

wodomierza koszty zwiazane z jego sprawdzeniem pokrywa Ustugobiorca.

5. W razie braku mozliwoéci zainstalowania wodomierza, ilo§¢ pobranej wody ustala si¢ w/g norm
zuzZycia.

6. Ustugobiorca zobowiazany jest do natychmiastowego powiadomienia Ustugodawcey
o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego oston, uszkodzenia wodomierza, jego
przemieszczenia i zaborze. W przypadku zaboru wodomierza lub wykazaniu, ze w/w
uszkodzenia zawinione zostaly przez Ustugobiorce, ilo$¢ pobranej wody ustala sig odpowiednio
do ilosei, ktéra mogla przeptynaé pelnym przekrojem rury przylacza wodociagowego w okresie
od ostatniego odczytu wodomierza.

T—Hasé odprowadzonych $ciekéw okresla sig w/g urzadzen pomiarowych zainstalowanych prze
UshugobiG -__dostawce Sciekéw. W przypadku braku wurzadzen pomisrowych ilosc
odprowadzonych $ciekéw-Lstugodawca okresla ryczattowo na podstawie ilosci wody pobrane;
z urzadzen zaopatrzenia w wodg 1 yshujeC w stosunk

8. ‘W rozliczeniach ilosci odprowadzanych $eteKOWred¢ bezpowrotnie zuzytej wody uwzglednia
sie wylacznie w przypadkach-gdy wielkos¢ jej zuzycia na tem-cgl ustalona jest na podstawie
dodatkowego wedomierza zainstalowanego na warunkach okrelonych przes-llstugodawce 1 na
cosztUsTugobiorcy. Miejsce zainstalowania dodatkowego wodomierza okresli Ustugod

S
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§7.
Ustugobiorea moze domagaé sie od Ustugodawcy obnizenia naleznoei w razie dostarczenia wody
o pogorszonej badz zlej jakosci oraz o ci$nieniu nizszym od okredlonego warunkami technicznymi
w wysokoéei 10% naleznosci za wode dostarczona w okresie trwania zakiocenia.

§ 8.
Uprawnieni przedstawiciele Ustugodawcy maja prawo wstgpu na teren nieruchomosci lub do
pomieszczen kazdego, kto korzysta z jego ushug lub posiada jego urzadzenie w celu przeprowadzenia
kontroli urzadzenia pomiarowego, wodomierza glownego lub innych wodomierzy, dokonania
odezytu ich wskazan, dokonania badaf i pomiaréw, przeprowadzenia przegladow 1 napraw,
demontazu urzadzen bedacych whasnoécia Ustugodawcy, a takze sprawdzenia ilodci i jakosci Sciekow
wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

§9.
W razie dokonywania przez Uslugobiorce bez uzgodnienia z Uslugodawca zmian instalacyi
wodociagowej 1 kanalizacyjnej oraz zainstalowania na instalacji wewnetrznej urzadzen majacych
negatywny wplyw na funkcjonowanie urzadzef Ustugodawcy- Ustugodawca ma prawo do ustalania
naleznoéci na zasadach okre$lonych w § 6 ust. 6 Umowy.

§ 10.
1. O zmianie przez uprawniony organ wysokosci optat za wodg i $cieki Ustugodawca powiadomi
zainteresowanych w sposéb zwyczajowo przyjety, informujac o wysokosci oplat i terminie
wprowadzenia nowych stawek.
Zmiana wysokoéci optat za wode i $cieki nastepuje bez wypowiedzenia Umowy.

(S

§ 11.
1. Strony okrelaja w umowie (kwartalny - dwumiesigczny) okres obrachunkowy.
Ustugobiorca dokonuje zaplaty za dostarczong wodg 1 odprowadzone $cieki za posrednictwem
inkasenta Ustugodawcy, w kasie Ustugodawcy, lub dokonujac wplaty na rachunek Ustugodawcy
w terminie 7 dni od daty dostarczenia rachunku.

P
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3. Whniesienie przez Ustugobiorce reklamacji powoduje obowiazek dok&?%é%@%%?%“@%@kasm
50 % naliczonej nalezno$ci. Calkowite rozliczenie nastapi po rozpatrzeniu reklamaciji.

4. W przypadku stwierdzenia nadplaty zostanie ona zaliczona w poczet przyszlych naleZznosci,
chyba Ze zainteresowany zazada jej zwrotu. Zwrot nastgpuje w ciagu 14 dni od dnia otrzymania
wniosku. W razie zmiany wiasciciela (zarzadey) pieruchomoscei Ushugobiorce obciaza obowigzek
ponoszenia oplaty za wodg 1 §cieki do czasu wskazania Ushugodawcy nastepcy prawnego.

§ 12,

Zabrania sie Uslugobiorcy odsprzedazy wody oraz taczenia instalacji z wiasnych ujeé z siecia
wodociagowa bedaca wilasnoscia Ustugodawcy. Wszelkie koszty zwwg;&ne ze skazeniem wody,
powstale w skutek naruszenia w/w zakazu pokrywa Ushugobiorca.

§ 13.

© W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego 1 ustaw szczegdlnych.

Strony moga dodatkowo okre$li¢ swoje obowiazki i prawa w szczegélowym regulaminie.

§ 14.
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
Umowa moze byé rozwiazana przez Ushugobiorce z zachowaniem trzvnneszecznego okresu
wypowiedzenia..
W razie naruszenia przez Ustugobiorce postanowien Umowy a w szezegdlnoder § 6 ust.6 lub § 9
Ustugodawca moze rozwiaza¢ Umowg z zachowaniem trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.
4, Ustlugodawca moze odecigé dostawe wody lub zamknalé przylacze kanalizacyjne jezeli
Ustugobiorca nie uiscil opfat za dwa okresy obrachunkowe nastepujace po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaleglej oplaty.
5. Po rozwiazaniu umowy Uslugodawca dokonuje zamkniecia przylacza wodociggowego
1 kanalizacyjnego oraz zdemontowania wodomierza giownego. ’
6. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody obciazaja Ustugobiorce.

B
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§ 15.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
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. Zaswiadczenie

Pani JADWIGA SIENICKA~

'mi‘eE'sx{:ézaméaszkan%a:
NA STOKU 7/1
26-600 RADOM
e | jest czionkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/5626/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od deowiedziaénaéc? cywi%mga;',

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dr;ia:,’z stycznia 2010 r. do dnia: 37 grudnia 2010 1.

R . o x
hgrihe siavy Olechnowicz

-

’ £ ’1W3fszé£wa,i"28Ql."i«idﬁié 2{359 .

piib.org.pl le-mall: bivro@inaz

022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 B6B 35 49, www.maz,

I Szkoled: 072 828 34 10, (22 86835 50

, 022 878 04 04, fax 022'826:28 67w, 153

022 82611 05, fax 022 300 98 00. Dzia

Dzial Czlonkowskl tel, D22 878 04 11

Biuro: ul1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 0o2 868 35 35

a Kwalifikacyina: tel, 022 878 04 03

Komis}




FOWANIA ZAWOD OWEGO

H

nych Funmﬁ technicznyeh w budownictwie ‘ .

g

§ Ai. nef, o oplt 4 Tib 2 i b & 10 etk D g ? o

Na p cdstewis § , -
1§13 ust. 1 rozporzadzeniz Ministra Cospodaris Terenowej i C}c,ﬁumy Srodowiska z énia
&

b a-
20 lutego 1973 1. w sprawie samodeicin aych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. 1.

-

#

~HEW et &2e ober e

e e —— e T
OBYWATEL X4 JETWTZA - STENTOTA
infgrier dnfwrierii drndamicks i
§ -
(wymienlt oyl zuwodowy) i
rodzony dnia 2l _sisrmnia 4552 r. w Pracku ; : —

posiada przygotowanie zawod,we, upowainiajges do wylkonywania- samodzielnej funkeii

5

nrojektents
. .y o T T i "
W specislnodci instelzcving — infynisryined w zskresie
sieri i dpetralzrii a= it arrmeh
t - £
OBYWATELXA JATITN L S TRN T
Jest usowaiciony da : .

1/ sporzadzaniz projektdw instalacii sahmta:mjc%,,sieci wodoclagowych,

kanalizacyjoych i cleploych uzbrojenia t@ﬁ%ﬁﬁ;

2/ w budownictwie cedh fizyczoych - d0~klerouakﬁa, nadzorowaniz i kon-
trolowania budowy, kierawapia i gEontrolowariag wytiwaizania k@ﬁwt?LKm
ngnyﬁa eleméntdw Eiaci 1 instalscji oraz oceniznia i badania
s»ama techniczpeg instalacji sanitarnych, sieci wodoclagowych,

canzlizacyjnych 1 cieplnych szragenva terenu. :

WY DQIALU
4 AT i“”%

3‘! ladiry 14&-\-{
 retliekl Walwsw




1 MAZOWIECKA
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Warszawa, 2 lutego 2010

Zaswiadczenie

Pan- ADANM SIENICKI]

migjece zamieszkania;
ul. NA STOKU 7 M 1
26-500 RADOM

jest czionkism Mazowieckie) Okregowe] [2by InZynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZAS/0158/08

i pusiada wymagane ubgzpieczenie od odpowiedziainosc cywilng],

Minigjsze zaSwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2010 r. do dnia: 28 jufego 2071 r.
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sfgn» akt MAZ/7131-7132/ 509 /08 /S _ Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn, zm.), art, 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. I, 3 i 4, art, 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pé&n. zm.) oraz § 11 ust. I pht 1, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
‘budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze: : ‘,

Pan Adam Sienicki
: magister inzynier .
urodzony dnia 17 lipca 1978 roku w Radomiu , syn Henryka

uzyskal , :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0442/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budawianymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE . \
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanyeh uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

POUCZENIE ,
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ, Krzysztof Booss



