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Ad.A. Cz¢s¢ opisowa
A.l. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy architektonicznej,
nadbudowy 1 rozbudowy budynku ustug publicznych ( Ochotniczej Strazy Pozarnej )
na dzialce nr ew. 591/3 polozonej w miejscowosci Majdow, gm. Szydiowiec.

A.2. Podstawa prawna opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentarvzacja architektoniczno — budowlana czesci istniejgce;,

- opinia techniczna dotyczaca czesci istniejace;,

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 stan aktualny na dzien 27.09.2010 r.,

- prawomocna Decyzja nr 16/2009/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 18.01.2010 r., wydana przez Burmistrza Miasta Szydtowca,
Umowa nr 70177 o dostarczenie wody zawarta w dniu 01.09.2006 r. z Urzedem
Miejskim w Szydiowcu,

- Umowa o swiadczenie ushugi przesylowej 1 sprzedazy energii elektryczne] z
Rejonem Energetycznym w Skarzysku — Kamiennej,

- Warunki Techniczne zwiekszenia mocy energii elektrycznej, wydane przez Rejon
Energetyczny w Skarzysku — Kamienne;.

A.3. Ogolna charakterystyka nadbudowy i rozbudowy

W chwili obecnej na dzialce w jej poludniowo — wschodniej czedci znajduje sie
budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, o funkcji garazowo -
gospodarczej, przeznaczony do rozbidrki ze wzgledu na zly stan techniczny. Do
$ciany szezytowe] poinocno — wschodniej w/w budynku dobudowano nowg czesé
garazowo — gospodarcza, parter nakryty stropem z klatka schodowa na poziom
plerwszego pietra, ktora to cze$¢ wykonana jest w stanie surowym, czesciowo
zamknietym ( garaz ). Stanowi ona w rzucie litere ,,L”. Jej Sciana poélnocno —
wschodnia zlokalizowana jest w zblizeniu ok. 1,00 m z dziatka sasiednia nr 589/1. W
poziomie parteru w garazu wykonano kanaf naprawczy.

W miejsce istniejacego budynku przeznaczonego do rozbidrki projektuje sie
rozbudowe o cze$é¢ garazowo — biurowo — socjalng ze skrzydtem komunikacyjnym,
zlokalizowanym we frontowej czesci budynku, przy granicy potudniowo -

zachodniej dzialki, w odlegtosci 3,00 m od granicy dzialki sasiedniej nr 604.




Calosé zabudowy w rzucie stanowi litere ,,C”.

Projektowana cze$¢ niepodpiwniczona,” w rzucie rozczionkowana, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych z poddaszem uZzytkowym. Nad czescig istniejaca
projektuje sie pietro o funkeji biurowo — socjalnej z poddaszem nieuzytkowym.
Komunikacja pionowa obiektu odbywac sie bedzie istniejgca klatka schodowa
laczaca parter z pietrem, a w cze$ci nowej projektowana klatka schodowa laczaca
parter z poddaszem uzytkowym. Na w/w klatce schodowej projektuje si¢ platforme
schodkowa dla oséb niepetlnosprawnych. Nad bryla glowna obiektu dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci 30°. Nad bocznymi skrzydtami dachy
jednospadowe o nachyleniu potaci 30°.
Obiekt wykonany w technologii tradycyine;.

N

A.4. Dane ogolne obiektu

- powierzchnia zabudowy istniejaca = 159,18 m?
- powierzchnia zabudowy projektowana = 22528 m’
- powierzchnia zabudowy razem = 384,46 m*
- powierzchnia uzytkowa istniejaca = 132,08 m*
- powierzchnia uzytkowa projektowana = 638,09 m’
- powierzchnia uzytkowa razem =770,17 m*
- kubatura obiektu = 3895,00 m’
Wysokos¢ budynku od terenu do kalenicy :

- skrzydio lewe 9,02 m
- skrzydto prawe 11,73 m
- budynek gtowny 12,60 m

Wysokos¢ kondygnacii :
- parter 4,27 m
46 m

- pigtro 3
- poddasze 2,72 m



A.5. Wykaz pomieszczen

Parter :
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. Komunikacja

. Kotlownia

. Klatka schodowa
. Sktad opatu

. Garaz

. Garaz

. Garaz

. Boks na todzie
. Wiatrotap

10
11
12
13
14
15.

. Klatka schodowa
. Komunikacja

. Przedsionek

. WC meski

. Przedsionek
Natrysk

Razem :

Pietro :
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. Klatka schodowa

. Hall

. Szatnia

. Sala zebran strazakow
. Zaplecze sali zebran

. Komunikacja

. Pokdj socjalny

. Magazynek

. Komunikacja

8,17 m*
10,00 m?
4,50 m*
5,41 m?
104,00 m?

51,99 m?
53,11 m*
49,97 m*
3,64 m?
10,92 m*
9,98 m*
4,06 m*
5,78 m?
2,10 m*
2,98 m?

326,61 m’

10,45 m?
18,96 m*
7,04 m?
160,88 m*
40,37 m?
4,80 m*
2431 m?
6,75 m*
4,64 m*
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10. Przedsionek 2,24 m*
11. WC kobiet 6,88 m*
12. Pom. porzadkowe 547 m?
13. WC 0s6b niepetnosprawnych 436 m?
14. Komunikacja - antresola 12,57 m?
15. Istniejaca klatka schodowa 6,13 m*
16. Pokéj - dyzurka 10,00 m?

Razem : 32585 m’

Poddasze :

1. Klatka schodowa 5,46 m?
2. Komunikacija 41,82 m*
3. Pokoj biurowy — 1 osoba 12,56 m*
4. Komunikacija 13,43 m?
5. Pokéj biurowy — 2 osoby 22,22 m*
6. Pokdj biurowy — 2 osoby 22,22 m?

Razem : 117,71 m?

A.6. Zagospodarowanie terenu
A.6.1. Stan istniejacy

Dziatka nr ew. 591/3 polozona jest w miejscowosci Majddw, gm. Szydlowiec, przy
drodze prowadzace] przez wie$ w kierunku poludniowo — wschodnim od drogi.
Dziatka ze spadkiem od drogi. Na dzialce zlokalizowany jest w jej poinocno —
wschodniej czesci zrealizowany cze$ciowo w stanie surowym budynek garazowo —
gospodarczy oraz istniejacy budynek garazowo — gospodarczy Ochotniczej Strazy
Pozarnej usytuowany w potudniowo — wschodniej czesci dziatki przeznaczony do
rozbiorki. W potudniowo — zachodniej granicy dziatki istnieje szopa drewniana,
rowniez przeznaczona do rozbidrki. Dziatka nieutwardzona. Wjazd na dziatke

istniejacy z drogi wiejskiej. Dziatka w granicy pétnocno — wschodniej, potudniowo —

zachodniej i pdtnocno — zachodniej od drogi ogrodzona, z brama wjazdowa.
Ogrodzenie zniszczone,docelowo do wymiany. Na dzialce nie wystepuja drzewa ani
krzewy podlegajace ochronie. Na teren dziatki doprowadzona jest woda z wodociagu
gminnego oraz energia elektryczna z sieci wiejskiej.
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A.6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
:

Projektowany budynek usytuowany jest w potudniowo — wschodniej czesci dziatki, w

odlegtosci 3,00 m od poludniowo — zachodniej granicy dziatki 1 ok. 1,00 m od

poinocno — zachodniej granicy dzialki ( czgs¢ realizowana ).

Obiekt usytuowany frontem w kierunku p&inocno — zachodnim do drogi wiejskiej.

Wiazd na dziatke istniejacym zjazdem z drogi wiejskiej. Dziatka docelowo w catodci

ogrodzona, z brama wjazdows 1 furtka.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo.

Wywoz smieci przez stuzby komunalne.

Na dzialce zlokalizowano nastepujace elementy infrastruktury technicznej :

- boks zuzlowni usytuowany przy kottowni,

- zbiornik szczelny, wybieralny, typu szambo o pojemnosci 9,60 m’ na $cieki
komunalne, usytuowany w odlegtosci 2,50 m od péinocno — zachodniej granicy
dziatki 1 6,00 m od sciany szcezytowej kottowni,

- separator do oczyszezania wod ociekowych zlokalizowany w odlegtodei 2,50 m
od potudniowo — zachodniej granicy dziatki i 6,00 m od szczytu budynku,

- przydomowg mini — oczyszczalnie sciekow zlokalizowana z tylu budynku w
odleglosei 2,50 m od pénocno — wschodniej granicy dziatki 1 4,00 m od
poludniowo — wschodniej granicy dziaiki,

- utwardzona droge wewnetrzna do garazy OSP w centralnej czesci dziatki od drogi
wiejskie],
utwardzony elementami EKO parking na samochody osobowe, zlokalizowany
wzdhuz potudniowo — zachodniej czesci dziatki w odleglosci 6,00 m od dziatki
sasiedniej,

- placyk rekreacyjny zlokalizowany w pdinocno — zachodniej czesci dzialki,
wyposazony w altanke, zewnetrznego stacjonarnego grilla, wygrodzone miejsce
na ognisko, tawki terenowe 1 inne,

- utwardzony placyk 2,50 x 2,00 m na kontener lub pojemniki na $mieci.

Uzupetnieniem zagospodarowania bedzie urzadzona zielen niska i wysoka.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego na dzialce przylacza.

Zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejacego na dzialce przytacza.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywac na Srodowisko. Nie

pozbawia 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkéw lacznosci. Nie bedzie
powodowaé uciazliwodci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami

elektrycznymi i promieniowaniem. Nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia wody i

gleby.

Na terenie inwestycji nie sa zlokalizowane obiekty objete ochrong prawna na

podstawie przepisOw obowiazujgcego prawa.



Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie obszarow pasa technicznego,
pasa ochronnego lub morskich portéw i przystani.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie terenu gorniczego.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie terenow zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.

Na dzialce nie wystepuje zielen podlegajaca ochronie,

A.6.3. Bilans powierzchni elementow zagospodarowania

- powierzchnia dziatki = 2000,00 m?,
powierzchnia zabudowy budynku = 395,00 m?, co stanowi 20% powierzchni
dziatki,

- powierzchnia utwardzonych ciagéw pieszo — jezdnych i parkingow = 570,00 m?,
co stanowi 29% powierzchni dziatki,

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2000-(395+570)=1035,00 m* co
stanowi 51% powierzchni dziatki.

A.7. Program funkcjonalno — uzytkowy

W poziomie parteru budynku zaprojektowano : w czesci istniejacej kotlownie na opat
staly np. ekogroszek, dobudowany do kottowni boks na zuzel, boks podschodowy na
opat oraz klatke schodowg komunikujaca parter z pietrem, garaz na samochod
strazacki. W czesci nowej zaprojektowano dwa boksy na samochody strazackie, boks
na 16d7 i inny sprzet strazacki, klatke schodows komunikujaca parter z poddaszem,
zespOt sanitarny dla mezczyzn.

W poziomie pietra w czesci istniejacej zaprojektowano pokoj — dyzurke, zaplecze
socjalne z pokojem socjalnym i zespolem sanitariatow dla kobiet 1 osob
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe oraz zaplecze sali spotkan. W czesci
projektowanej nowej zaprojektowano salg spotkan dla strazakOw przeznaczona na
maksymalnie 45 0s6b.

W poziomie poddasza zaprojektowano pokoje biurowe docelowo dla 5 oséb. Nad
czescia istniejaca strych nieuzytkowy.

A.8, Opis techniczny

- Fundamenty :
- istniejace fundamenty betonowe, wylewane,
- projektowane tawy fundamentowe $cian i stopy stupow zelbetowe, wylewane z
betonu B25, zbrojone stala A-0 ( Stos) i stala A-III N ( 34GS ),
- $ciany fundamentowe gr. 25 cm murowane Zz bloczkéw betonowych B20 na
zaprawie cementowej 5,0 MPa.

-
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- Sciany nos$ne nadziemia :
- gr. 24 cm z bloczkéw betonu komoérkowego ,,500” na zaprawie cieptochronnej
TERMUR,
- §ciana w poziomie parteru przy dylatacji z czedcia zrealizowana jako zelbetowa,
wylewana z betonu B20,
- sciany nad czescia istniejaca parteru jako warstwowe. Od srodka sciana
konstrukcyjna gr. 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego. W srodku izolacja
betonu komorkowego. Catos¢ faczona kotwami ,,Z” z drutu nierdzewnego 96 mm.

- Slupy i podciagi :
stupy o przekroju kwadratowym, w parterze 40 x 40 ¢cm, na pietrze 30 x 30 cm
oraz podciagl o przekroju 40 x 50 cm na parterze 1 30 x 50 cm na pigtrze jako
zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stala A-IIT N ( 34GS ) i stalg A-0
( Stos ).

- Stropy :
jako plyty zelbetowe gr. 18 cm, wylewane z betonu B25, zbrojone stala A-III N
( 34GS ) 1 stalg A-0O ( Stos ). Plyty opleraja sie na w/w podciagach oraz scianach
konstrukeyjnych, w ktérych wystepuja zelbetowe wylewane filary. Wience o
przekroju 24 x 25 cm, wylewane z betonu B25, zbrojone podluznie pretami 4e12,
strzemiona @6 co 25 cm. Nad poddaszem strop drewniany.

- Schody :
elementy klatki schodowej, jak : biegi, spoczniki, belki spocznikowe Zelbetowe,
wylewane z betonu B25, zbrojone stalg A-0 ( Stos ) i stalg A-IIT ( 34GS ).

- Nadproia :
o rozpigtosci 3,50 m, zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stala jw.
Nadproza drzwiowe w Scianach konstrukcyjnveh i okienne z zelbetowych
typowych belek L-19.
Nad otworem drzwiowym wykutym w istniejacej Scianie nadproze stalowe z
dwoch [ - 140, skreconych ze soba srubami MI16. Nadproze wykonaé przed
wykuciem otworu drzwiowego.

- Kominy :
z przewodami wentylacji grawitacyjnej o przekroju kanalow 14 x 14 cm,
murowane z cegly wapienno — piaskowej 3 NFD. Komin z przewodem dymowym
murowany z cegly ceramicznej pelnej. Cze$¢ komindéw wentylacyjnych z
pustakéw kominowych ceramicznych 19 x 19 x 19 em, obudowanych $ciankami
gr. 12 cm z bloczkow betonu komoérkowego ,,4007. Wszystkie kominy
otynkowane, nakryte czapami betonowymi zbrojonymi gr. 6 c¢m, obrobionymi
blacha powlekana.

~ Scianki dzialowe :
murowane, gr. 12 cm.
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W pomieszezeniach mokrych z cegly wapienno — piaskowe] 3 NFD. W
pozostatych z bloczkow betonu ‘komorkowego. Na poddaszu z piyt
ogniochronnych GK gr. 1,5 cm na ruszcie metalowym, izolowane welna
mineralng gr 6 cm.

- Dach:
nad skrzydtami lewym i prawym dach drewniany krokwiowo — kleszczowy o
nachyleniu potaci 30°.
Nad budynkiem gléwnym dach dwuspadowy krokwiowo — kleszczowy ze
nStolcem” podwojnym.
Krokwie o przekroju 8 x 16 cm, w tym koszowe 14 x 14 cm.
Kleszeze 2 x 6,5 x 16 cm. Stlupy, platwie, miecze i murtaty o przekroju 14 x 14
cm. Murlaty kotwione w wiencach srubami M16 co 2,50 m.
Dachy kryte blacha dachéwkowa, tloczona i powlekana.

- Podlogi i posadzki :
w garazach posadzka betonowa z betonu B20, gr. 15 em, zbrojona siatka z pretéw
08 o oczkach 15 x 15 cm, dylatowana.
W pokojach na poddaszu tarket.
Pozostale posadzki z plytek GRES na kleju na zatartvech wylewkach
cementowych.

- Tynki:
wewnetrzne jako mokre, cementowo — wapienne kat. III lub z plyt gipsowo —
kartonowych.
Sufity w pomieszczeniach poddasza z plyt ogniochronnych GK na ruszcie
metalowym.
Zewnetrzne mineralne, szlachetne np. ATLAS.
W pomieszezeniu socjalnym, WC, natrysku $ciany licowane plytkami
glazurowanymi do wysokosci drzwi.
Izolacje przeciwwilgociowe :
poziome pod posadzka parteru z dwoch warstw papy izolacyjnej na lepiku na
gorgco lub inne systemowe izolacje rolowe.
Lawy, stopy shlupow 1 $ciany fundamentowe izolowane Abizolem 2R+P lub
Dysperbit.
Na poddaszu paroizolacja z folil paroprzepuszczalne;j.

- Izolacje termiczne :
Sciany fundamentowe izolowane z zewnatrz styropianem twardym gr. 6 cm.
Sciany zewnetrzne nadziemia ocieplone styropianem twardym gr. 12 cm np. w
technologii ATLAS STOPTER.
Strop poddasza ocieplony welna mineralna gr. 20 cm.

- Izolacje akustyczne :
W stropach nad parterem i pigtrem ze styropianu twardego gr. 2 — 3 cm.
Scianki poddasza izolowane welng mineralng gr. 6 cm.



Stolarka :

Okna PCV z szvbami zespolonymi.

Okna polaciowe np. VELUX z szybami zespolonymi.

Na poddaszu okna lukarn z PCV lub drewniane szklone jw.

Scianka frontowa wejsciowa aluminiowa, z profili cieptych, szklona szybami
zespolonymi - szklo bezpieczne. Scianki przeszklone wewnetrzne aluminiowe,
szklone pojedynczo — szklo bezpieczne.

Drzwi zewnetrzne PCV, przeszklone, ocieplane. Do kottowni i zuzlowni metalowe
ocieplone. Drzwi miedzy kotlownig a klatka schodowa o odpornosci ogniowe]
EI30.

Drzwi wewnetrzne standardowe, drewniane, plytowe i ptycinowe na o$cieznicach
metalowych.

Wrota do garazy PCV lub metalowe ocieplane, podnoszone mechanicznie.
Obrobki blacharskie :

parapety podokienne, rury spustowe, rynny, pasy podrynnowe, wydry kominowe i
inne z blachy powlekanej.

Malowanie :

$ciany 1 sufity malowane dwukrotnie farba emulsyjng w kolorach pastelowych.

W hallach i korytarzach lamperie olejne do wysokosei 1,80 m.

Inne :

- balustrady klatek schodowych stalowe, spawane. Po oczyszczeniu
zabezpieczone antykorozyjnie, a nastepnie farba do metalu w kolorze jasno
szarym,

- wzdluz $cian zewnetrznych budynku opaski z kostki brukowej lub betonowe
szerokosci min. 50 cm,

- parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu lub lastrikowe,

- zewnetrzny podjazd dla oséb niepetnosprawnych, podesty schodowe zewnetrzne
wykonane z kostki brukowej lub betonowe, licowane plytkami GRES
antyposlizgowymi.

A.9. Wyposazenie instalacyjne

woda z istniejacego przytacza z sieci wiejskiej,

kanalizacja sanitarna do zbiornika wybieralnego typu szambo,

energia elektryczna z istniejgcego przylacza z sieci wiejskie],

wody opadowe z dachéw odprowadzane powierzchniowo,

wody ociekowe odprowadzane do mini — oczyszezalni poprzez separator,
ogrzewanie z indywidualnej kotlowni na opat staly,

w garazach wentylacja mechaniczna,

instalacja odgromowa.



A.10. Warunki wykonania robot budowlano — montazowych
;
Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takZze odbiér robot nalezy wykonaé
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano -
Montazowych”  wydanych przez Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzenne)
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem osob do tego uprawnionych.
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huadowlia nego oraz

;
Przedmiotem inwestveil lest projekt budowlanv nadbudowyv 1 rozbudowy
budynku ustug publicznych w Magd@w ie na dziatce nr 591/3 gm. Szvdlowiec, —
Inwestor: Burmistrz Miasta Szvdlowca,
Zakres robdt przewidzianych do realizacji w zwiazku z planowanym w/w
zadaniem 7awiera mmwxf budo x;g“w architektonic Zny.

Przy realizacj s‘e’t‘%{}t budowlanych przewidziano wyixm}anie:

- robotv ziemne

- roboty betonowe — fundamenty, stupy, po dcizatgi_ﬁ stropy, schody

- rmhﬂn murarcekie — C:{*‘mrm kominv, dcian

B S X Rl K

- f"{lbxzi‘i{?‘?’«’m’ﬂd

- robatv ciesieldeie- wn@‘f{h achown
- roboty izolacyjne- izola j e przeciwwilgociowe 1 termiczne

-~ roboty rozhidrkowe

------ roboty wykonczeniowe- tynki wewnetrzne i zewnetrzne
- roboty brukowe

- roboty instalacyine — elektryczne 1 sanitarne

Przewidywane zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapic w trakeie
realizacji robét budowlanych w nastepstwie
- upadkn 7z wysokoscei mwvrf*e; 3,5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,

- porazenia pradem.

Roboty budowlane stwarzajace szczegélne zagroienia

zelkie prace na wysokosdel,

1zda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacii,
aiomosel przepisow BHP w poszezegdinyeh rodzajach robét oraz
stosowania ubrania roboczego i $rodkdow zabezpieczenia / buty, rekawice
robocze, okulary ochronne, kaski /.

Pracownicy musza posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszezeniu do
okreslonej pracy.
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Przed i”i‘v‘w'i;%ﬂié‘ﬂi em do robdt kierownik lub ose oha }ﬂﬂ‘\f\f%“}ﬁiﬂﬂq mwwinna
przepr awadzm instruktaz pracownikow, wskazujac pi’ﬂ:ﬁdmmt zagrozenia i
$rodki jakie nalezy przedsigwziaé w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz BHP mwwmaeﬁ e"sheirmww ac n;ﬁ;gﬁejpgé@ga 7acadnienia

zasady postgpowania w przvpaéku wystapienia zagrozenia,
zasady ﬂt*ﬁ\ﬁm%di?ﬂld nrac q*;fs*:fgsm\imﬁ ﬁm%@zmm f?"%\fﬁ‘§§

F
okl

kammme&i’ stosowania xm(ﬁxew ochrony mdeada& nej,

koniecznosd ‘w%::*w&?emzz i oznaczenia stref szc t?mw*dﬂw nieher zgg snvch,

zapewnienie sprawne] komunikacjl.
TAK §dv mjsaffv‘nmwamg W mvvnaf&fa W\,Qé_‘mmms zagrozen

S e Laih i

Konieczna jest znajomos$¢ przepisOw w zakresie bezp;enzcmtwa i higieny
nracy przez nadzor techniczny na hudowie — kierownika, mﬂ;mi‘m

R{}?p@ﬁ@dmme Ministra Budownictwa i ?rmmvxi&s Materiatow Budowlanych
7 dnia 28031972 ¢ W gﬂmww %e;’mm zenstwa 1 %;mmw nracy przy
wykonywaniu robot budowlano wmm;mfeawygb i m?bmrkowwch

/DZ. 1. Nri3poz 93 z 1972r. /.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polity

W «&m‘qw%@ ﬁ{ﬂf}i‘i‘c"‘h mr*?eﬁ%fgéw } :

/DZ.U. Nr 129 poz. 844 /.

Ustawa z dnia 29.06. 1974 r. Z péiniejszym

7 dnia 26.09. 1997 r.

s

-
9]

P&

!““}

*::’

L2,

e “é\; Tﬁ"}{‘\;’

KA{‘

! L 03 1981r 0 E‘g“‘iﬁ?j&ék(‘j; Pracy /D7Z. 1. Nr 54 DPOZ. 276 7 1G85 r.
w&rm&z ieghmgm@ wykonywania robot bt}dawi@nvch przepisy azemw@%m}m
normy 1tp.

3. Wskazanie $rodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach Ww% blnego zagrozenia zdrowia lub w ich
i

sasiedztwie, w tym bezpiecznej i sprawnej komunikacii, umozliwiajace]

sﬂbkz{ ewakuacje na w padek pozaru, 1 mnwh zagrozen, nalezy :

ww‘bwi 1 oznakowad a?wf'v &Jﬁ*?{»};m?mmo 73&?{%?{—3;}1‘% { dotvezy to

swhaszeza stref prowadzenia robdt na wysokosc i, rob6t rozbidrkowych itp. ).

*‘whgwmm z\m xffeiw %gwsmm%kam‘mw mvmi Qﬁ*«‘gﬁ %%g v m“f@ﬂm;q}{mm?

zapewni¢ nadzor nad pracami wuemime meb&f?pzmﬁwm

stosowaé drodki ochrony mdwwnh:*zine;

& pewnéa dostepnosc dmu éﬁy—szdﬁwwh

,{«xm«*w t"ew, k;tz’“‘ftf;_ rall

Lontrolowaé whasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,
L

r rsgﬁww
k"
na dé‘%éfﬁzda’% i {ﬁﬁs’ iach zabronione mxf skladowanie materiatdw

budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebne powierzchnie sktadowe,
wszvstkie ggié?}g&%i;}&&&ﬂ%ﬁ nrzadzenia 1 zastosowane m: @serm%v mus7za m\w«;d"%{*

odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH.



Urzadzenia powinny by¢

zgodnie z instrukeja obstugi.

6. Wymagania ogélne
s
Rohe iy wv&nﬂvww‘ ’xﬁnffﬂiw 7 ﬂ!séejk? m bu r%mw?s;‘gym? p{}ij nadzorem
uprawniongj Gmbv przestrzegajac ,, Warunkow tﬁcimicmvch wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowyeh " oraz obowiazujacveh norm

1 przepisow prawa budowlanego.

opracowat :

i
o i




A.11. Ochrona przeciwpozarowa
)

Budynek trzykondygnacyjny o wysokoseci 10,43 m.
W budynku, na drugiej kondygnacji znajduje sie sala zebran strazakéw o powierzchni
160,88 m* peinigca funkcje sali narad, sali konferencyjnej, sali szkoleniowe;j.
Uczestnictwo w zebraniach, naradach 1 szkoleniach w w/w sali dotyezy tych samych
0s0b — strazakow OSP, bedacych stalymi uizytkownikami tej sali.
Zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym budynek zaliczany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il z tym, ze cze$¢ garazowa na parterze zaliczona jest do
kategorii PM, gdzie gestosé obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

Parametry budynku :

a. powierzchnia zabudowy P, = 384,46 m*.

b. powierzchnia wewnetrzna Py = 820,00 m*.

¢. wysokos¢ budynku H = 10,43 m ( budynek niski N ).

d. kubatura brutto K, = 3895,00 m°.

e. kategoria zagrozenia ludzi ZL 1II ( dla strefy garazowej — PM, gdzie QQ nie
przekracza 500 MJ/m? ).

f. wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — C.

g. ilo$¢ miejsc postojowych w garazu nie przekracza 5.

Z uwagi na wystepujace wyze] parametry podane w punktach b, ¢, e oraz g, zgodnie z
§4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej
( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami ), projekt budowlany
niniejszego budynku nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.
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ﬁgm WQJEWQQZK; Kielce, gu//@m&ma 1976 1,
W RIELCACH

DI AL GOSPODARKT THERENOWES
. OCHRCNY BRODOWISKA

r ewid, 63/118/76

STWIERDZENTE PRZIGCTOWANIA ZAWODOWEGO

de peInienia samedzielnyech furkcii tachnicznyen w budownictwlie,

Na podstawle § 13 ust, 1 pkt. 1, § 4 ust. 11 2 1 § 7 rozperza-
dzenia Ministra Gospodarii Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r., w sprawle samodzielnych funkcji techniczayeh
¥ budownictwie /Dz,U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze

OB WATELKA KOTWICA MIROSEAWA - ELZBIETA
MAGISTER INZYNIER ARCHTTERT

uredzena dnia 8 lipea 1935 r, w Skarzysku - Kamienne’ pesiada
przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonmywania samodzielnej
fumkeli projektanta, w specialnedci architektoniczne]. .
Obywatelka KOTWICA MIROSEAWA - ELZBIETA Jjest upowainiona do :
1/ - sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan:

a/ - architektonicznyeh wszelkich obiektdw budowlanyeh,

b/ - koemstrukeyjne-budowlanyeh obiektdw budowlamyech
w budownictwie e8db fizycznych, z wylaeczeniem kon~
strukejl statyeznie niewyznaczalnych,

2/ - w tudownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzerowania
1 kentrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wgﬁwarxa&igyw
konstrukcyinyeh elementdw budewlanych oraz eeenlania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych z wylaczeniem kon-
strukeji fundamentdw glgbekich i trudniejszyeh kemstrukeii

statycznle niewyznasczainyeh, )
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MAZOWIECKA OKR EGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
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ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektéw zaswiadcza, ze:

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ..,,“M,.m.»,.(.,WHW‘I“{‘adausz“}aéwiga

-ttt nagko Wy, cf?‘f@ i nazwiske, imiona radzicow),

e

!Qs“?ﬁj acres wraz 7 kodem ,ﬁz:;c;r{mvym;

posiadajaca u;}r’awnéﬁmga do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektoni icznej bez ograniczen

nrewid. ... 8386/473/87
jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem MA-....0354.........."

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ..2014.40.28
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