AS.

1, OPIS TECHNICZNY ZBIORNIKA SZAMBA
SZCZELNEGO O POJEMNOSCI 9,60m?

1.1. DANE OGOLNE
CHARAKTERYSTYKA SZAMBA

Zbiornik podziemny na $cieki komunalne jest zbiornikiem bézodptywowym, okraglym o
konstrukeii zelbetowej. Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika przyjeto do 9.60m’

DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy - 12,56m’
Obietos¢ uzyvtkowa - 9.60 m*
Objetos¢ catkowita - 12,00 m*
WARUNKI LOKALIZACYINE:
Zbiornik bedzie realizowany na terenie dzialki Inwestora. Projekt zakiada ze moze by¢
on realizowany w gruntach mokrych i silnie nawodnionych przy poziomie zwierciadfa
wad gruntowyceh nie wyzej niz 60 cm od powierzchni terenu.
1.2, KONSTRUKCJA
- Zbiornik zelbetowy .okraghy zagtebiony w ziemi i przvsvpany
- Dostep do wnetrza zbiornika przez studzienke z tvpowych kregéw betonowych 80 cm |
studzienka przvkrvta tvpowa plvta zelbetowa tvpu lekkiego z wlazem zeliwnym
0,600mm.
- Sciany i strop zbiornika zelbetowe z betonu k. B-15. ciany grubosei 25 em
i strop gr. 20cm
- Plyta dna zbiornika zelbetowa wyksztalcona w formie korka o zmienne] grubosci
40-30 cm
- Beton na konstrukcje zbiornika ki. B-15 z dodatkiem ..Hydrobetonu” w ilosci 1.5%

wagi cementu, zbrojenie ze stali ghadkiej k1. A-O (StO8)



A7,

Spadki w dnie zhiornika w kierunku studzienki zbioreze) wvksztalcone za pomoca
wylewki cementowej.
ZABEZPIECZENIE ANTYKORO f‘f’?\}?

Wykonczenie dna. §cian i stropu od wewnatrz zaprawa cementowa 1:3 z dodatkiem
.Hydrobetonu™ w ilosci 1.5% do wagi cementu

Od zewnatrz zbiornik dwukrotnie posmarowaé lepikiem asfaltowvm,alternatywnie od
zewnatrz powierzchnie zbiornika zagruntowa¢ 2x Bitizolem R. a nastepnie dwukrotnie
posmarowa¢ Bitizolem P

WYPOSAZENIE INSTALACYINE

Doprowadzenie $ciekéw wykona¢ z rur z nieplastyfikowanego PCV lub zeliwnej.
Przew6d doprowadzajacy nalezy bardzo dokladnie osadzi¢ w §cianie zbiornika

w/g szczeg6low na rysunkach.

Szczeble whazowe zeliwne

Wentylacja zbiornika: rura wywiewna 100/150 zeliwna

1.3, WYTYCZNE REALIZACJI 1 OBSLUGIH

Projektowany zbiornik przeznaczony jest do realizacii w gruntach suchych i silnie
nawodnionvch.Catos¢ konstrukceji betonuje sie na powierzchni terenu zwracajac
szezegdlna uwage na wlasciwe zageszezenie mieszanki betonowej, najlepiej przez
wirowanie. Po uptywie trzech tygodni w czasie ktorych cafosc konstrukeji nalezv
kilkakrotnie polewa¢ obficie woda: mozna zbiomik rozdeskowaé. Po dalszych dwoch
tvgodniach nalezy wykona¢ izolacje na zewnatrz zbiornika.Po stwardnieniu izolacji
mozna przystapi¢ do zapuszezania zbiornika przez usuwanie ziemi z jego wnetrza.

7 réwnoczesnym wypompowywaniem wody. Nalezy w trakcie tych prac zwrdcic
szezegblna uwage na réwnomieme usuwanie gruntu na catym obwodzie wewnetrznym
sbiornika. aby nie spowodowaé przechyléw zbiornika.

Zhiornik nalezy zapusci¢ na glebokos¢ taka, aby zwierciadto wod gruntowych w zadnym
wypadku nie byto wyzej od wierzehu stropu zbiornika. Dno zbiorika nalezy wykona

projektowane dno.



Po stwardnieniu betonu 1 osuszenia wnetrza zhiornika mozna wvkona¢ wierzchnia warstwe

dna w formie plviv zelbetowe].

w

vinvch wewnatrz zbiornika. Uzvtkowanie zbiornika

mozna rozpoczac po uplvwie conajmiej 4 tygodni od zakenczenia robdt wykonczeniowych.
INSTRUKCJA OBSEUGIH

Opréznianie zbiornikow okresowo za pomoca rury ssawnej zapuszezanej przez studzienke
wiazowa. W przypadku koniecznosci dokonywania napraw 1 konserwacji wewnatrz

zbiornika nalezv je powierzy¢ specialistyeznym zakladom.
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