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1. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego rozbudowy i nadbudowy

budynku ustug (budynek OSP) w Majdowie

1.1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora i podpisana umowa
- warunki techniczne zasilania
- inwentaryzacja stanu istnigjacego w terenie
- aktualny projekt budowlany-architektoniczny
- obowiazujace ustawy, rozporzadzenia i normy
1.2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- zasilenie instalacji o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- zasilenie instalacji jednofazowych 230V
- zasilenie instalacji tréjfazowych 400V
- instalacje odgromowa

- polaczenia wyréwnawcze

Uwaga!

Projekt nie obejmuje zasilania budynku oraz oéwietlenia terenu zewnetrznego.

1.3. Dane ogélne
Budynek OSP zasilany jest z istniejacej linii napowietrznej poprzez projektowane ztacze
kablowe typu ZKP-1 kablem YKY5x16mm.

Nad ztaczem zaprojektowano wylacznik p.poz. typu DPX-160 z przyciskiem.



1.4. Opis przyjetego rozwiazania
1.4.1. Instalacje elektryczne

W budynku zaprojektowano dwie tablice bezpiecznikowe - w pomieszezeniu nr 7
na parterze (garaz) zaprojektowano zaz:ﬁi.c:@ gléwna ,, T17 zasi fﬁﬁd przewodem YKY35x16mm
z¢ zlacza kablowego ZK-1 umieszczonego na zewnetrzne] Scianie budynku oraz tablice
.. 127 na pigtrze (pom.5) zasilana poprzez przew6d YKYSx16mm z tablicy ,,T1"
tablicy gléwnej . T17 zaprojektowano zasilanie obwodéw parteru,
Obejmuja one nastepujace obwody:
- oswietlenia podstawowego

- oswietlenia ewakuacyjnego

- gniazd ogdlnego przeznaczenia 230V

i

gniazd sitowych 400V

i

zasilania syren dzw nekowych

]

sterowania napedem bram wjazdowych garaz
- obwody zasilania wentylatoréw dachow ych
- 0bwéd sterowania centralki wentylacyinej

Z tablicy gléwnej ,, 727 zaprojektowano zasilanie obwodéw pietra 1 poddasza,

Obejmuja one nastepujace obwody:

- oswietlenia podstawowego

oswietlenia ewa kuacyjnego

- gniazd ogdlnego przeznaczenia 230V

P

- gniazd sitowych 400V

- obwody urzadzen grzewczo-wentylacyjnych , NEQLUX?
Do o$wietlenia pomieszezef zaprojektowano oprawy §wietlowkowe 1x18W,1x36, 2x36W

firm PHILIPS lub AGA LIGHT oraz w lazienkach -szczelne 1x36W tvpu np. MARINA
lub NEPTUN..

Instalacje oswietleniows wykona¢ przewodem YDY3 x1,5 mm? prowadzonym w tynku
z osprzetem wiynkowym (dla wytacznikéw hotelowych 4x1,5mm?).

Gniazda 1 inne odbiory jednofazowe 230V zasilane beda przewodami YDY 3 x 2,5mm*,

natomiast trojfazowe 400V przewodami YDY5x2,5mm®.



5.

1.4.3. Instalacja wyréwnawcza

W calym obiekcie wykonad instalacj¢ wyréwnawceza plaskownikiem Fe/Zn 25x4 uktadanym
nad posadzka..Z instalacja wyréwnawcza polaczy¢ galwanicznie metalowe wyposazenie
pomieszczen i elementy konstrukeyine budynku.

Instalacie wyréwnawcza polaczyé z zaciskiem PE projektowane] rozdzielni i zaciskiem PEN

w zlgezu.Zgodnie z przepisami zacisk PEN w zlaczu winien mieé rezystancie uziemienia

<300

1.4.4. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykona¢ drutem DFe/Zn @8mm prowadzonym na dachu
i Scianach. Wykona¢ takze (5 szt.) zlacz kontrolnych.

Dla obiektu nalezy wykonac uziom otokowy, a zaprojektowana instalacje
odgromowg polaczy¢ plaskownikiem Fe/Zn 30x4 z tym uziomem .

Opornos¢ uziemienia instalacji odgromowej Ry < 5 Q.
1.4.5. Ochrona od porazen

z izolowanym przewodem neutralnym N i uziemiajacym przewodem PE.
Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewni:
- izolacja czefci czynnych obwodow
- uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen elektryeznych
osobom nieupowaznionvm
- odpowiednie oznaczenia i opisy, oraz zastosowanie osprzetu, rozdzielnic
i opraw o stopniu ochrony min. IP 43.
Ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim powodujaca samoczynne wylaczenie
w czasie <(,2s zapewnia;

- wylaczniki roznicowo- pradowe o pradzie wyzwalajacym 30mA,



1.5. Uwagi koncowe.

Calosc prac zwiazanych z realizacja projektu nalezy wykonac zgodnie z PRUE

i PN/IEC.

Wszystkie zastosowane urzadzenia, aparaty i przewody musza posiadac odpowiednie
atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia.

Oprawy oswietlenia i gniazd wtykowych, nalezy instalowac zgodnie z zataczonymi
planami instalacji elektrycznej lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem

lub Inspektorem nadzoru

Po wykonaniu wszystkich instalacii wykonac badania i pomiary pomontazowe
zgodnie

z norma PN-IEC60364-6-61 dotyczaca: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej. Protokély badan i pomiardéw oraz atesty
i swiadectwa odbioru koncowego.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robot

nalezy poinformowac nadzor i Inwestora

Dariusz Kubat
ina. elekiryk m}\ g
sowiane w specialnodal L
L

]

Lms;ﬁiacyj 1 axeesie ol { slegl
o proleREowara | RIgrowEnia robiam

ber ogrEnicren. s
Uprawnienia GP, {1 - 83/2717




OBLICZENIA:
ZESTAWIENIE MOCY
TYP OBWODU Moc zainstalowana
(kW)
ZASILANIE Z TABLICY ,T-2”
Obwody o$wietleniowe 1,70
PODDASZE | Obwody gniazd 230V 1,20
Obwody komputerowe 1,20
Obwody ofwietleniowe 3.00
Obwody gniazd 230V 1,50
Gniazda listew komputerowych 0,80
PIETRO Obwéd bojlera 1.50
Gniazda podwyzszonei mocy 2,00
Odbiory tréjfazowe 19.40
(kuchenka.zmywarka, NEOLUX) o
RAZEM 32,10
ZASILANIE Z TABLICY ,,T-1”
Obwody oswietleniowe 1.40
Obwody gniazd 230V 1,30
Obwody zasilania napedéw bram 6,00
Obwod zasilania bojlera 1.50
Obwody gniazd trojfazowych 2,00
PARTER Obwdd zasilania centrali 0.50
wentylacyinej "
Obwody syren dZzwigkowych 3,00
Obwdd zasilania kotla C.0. 1,00
Obwody Wemyfammw 4,00
dachowvch
RAZEM 20,70
LACZNIE 52,80

Dla budynku przyjeto wspoélezynnik jednoczesnosei Kj=0,40
Moc szezytowa wynosi:
Psz=52,80kWx0,40=21,12kW

Maksymalny prad obciazenia wynosi:
o . Kﬂ é’? a [
[arii Sggémrg%&

I= P/1,73xUxcos )
.

I=21120/1,73x400x0,96

Zabezpieczenie giowne w zlaczu -40A
Zasilanie tablicy ,,T1” ze zlacza - kablem YKY5x16mm?
Zabezpieczenia poszezegdlnych obwodow przedstawiono na schematach

elektrveznych rys.1-2
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10.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r- PRAWO BUDOWLANE
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r nr 207 poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany: INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NADBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU USLUG PUBLICZNYCH (BUDYNEK OSP)
W MAJDOWIE GM. SZYDLOWIEC (nr dzaitki 591/3)
INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA SZYDLOWIEC

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Projektant:

Sprawdzajgcy: mgr ing. Jerzy Kosi
Uprawniony do projektowani L

w spec. instalacii elektrycanychy, Y

Nrupr. 31/KL/75
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Warszawa, 26 pazdziernika 2010

Zaswiadczenie

Pan JERZY ADAM KOSIOR

miejsce zamieszkania:
ul. SZKLANA 67/69 M 6
28-800 RADOM

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyinym: MAZAEQ440/06

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 listopada 2010 r. do dnia: 30 kwietnia 2011 r.
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