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1. 1. WSTEP

1.1.1 Przedmiot Szezegblowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz
wewnetrznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej przy rozbudowie i nadbudowie Budynku Ustug
Publicznych (budynek OSP) w Majdowie gm. Szydlowiec — dz. Nr 591/3

1.1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

SzezegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej . Ninigjsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
~ montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych krytych lub w kanalikach posadzkowych
— wykonanie odejéé od piondéw, rozprowadzen i wykonanie podejé¢ do zawordw i baterii z rur
z tworzywa w bruzdach $ciennych lub w warstwach posadzkowych w ostonie peszel
— montaz armatury odcinajacej kulowej
~ izolacja przewodoéw wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych otulinami z pianki
poliuretanowej
izolacja przewodéw z polipropylenu otulinami
montaz podej$¢ armatury odcinajacej przybory
wykonanie instalacji p.poz. z rur stalowych ocynkowanych
montaz piondéw wraz z rewizjami i wywiewkami oraz pozioméw i podejs¢ do przybordéw z
rur kanalizacyjnych systemu PVC
montaz przybordw sanitarnych: umywalki, zlewozmywaki, miski ustgpowe.
wykonanie préb instalacji
regulacja dzialania instalaciji.
wykonanie przylaczy zewnetrznej kanalizacji deszczowej z rur PVC-U
wykonanie przylaczy zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
montaz studzienek kanalizacyjnych fi-1200m na przylaczach
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1.1.4. Ogéline wymagania

Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art,
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, .. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i .» Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysiowe”,

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow —

w przypadku niemozliwoscei ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych



charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obniZenia wartosei funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢

dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa wody zimnej bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych
laczonych za pomoca ksztaltek gwintowanych.(glowne ciagi oraz instalacja p.poz.), natomiast
instalacja wody cieplej i cyrkulacji z rur podwdéjnie ocynkowanych TWT-2,

Odejscia od piondw i podejécia do zawordw i baterii czerpalnych z rur z tworzyw
sztucznych, PP i PP stabi laczonych przez zgrzewania.

Instalacja kanalizacyjna wewngtrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC
uszezelnionych w kielichach gumowymi uszezelkami dwuwargowymi z pierScieniem
wzmacniajacym zapewniajacym szezelno§é. Piony zaopatrzy¢ w szezelne rewizje i
zakoficzyé wywiewkq lub zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych prowadzi¢ nalezy w izolacji

Przylacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonaé z rur PCV-U przystosowanych do
montazu na zewnatrz budynkéw o §r. 160, 200 i 300 mm, wykonaé studzienki rewizyjne Zelbetowe o
§r.1200 mm z wlazami C 250 1 D400.

1.2.2. Armatura i osprzet

Instalacje nalezy wyposazyé w armaturg odcinajaca kulowa

Na podlaczeniach pluczek zamontowaé zawory odcinajace chromoniklowe z wezykiem
elastycznym
Zawory czerpalne ze zlaczka do weza — niklowane

Baterie umywalkowe, wannowe, natryskowe i zlewozmywakowe w wykonaniu §ciennym

i stojacym

Dla potrzeb instalacji p.poz. przewidziano jeden hydrant $cienny, w szafce nasciennej,

o §r. 25 mm z wyposazeniem

Budynek bedzie wyposazony w umywalki ceramiczne na pélpostumentach, zlewozmywaki ze
stali nierdzewnej dwukomorowe oraz jednokomorowe z piyta ociekowa, miski ustgpowe

typu Kompact, brodziki natryskowe, oraz miski ustgpowe i umywalki dla 0s6b niepelnosprawnych



1.2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieplochronna rurociagéw stalowych ocynkowanych wykona¢ z otulin z pianki
poliuretanowej gr. 30mm w plaszczu z folii

Izolacje cieplochronna przewodéw z polietylenu zaizolowaé otulinami gr. 9-10mm

Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

1.3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materialow.

1.4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

1.4.1. Rury

Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
Ksztaltki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku
i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszezenia i uszkodzenia
mechanicznego.

1.4.2. Elementy wyposaZenia

Transport elementéw wyposazenia do , bialego montazu™ powinien odbywac¢ si¢ krytymi
érodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych .

1.4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg i
urzadzenia nalezy skladowaé w magazynach zamknigtych w fabrycznych opakowaniach..

1.4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
érodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszezeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaZ material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaroéw w stosunku do nominalnych
wymiardéw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej



w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi faczone bedg przez skrecanie i zaciskanie. Wymagania ogdlne dla tych polaczen
okreélone sa w tomie 11 , Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt ....."
Rurociagi instalacji ppoz. laczone beda przez skrecanie. Wymagania ogdlne dla polaczen
skrecanych okre§lone sq w tomie I ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzef mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczefi
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywad.

Kolejnosé wykonywania robét:
~wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie polgczen.

W miejscach przejéé przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych

polaczen. Przejdcia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng

przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé

osiowego ruchu przewodu. Diugo$é tulei powinna byé wigksza od grubosci $ciany lub

stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszezonych co najmniej 0.5

do 1.5 m dla rur PP poziomych o $rednicy do 14 do 50 mm oraz minimum do 1.0 m do 1.8

m dla rur PP pionowych o $rednicy od 14 do 50 mm, przy czym nie wolno pozostawié

wolnego, nie zamocowanego konca rury.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami piondéw wykona¢ rewizje a na

zakofczeniach pionéw zamontowaé wywiewki dachowe.

Rurociagi PVC-U przylacza deszczowego i sanitarnego ukiadaé na podsypee piaskowej gr. 20em, rury
zasypa¢ piaskiem 30 cm nad ich wierzch.- pod nawierzchniami catkowita wymiana gruntu na piasek.
Na przylaczu zamontowaé studzienki rewizyjne z kregéw betonowych fi-1200mm, przykrytych
wlazami zeliwnym o $rednicy 600mm. C 250 i D400

1.5.2, MontaZ armatury, osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



1.5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szezelnosel.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

Z proby szezelnodcei nalezy sporzadzi¢ protokél.

Bezposrednio po prébie szezelnoéei nalezy wykonaé dezynfekejg i plukanie instalacii.

1.5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu

préby szezelnoéei oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokolem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny scisle przylegaé do

powierzehni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

1.5.5. Hoboty towarzyszgce

Roboty demontazowe:
- demontaz istniejacych pozioméw i pionéw kanalizacyjnych z rur Zeliwnych
- istniejacego tzw. bialego montazu
- demontaz instalacji wodociagowej z rur stalowych ocynkowanych
- demontaz zawordw i baterii
- demontaz hydrantu p.poz.
- demontaz izolacji cieplochronnej z odwiezieniem do utylizacji
- demontaz istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej z rur fi-300mm
i studzienek kanalizacyjnych

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom 11 Instalacje sanitarne i przemyslowe”™.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosei producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagaf nie zostalo spetnione,
nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



1.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemyslowe”
W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejéeia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- §ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),
-~ bruzdy w $cianach: — wymiary, czystodé bruzd, zgodnoéé z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odeinkéw poziomych.
Z odbior6w migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$é robdt i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Diziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materialow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgdciowych,
- protokél przeprowadzenia proby szezelnodci calej instalacji,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$é wykonania z Dokumentacja projektowsg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoly z odbioréw czedciowych i realizacji postanowiefi dotyczacych usunigeia
usterek,
- aktualnoéé Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

1.8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
0gblne”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczgee platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogdlne”.



1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

- PN -76/B-02861 .,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

— PN-72/B-02865 ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa.”

- PN —85/B-02421 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagbw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.”

— PN-76/B-02440 ,, Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.”

- PN-71/B-10420 U, rzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

— PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

— PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

— PN-81/B-10700/02 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z
rur stalowych ocynkowanych.”

- PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

~ PN-82/M- 54910 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji
wodociggowe).”

— PN-85/M-75178/00 ,Armatura odplywowa instalacji kanalizacyinej. Wymagania i
badania.”

— PN-76/M74001 ,, Armatura sieci domowe]. Wymagania i badania”



