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1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikaédji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania nadbudowy i rozbudowy Budynku uslug Publicznych
(budynek OSP) w Majdowie gm. Szydlowiec — dz. Nr 591/3.

1.1.2. Zakres stosowania Szezegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy.
1.1.3. Zakres robot objetych Szezegdlowa Speeyfikacja Techniczna

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

Instalacja cenfralnego ogrzewania

- montaz nowej instalacji ¢. o. z rur stalowych montowanych w istn. kanale podiogowym oraz
rur PEX/AL./PEX z ostona antydyfuzyjna taczonych przy pomocy potaczen mechanicznych
. Przewody te nalezy ukladac w posadzee w otulinie z pianki PE o grubodci 9 mm
- montaz grzejnikéw aluminiowych czionowych z atestem higienicznym, np. typu GS00E
produkeji. KFA Krakow,
- montaz zaworéw termostatycznyeh np. Danfoss fi-15 mm
- montaz zawordw grzejnikowych na powrocie grzejnika
- odpowietrzenie pionow automatycznymi odpowietrznikami TACO pod ktorymi
nalezy zamontowac zawory kulowe fi-15 mm

1.1.4. Ogélne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



Odstepstwa od projekiu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukeyino-budowlanych, Iub zastapienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne matenaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalodci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obniZenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowad zmniejszenia
trwalosci eksploatacyinei. Roboty montazowe nalezy realizowad zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitame i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewanda . .~ - moga by¢é stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszvstkie materialy uzvte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne poisiue aprobaty
techniczne lub odpowiadad Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacie Inspektora Nadzoru., Odbidr techniczny matenialéw powinien by¢
dokonvwany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody
- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowvch 1 PEX/AL /PEX z oslong
antydvfuzying %q{:zcmyeh za pomocy ziaczek mechanicznych.

1.2.2. Grzejniki

- Jako e,ic,mm*sy m&jm i}:}szalacji gaieﬁv zastosowaé grzejniki czlonowe aluminiowe

1.2.3. Armatura i urzadzenia

- Dla regulacii grzejnikéw przewidziano zawory termostatyczne z glowicami

- na gatazkach powrotnych z grzejnikéw zamontowaé zawory typu RL

- wnajwyzszych punktach instalacji na pionach zamontowaé odpowietrzniki automatyczne z
zaworami odcinajacymi

- jako armature odcinajaca przewidziano zawory kulowe



1. 4. Ogélne wymagania

Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autordkiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5,22, 23 128 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowvch. Tom 1II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”,
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukevino-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
glementy o zblizonych charakterystykach 1 trwalosci.

1.2.5. Izolacja termiczna

- przewody wentylacji nalezy zaizolowad termicznie na calym obwodzie otuling z welny mineralnej
or. 30mm w plaszezu z folii aluminiowej.

- przewody inst.. inst..0. w kanale izolowac otuling np. Steinonorm gr. 30mm w plaszezu z folil

- rury PEX/AL/PEX montowane w posadzee zaizolowac otuling z pianki PE o grubosci 9mm

1.3. SPRZET

- Wykonawea jest zobowiazany do nzywania jedynie takiego sprzgt, ktéry nie spowoduje
nickorzysinego wplywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tvch robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunkn materialow.

1.4. TRANSPORT I SKLAD()WAN?{E

1.4.1. Rury

- Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci.
. Ksztahtki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podezas transportu, przeladunku 1
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia 1 nszkodzenia.



1.4.2.. Grzejniki , osprzet 1 urzadzenia wentviacyine.

- Transport grzejnikéw powinien odbywad sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzemikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny bve
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu §rodka transportu nie nastapilo ich przemieszezanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszeza sig transportowanie grzejnikow luzem, wloZonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszezaniem 1 uszkodzeniem
Urzadzenia . -nalezy transportowaé w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych
banderola producenta kryvtym Srodkiem fransportu.

Skladowanie winno odbvwa¢ sie suchych, zamknietych 1 zadaszonych pomieszezeniach.

1.4.3, Armatura

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armature
nalezy skladowaé w magazynach zamknigtych, Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych 1 w pojemnikach.

1.4.4. Izolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania 1zolacyi cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem i
zniszczenien. :

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytyveh 1 suchvch. Nalezy unikac dhuzszepo dzialania promieni
slonecznych na otliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania 1zolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych

wymiaréw produkcyinych powinny zawierad sie w granicach tolerancii okreslone] w odpowiednich
normach przedmiotowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Montaz rurociagéw

- Rurociagi laczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
. Wytyezne projektowania centralnego ogrzewania”,
- Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do



wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej 1 muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanjeczyszezen
{ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie

wolno uzywad.

- Kolejno$¢ wykonywania rob6t:

----- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

-wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zaloZenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur Z zamocowaniem wsiepnyim,

~wykonanie polaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku

zrodla ciepla. Poziome odeinki musza bvé wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi

odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie calego pionu.

W miejscach przejéé przewodéw przez dciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych

potaczen. Przejécia przez przegrody budowiane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna

przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury 1 wewnetrzna tulei nalezy wypehic¢
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dhugoséc tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
gruboscei $ciany lub stropu. Przejdcia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywad za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do scian za pomoca

uchwytéw umieszezonych co najmniej co 1,5 m dla rur stalowych. Piony nalezy laczy¢ do

rurociagdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugodei

ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mo#liwa byla kompensacja wydhizen

przewodéw. Przy montazu rur nie wolno zostawi¢ wolnego, nie zamocowanego konca

ury.

1.5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszezyinie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegloéé grzejnika od podlogi i od parapetu powinna
wynosié co najmniej 110 mm.

Kolejnosé wykonywania robét:

~Wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytdw,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

~podiaczenie grzejnika z rurami przylgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykenczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakoficzeniu wszystkich prac wykohczeniowych.

Galazki grzejnika powinny byé tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszezalne sq
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiemicze.



1.5.3. Montai armatury i osprzetu

Rurociagi laczone beda z armatura i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych,
2 zastosowaniem ksztaltek. Uszezelnienie tych polaczen wykonac za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowej, badz tez uszezelek (w przypadku zlaczek zaciskowych).

Kolejnoéé wykonywania robét :
-~ sprawdzenie dzialania zaworu,
~nagwintowanie koncowek,
_whkrecenie polérubunkéw w zawér i na rurg, z uszezelnieniem gwintbw materiatem
uszezelniajacym,
- skrecenie polaczenia,
Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawié w takim polozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w plaszezyznie pionowe przechodzace]
przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac w miejscach
widocznych oraz latwo dostepnyeh dla obshugi, konserwacii 1 kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem , montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowaé zawdr kulowy.

1.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termiczne] przewodéw musi by¢ poddana probie szezelnogel.
Przed przystapieniem do badania szezelnosei nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przephukaé woda, Niezwlocznie po zakofczeniu plukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 .,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, Tab
7z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje naledy dokladnie odpowietrzy<.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelnosei nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego zladu oddzielnie.

Radania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze Zewngtrznej
powyzej 0°C.

W czasie przeprowadzania proby szczelnoscl w stanie zimnym , polaczone] z plukaniem,
wszystkie zawory przelotowe 1 grzejnikowe musza by¢ caltkowicie otwarte, zawory
termostatyczne powinny mie¢ zamiast glowic nalozone kolpaki ochronne. Kolpakow nie
dokrecaé do konca,

Ze wzgledu na znaczng wrazliwodé zaworow termostatycznych na zanieczyszezenia
mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. ¢.0. powinna by¢ szezegolnie starannie



wyplukana,

Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji w stanie goracym, nalezy dokonac
wstepnej regulacii wrzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacii techniczne] ;
regulacja wstepna 1 jej ewentualne korekty nie wymagaja spuszezenia wody z instalacji.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegolowo przez producenta prey ci$nieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacii na poziomie dolnej krawedzi nie powmno
przekraczaé 10 baréw. Probe szozelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzié zgodnie z ,,Warunkamd technicznywmi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom H Instalacje sanitarne i przemyslowe”, tzn. cisnienie
robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie podezas proby
szezelnosci nalezy dokladnie kontrolowaé 1 nie dopuszezaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci§nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbledny odezyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszezony w moziiwie najnizszym
punkcie instalacii.

Wyniki badania szezelnodci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby ciénieniowej nalezy sporzadzi¢ protokol.

Po uzvskaniu pozytywnej proby szezelnoded nalezy przeprowadzic probe na goraco, przy
najwyzszych —w miarg mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

1.5.5, Wykonanie izolacji termicznej

Roboty nalezy rozpoczaé po zakodczenin montazu przewodédw wentylacyjnych i po potwierdzenin
prawidlowoset wykonania powyzszych robot protokolem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ naloZone na styk 1 powinny scisle przylegad do

powierzehni izolowane;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy ugyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Gruboéé wykonanie izolacii nie powinna sig roZnic¢ od gruboesei okreslonej w dokumentacii

1.5.6. Roboty demontaiowe

Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania nalezy w calosci zdemontowag,
materialy z demontagu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Zdemontowang izolacje termiczna wywiezé na skladowisko do utylizacyi.

1.5.7. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosei robét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacie sanitame i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta,

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesh ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione,
nalezy dana faze robét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.



1.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacveh na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitame 1 przemystowe™ oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:

~przejscia dla przewodéw przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

----- ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystodé bruzd, zgodnoéé z pionem 1 zgodnodé

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odeinkbéw poziomych,

Z odbioréw migdzyoperacyinych nalezy spisaé protokol stwierdzajacy jakosé wykonania oraz

przvdatnosé robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad

koacowego odbioru technicznego instalacii centralnego ogrzewania 1 wentylacji

mechaniczne].

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

----- Dokumentacia projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i nzupelniania w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyezace jakoséci wbudowanveh materialow ($wiadectwa jakosel

wydane przez dostawcdw materialow ),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgéciowych,

- protokél przeprowadzenia proby szezelnodci calej instalacyi,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$é wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnyni zapisam

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
----- protokoty z odbiorow czeéciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia

usterek,

_ aktualnosé Dokumentacii projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupelnienia),

- protokoty badan szczelnosei instalacii.

1.8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej » Wymagania
ogblne”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne”.



1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacja c.o.

s ‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje
sanitame i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988,

s PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

s PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo i cleplownictwo. Zabezpieczenie instalacyi ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

s PN-O1/B-02413 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemoéw cieplowniczych. Wymagania™.

+ PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

» PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacii centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania 1 badania”.
* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacii centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”,

» PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe, Czg$é 1: Wymagania i badania™.
s PN-EN 442-1:1999 , Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”,

» PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

s PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze™.

* PN--93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.



