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1. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specvfikacja techniczna rozbudowy i nadbudowy budynku ushug publicznych w
Majdowie.

2. Bilans powierzchni elementéw zagospodarowania

powierzchria dralki ~ 2000,00 m2,

powierzchnia utwardzonych ciagdw pieszojezdnych i parkingdw 570,00 m2,

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1035,00 m2,

3. Program funkejonalno - uiytkowy

W poziomie parteru budynku zaprojektowano ; w czesci istniejacej kotlownie , dobudowany do kotlowni boks na
zuzel, boks podschodowy na opal oraz klatke schodows komunikujaca parter z pigtrem, garaz na samochéd
strazacki. W czedci nowej zaprojektowano dwa boksy na: samochody strazackie, boks na tds i inny sprzet
strazacki, klatkf schodowa komunikujacq parter z poddaszem, zespdt sanitarny dla mezezyzn,

W poziomie pigtra w czesci istniejacej zaprojektowano pokdj - dyzurke, zaplecze socjalne z pokojem socialnym i
zespofem sanitariatéw dla kobiet i 0s6b niepemosprawnych, pomieszczenie porzadkowe oraz zaplecze sali spotkad,
W czedei projektowanej nowej zaprojektowano salg spotkan dla strazakow przeznaczona na maksymalnie 45 oséb.
W poziomie poddasza zaprojektowano pokoje biurowe docelowo dla 5 oséb. Nad czescig istniejaca strych
nieuzytkowy,

4. Rozwigzania materialowe

Fundamenty:

- istniejace fundamenty betonowe, wylewane,

- projektowane tawy fundamentowe $cian i stopy shupéw zelbetowe, wylewane z betonu B23, zbrojone stala A-0
{ Stos) i stalg A-III N { 34G8),

- Sciany fundamentowe gr, 25 cm murowane z bloczkdw betonowych B20 na zaprawie cementowej 5,0 MPa,
Sciany nosne nadziemia :

- gr. 24 em z bloczkdw betonu komérkowego ,,500" na zaprgwie cieplocbronoej

- §eiana w poziomie parteru przy dylatacji z czeécia zrealizowana Jjako zelbetowa, wylewana z betonu B20,

- §ciany nad czedeia istniejaca partery jako warstwowe. Od $rodka Sciana kenstrukeyina gr, 24 om z bloczkdw
betonu komérkowego, W srodku izolacja termiczna gr. 6,0 cm ze styropianu. Z zewnatrz dciana gr, 12 em z
bloczkéw betonu komérkowego. Calodé Iaczona kotwami 7" z drutu nierdzewnego 06 mm.

Slupy i podciagi:

stupy o przekroju kwadratowym, w parterze 40 x 40 cm, na pigtrze 30 x 30 em oraz podciagi o przekroju 40 x 50 cm
na parterze 130 x 50 om na pigtrze jako zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stala A-III N ( 34GS )i stala
A-0 (Stos).

Stropy jako plyty zelbetowe gr, 18 cm, wylewane z betonu B25,

Schody :elementy klatki schodowej, jak : biegi, spoczniki, belki spocznikowe Zelbetowe, wylewane z betonu B235,
zbrojone stalg A-0 ( Stos ) i stalg A-T11 ( 34GS ).

Nadproza : o rozpigtosei 3,50 m, zelbetowe, wylewane z betonu B25, zbrojone stala j w.

NadproZa drzwiowe w $cianach konstrukcyjnych i okienne z zelbetowych typowych belek [-19,

Nad otworem drzwiowym wykutym w istniejacej $cianie nadproze stalowe z dwoch [ - 140, skreconych ze soba
srubami M16. Nadproze wykonaé przed wykuciem otworu drzwiowego, '

Kominy z przewodami wentylacji grawitacyjnej o przekroju kanaléw 14 x 14 emmurowane z ceghy
wapienno - piaskowej 3 NFD. Komin z przewodem dymowym murowany z cegly ceramicznej pelnej. Czeéé
kominéw wentylacyjnych z pustakéw kominowych ceramicznych 19x 19x 19 em, obudowanych éciankami

gr. 12 e¢m 2z bloczkéw betonu komérkowego 400", Wszystkie kominy otynkowane, nakryte czapami
betonowymi zbrojonymi gr. 6 cm, obrobionymi blachg powlekansg,

Scianki dzialowe : murowane, gr. 12 cm. W pomieszczeniach mokrych z cegly wapienno - plaskowe] 3 NFD.
W pozostatych  z  bloczkéw  betonu komérkowego. Na poddaszu z plyt ogniochrormych GK gr. 1.5 om
na ruszcie metalowym, izolowane welng mineralng gr 6 cm.

Dach nad skrzydtami lewym i prawym dach drewniany krokwiowe - kleszezowy o nachyleniu polaci 30°.

Nad budynkiem gléwnym dach dwuspadowy krokwiowa - kleszczowy ze

Wstoleem” podwdinym.

Dachy kryte blacha dachowkowa, tloczona i powlekana.

Podlogi i posadzki:w garazach posadzka betonowa z betonu B20, gr, 15 cm, zbrojona statka z pretdw

08 o oczkach 15 x 15 om, dvlatowana.

W pokojach na poddaszu tarket.

Pozostale posadzki z plytek GRES na kleju na zatartych wylewkach cementowych.

Tynki wewnetrzne jako mokre, cementowo - wapienne kat- 111 lub z plyt gipsowo ~kartonowych.

Sufity w pomieszezeniach poddasza z plyt ogniochrormych GK na ruszeie metalowym.

Zewngtrzne mineralne, szlachetne |

W pomieszezeniu  socjalnym, WC, natrysku $ciany licowane phytkami glazurowanymi do wysokosci
drzwi,

Izolacje przeciwwilgociowe;
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poziome pod posadzka parteru z dwéch warstw papy izolacyjnej na lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje
rolowe,

Lawy, stopy shupdw i $ciany fundamentowe izolowane roztworem asfaltowym 2R4P

Na poddaszu paroizolacja z folii paroprzepuszezalnej.

Izolacie termiczne:

Sciany fundamentowe izolowane z zewnalrz styropianem twardym gr, 6 em.

Sciany zewngtrzne nadziemia ocieplone styropianem twardym gr. 12 em

Strop poddasza ocieplony welna mineralng gr. 20 cm.

Izolacje akustyczne :

W stropach nad parterem i pigtrem ze styropianu twardego gr. 2 - 3 em,

Scianki poddasza izolowane welng mineralna gr, 6 cm.

Stolarka :

Okna PCV z szybami zespolonymi.

Okna polaciowe z szybami zespolonymi,

Na poddaszu okna lukarn z PCV lub drewniane szklone jw.

Scianka frontowa wejéciowa aluminiowa, z profili cieptych, szklona szybami zespolonymi - szlklo bezpieczne.
Scianki przeszklone wewngtrzne aluminiowe, szklone pojedynczo - szklo bezpieczne.

Drzwi zewngtrzne , przeszkione, ocieplane. Do kotlowni i zuzlowni metalowe ocieplone. Drzwi migdzy kotlownig a
klatkg schodowa o odpornosei ogniowej.

Drzwi wewngtrzne standardowe, drewniane, plytowe i plyeinowe na odcieznicach

metalowych,

Wrota do garazy PCV lub metalowe ocieplane, podnoszone elektryeznie,

Obrébki blacharskie:parapety podokienne, rury spustowe, rynny, pasy podrynnowe,, wydry kominowe i

inne z blachy powlekanej.

Malowanie:

sciany i sufity malowane dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorach pastelowych.

W hallach i korytarzach lamperie olejne do wysokosci 1,80 m.

Inne:

- balustrady klatek schodowych stalowe, spawane. Po oczyszezeniu zabezpieczone antykorozyjnie, a nastepnie farba
do metalu w kolorze jasno szarym,

- wzdhuz Scian zewngtrznych budynku opaski z kostki brukowej lub betonowe szerokogei min. 50 om,

- parapety okienne wewngtrzne z konglomeratu lub lastrikowe,

- zewngtrzny podjazd dla os6b niepetnosprawnych, podesty schodowe zewnetrzne wykonane z kostki brukowej Tub
betonowe, licowane plytkami GRES antypostizgowymi.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

LI Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyezace wykonania i
odbioru robét budowlanyeh .

1.2, Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szezegGlowe] specyfikacii technicznej (S5T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robét wymienionych
w szezegolowych specyfikacjach technicznyeh.

NUMER KOD Cpv ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACI
SST.HLL 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
SST.IL2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.IL3 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.H14 45262300-4 Betonowanie
SSTIILS 45262520-2 Roboty murowe
SST.IIL6 452232101 Roboty konstrukeyine z wykorzystaniem stali
SST.ILY 45261100-5 Konstrukeje drewniane
SST.ILR 45261210-9 Roboty pokryweze
SST.IILS 45320000-6 Hydroizolacje
SSTHLIO 45321000-3 Izolacie cieplne i akustyczne
SSTHL 45410000 -4 Tynki wewnetrzne, okladziny écienne
454312009
SSTIILI2 43410000-4 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych
SSTIILI3 45430000-0 Posadzki
S8T.1L14 45421100-3 Stolarka i $lusarka
S8T.IH.15 45410000-4 Bezspoinowy system ocieplen
45321000-3
S8T.IIL16 45442100-8 Roboty malarskie
S8T.HL17 45233200~ Roboty w zakresie rdéznych nawierzehni

1.3, Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
szezegblowymi specyfikacjami technicznymi (88T)

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
[.5. Ogblne wymagania dotyezgce robét
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacia projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaie dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw  pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.
1.5.2, Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szezegélowych warunkach umowy,
1.5.3. Zgodnosé robit z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszezegdlnione w chocby jednym z nich
sq obowiazujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodel w ustaleniach poszezegdlnyeh dokumentéw obowiazuje kolejnoéé ich waznodei
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowyeh, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosei liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odezytu ze skall rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartogei docelowe, od ktorych
dopuszezalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty fych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub 85T
i maja wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

154, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoficzenia 1 odbioru ostatecznego robot,

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, odwietlenie, svgnaly i znaki ostrzegaweze, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje sie, Ze jest wiaezony w cene
WIMOWng,

1.5.5.  Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robit wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonezeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wlasnodei
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawea bedzie mial szezegblny weglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2y s$rodki ostroznogei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiomnikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b} zanieczyszezeniem powietrza pylami | gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawcea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1 pejazdach.
Materialy fatwopalne beda skfadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym Jako rezultat realizacii
robot albo przez personel wykonawcey.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzehni terenu i pod jego
poziomenn, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii | urzadzen w czasie
trwania budowy,

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez Jjego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciaZen osi pojazddw

Wykonawea stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie grunty, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéh
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.9 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podezas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegblnosci wykonawea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymaga sanitarnych, Wykonawea
zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa 1 innych przepisdow

Wykonawea zobowiazany jest znad wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowe], ktore sa w jakikolwick sposéb zwigzane 2 robotami

1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyeznych

podezas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z doia 6 lutego 2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r, w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoled i inne odnoéne dokumenty,

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laborateryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaghych badan okredlonych w 88T w cely
udokumentowania, Ze materialy uzyskane 2 dopuszczalnego #rodla spelniaja wymagania 88T w czasie postepu
robodt. Pozostale materialy budowlane powinny spelia¢ wymagania jakosciowe okredlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladeicieli i odnodnych wladz na pozyskanie materialéw z
Jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zloza,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilodciowych 1 jakodciowych materialéw z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogodlne lub szezegdlowe warunkdw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopéw i miejse pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopéw na terenie budowy tub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazas Inspektora
radzorn.

Ekspleatacja #rodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy,
badZ zozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduia sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie previeciem i
nie zaplaceniem.

24, Przechowywanie i skladowsanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzory,

Miejsca czasowego skfadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzonu,

2.5. Wariantowe stesowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania roznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszezegblnych elementéw robét Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretriego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadad pod wzgledem typéw i ilodei wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoéei lub
projekeie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniad normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca destarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawcea powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé péiniej zizieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. L. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakodé wykonywanych robdt | wlasciwodei przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoia po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszezalnych obeiazen na osie moga by¢ dopuszezone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey, Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszcezenia spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy,

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczgciem robét wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czedei opisowej 1 graficzne],

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizaci budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowy lub kontraktem oraz za jakoéé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.,

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za pelna obstuge geodezying przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe; hub przekazanych

na pismie przez Inspektora Nadzom,

5.2.2 Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawee na
whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 8T, a takie w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poZniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. L. Program zapewnienia jakosei

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania prezez Inspektora Nadzorm
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwoéci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

- organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

= organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegolnyeh elementdw robét,

= system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakogcia wykonywanych robot,

- wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kentroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawea zamierza zleci¢ prowadzenie badaf),

= sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacii [nspektorowi Nadzor,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilodé drodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

= spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykenywaria poszezegdlnych
elementéw robdt,

6.2. Zasady kontroli jakosel robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw, Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, whaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania
materialéw oraz robot

z czgstotliwodeia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosei sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawey w celu

ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, e moga wplymaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
Jje do ugytku dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia



w pracy laboratorium Wykonawcey zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakodé tych materialow,
Wiszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badad materialéw i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mied zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosel, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania probek bedy dostarczone przez
Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarezone przez Wykonawee do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru,

6.4, Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w 58T, stosowaé meina wytyezne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub
badan, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
Jjak najszybeie], nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosei,

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed tug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakesci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrdha ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialow, Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnodé materialéw i robét 2
wymaganiami 88T na podstawie wynikéw badas dostarezonych przez Wykonawce,

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prabki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoi
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych bada, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materialdw i rob6t z dokumentacia projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawee,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzyeia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 . (Dz, U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, Jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktére
spelniaja wymogi SST.

3. znajduja sig w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiaiéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawee w okresie od przekazania wykonawey terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST,

[3] Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakodei
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakodei. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét, Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,



) protokoly z narad § ustales,

f) operaty geodezyinej

2} plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidziang] prawen:,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i 88T, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzhi
obmiardw,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosei robat podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstodeia wymagana do
celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreflania ilo§ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilodci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KINR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okredlonymi w dokumentaciji

projektowej 1 kosztorvsowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wazystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazmne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnodci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzora,

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosei od ustalen odpowiednich SST, roboty pedlegaia nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbicrowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznyeh,

¢) odbiorowi czedciowemu,

d) odbicrowi ostatecznemu (koficowemu),

e} odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét, Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowos¢ danej czgsei robét do odbioru zglasza wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdéniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzorm. Jakodd i flogé robat
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbibr ezefciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakodei wykonanych czedei robét.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4, Odbidr ostateezny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkeie



8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inspektora
nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonyeh
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyijetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robét
uzopelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszezegdlnyeh
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbiory
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakogé wykonywanych robdt w poszezegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i 88T z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartoéé wykonywanych
robit w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy,
8.4.3.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbiory ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawea Jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonaweza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,
2. szezegblowe specyfikagje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew, uzupehiajace

lub zamienne),
3. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoly odbioréw czedciowyceh,
5. recepty 1 ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),
7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinyeh, zgodne z §8T i

programem zapewnienia jakosci (PZ1,
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZD),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych {np. na przeloZenie lini

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robot wlascicielom nrzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia tereny,
1'1. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub wzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie,
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigeiem wad, ktére ujawnia sig w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4, ,,0dbiér ostateczny (koficowy) robét”,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaweg za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych, Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawee i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozyeji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnodei,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:
= robocizne bezposérednia wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw | transportu na
teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzefu wraz z narzutami,
= koszty podrednie i zysk kalkulacyiny,
= podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu robdét,

() ustawienie tymezasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchy,
{e) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
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{e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenaZu,

H tymezasowa przebudows urzadzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
dwiatel,

(b}  utrzymanie ptynnodci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigeie whudowanych materialéw i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin.
2.},

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 1. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, pbz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, péz. 1 321 z pbin. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U, Nr 62, pdz. 627 z pbin. znv).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pdz 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz spesobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U, Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 1, - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szozegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pbz. 2041},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 1. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 198, pdz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty 1 instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, H, 111, £V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003,

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,



. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111000-8

1. Wsiep

1.1, Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérikowymi.

1.2, Zakres stosowania 8ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionyeh w pkt, 1.1

1.3, Zakres robdt objetych 88T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujgeyeh robat:

N Rozebranie przybuddwki

- Demontaz drzwi i okien w istniejgcej czesci

- Wykonani otwordw drzwiowych w éeianach |

- Wywoz i utylizacja gruzu

L4, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujaeymi odpowiednimi normani i wytycznyvimi,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacia projektows, S57 i
poleceniami Inspektora Nadzorw

2. Materialy

2.1, Nadproza stalowe..

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sa o dlugosciach:

doB0mm~3do12m; 80do 140-3-13m powyzej 140 mm

~3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dlugodei do 6.0 m;

do 100 mm dla dlugosei wiekszej.

Dopuszezalna krzywizna 1.5 mnv/m.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialéw z rozbiérki $rodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem,

5. Wykonanie robét

3.1. Zasady wykonywania rob6t rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

a. wykonad¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materialéw z rozhidrki,

= zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoseia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikow zaopatrzyé w odziez roboczg i ochronna jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosowaé zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materialéw
rozbidrkowych wyrzucad przez okna,

- znajdujace sig w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyé przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiggu robdt zabezpieczyé i wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny byé wykonane w taki sposdb, aby zapewnié¢ maksymalny odzysk
materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- rozbibrki elementéw konstrukeyjnych nie wolno wykonywaé w kilku poziomach

- robotnicy wykonujacy roboty rozbidrkowe na wysokosei powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czeéei trwalych budowli, nie rozbieranych w tym momencie,
= przed przystapieniem do robét rozbibrkowych wykonawey maja obowiazek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrozenia nie ma 0sob postronnych,

= przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy
ogblnie obowiazujace,

- szczegolnie ostroznie prowadzi¢ rozbirke w poblizu elementéw konstrukeyinych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzid,

5.2. Wykonanie otworéw drzwiowych z nadprozami stalowymi.

Dodatkowe otwery w istniejacych scianach nosnych nalezy wykonaé w sposob nastepujacy:

- podstemplowaé stropy opierajace sie na $cianie w miejscu projektowanego otworu

= wykua¢ bruzdg z jednej strony otworu na belke stalows
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- wyrdwnaé bruzdg zaprawa cementows M-10

- psadzié belke stalowg

{13 uzupelni¢ przestrzen nad belka oraz na podporach pod belka ZAPraws
cementowg M-10

= wyku¢ bruzde z drugiej strony ciany, a nastepnie osadzié drugs belke
wdentycznie jak poprzednio

~  polaczyé belki érubami M-12

= wybi¢ otwér w §cianie pod zamontowanymi ksztaltownikami

- oszpaldowac i osiatkowaé belki z obu stron

= uzupelnié tynk przy nadprozu.

Stal ksztaltownikow stalowych §13 §X.

6. Kontrola jakodci robét

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punkeie

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sq jednostko pedane w poszezegdlnych pozycjach przedmiaru robds,

8. Odbidr robdt

Wazystkie roboty objete specyfikacja. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone

w jednostkach podanveh w punkeie 7.

Koszt wywozu 1 utylizacii gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szezegdlowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. Tlosei robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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2. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1, Przedmiot 8T
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2, Zakres stosowania 88T
Szezeglowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pke.1.1,
1.3, Zakres robét objetych S8T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:,
= Wykopy fundamentowe
= Podklady podposadzkowe.
- Zasypki.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5, Ogdlne wymagania dotyezace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, 88T i
poleceniami Inspektora Nadzoro.
2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopdw
w oslonie dcianek.
2.2. Do wykonania podkladu nalezy stosowaé piasek zwykly.
2.3. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszezed takich jak ziemia roslinna. odpadki materialéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max. §rednica ziaren d<120 mm,
o wskaznik réznoziarnistosci U»5,
- wspolezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 —k >5nv/d,
- zawartosé czedcl organicznych 1<2%,
- odpornodé na rozpad <5%.
3. Bprzet
Roboty powinny byé wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Nalezy je umiedcié réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem,
8. Wykenanie robét
Wykopy
- Sprawdzenie zgodnosel warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekeie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakeie realizacji wykop6w konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badag
geologicznych.
~ Zabezpieczenie skarp wykopow
] Jezeli w dokumentacji technicznei nie okredlono tnaczej dopuszeza sig stosowanie nastepujacyeh
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych {gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
{3 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rdwnej 3-krotnej
glebokosei wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialow, oraz mied spadki umozliwiajace
odplyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyled
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw,
~ Tolerancie wykonywania wyvkopow
Dopuszezalne odchyiki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 em.
- Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
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(2) Warstwa gruntu o grubosei 20 em poloZona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta
bezposradnio przed wykonaniem fundamentu,

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich deeyzii..

= Warunki wykonania podkladu:

(1) Ukiadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw materialéw budowlanyeh.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzié na calej powierzchni réwnomiernie Jjedng warstwa,

(4) Calkowita grubo$¢ podkladu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzehni rzutu obiektu.
(5) Wskainik zageszczenia podkladu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej Proctora.
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Waranki wykonania zasvoki

{H Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkéw materialdw
budowlanych i $mieci,

3 Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(43 Wskainik zageszezenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora,
5 Nasypywanie i zageszezanie gruntu w poblizu §cian powinno byé wykonane w spos6b nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
(6) Wykopy nalezy wykonywa¢ w porze suchej , poniewaz istnieje mozliwosé wystapienia wéd gruntowych.
Nie wolno dopusci¢ do uplastycznieniea wykopu.
6. Kontrola jakosei robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 2.5.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszezegdInionymi w p. 2.10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowad:
= zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija
- prawidlowoéé wytyezenie robét w terenie
= przygotowanie tereny
- rodzaj i stan gruntu w podlozu
- wymiary wykopow
= zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podkladow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
«  material uzyty na podkiad
= grubost i rdwnomiernosé warstw podidadu
= sposéb 1 jako$é zageszezenia.
6.3, Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
= stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
= grubos¢ i réwnomiernosé warstw zasypki
= sposdb i jakodd zageszezenia,
7. Obmiar rohot
Jednostkami obmiarowymi sa:
~ wykopy ~ [m']
~ podkiady i nasypy — [m’]
- zasypki — [m’]
- transport gruntu ~ [m’] z uwzglednieniem odleglosei transportu.
8. Odbiér robdt
Wizystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnoéei
— Wykopy ~ placi sig za m* gruntu w stanie rodzimym,
Cena obejmuje:
=~ wyznaczenie zarysu wykopu,
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= odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody 1 odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali migjsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania fcianek szczelnych.
— Wykonanie podkladéw i nasypéw — placi sie za m® podktadu po zageszezeniu.
Cena obejmuje:

«  dostarczenie materialu

- uformowanie i zageszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszezeniu,

Cena obsimuje:

= dostarczenie materialéw

= zasypanie, zageszezenie | wyrdwnanie terem,

-Transport gruntu — placi sig za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci

transportu,

Cena obejmuje:

= zaladowanie gruntu na érodki transportu

= przewbz na wskazang odleghodé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

= ulrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw,
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. ZBROJENIE BETONU ~ KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1, Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukejach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1,

1.3, Zakres robdt objetych §ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuija wszystkie czynnosel umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zhrojenia betonu,

W zakres tych robdt wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 .

= Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-TI1

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

L5, Ogéloe wymagania dotyczace robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacja projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznef i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosei mechaniczne i technologiczne stali:

Wlasnodci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez peknieé, pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszezalne sa pozostalodei Jjamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne golym okiem,

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne huski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wiery, wypuklogei,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatodci sa dopuszezalne:

= jeSli mieszeza sig w granicach dopuszezalnych odehylek dla walcdwki i pretéw ghadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretoéw o wigkszych srednicach,

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierad:

- znak wytwérey,

- drednice nominalna,

~  gatunek stali,

= pumer wyrobu lub partii,

= znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wiazek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowyceh po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu,

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszezéw, farb lub innych
zanieczyszezen,

= odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig miedci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wickszego niz Smmna I m
dhugosci preta,

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw 1 gatunkdw.

(3) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budows partig stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed whudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zadwiadczenia jakodci (atestu),

= nasuwaja sig watpliwodci co do jej whasciwodci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier,

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie,
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zeby uniknad trwatych odksztalcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

3.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystodé powierzchni zbrojenia,

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, ludnych platkéw rdzy, kurzu
i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszezone thuszezem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalac np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszezen,

Czyszezenie pretdw powinno byd dokonywane metodani nie powodniacymi zmian we wlasciwoéciach
technicznych stali ani pdéniejszej ich korozii.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z roéwnoczesnyvin zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem miekkim, spawaé lub faczyé specialnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzed wytworezyeh i
montazowych,

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywad przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac podkiadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosei rownej grubosei otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kentrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obilar rob6t

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyezng iloéé (t) zmontowanego zbrojenia, t. laczng dlugodé pretéw
poszezegolnych rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o §rednicach
wigkszych od wymaganyeh w projekeie.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryein oraz
odbioru kohcowego .

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszezegdlnyeh przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dlugodei zakotwien pretéw oraz mozliwodei dobrego otulenia pretéw
betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosei stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiahy, oczyszezenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzalkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszezenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i
usunigeie ich poza teren robot,

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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4. BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

L2. Zakres stosowania $ST

Szezeglowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S8T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ;
- konstrukeji wylewanych na mokro z betonu B-25,

- chudy beton i podbudowy,

- plyta zelbetowa posadzki garazu z betonu B-20

Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody dwubiegowe, zelbetowe monolityczne

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogélne wymagania dotycezace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacia projektows, SST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

1. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j

(13 Cement

Rodzaje cementu

Dopuszezalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych Wg normy
PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki 257 — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotvezace skiadu cementu

Wy ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniemn Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skladem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartosé alkalidw do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nigaktywnego do 0,9%

Zawartodé CAAF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwows, wg
PN-76/P-79005,

Masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 kg, Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwirni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwalodci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowad cementowa gony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgee
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢é przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow,

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnaturg odbioreza kontroli jakoéei zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990,

Zakres badaf cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obeimuje tvlko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacei:

oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetodei wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgeych sie w wodzie,
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W przypadku, gdy wiw kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moie byé uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szezelnym dachu i Scianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosei cementu
znajdujacego si¢ w zbiomniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, whazy do czyszezenia
oraz klamry na zewnetrznyeh $cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
fciekaniem wody deszezowej 1 zanieczyszezeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszezeniem,

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania,

Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakogci powinno by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

{2) Kruszywo,

Rodzaj kruszywa i uziarnienie,

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinna bvé nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyZnie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejruie oznaczenia:

skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztalty ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartoscl zanieczyszezen obeych wg PN-76/B-06714/12,

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalodci zawartosei frakeji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno sig odbywaé wylyernie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),

los¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkoéé betonowania z uwzglednieniem odlegloge
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,

(2} Czas transportu 1 wbudowania

Czas transporfu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1, Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 | PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budewy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylgcznie wagowo, z dokladnodeiy:
2% -~ przy dozowaniu cementu i wody

3% ~ prey dozowaniu kruszywa,

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacii.

Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa,
(2) Migszanie skladnikow

Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywad wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej



Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnoséé rzednych z projektem,
czystosé deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada, W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokodei 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokogei 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktdra powinna
uwzgledniad nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonows nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rarociggy
pompy, bad? tez za podrednictwern rynny,

warstwami o grubodci do 40 cm zageszezajac wibratorami weglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika ub rurociggu pompy. W
plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowad belki wibracyine.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosei min. 6000 drgan na minuteg, z bulawami o $redniey nie
wigkszej niz 0,65 odleglodci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyinie poziome;.

Podezas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora.

Podezas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawg na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac bulawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzialania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
Jjednakowymi drganiami na calej dhugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzehniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié od 30
do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku glebokodciiod 1,0de 1,5 m
w kierunku diugosdci elementu, Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gléwnych,
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze dwiezym preez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostaltego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo teZ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego, Powyzsze zabiegi
nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszezonego przez wibrowanie, wznowienie betonowarnia nie powinno
sig odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

{6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w noey konieczne jest wezedniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek 1 badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyezacyveh
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych,

Badania powinny obejmowac:

= badanie skladnikéw betonu

= badanie mieszanki betonowej

= badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

{1} Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki



umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaloéei co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszceza sie betonowanie w temperaturze do ~5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni,

(2} Zabezpieczenie podezas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilogei oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu,

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymaloéei co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezesniej podjad
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigeie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.4, Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzehni betonu lekkimi oslonami
wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszezem i
nastonecznieniem,

Przy temperaturze otoczenia wyZszej niz +5°C nalezy nie péZniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razv na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszezajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyl z
nastgpng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnoénie jakosci
pielegnowanej powierzehni,

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielpgnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotnosei przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardnigjacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania,

Rozformowanie konstrukeji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosei rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma, PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefubrykatow.

5.5, Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzehni 1 tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byé ghadkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przelomoéw i wybrzuszed ponad powierzchnie,

- peknigeia sa niedopuszezalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszezalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzehni odpowiedniej sciany,

- réwnosé gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosei i wglebienia nie powinny bye wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzehni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowyeh, to po rozdeskowaniu konstrukeji
nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosei wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkdéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepag, aby otrzymaé
réwna i jednorodng powierzehnig bez dolkdw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzehnig nalezy obrzucié zaprawa i lekko wyszezotkowad wilgotng
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste,

6. Kontrola jakedci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami, Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rebét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m’ wykonanej konstrukeji.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyse].
9. Podstawa platnosei

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

a3
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= dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii

- oczyszezenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

= uloZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych ptwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszezeniem i wyréwnaniem powierzehni

= pielggnacie betonu

= rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszezenia stanowiska pracy i usunieeie materialéw rozbidrkowych poza granice obiekuu..

Placi sie za ustalona ilodé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie
ulozenie, zaggszezenie i wyréwnanie betonu, oczyszezenie stanpwiska pracy,

10, Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci,

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie czaséw wiazania i stalosci objetosei,

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badas. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PM-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

%
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5. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

L1, Przedmiot §8T

Przedmiotem niniejszej szezegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
muraraskich .

1.2, Zakres stosowania SS§T

Szczegblowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystlkie ezynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
Sciany fundamentowe gr. 25 em z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki .

Sciany no$ne z betonu komdrkowego na zaprawie cieplochronnej.

Sciany dzialowe z cegly cementowo-wpiennej i betonu komérkowego

Cokot ogrodzenia z cegly klinkierowej ( licowki ) pelnej.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacjg projektowa, SS§T
i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2, Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki Tub jeziora,

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszeze
organiczne, oleje 1 mul.

2.2, Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 (§ciany fundamentowe)

2.3. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h= 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej,

Dopuszczalna liczba cegiet poléwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez
caly grubodé cegly o dhugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10% cegiel badanych.
Nasigkliwodé nie powinna byé wyizsza niz 24%.

Wytrzvmalosé na sciskanie 10,0 MPa

Gestod¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

Wspbiczynnik przewodnodci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do ~15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Odporno$¢ na uderzenie powinna byé taka, aby cegla puszczona z wysokodei 1,5m na inne cegly nie rozpadia sie,
2:4. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg,

Dopuszezalna ilosé cegiel poléwkowyeh, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa,
Odpornodc na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszezona z wysokoéci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla sie
na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Tlosé cegiet nie spelniajacych powyzszego
wymagania nie powinna byé wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiel
= 3 na 25 sprawdzanych cegiel

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.5. Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250£3% 12042 %6542

LANF 2502:3% 1204210422

INFD 2504:3x 1202213842

INFD 250:43x12042%220:43

O6NFD 250:43%250462%220:4£3

Wymagania:

- nasigkliwosé 16%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

gestosc — nie wigeej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm? dla drazonyeh.

2.6. Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2.8 kg

Nasigkliwosé nie powinna byé wyzsza niz 22%.

Wytrzymalodd na deiskanie 5,0 MPa

Gestoéd pozorna 1,3 kg/dm’

Wspdlezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu,
2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekeie,
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilogci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany,
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiol6w lotnych 25
i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzyeia Zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszezen obeych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadezalnie, w zalesnogei od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podezas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosel.
8. Wykonanie robdt
Wymagania ogdlne:
= Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do plonu i
sznura, z zachowaniem zgodnosei z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw 1 otwordw.
= W plerwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosei ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wezedniej niz po zakonczeniu Scian gléwnych.
= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugodci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
nigjednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione kohcowe,
= Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
= Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszeza w okresie letnim, nalezy cegly przed uloZeniem w murze polewaé lub
moczyé w wodzie.
= Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczednie ze wznoszeniem muréw.
= Mury grubosei mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powviej 0°C,
- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczad 7mm,

a min 10mm,
= 10 mm w spoinach pionowych podhuinyeh i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna przekraczaé
I5 mm, a minimalna — 5 mm.
= Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa, W cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokodei 5-10 mm.,
Stosowanie poléwek i cegiet utamkowych,
= Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw nognych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.
= Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegad zasady, Ze
kazda dciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru,
- Polaczenie muréw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegief o grubosci rézniacej sie wiecej
niz 0 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
sprawdzenie zgodnodci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
proby doradnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw 1 ksztaltu cegly,
liczby szczerb 1 peknied,
odpornodei na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegblnej uwagi na zawartodé margla.
W przypadku niemoznosci okreélenia jakosei cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosei na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
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wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robét jest — m® muru o odpowiedniej grubodei,

llo§¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonyveh w naturze,

8. Odbisr robét

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw i innyeh robét wykonezeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadezenia o Jako$ci materialow i wyrobéw dostarczonych na
budowg, protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robét zanikajgcyeh,

protokély odbiory materialéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych,

9. Podstawa platnedci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw i sprzefu pa stanowiske pracy

wykonanie dcian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyinyeh

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszezenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku,

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyezace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15,

PN-E8/B-30005 Cement hutniczy 25,

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
— KOD CPV 45223210-1

1. Wstep
1.1, Przedmiot 887
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukeji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecanin i
realizacji robét wymienionveh w pkt, 1.1,
1.3, Zakres robdt wymienionych w SST
= Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przesel stalowych ogrodzeniowych ( wg indywidualnego projektu wykonawcy ).
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
1.5, Ogdlne wymagania detyczace robdt
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S135; $138X; S3SY wg PN-EN 10025:2002
N Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dhugosciach:
do 140 om — 3 do 13 m; powyze] 140 mm~3do 15mz odchylkami do 50 mm dla diugodci do 6,0 m; do 100 mm
dla dlugodei wiekszej.
Dopuszezalna krzywizna do 1.5 mm/m,
2 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dlugoéciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
~3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dlugosei do 6.0 m;
do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Dopuszezalna krzywizna 1.5 mm/m.
3 Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dhugosciach:
do 45 mm 3 do 12 m; powyej 45 -3 do 15m 2z odchylkami do 50 mm dla diugodci do 4,0 m; do 100 mm dla
diugodei wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé 1 mm/m,
4) Blachy
¢ DBlachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dhugodciach:
dla grubosei do 6 mm - 6,0 m
dla grubodci 8-25 mm — do 14,0 m z odchylka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
s Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sig w grubodeiach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm
5-12 1000x2000 12502500 1500%3000
10004000 12505000 1500=6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250=2500 1750=3500
1500=6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy,
Uwaga: do produkeji elementéw z blach a szczegdlnie blach wezlowych zaleca sig stosowanie blach grubych.
#  Blacha zebrowana wg PN.73/H-62127
Blache zebrowang dostarcza sie w gruboéciach 3,5-8.0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250%2500 mm; 1500%3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dhugodciach:
- przy $rednicy do 25 mm - 3-10m
- przy érednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
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Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadac wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2007.
- Wady powierzehniowe — powierzchnia waleowki i pretow powinna by¢ bez peknied, pecherzy i
naderwan.
- Na powierzchniach czofowych niedopuszezalne sq pozostatogei Jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigeia widoczne gobym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklodei, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatodei sa dopuszezalne jegeli:
- - mieszcza sig w granicach dopuszezalnych odchylek
- - nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosei od 25 mm, 0,7 mm dla waledwki o grubosei
wigkszej.
- e} Ksztaltowniki zimnogiete wg. EN-10025
Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien byé zaopatrzony kazdy
element lub partia materialu. Atest powinien zawiera¢:
- znak wytworey, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.
Cechowanie materialéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych,
Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokélu ostatecznego odbioru konstrukeji w
wytwornl wraz z odwiadezeniem wytwdrmi, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usuniete,
Cechowanie elementéw farba na elemencie.
2.2, Lacrniki
Jako faczniki wystepuja; polaczenia spawane oraz polaczenia na éruby.
. Materialy do spawania
Do spawania konstrukeji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastepezo moina stosowad elektrody ER-346 lub ER-346.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukeji stalowych narazonych na
obciazenia statyezne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieé:
- zaswiadczenie jakodci
- spelniaé wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm
i wymaganiami producenta,
Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby z tbem szedciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 éredniodokladne klasy:
dla srednic 8-16 mum ~ 4.8-11
dia drednic powyzej 16 mm —~ 5.6-11
stan powierzehni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szedciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasnoéci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast, PN-EN 20898-2:1998
{4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkladki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podkladki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny byé cechowane: §ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.
2.3. Skiadowanie materialéw i konstrukeiji
(1) Konstrukeje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiggarek lub weiagnikow. Elementy ciezkie, dhugie i wiotkie nalezy przenosié
za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy ukladad w sposéb
umozliwiajacy odezytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwodei skladowane w
sasiedztwie migjsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejéeiu, segregowad i ukdadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszezad | naprawiaé powstale w czasie transporty ewentualue uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjnej.
Konstrukeje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odleglodei 2.0 do 3.0 m od siebie,
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe skladowaé w tym samym polozeniu.
(2) Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
{3) Laczniki ($ruby, nakretki, podkiadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej whudowaniem musi uzyskac akceptacie Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- Jjakogci materialéw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projekten,
- zgoduosel z atestem wytwérni
- jakosei wykonania z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji.
- jakosci powlok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Spraet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywag zurawi, weiagarek, dZzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.
3.2. Sprzgt do robdt spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiad wykonanie zlgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukeyjna,
Spadki napigeia pradu zasilajacego nie powinny byé wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukeja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznyeh
- sprzgt pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszezeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oéwietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera,
3.3. Sprzgt do polaczer na sruby
Do scalania elementow nalezy stosowad dowolny sprzet.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoded,
Sposob skladowania wg punktu 2
5. Wykonanie robét
Wymagania oghhne
5.1. Clecie
Brzegi po cigeiu powinny by¢ czyste, bez naderwar, gradu i zadziorow, tuzla, naciekéw i rozpryskéw metaly po
cieciu,
Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny byé przestrzegane ograniczenia dofyczace graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia,
W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapié rysy i pekniecia.
5.3. Skladanie zespolow
Czgsci do skladania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagaf
dokladnosei zespoldw i wykonania polaczen wedlug zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukciji Dopuszezalna odehvika
Nieprostoliniowoéc Prety, blachownice, stupy, 0,001 dlugosci

czescl ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dlugosei

lecz nie wiecei niz 10 mm
Odchytki plaskodcei polek, scianek - 2 mm na dowolnym
Srodnikéw odeinka 1000 m
Wymiary przekroiu - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokodei
Wygiecie drodnika - 0,003 wysokoscei
Wymiar nominalny mm Dopuszezalna odchylka wymiaru mm

przylaczeniowy swobodny
do 500 0.5 2.5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-80060 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8.0 16




Polaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokogei 15 mm powinny by¢ oczyszezone z rdzy, farby i
zanieczyszezen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien: i rzadzizn widocznych golym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje sie wedlug
whasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubosé spoin moze byé wigksza od nominalinej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubodé mniejsza:
© 5% — dla spoin czolowych
0 10% - dla pozostatyeh,
Dopuszcza si¢ migjscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszezq sie w granicach grubosci spoiny,
Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
= obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin moZna naprawié uzupelniajacym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie,
Polgezenia na $ruby
- diugos¢ éruby powinna byé taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wehodzié w otwoér glebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke dokladnie przylegaé do Iezonyeh
powierzchni,
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem pokryé
warstwy smaru.
- sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
5.4, Montaz konstrukeji
Montaz nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymaloéei i statecznodei, ukladu geometrycznego | wymiaréw konstrukeji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznodei elementéw uprzednio zmontowanych.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5,
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukeji w tonach,
8. Odbidr robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacyeh.
9. Podstawa platnedci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST,
10. Przepisy zwigzane

3

PN-B-06200:2002 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiory,
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukeyjnych, Warunki techniczne dostawy,

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania,

Ogdloe badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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7. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegblowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukeji drewnianych.

1.2, Zakres stosowania S8T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt wymienionyeh w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na cely ;

- montaz drewnianej konstrukeji wigzby dachowej,

= lacenie dachu , .

L4, Okredlenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednini normami i wytycznymi,

L.5. Ogdlne wymagania dotyezace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektows, 857 i
poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniern.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB -~ Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biclogicznymi i ogniem.

Konstrukeje i elementy konstrukeji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzvmalodciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane, Inne rodzaje
drewna naleZy stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Whkladki, klocki, drobne elementy konstrukeyjne itp. nalezy wykonywaé z drewna twardego, np. dgbowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukeji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymalodciowymi. Zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszezacych metodach pomiaru jednej lub wiecej
wiadciwosel. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-
EN 518 lub PN-EN 519, Klasy wytrzymalosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymalo$ei drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosei wytrzymalosei
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002

2.1.1. Wytrzymalodei charaktervstyezne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24 30

 Zginanie 24 30
Rozciaganie wzdhut wickien 14 18
Seiskanie wzdluz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 5,3 5,7
Scinanie wzdtuz wiokien 2.5 3

Scinanie w poprzek wlokien 0.4 0.4

2.1.2. Dopuszezalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnei do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigeia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 173 172

b} ezolowe i/1 1/1
Zonilizna niedopuszezalna
Chodniki owadzie niedopuszezalne
Szerokogé slojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszezalna na dhugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosei

lub dlugogei

Krzywizna podhizna

a) plaszezyan 30 mm — dla grubodcei do 38 mm
10 mm ~ dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokodei do 75 mm

5 mm - dla szerokodei > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosei

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoded

Rysy, falistod¢ rzazu dopuszezalna w granicach odchylek grubosei i szerckodcei elementy.
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Nieréwnos¢ plaszezyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchylek.
Nieprostopadioss niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnoéé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosié nie wigcej niz;
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu —~ 23%
- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

4) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wicksze:

~w dhagodei: do -+ 50 mm lub do ~20 mm dla 20% iloéci

- w szerokosel: do +3 mm lub do ~1mm

—w grubodci: do +1 mm lub do -1 mm

(5 odehytki wymiarowe bali jak dla desek

{6} odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosei do 50 mm:
w grubodci: +1 mm i1 mm dla 20% ilosei
- w szerokodel: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla lat o grubodei powyzej 50 mm:
- w szerokosei: +2 mm i-1 mm dla 20% ilogei
- w grubosei: +2 mm i -1 mm dla 20% ilodci

d)  odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubodci i szerokodei nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm 1 -2 mm.
e}  odchylki wymiarowe belek na grubogci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2, Laceniki

2.2.1. Gwoidzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowad:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowad;

Nakrgtki szedciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowad:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z Ibem szedciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z Ibem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byé stosowane
wylacznie srodki dopuszezone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) S:Em{fiti do ochrony przed grzybami i owadami
by Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢} Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3. Skladowanie materialdw i konstrukeji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwy folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszezonych w taki sposdb aby nie
powodowag ich deformacji. Odleglodé skladowanych elementéw od podloza nie powinna byé mniejsza od 20 em.
2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej whudowaniem musi uzyskad akceptacje Inzyniera.
Materialy nzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Iniynier,
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac dowolnego sprzetu,

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszezeniach.

*  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpicczone od wplywow atmosferycznych, oéwietlone z dostateczna wentylacja,

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4, Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podezas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznoscl.
Sposéb skladowania wg punktu 2.3,
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8. Wykonanie robdt

5.1. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymalosei, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

Konstrukeja dachu nie jest przeznaczona do rozbiérki. Zaklada sie, ze 35 % drewna

istniejacej konstrukeji wigZby przeznaczona bedzie do wymiany,

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychriast spalié.

Drewno zaatakowane powierzehniowo moze byé uzyte powtérnie po dokladnym

oczyszezeniu z nalotéw grzyba | po zaimpregnowaé.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zairapregnowad preparatem
ogniochronnym, umozliwiajacym uzyskanie wlasciwosei materialu trudno zapalnego, zabezpieczajgcym przed
grzybami , plesniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybdw i pledni preparaty i §rodki impregnacii musza posiadad swiadectwa dopuszezajace
do ich stosowania.

5.2, Wig#ba dachowa

5.2.1, Przekroje i rozmieszezenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki, Dokladno$é wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Diugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny réznic sig od projektowanych wigeej
jak 0,5 mm.

524, Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:

w rozstawie belek tub krokwi:
e do 2 em w osiach rozstawu belek
do 1 em w osiach rozstawn krokwi

- w dlugosei elementu do 20 mm

- w odleglodei miedzy wezlami do 5 mm

- w wysokodel do 10 mm,
5.2.5. Elementy wigZby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
Jjedna warstwa papy.
6. Kontrola jakedci rebét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnodcei wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkeie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi,
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiary sa;
Dla wigiby — ilosé m* wykonanej konstrukeji,
Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w m?.
8. Odbidr robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnoéci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie .7,
Cena obejmuje wszystkie czynnoéci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspblne dla drewna okraglego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami wytrzymalofciowymi,
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z druty stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zhacznych,
PN-EN 300:2000 Plyty o wi6rach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gleboko$ci wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogolne wymagania i badania,
PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymatoé¢ drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymalosci metoda biologiczna,
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukeji nosnych - Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe,
PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Plyty wiérowe - Definicja i klasyfikacja.
PN-EN 312-4:2000 Plyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt przenoszacyeh obciazenia
uzytkowe
w warunkach suchych.
PN-EN 312-5:2000 Plyty wibrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt przenoszacyeh obciazenia
uzytkowe
w warunkach wilgotnych,
PN-EN 312-6:2000 Plyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt o podwyzszonegj zdolnosel do
przenoszenia obeigzed uzytkowyeh w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukeyjne - Klasy wytrzymaloscei.
PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne lacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
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PN-EN 12369-1:2000/A21:2002 Plyty drewnopochodne - Wartogé charakterystyczna do projektowania - cz.1: Plyty
OSB, phyty

widrowe i plyty piléniowe

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - No$nosé charakterystyczna i modul podatnosci zlaezy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Zlgcza na faczniki mechaniczne . Ogdlna zasada okreslenia nognodci i
odksztatcalnoded.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie zhaczy na taczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace
gestoded

drewna,
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8. ROBOTY POKRYWCZE —~ KOD CPV 45261210-9

1. Wstep
L.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyezace wykonania i odbioru pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
7.1.2. Zakres stosowania S8T
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych wpkt. 1.1
1.3. Zakres robdt objetych 88T
Roboty, ktbryeh dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnogei umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku ten.:
- krveie dachu blachodachéwka,
- montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- wykonanie obrobek blacharski
Dach dwuspadowy posiada nachylenie polaci 35° kryty bedzie blacha dachéwkowa.
Przy kazdym kominie nalezy zamontowa¢ laweczke kominiarska whasciwa dla danego systemu pokrycia
dachowego. Do kazdej z nich musza prowadzi¢ stopnie kominiarskie zapewniajace bezpieczne dojécia. Ich ilogé
oraz odstgpy migdzy nimi nalezy dobra¢ uwzgledniajac kat nachylenia potaci dachu.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentaciq projektows, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Materialy stosowane do wykenywania pokryé dachowych powinny mieé m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng Tub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczedstwa,
- Certyfikat zgodnosei ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skfadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta,
Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczaca skladowanyeh pa budowie
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
- Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezajacych dany material do powszechnego stosowania
2.1, Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0.5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubosé powloki cynku
wynosi min. 275 g/m’. Cala powierzchnia plyt zabezpieczona Jest obustronnie powloka dekoracying akrylowa lub
poliestrowo-silikonowa, Kolor okresla projekt techniczny.
Jakodc powlok akrylowych musi byé zgodna norma PN-84/H-92126.
Plyty dachéwkowe musza posiada¢ aktualng decyzie ITB o dopuszezeniu do stosowania i pozytywna opinie
Pafstwowego Zakladu Higieny,
2.2. Blacha stalowa plaska powlekana powlokami poliestrowymi gr. 0,5-0,55 mm
Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazaf
producenta materialéw pokryciowych.
Materialy pokryweze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastepujace warunki:
- edpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowe;,
- sq whadeiwie opakowane 1 oznakowane,
~ spetniaja wymagane whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracie zgodnoscei i certyfikat zgodnode.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywat recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatéw | wykonywanyeh robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.
4, Transport
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
Materialy nalezy ukladaé réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwodcig przesuwania sie podezas transportu,
Blachy powinny by¢ ukladane w pozyeji poziomej wzdluz $rodka transportu,
Jezeli dlugos¢ elementoéw z blachy dachdéwkowe] jest wigksza niz dhugoséd pojazdu, wielkodé nawisu nie moze
przekroczve 1 m
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Przy za- | wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw obowiazujacyeh
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wplyng niekorzystnie na jakosé robot
i wiadciwosei przewozonych materiatéw,

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robat

3.1, Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

- pochylenie plaszezyzny potaci dachowych z desek, fat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni podkladu powinna bv¢ taka, aby prze$wit pomiedzy powierzchnia deskowania a taty
kontrolng o dtugosei 3 m byl nie wigkszy niz § mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia polaci dachowej),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$é szezelin dylatacyijnych
powinna wynosié¢ od 20 do 40 mm a szezelin obwodowych okoto 20 mm. Szezeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe pewinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

= w podkladzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢é usztywnione
krawedzie zewnetrzne,

3.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999,

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa ukladane na ciaglym podlozu powinny spelniaé wymagania

podane w instrukeji producenta wyrobu, Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie fragmenty
wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukeji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciaglym podlozu, powinny spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 505:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powlokami Jjw., uktadane na ciaglym podtozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozjg z powlokami metalicznymi: olowiano-cynowa,

cynowa, organiczna, ukfadane na cigglym podiozu, powinny spehiaé wymagania podane w mstrukeji

producenta wyrobu, Warunki montazu powinny byt takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly

podparte na ciaglej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami jw., ukladane na ciaglym podtozu, powinny

spehniad wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaklady wyrob6w z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciaglym podlozu, mozna wykonywaé na
rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonodne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach;

trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powlokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wiclowarstwows

powinny spelniaé¢ wymagania podane w instrukcii producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:20072 i
PN-EN 508-3:2002,

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spelniaé wymagania norm

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002,

Laczenie samonoénych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw, wykonuje sie na

zaklad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukeji blachy, aby nie bylo
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferyeznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— blachy przycina sie za pomoea nozye wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu cigeta za pomoca

pily lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia Uzywa¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi

wytwarzajacych podezas cigeia wysokq temperature — ze wegledu na korozje miejse cigtych,

— po cigeiu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki nalezy ukladaé i mocowac je za pomoce wkretdw samonawiercajacych do lat

drewnianych lub metalowych, Wkrety nalezy wkrecaé za pomocy wiertarek ze sprzeglem, zwracajac

uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie wystawac poza

brzeg gomej podkladki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszezone w $rodku welebienia, w dolnej fali.

Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w kalenicy —

w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej nakiadajacej sie krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i

nastgpnie przystapi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie

co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy wlozyd

bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
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przeplywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

— niezbgdne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszezelek, w celu

uniemozliwienia przedostawania sig $niegu i kurzu, W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu polaci

do 30° zaleca sig ¢ stosowanie uszezelek wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajae dostep powietrza

przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia polaci dachowej powyzej 30°

mozna pozostawic bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czedci fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farby

Zaprawows,

5.3, Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokryeia.

Obrdbki blacharskie z blachy o grubosei od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, leez w

temperaturze nie niZzszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach,

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznogei zachowania dylatacji. Dvlatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych

dachu w taki sposéb, aby nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podhuznym,

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielkosei odwadnianych powierzchni dachu,

6. Kontrola jakoSci

Przed przystapieniem do robdt pokrywezych dachéwka nalezy przeprowadzié badania materiatéw, ktére bedg

wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér {miedzyoperacyiny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatéw

Badanie materialow przeprowadza sig posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyezacych przyiecia

materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych

zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szezegblowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej ST.

6.2, Badania prawidlowodci lacenia

Lacenie powinno podlegad sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat,

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzié za pomoea pomiaru z dokladnodeis do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dugodci 3 m z

poziomnicy.

Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoea préby oderwania faty od

krokwi przy uzyeiu dluta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3., odnotowane w formie protokohs

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akeeptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robét

Badania w czasie robét pokrywezych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosel ich wykonania z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szezegélowej) i instrukeji producenta

systemu pokrywezego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robét pokrywezych dachdwkami, w szezegdlnodel w zakresie:

- zgodnoéei z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegblows) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw,

- prawidlowodcei przygotowania podkladu,

- prawidlowoscl wykonania pokryeia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badas dokonanych przed przystapieniem do

robdt i w trakeie ich wykonywania,

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidlowodei kierunku krycia

= Sprawdzenie rozmieszezenia stykéw 1 wielkosei  zakladéw

= Sprawdzenie szczelnobei pokryeia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzié po deszezu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
Jednoczednie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje sig na powierzehni pokrycia albo ¢y nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu pokryveia,

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach

- Sprawdzenie prawidlowosci pokryeia kalenic i grzbietow



7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robét jest:

~m’ pokrytej powierzchni,

~ 1 m wykonanych rynien Iub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze,

8. Odbiér robot

§.1. Odbidr podloza

Badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia polaci dachowych,

- sprawdzenie rOéwnodci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fata nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywezych
Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czedciowych., Badania w czasie odbioru
czgdciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgdciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podloza (deskowania i lat),
- jakosci zastosowanych materialow,
o dokladnosci wykonania poszezegélnych warstw pokrycia,
- dokladnodei wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koAcowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robdt, po deszezu.
Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrveia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialéw,

= protokoly odbioru materialow i wyrobéw,

Odbiér koAcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
- Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, fcian, komindw,
wietrznikéw, whazdw itp,
= Sprawdzenie prawidlowogci spadkéw rynien.
- Sprawdzenie szezelnofei polaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu dronosci
przewoddéw kanalizacyinyeh,
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzehniej.,
Placi sig za ustalona ilo¢ ,,m"” obrébki wg ceny Jjednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczes,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obeigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych..
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiang Azl).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu,
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiezne. Definicje i specyfikacia wyrobéw.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacia wyrobéw.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plvtowyeh ze stali ukladanych
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na claglym podloiu,

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonodnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czersé 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metaly. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okratych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych., Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych
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9. HYDROIZOLACJE - KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

L.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robsét
zwiazanych z wykonaniem izelacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukeji betonowych, zelbetowych.
1.2, Zakres stosowania 88T

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionyeh w pkt. 1.1

1.3, Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukeji betonowych, zelbetowyceh .

Izolacje przeciwwilgociowe:

¢ izolacja pozioma $cian fundamentowych — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

# izolacja pionowa écian 2x abizol

* izolacja docieplenia écian fundamentowych z folii kubetkowej,

L4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okredleniami podanymi w SST .

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako§é wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnodei na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wizystkie materialy stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej 88T i
dokumentacii projektowey.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okredlone we

~ ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016: 2
poZnigjszymi zmianami),

~ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pidniejszymi
Zriananiy.

Na Wykonawey spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, Zelbetowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materialéow zgodnych z dokumentacjq projektowa i
posiadajacych aprobatg techniczng IBDIM do tego typu zastosowat.

2.2. Wymagania szezegblowe

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowyeh sa;

Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowaé materialy zgodne z SST dotyczaca napraw konstrukeji
betonowych 1 zelbetowych.

lzolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
oraz w przypadku izolacji bitumicznych byé zgodne z norma PN-69/B-10260,

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga byé stosowane nastepujace materialy:

—roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowan.
Izolacje wykonywane na goraco

Do wykonywania izolacji na goraco moga by¢ stosowane nastepujace materialy:

~ lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 0461 5, PN-92/B-27618, PN-
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowan.
Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowaé materialy przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajace aprobaty
techniczne IBDIM do tego typu zastosowar.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukejach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
3. Sprzet

Robet§ thfiz;zana z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukejach betonowych,
zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonyeh robdt,
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Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materialéw,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniad wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawee powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczyé
opakowania przed uszkodzeniem.

8.  Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:

Wykonanie robdt powinne byé zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatdw, normag PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wvkonaniem izolacji.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadad stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i stalowych
obiektdéw inzynieryinych,

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonaweg Podwykonawcey do wykonania izolacji
przeciwwodne] lub przeciwwilgociowe] obiektow inzynieryinyeh podejmuje Inzynier. Wykonawea nie moze
przeniesé wykonywania izolacji do innego Podwykonawey niz zaakceptowany przez Inzyniera — bez zgody
Inzyniera,

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego oraz zgodnie z norma PN-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna mieécié sig w granicach od +5°C do +33°Cibvé 0 3
stopnie wyZsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnodé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna byé nie wieksza niz 85%.

5.2, Zakres wykonywania robét

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzehnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszezen. Nalezy usunaé wszystkie luzne
czgdci i substancje zakfoeajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, thuszeze, resziki srodkéw pielegnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd, Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyréwnad, a wigksze ubytki wypelnié, zgodnie
z zaleceniami 88T dotyczace) napraw konstrukeji betonowyeh 1 zelbetowych,

Materialy do napraw konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta
materialéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialéw do napraw konstrukeji
betonowych 1 zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacia, nalezy powierzchnig betonu przedmuchaé sprezonym powietrzen.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny edpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw 1 ich aprobatach technicznych IBDIM odnosnie:

- wytrzymalodei podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podioza,

~ wilgotnosei podioza (maksimum 4% — chyba, ze material jest przeznaczony do ukladania na podloza o wigkszej
wilgotnodei),

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca Srodkéw gruntujacych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiaty izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobata techniczna IBDIM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagaf dokumentacii projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDIM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie waltkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie Jub rozwijanie gotowych materialéw izolacyjnych,

Przy nakladaniu poszezegblnych warstw izolacii nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakresGw
temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotnodel podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych etapéw
robét moze nastapic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy,

Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnyceh izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien 88T dotyezace] wykonywania konstrukeji
betonowyeh i zelbetowych, jak 1 niniejszej SST.

6. Kontrola jakosel

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosei robdt podano w 88T Czedé G, Wymagania ogdlne™,

Kontrola robdt obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwe] jakodci materialu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnodel sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materialy,
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~ sprawdzenie dopuszezalnego okresu magazynowania,

~ kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
rdwnodci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymalosei betonu na odrywanie,

----- kontrolg prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena jednorodnosci wykonania
powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszezen lub odspojed itp.),

~— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubosé powloki winna by¢ zgodna z wartodeia, podana w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosé te okresla si¢ jako $rednia arvimetyezng z
kilku pomiardéw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; gruboéé okresla sie metodami nieniszezacymi lub
niszezacymi w sposob zgodny z aprobaty techniczng IBDIM,

~ kontrolg poprawnoséci naprawienia bledéow w wykonanej izolacji,

— kontrolg wykonania warstwy ochronne],

— oznaczenie przyczepnosei izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszezegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa i
obmiarem w terenie.

8.  Odbiér robot

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do koleinych etapdéw
robét moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywolanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnofci

Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosei podano w S8T Czeéé G: ,, Wymagania ogélne”,

Podstawe platnosci stanowi cena za | m* wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robét,
atestem Producenta izolacji i oceng jakosdciows na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkows obejmuje:

- prace przygolowawcze,

- dostarczenie materialéw przewidzianyeh do wykonania robét,

~ przygotowanie i oczyszezenie podloza,

~ przygotowanie materialéw do wykonania izolacji,

~ wykonanie warstwy gruntujgcey,

~ wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;,

~ wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonyeh pomiardw i badan,

-~ gezyszezenie 1 uporzadkowanie ferenu robdt,

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady 1 ubytki materialowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarda przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

3 PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na
goraco.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe, Metody badan.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tadmie aluminiowe;.
7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanyeh.

10.2. Inne dokumenty:

L. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
péniejszymi zmdanami),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

péiniejszynd zmianami).



10. ZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

L1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

— ocieplenie $cian fundamentowych -~ styropian EPS 100 gr. 6 cm szezelnie przyklejany do sciany

— ocieplenie posadzki — styropian EPS 100, gr.5i 2 cm (opréez posadzki garazu)
- ocieplenie dachu ~ welna mineraina gr. 20 em om nkozona na warstwie paroizolacii
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z chowiazujgeymi odpowiednimi normami.
1.5, Ogélne wymagania dotvezace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach passtwowych lub $wiadectwach ITB dopuszezajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukeyjnie na laczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornosé
w Srodowisku, w ktbrym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do sklejanych materialéw, okredlong wg metod
badan podanych w normach pafstwowych i §wiadectwach ITB.
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
pafstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian
Piyty ze styropianu ekstradowanego gr.8 em jako izolacje podposadzkowe
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 n’, przy czym wysokosé stosu nie powinna bvé wyisza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date
produkeji, ilod¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu Jjak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
Transport. Plyty styropianowe nalezy przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP 1 ruchu
drogowego.
2.3. Welna mineralna do docieplenia poddaszy -odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002.0 gestosei
nie przekraczajacej 35 kg/m3, klasa reakeji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyrdb niepalny
plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakows twardosé oraz $cisliwosé.
Welna mineralna odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002.0 gestosel
nie przekraczajacej 35 kg/m3, klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A - wyrob niepalny
plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardodé oraz écidliwosé.
Pakowanie.
Plyty uklada sig w stosy o pojemnodci 0,5-3,6 m’, przy czym wysokosé stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna byé naklejona etykieta zawierajaca nazwg zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkeji, iloé i
pieczatke pakowacza,
Przechowywanie
Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od srédet ognia.
Transport. Plyty nalezy przewozié w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
2.4. Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacyeh do stosowania w budownictwie:
W szezegdnodei powinny odznaczad sig:
= niskim wspélczynnikiem przewodnosci cieplnej (1),
- malg gestoscia objetosciowa (kg/m3), mala wilgotnodcia zaréwno  w trakeie
whbudowywania jak { uzytkowania,
—  duza trwaloscig i niezmiennoscia wladciwosci technicznych z uptywem czasu,
-~ odpornodcia na wplywy biologiczne,
~  brakiem wydzielania substancii toksycznych,
-~ odpormnogeis ogniowa.
3. Sprazet
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Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,

4, Transport

W punktu 2 niniejszej specyfikacii.

8, Wykonanie rebét

Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym,

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukladaé na styk bez
szezelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkdw i wyszezerbien.

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe ukladaé mijankowo. Przesunigeie stykéw winno wynosié
minimum 3 em.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub
papa).

6. Kontrola jakodci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiaiéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadezenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie
moga byé dopuszezone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnodcei z dokumentacja projelktows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwircy, W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadezeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafistwowej,

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych {po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Gbmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

Tlo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze,

8. Odbiér robdt

Odbiédr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

*  dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadezenia o jakosci materialéw i wyrob6w dostarczonych na budowe,

protokély odbioru poszezegbinych etapéw robét zanikajacych,

protokoly odbioru materialow 1 wyrobhéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Pedstawa platnodel

Placi sig za ustalong iloé¢ m?® izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materialéw,

przygotowanie | oczyszezenie podloza,

zagruntowanie podioza i polozenie |

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

# #® @ ® B

@ & ®© & 9

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe,
PN-78/B-301785. Kit asfaltowy uszezelniajacy.
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11 . TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1, Wstep,

1.1, Przedmiot S§T

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i adbioruy
tynkéw i okladzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

L3, Zakres rob6t objetych SST

Reboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obej muja wszystkie czynnosci umozliwiajaee i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

= Tynki wewnegtrzne gipsowe lub cementowo-wapienne kat. J11

= Licowanie $cian plytami ceramicznymi

LA4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa, S8T
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy,

2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajaeych thuszeze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szezepdlnodei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakeje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Sredpioziarmisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien byé drobnoziamisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jel preygotowaniu
. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiolow lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadezalnie, w
zaleznosei od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czgéciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornodé szkliwa na pekniecia whoskowate nie mmniej niz 160°C

Stopien bialosei przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

gatunek 1 80%
gatunek 1 75%
3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uZyciu dowolnego typu sprzety,

4. Transport

Materialy i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

Podezas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznodel,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i
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okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6
miesigey po zakoficzeniu stanu surowego,

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C,

W nizszych temperaturach mozna wykenywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie gedziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, . welggn 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznyeh licach na
glebokodcei 5-10 mm,

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyécié z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lampg benzynowa,

Nadmiernie suchg powierzehnig podloza nalezy zwilzyé woda.

5.3, Wykonywania tynkéw trjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi, Narzut tynkéw wewngtrznyeh nalezy
wykona wedlug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu,

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne ~ w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

3.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwrujaca fub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymalego
podioza,

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe,

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu osiadania muréw budynku,
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu szezotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

Na oczyszezong i zwilzong powierzehnig Scian murowanych nalezy nalozyé dwuwarstwowy podklad wykonany
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki § lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedhuig wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie] +5°C,
Dopuszezalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszezyzny nie wigksze niz 2 mm na dhugosei laty dwumetrowej.
6. Kontrola jakosel .

sprawdzenie zgodnoscei z dokumentacja techniczna ulozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podloza i materiatéw,

sprawdzenie dokladnodci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

sprawdzenie zgodnoscei klasy materialéw ceramicznyeh z zaméwieniem,

proby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztaltu plytek

liczby szezerb i peknied,

odpornosei na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okredlenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosei na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrzne;).
6.2, Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowiazujacej normie,

Wyniki odbioréw materialdw i wyrobdw powinny byé kasdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
splaszezone.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m?, loéé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru § sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
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8.1, Odbidr podioza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpoérednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze poOwinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluZszym czasie od
Jjego wykonania, nalezy podloze oczyscié i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg techniczna,

Dopuszezalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzehni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego ~ nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podloia,
piléni itp.,

trwale slady zaciekéw na powierzehni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyezepnosci
tynku do podioza.

9, Podstawa platnodei

Placi sig za ustalong iloéé¢ m® powierzehni sciany we ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

= przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialdw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

= osiatkowanie bruzd,

= obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drebnych elementéow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

= oczyszezenie miejsca pracy z resziek materialéw,

Okladziny dcian

Placi sig za ustalong ilo$¢ m* powierzehni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

= przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

= moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

= wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzehni,

~  zamurowanie przebid,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

= reperacje tynkdw,

- oczyszezenie miejsca pracy z pozostalodel materialéw,

10, Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatodciowych,

PN-T0/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowveh.

Elementy murowe z kamienia naturalnego,

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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12. OKLADZINY Z PLYT GIPSWO
KARTONOWYCH - KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1, Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania okladzin
wewngtrznych z plyt gipsowo-katonowyeh,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych S8T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- Obudowa dachu plytami ogniochronnymi gr. 15 mm

- Scianki poddasza z plyt g-k 12,5 mm na ruszcie metalowym z wypelnieniem welna mineralna 6 cm.

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

1.5, Ogélne wymagania dotyezace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, S8T
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy,

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub Jjeziora.
Niedozwolone jest uzycie wid $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje | mut,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelniad wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szezegolnodei:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakeje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania
dia plyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla piyt gipsowo-kartonowych

L Wymagania GKB GKF GKBI GKF1
p. zwykla Ognio Wodo wodo- §
odporna odporna ognioodpor
na
0 02 03 04 05 06
1
1. Powierzchnia Réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepno$é  kartonu  do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposib,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwal sig, nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9.540.5: 12 540.5; 1550,5: »18:0.5
szerokosé 1200 (+0; -5.0)
dlugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadlodé roznica w dlugoéci przekatnych < §
4, Masa 9.5 <95 - - -
im2 phyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci 15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15.0 13,5-15.0
[kg] > 18 <18,0 16,0-19,0 - .
3, Wilgotnesé [ % ] < 14
6. Trwalos¢ struktury przy - > 20 - > 20
opalaniu [min.]
7. Nasiakliwogé [%) - - <10 <10

2.4. Profile metalowe o grubodci nie minej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje sig do sufitu i podlogi, pionowe CW ustawia sie co 60 cm i przykreca do nich phvty.
Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) calkowita gruboéé $cianki wynosi:

75 mm (50 +2 x 12,5), 100 mm (75 -+ 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy shizg
narozniki aluminiowe,

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwoscei korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie plyt
gipsowo-kartonowych. Plyty powinny byé pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku podkladach
dystansowych. Pierwsza plyta od dohu spelnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalows dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podkladek.

Pakiety nalezy skladowaé w pomieszezeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim
podkiadzie.

Wysokoéé skladowania — do pigciu pakietéw o jednakowej diugosei, nakladanych jeden na drugi.

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okolo 2000 m2 piyt o gruboceei 12,5 mm lub okolo 2400 m2 o grubodei 9,5
mm. Rozladunek piyt powinien odbywaé sig w sposéb zmechanizowany przy pomocy wizka widlowego o uddwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. Wykenanie robét

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

~ Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych

powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podiynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone

ocecieznice drzwiowe i okienne.

~ Zaleca sig przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakofiezeniu

stanu surowego,

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszezenia powinny by¢ oczyszezone z gruzu i odpadéw.

— Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie niZszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw:

= przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang éciang

-z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

-~ przy uzyeiu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami faczacymi typu ES,

Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukeji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sklada¢ sie z dwéch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podloze dla phyt — nazywanej w dalszej czedel ,warstwa nos$na” oraz gbrnej ~ dalej nazywanej
wwarstwy gloéwna”,

Niekiedy wykonywany jest ruszt Jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materialami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztaltowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a} ksztalt pomieszezenia:

~ jezeli ruszt poziomy pomieszezenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnoces rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukeii dwuwarstwowej,

— w pomieszezeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

— jezeli ruszt styka sié bezposdrednio z plaska konstrukeja przegrody, to mozna zastosowaz ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sig rozwiazania dwuwarstwowe,

~ rozstaw rozmieszezenia elementéw warstwy noénej zaleiy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych
krawedzi plyt w stosunku do tych elementéw,

b} grubosé zastosowanych phyt:

~ rozmieszezenia plyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od

sztywnosci phyt,

c} funkejé jaka spelniaé ma sufit;

- jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw
warstwy nosnej

Tyezenie rozmieszezenia plyt

Cheac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtaé o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdhuznych plyt powinny byé prostopadie do plaszezyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku pagwietlania pomieszezenia),

- przy wyborze wzdhuznego mocowania plyt do elementow nosnych rusztu konieczne Jjest, aby stvki dlugich
krawedzi plyt opieraly sig na tyeh elementach,

----- - przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana pelna ilo$C plvt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odciete kawalki o szerokosci zblizonej do polowy szerckosei
plyty (lub polowy jej dhugodei),

—styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byé przesunigte wzgledem siebie o odleglogé
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zblizona do polowy dlugosei phyty,

~ jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe piyt
nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami
rusziu,

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspélczynnika
wytrzymalosei przy ich obeiazaniu. Znaczy to, e jednostkowe obciazenie wyrywajgee musi byé wieksze od
pigciokrotnej wartodei normalnego obciazenia przypadajacego na dany facznik lub kotwe.

Konstrukeje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe whetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu
rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng wartosé normalnego obciazenia,

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyine.

Mocewanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okdadziny sufitowe stosuje sie plvty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

-~ mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi plyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych ruszty,

~ mocowanie podhuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do nich diuzszymi
krawedziami,

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig do profili stalowych blachowkretami,

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubodé plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé
miedzy elementami noénymi fmm)]
9.5 poprzeczny 420
podhuzny 320
12,5 POPIZEczny 500
podluzny 420
15.0 pOpTZECINY 550

6. Kontrola jakedei .

Badania w czasie wykonywania robdt

Cazgstotliwodé oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 , Wymagania
dla plyt gipsowo-kartonowych”.

W szezegdnodei powinna byé oceniana;

— rownosé powierzchni phyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

~ wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

—wilgotnosé 1 nasigkliwogé,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia phyt.

Warunki badad plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru,
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robét jest m’. Tloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbibr robét
8.1.0dbidr podloza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze opzyieid i
umy¢ wodg
8.2 Roboty uznaje sié za zgodne z dokumentaciy projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daty pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. , Roboty okladzinowe, Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnosé z dokumentaciq techniczna,
b, rodzaj zastosowanych materiatow,
¢. przygotowanie podloza,
d. prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatodé powlerzchni,
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié plaszezyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny byé katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezeéniejszych zalozen zawartych w dokumentaciji.
Krawgdzie przycigcia plaszezyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu
prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugoceci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy atg a powierzehnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokladnodeia do 0,5
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mm. Dopuszezalne odchylki powierzehni sq podane w poniZzsze] tabeli.

Odchylenie powierzchni

Odehylenia powierzehni § krawedzi od

Odchylenie przecinajacych

suchego tynku od kierunku sie plaszezyen od kata
plaszezyzny 1 odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii proste] pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksza niz 2 nie wiéksze niz 1,5 nie wigksze niz 2 mm nie wigkszej niz

mm i w Hezbie mm na 1 mb i ogdlem na 1 mb i ogélem nie 2 mm

nie wigkszej niz 2
na calej dlugosei

nie wiécej niz 3 mm
W pomieszczeniach

wigeej niz 3 mm na
calej powierzchni

faty kontrolnej ¢ do 3,5 mm wysokoeeci ograniczonej
dhugosci 2 mb oraz nie wiécej niz Scianami, belkami
4 mm w pomieszezeniach | itp.

powyze] 3,5 m
wysokosei

9. Podstawa platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawea a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$é m2 powierzchni suchego tynku fub Scianek
dziatowych wedlug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
~ obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokoceei do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— pezyszezenie miejsca pracy z resztek materialdw,
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okladzin,
- szpachlowanie polaczen i stykow plyt ze §cianami i stropami,
~ zabezpieczenie spoin ta$mg paplerows,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykofczeniowe
10. Przepisy zwigzane
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania
przy odbiorze.
Wymagania dla plyt gipsowo-kartenowych.
Odpornodé ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-T9/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systembw
zapewnienia jakodci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosei.

PN-B-79405
PN-93/B-02862



13. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1, Przedmiot 88T
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania 88T
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionyeh w pkt. 1.1,
1.3, Zakres robot objetyeh SS8T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekeie przetargowym.
= Podloza pod posadzki - cementowe

= Posadzki betonowe z betonu B-20
- Posadzki z plytek gres
- posadzka z wyktadziny homogenicznej
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SS5T sa zgodne 2 obowigzujacymi edpowiednimi normant,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uZycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszeze
organiczne, oleje i mul.
2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szezegdlnosei:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25~
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mum, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4, Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltéw drogowych, wiGknistego wypehiacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thiszczowy)
Temperatura mickniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.5, Kit asfaltowy uszezelpiajacy wg PN-74/B-30175
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszezelniajacych;
penetracia w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,
temperatura migknigeia— nie normalizuje sie,
przyczepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoina kitu o grubosei 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé si¢ w masie,
wydtuzenie wzgledne prey zerwaniu, nie mnigj niz — 20 mm,
sptywnodé z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze ~20:2C zrzuconej z wysokogei 2,5 m na plyte
stalowa — bez peknieé | odpryskow,
gestosé pozorna, nie mnigj niz ~ 1,5 mm.
2.6. Plytki gresowe
Wiadciwodcei plytek podlogowych :
barwa: wg wzorea producenta
nasigkliwosdé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymalo$¢ na zginanie nie mnigjsza niz 25,0 MPa
Scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornodé liczba cykli nie mniej niz 20
Dopuszezalne odchylki wymiarowe:

dlugodd i szerokogé: +1,5 mm

grubodé: & 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa 8

$cieralnosé V klasa fcieralnodei

na schodach 1 przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe,

Phytki gresowe i terakotowe muszg by¢ vzupelnione nastepujacymi elementami:

stopnice schodéw, katowniki, narozniki.

Dopuszezalne odehviki wymiarowe:

dlugoéc i szerokosé: +1.5 mm
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grubosé: +0,5 mim
krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg. instrukeji producenta
Pakowanie
Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m® phytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzepaweze
dotyczace wyrobéw latwo thukacych si¢ oraz napis ,, Wyréb dopuszezony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.
Transport
Plytki przewozic¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu,
Podloge wylozyé materiatem wydcidtkowym grubodei ok, § cm.
Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié nalepki ostrzegaweze dotyezace wyrohdw
tatwo thukacyeh,
Skiadowanie
Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
2.6. Homogeniczna wykladzina obiektowa o grubosci uzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem, klasa scieralnogci T,
klasa uzytkowa 34,
3. Sprzet.
Do wykonania robdt przewiduje sig sprzgt zgodny z instrukcja danego systemu posadzek
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami ub utrata,
statecznodel.
5. Wykonanie robét
5.1, Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki
Wylewka samopoziomujaca — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymaloscei nalezy catkowicie usungé. Suche
wyreperowane podloze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowaé i pozostawié na 4 godziny do
wyschnigeia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podioze wyla¢ na podloze i rozprowadzi¢ dluga stalowa paca lub listws
Zgarniajaca.
Wylang zaprawg chroni¢ przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciagami.
Wykladziny rulonowe uklada¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wezesniej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna
byé nizsza niz 5°C.
Podklad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzehnia podkladu sprawdzana dwumetrows fata przykladana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzehni podktadu od plaszezyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugodci lub szerokoéei pomieszezenia.
5.2. Wykonanie wykladzin z plvtek.

We wsazanych pomieszezeniach ulozy¢ posadzki ceramiczne z plytek gresu technicznego klejonveh do podioza
przeznaczonych do obiektéw uzytecznodei publicznej o duzym natezeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dl. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, $cieralnosé welebna 112 mm3, nasiakliwoéé

0,05%, wytrzymalos¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$é R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

®  Plytki wylozy¢ na $ciany w formie cokolu wysokodei min. 10 em
*  Okladziny schodéw i podestéw zewnetrznych ulozyé z plytek gresu technicznego klejonych do podloza
przeznaczonych do obiektdw uzytecznodei publiczne o duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 em, grubo$é 10 mm, §cieralnoéé wglebna 112 mm3, nasigkliwodd

0,05%, wytrzymalo$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowosé R10 z reliefem, faktura matowa.
Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac: ich wielkodé i szerokosé spoin. Na jednej plaszezyZnie phytki
powinny by¢ rozmieszezone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakows szeroko$é wieksza niz polowa phytki,
Wybdr kompozyeji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukeja producenta.
Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchnig podioza,
Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciagu okolo 16-15 minut,
Grubesé warstwy kompozyeii klejacej zalezy od rodzaju i réwnosei oraz wielkodei
plytek i wynosi $rednio okolo 6-8 mm,
W przypadka plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozyciji kiejace] powirma byé pod cala powierzehnia
phytkd..
Dla uzyskania jednakowej wielkodé! spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig nastgpujace
szerokosel spoin przy phytkach o dhagosei boku:
= od 200 do 600 mm - okolo 4 mm
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmdar, mozna tez usunaé
whkladki dystansowe,
W trakeie ukladania plytek nalezy takze mocowad listwy dylatacyjne i wykonezeniowe.
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Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sig cokoly. Dla cokoléw wykonywanych z plytek jak dla podlég stosuje
sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek moina przystapié nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreglony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

5.3, Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW moina przystapic po catkowitym ukoficzeniu robot budowlanych
stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych,
Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawa cementowa,

Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna byé zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakeie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczyé do pomieszezef, w ktorych beda ukiadane co najmniej na 24 godziny
przed ukladaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszezenia i luzno ufozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady
szerokodei 2-3 cm,

Arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wykladziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

arkusze z PCW nalezy przykleja¢ calq powierzchnia do podioza.

Nie dopuszeza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonyeh w postaci fald, pecherzy,
odstajacych brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy wlozy¢ szezelnie, dopuszezalna szerokodé spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm
migdzy arkuszami, 0,8 mm miedzy plytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ linig prosta, w pasach plytek dopuszeza sie
mijankowy uklad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wigeej niz I mm/m i 5 mm na calej dlugodei spoiny w
pomieszezeniu,

Posadzki z wykladzin PCW nalezy wylozyé na §ciany lub zastosowaé listwy przyécienne.

6. Kontrola jakodci

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosei lub
znakiem kontroli jakodei zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumenten.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materialéw, ktérych wlasciwodei nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnyeh,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar rebdt

Jednostka obmiarows robét jest m’. Ilosé robét okrela sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez InZzyniera i sprawdzonych w naturze,

8. Odbidr robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad pedanych ponizej,

8.1, Odbiér materialow i robGt powinien obejmowaé zgodnoséei z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworey. W przypadku zastrzezefi co do
zgodnodei materiatu z zagwiadczeniem o jakogei wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany
laboratoryinie.

8.2. Nie dopuszeza sig stosowania do rob6t materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym,

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,

8.4, Odbiér powinien obejmowad:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wazrokowa,

*  sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows,

*  sprawdzenie grubodei posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

¢ sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowoscei nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnodeig | mm, a szerokodei spoin — za pomoca
szezelinomierza lub suwmiarki.

*  sprawdzenie prawidlowosei wykonania cokoléw lub listew podlogowyeh; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokows.

9. Podstawa platnosei

Placi sig za ustalong ilo§é¢ m’ powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszezenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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PN-EN 197-1:2002

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace

cementdw powszechnego uzythu.

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-301753

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.
Kit asfaltowy uszezelniajacy.
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14. STOLARKA 1SLUSARKA - KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1 Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki 1 $lusarki drzwiowej 1 oldennej.

1.2, Zakres stosowania S§T

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacii robdt wymienionyeh w pkt, 1.1,

1.3, Zakres robét objetveh 88T

Roboty, ktéryveh dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czymmodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej |

1.4, Okreslenia podstawows

Okredlenia podane w ninigjszej S5T sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materialy

Okna PCV z szybami zespolonymi.

Okna polaciowe z szybami zespolonymi,

Na poddaszu okna lukarn z PCV lub drewniane szklone jw.,

S‘}cimk& frontowa wejiciowa aluminiowa, z profili cieplych, szklona szybami zespolonymi - szklo bezpieczne.
Scianki przeszklone wewngtrzne aluminiowe, szklone pojedynezo - szklo bezpieczne,

Dirzwi zewnetrzne | przeszklone, ocieplane. Do kotlowni i zuzlowni metalowe ocieplone, Drzwi miedzy kotlownia a
klatksa schodows o odpornodci ogniowei.

Drzwi wewnetrzne standardowe, drewniane, plytowe i plyeinowe na oéeieznicach

metalowych,

Wrota do garazy PCV lub metalowe ocieplane, podnoszone elektrycznie,

Balustrady klatek schodowych stalowe, spawane. Po oczyszezeniu zabezpieczone antykorozyinie, a nastepnie farba
do metalu w kolorze jasno szarym,

3. Sprzet

Roboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawierad wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i transportowad w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwodei przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych,

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi drodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznodel.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszezeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukladaé w jednej lub kilku warstwach w odleglodei nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzed
erzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie ofciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania eécieza, do ktérego ma przvlegad odcieinica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu ofcieza lub zabrudzenia powierzehni ofcieza, odcieze nalezy naprawié
i pezvicid.

Stotarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszezonyeh w odciezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzyvdia okienne | drzwiowe, odcieznice powinny mied usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.,

Wymienione ubytki nalezy wypelnié kitem syntetyeznym (falowym).

5.2, Osadzanie i uszezehianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone 1 przygotowane oscieZe nalezy wstawic stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzié w odciezach.

Uszczelnienie ofciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling praykry¢ listwa,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokodci okna, nie wigeej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosel przekatnej do 2 m,

4 mm przy dhugodcl przekatnej powyzej 2 m.



Zamocowane okno nalezy uszezelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szezeliny miedzy odciefem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywaé do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien,

Osadzanie stolarki drzwiowe]

Doktadnos¢ wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét nwrowych |

Ofcieznicg mocowad za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozja biologiczna od strony muruy,

Szezeliny migdzy oscieznica a murem wypehié materialem izolacyjnym dopuszezonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mieé uszkodzes,

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys 1 odprvskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwyeh dla zdrowia,
6. Kontrola Jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakodei powinna obejmowaé:

+  sprawdzenie zgodnosei wymiardw,

«  sprawdzenie jakodci materialdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

+  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegGlow konstrukeyjnych,

+  sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcionowania,

»  sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszezelnienia,

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:— m2 whudowanej stolarki w $wietle odcieznic.

8. Odbidr robit

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkeie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkeie 3.

9. Podstawa platnodei

Placi sig za ustalong ilog¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkeie 7. Cena obejmuje:

*  dostarczenie gotowej stolarki,

*  osadzenie stolarki w przygotowanych ofworach z uszezelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

«  dopasowanie 1 wyregulowanie

*  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial,

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyezne,

BN-82/6118-32 Pokost Iniany,

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i flalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana, Poradnik-informator. BISPROL 2000,
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15. BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLEN
KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1, Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania bezspoinowych
systeméw ocieplen Scian budynkow..

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplenia zewnetrznych dcian budynku z wyprawa silikatowa

1.4, Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia projektowa, 88T
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wiszystkie materialy do wykonania ocieplea powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
cdniesienia (normach, aprobatach technicznyeh),

- Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podloza, do Jjego przygotowania przed klejeniem phyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykodczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wloknem szklanym) do klejenia plyt izolacjii termicznej do podloza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna), Wybér ZAPrawy

ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu, W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 101 cm.,

= Plyty termoizolacyjne: styropian - 12 cm,

- Laczniki mechaniczne:

kolki rozporowe — wkrecane tub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzvki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmmiejszajace efekt powstawania mostkdw termicznych,

profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shuzace do mocowania plvt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akrylowo-kopafimerowa),
zawierajaca wypelniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchnig plyt izolacyinych, w ktorej zatapiana jest
siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona

- Siatka zbrojaca - siatka 2z wiékna szklanego  (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wiapiana w zaprawe zbrojaca.
- Zaprawy (masy) tynkarskie

~ zaprawy mineralne w kolorze bialym - suche zaprawy do wykenywania tynkéw cienkowarstwowych,

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, sluzace do systemowego uksztahowania dolnej
krawgdzi powlerzchni BSO, mocowane do podloza za pomoeg kotk6éw rozporowych,

- narogniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1 aluminiowej (z ramionarmi z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, ofciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajgca — material do wypekniania nieszczelnych polaczen migdzy

Warlantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okregleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sq wyrobami budowlanymi i powinny byé stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosei wylacznego stosowania skladnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
{(ZUATY.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyiikacii
technicznej (szezegdlowei),

- 83 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw iub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
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Niedopuszezalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia,

Przyjecie materialow t wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobdw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukeja
producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby ~ przechowywaé w szezelnie zamknigtyeh opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szezelnie zamkni etych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi preducenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferyeznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszezeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robdt na wysokosdcei — wszystkie typy rusztowan i urzadzen trapsportu pionowego, stosowanych do
robdt elewacyinych..

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu spreeta.

4, Transport

Materialy wehodzace w sklad BSO nalezy {ransportowas zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji érodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego,

5. Wykonanie robdt

Przed rozpoczeciem robét zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego . J. zamurowaé otwér okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonyeh do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wil gotnosciow podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne |

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, okladzin i innych elementéw elewaci,

Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robét nalezy wykonad oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosei, wi lgotnodcd,
twardodei, nasiakliwodei 1 réwnodei.

[1$0¢ 1 rozmieszezenie poddanych badaniom miejse powinna umozliwié uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podloZa na obiekceie.

Kontroli wymaga takze wytrzymaloéé powierzchni podiozy. W przypadku watpliwosci dotyezaeych wytrzymalodei
nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,.pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykonaé probe odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczyseié szczotka druciang z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy¢ woda myjka ciénieniows i odezekaé az wyschnie, tynki bardzo slabe i odspojone usunaé. Poszerzyé
rysy, oczy$ei¢ je. Sprawdzid, czy pekniecia nie przeniosty si¢ na Sciany i konstrukcje budynku, Uszkodzone
fragmenty uzupelni¢ zaprawa wyréwnujaca. Duze rysy wzmoceni¢ przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojacej.
Calos¢ powierzehni zagruntowaé érodkiem gruntujaeym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, scisle ukladajac do siebie poszezegdine plyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uklada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokolowej osadzonym kotkami rozporowyni w $eianie,
Plyty ukiada¢ od dotu do géry z przesunieciem spoin pionowych w kazdej warstwie, Zwrécié uwage, by spoiny nie
pokrywaly si¢ na nadprozach, Ewentualne nieréwnosei powierzchni zeszlifowaé papierem, a szezeliny uzupehié
paskami styropianu Iub pianki. Kolki plastikowe o dhugoscei mocowaé na powierzehni i w naroznikach $cian w
ilosciach okreslonych w instrukeji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zhbrojace].
Ocieplenie ofciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu ukifada sie warstwe kleju i zatapia sie w nig odeinki siatki z wiékna szklanego
- 2 gory na dél, zaklady min 10cm. Szezeg6lnej starannosci wymaga obrobienie naroznikéw i odciezy. Naroza
zewngtrzne osciezy drzwi, okien i narozniki budynku na calej wysokoéci wzmocnié azurowymi katownikami
aluminiowymi,

Przy osciezach siatke zbrojaca podwija sig pod styropian, a szezeling wypelnia sie kitem trwale clastycznym np,
silikonowym. Dodatkowo wklei¢ ukosnie paski siatki zbrojacej w naroznikach ofciezy.

Wygladzi¢ powierzchnig metalowa paca, po wyschnieciu ewentualne nieréwnogoi nalezy zeszlifowad,

Podklad - nanoszony walkiem, nie rozeieficzaé go, izoluje od podloza warstwe tynku pod wzgledem chemicznym i
poprawia jego przyczepnosé, stabilizuje podloze pod wzgledem chlonnosci i znacznie ja redukuje.

Masa tynkarska - tynk mineralny, Po wymieszaniu zaprawg uklada¢ stosujac zasad¢ mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mase naklada¢ pacami stalowymi {
wygladzaé do uzyskania faktury..

Obrébki powinny wystawaé min Scm poza zarys ocieplonej i wykonczonej fciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakodei wykonania ocieplenia:



Badanie materialow, ktore beda wykorzystywane do docieplenia

Ocena podioza

Kontrola przygotowania podioza

Kontrola jakodci klejenia plyt termoizolacyjnych

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

= Kontrola wykonania warstwy wykoficzeniowej pod wzgledem Jednolitosci, réwnosei, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, lacznie z kosztem niezbednych rusztowan.
8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego .:
9, Podstawa platnosci

Podstawg platnodei stanowi cena jednostkowa za | m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryeznie. Specyfikacia.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Speeyfikacia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguly,

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulama. Terminologia.

PN-1S0 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie, Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieple do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspolczymmik przenikania
ciepla, Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ¢, w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, pdz. 690 z pdim. zmianani).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 1. zmieniajgee rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 109, pbz, 1156 z dnia
12 maja 2004 r.),

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systembw ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r,

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 ¢,
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieples z zastosowaniem styropianu jako materiahy
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznyeh iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w phyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/811.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 .

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych, Dz, Urz. WEC212 z 06.09.2002 1.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czesé 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 1,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B ~ Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 1.,

@ % ® % ® *
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17. ROBOTY MALARSKIE —~ KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szezegOlowe] specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegblowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

L.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umodliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich..

- malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna

- malowanie elementéw stalowych farba ftalows podkiadows oraz 2 x nawierzchniows,

- Malowanie elewacji farba akrylowa,

1.4. Ckreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakedé ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone Jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut.

2.2, Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy pafistwowej,

Pokost syntetyczny powinien byé uZywany w postaci cieezy, barwy od Jasnozéltej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcezalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wiladciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krdtszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie,

2.3. Rozcieficzalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

wodg ~ do farb wapiennych,

terpentyng i benzyne — do farb | emalii olejnych,

inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wisdectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Farby emulsyjne wytwarzane fabryeznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z; polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
inmyeh zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszezenia przez ITB.

2.5. Farby olejne 1 fialowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnogé - 6-8 m¥dm®

czas schniecia ~ 12 h

Farby olejne i flalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnodé — 610 m¥dm’

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C,

2.6. Srodki gruntujace

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszezenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chionnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1
{pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwoéci powinno byé stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprazet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

61



transporcie kolejowym lub drogowym.

-5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie Zimowym
pomieszezenia naley ogrzewad.

W ciagu 2 dni pomieszezenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakofczeniu malowania
moina dopugeié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C,

W czasie malowania niedopuszezalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewoddw wentylacyinych i urzadzen ogrzewczych,

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

calkowitym ukoficzeniu robgt instalacyinych (z wyjatkiem montazu armatury i wrzadzen sanitarnych),
catkowitym ukoficzeniu robot elektrycznyceh,

catkowitym ulozeniu posadzek,

usunigeiu usterek na stropach i tynkach.

3.1, Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienna. Powierzehnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié zaprawa cementowo-
wapienng..

5.2. Gruntowanie,

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

3.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez snmg 1 plam,

Powierzehnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetyeznych powinny mie¢ barweg jednolity zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowad farby w réznych odeieniach,

6. Kontrola jakodci

6.1, Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

¢ sprawdzenie wygladu powierzehni,

sprawdzenie wsigkliwosed,

sprawdzenie wyschnigcia podioza,

sprawdzenie czystodet,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzende
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzehni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody,
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2, Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakofczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosei powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowaé:

*  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyeznodei
twardosei oraz przyczepnoscei zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo, Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czedciowo lub catkowicie i wykonaé
powtomie,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem: do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ho$é robét okredla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér rebat

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej,

8.1, Odbidr podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
paistwowyeh lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania w budownictwie, Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawy cementowo-wapienng do robét

*# B8 & @
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tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
lezeli odbiér podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
aczyieid.

8.2, Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu Tub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw
powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powlok o
dobrej jakodei wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosei powloki na zarysowanie,

Sprawdzenie przyczepnodci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podioza,

Sprawdzenie odpornogei powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotkq lub szmatka,

Wyniki odbior6w materialow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnogei

Placi sig za ustalona iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowas lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze,

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-T70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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17.ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI —
KOD CPV-45233200-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii sa roboty zwigzane wykonaniem chodnikéw i dojéé przy boisku.

W zakres rob6t wehodza rowniez roboty rozbidrkowe .

1.2, Zakres stosowania SS§T

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utwardzenie terenu kostka betonowa gr. 6cm i 8 cmna podsypce piaskowo-cementowej,

L4, Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, 8ST
i poleceniami Inspektora Nadzory,

2.Materialy

2.1. Wymagania ogdlne,

Wykonawcea przed zastosowaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt przedstawi IN 2rédio ich
pochodzenia , §wiadectwa badas, atesty, dodatkowo- na zadanie - prébki do badas laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda sie nie zbadane i nie zaakeeptowane przez IN materialy, Wykonawcea
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem I niezaplaceniem.

Podloze pod nawierzchni¢ placu powinno byé oczyszezone ze wszystkich zanieczyszezen, wyprofilowane i
zageszezone

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2,2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigd, plam 1 ubytkéw,

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklegniecia nie
powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o gruboei < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonows kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci s produkowane w kraju. Tolerancje WYmIarowe wynosza:

- na dlugosci 4 3 mm,
- na szerokosel + 3 mm,
« na grubodci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to; szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy,
2.24. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp.  |Cechy Wartoéé

1 Wytrzymatod< na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) $rednia z |60 50
szesciu kostek b) najmniejsza pojedynezej kostki

2 Nasiakliwosé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigeej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 |brak
[2]: &) peknigeia probki b) strata masy, %, nie wiecej nizc) obnizenie |5
wytrzymalosci na Sciskanie w  stosunku  do wytrzymalosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wiece] |4
niz

2.3, Piasek na podsypke i wypelnienie spoin powinien odpowiadaé PN-79/B-06711, zawartosé gliny <5%
24. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu Krawedzie elementéw powinny byé
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proste i rdwne. Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03,

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczaé wartodci -  dla diugodei + §mm

dla wysokodel i szerokogei + 3mm

Nosnos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos¢ na dzialanie mrozu powinna spelnia¢ warunki
normy PN-88/B-06250, a nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

3.8przet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzgledem rodzajow, ilosei i jakodci)
uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowodci robét.

4. Transport,

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymaloéei
betonu min. 0,7 wytrzymalodci projektowanej, kostki przewozene sq na stanowisko, gdzie specialne urzadzenie
pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
Jjakosé przewozonych materialéw i wykonywanych robét.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,

5. Wykonanie robot

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozn powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 wKorvto wraz z profilowaniem i
zaggszczeniem podioza". Wskaznik zageszezenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora,

lezeli dokumentacia projektowa nie okredla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowe] mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego 0 WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym koryoie,
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 3%

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawierad si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilZona woda, zageszezona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$é ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzory -
wezesniej ustalonego w dokumentacii projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera,

Kostkg uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszezystym w taki sposéb, aby szezeliny migdzy kostkami wynosily
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszezeniu.

Po ulozeniu kostki, szezeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie ulozonych kostek prey
uzyeiu szezotek rgeznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztaltek,

Do zageszezania nawierzehni z betonowych kostek brukowyceh nie wolno wiywad walca,

Po ubiciu nawierzehni nalezy uzupelnié szezeliny materialem do wypelnienia i zamiesé nawierzchnig, Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowsania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcea powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna,

Pozostale wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ~Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2, Badania w czasie robét

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszezalne tolerancie wynosza dia:

- glebokosci koryta:

- o szerokodci do 3 m: +1 om,

- o szerokodel powyze] 3 m: £2 em,

~ szerokosel koryta: & 5 em,

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosei i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnodei z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukewyeh polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacia projektowa oraz wymaganiami pkt 3.5 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokoscl spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
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Sprawdzenie réwnodei chodnika
Sprawdzenie réwnosei nawierzchni przeprowadzaé nalezy latq co najmniej raz na kazde 150 do 300 m* ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszezalny przeswit pod lata 4
m nie powinien przekraczaé 1,0 om.
Sprawdzenie profilu podiugnego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorge pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmnie} raz na kazde 130 do
300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profily wynosza +
0,3%.
7.0bmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;,
8.0dbibr rebét,
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.Podstawa platnedei.
Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,
- dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszezeniem i wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9. Przepisy zwigzane
PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenia (zwiezlosc) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosei
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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