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CZESC OPISOWA
do planu sytuacyjnego

1. OPIS OGOLNY.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji objetym niniejszym planem sytuacyjnym jest budowa
sitowni plenerowej (montaz urzgadzen do c¢wiczeh fizycznych oraz urzadzen
rekreacyjnych i pomocniczych), a takze wykonanie nawierzchni.

1.2. Lokalizacja, dane o terenie.

Teren, na ktorym znajduje sie projektowana inwestycja potozony jest
w miejscowosci Majdow na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 113/2 na
geodezyjnej mapie zasadniczej. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi
367,33 m2. Dojscie do projektowanej sitowni poprzez istniejacy ciag komunikacyjny
biegnacy przy budynku szkoty, potgczony z drogg publiczng. Sasiednie dziatki
zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Istniejgce uzbrojenie terenu:
sie¢ elektryczna nn, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oraz sie¢
telekomunikacyjna.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Teren inwestycji nie jest zabudowany Zzadnymi budynkami. Przebiega przez niego
kanalizacja sanitarna i telefoniczna, a takze zlokalizowane sg tu dwie przeplotnie
przeznaczone do demontazu i przeniesienia w inne miejsce. Na pozostatej czesci
dziatki zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej i gimnazjum wraz z obiektami
i urzgdzeniami towarzyszacymi (ciggi komunikacyjne, ogrodzenie, plac zabaw,
boisko, itp.).

1.4. Warunki geotechniczne.

Poditoze gruntowe w projektowanym poziomie posadowienia fundamentow
stanowig gliny. Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentéw. W podtozu nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne lub grunty stabonosne. Podtoze gruntowe klasyfikuje sie do prostych
warunkow gruntowych. Jakos¢ i nosnos¢ podioza spetniajg wymagania projektu
architektoniczno — budowlanego w zakresie fundamentowania.



2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1. Sitownia plenerowa.

Budowe projektowanej sitowni plenerowej realizowa¢ wedtug projektu
architektoniczno — budowlanego opracowanego indywidualnie. Projektuje sie
lokalizacje obiektow w potudniowo - zachodnim narozniku dziatki. Szczegotowa
lokalizacja zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

2.2. Uktad komunikacyjny.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
2.3. Elementy ochrony przeciwpozarowej.

Do projektowanego obiektu nie ma koniecznosci doprowadzenia drogi
pozarowe;.

Dla projektowanego obiektu nie jest wymagane wykonanie urzadzen
zapewniajgcych zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

2.4. Uksztattowanie terenu i zielen.

Nie przewiduje sie znacznych zmian w istniejgcym uksztattowaniu powierzchni
terenu. Czesciowa niwelacja terenu w celu uzyskania projektowanego poziomu
terenu wokot urzadzen. Caty teren inwestycji przeznaczony pod nawierzchnie
trawiasta.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
- powierzchnia terenu inwestyciji (biol. czynna) - 367,33 m2/100,00%/
4. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI.

Projektowany obiekt nie wptynie negatywnie na $rodowisko naturalne oraz
zdrowie i zycie ludzi, a takze na sgsiadujgce obiekty.

5. DANE UZUPELNIAJACE.

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowosci Ciechostowice,
Majdow, Lazy — gmina Szydtowiec.

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie i nie jest wpisany do



rejestru zabytkow.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie w obszarze dziatalnosci
gorniczej.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia.
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
( Dz.U.Nr 120 z 2003r., poz.1126)

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres przedmiotowej inwestycji, kolejnos¢ oraz czas wykonania poszczegdinych
obiektow:
- wykonanie sitowni plenerowej na osiedlu terenie Zespotu Szkodt im. Biskupa
Jana Chrapka w Majdowie — 1 miesigc.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek szkoty podstawowej i gimnazjum
wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi..

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przez przedmiotowy teren inwestycji przebiega kanalizacja sanitarna
i telefoniczna. Zlokalizowana sg tu takze dwie przeplotnie przeznaczone do
demontazu i przeniesienia w inne miejsce.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie niesie za sobg bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji rob6t przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- mozliwosc¢ przysypania ziemia,
- zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami,
- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,
- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogow technologicznych,
- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,



- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego skfadowania  materiatéw
budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

Powyzsze zagrozenia stanowig niebezpieczenstwo dla zdrowia i zycia osob
przebywajgcych na budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow i sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci materiatbw niebezpiecznych
i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywno$ci i jakosci nadzoru oraz
kwalifikacji pracownikéw.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robo6t zwigzanych
z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,
- szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 4,
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

W celu zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé
nastepujgce srodki:

- stosowa¢ sie do przepisow wynikajagcych z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania roboét
budowlanych,

- prowadzi¢ prace pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe,

- stosowac odpowiednie urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- zaopatrzy¢ pracownikbw w komplet narzedzi oraz odziez ochronng, hetmy,
gogle, stuchawki i rekawice, a w przypadku prac na wysokosci réwniez
W uprzeze, pasy i liny zabezpieczajgce przytwierdzone do trwatych
elementow,

- nie prowadzi¢ robot w czasie opadow atmosferycznych i silnego wiatru,



utrzymywac¢ w nalezytym stanie wykonane ogrodzenie, oznakowanie i ciggi
komunikacyjne,

zapewnic pracowniom odpowiednie warunki higieniczne i socjalne,

stosowac stanowiskowe szkolenia BHP dla pracownikéw.



INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

e rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej z dnia
7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81),

e ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.
460),

e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62,
p0z.627 z pozniejszymi zmianami),

e rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z pozniejszymi zmianami),

e zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 .
Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984),

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

e uchwaty Nr 222/XXXVI1/14 Rady Miejskiej w Szydtowcu z dnia 30 stycznia
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru miejscowosci Ciechostowice, Majdéw, tazy — gmina
Szydtowiec,

¢ lokalizacji urzadzen podstawowych i pomocniczych,

e przyjetych rozwigzan projektowych urzadzen;

stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie
w catosci na dziatce o nr ewid. 113/2 w Majdéw — na ktorej zostata zaprojektowana.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego
sitowni plenerowej na terenie

Zespotu Szkot im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie

1. Charakterystyka ogoélna.

Sitownia plenerowa o nawierzchni trawiastej wyposazona w urzadzenia do
¢wiczen fizycznych oraz urzadzenia zabawowe, rekreacyjne i pomocnicze.
Zastosowano urzadzenia sitowe o konstrukcji stalowej, ktére bedg jak najbardziej
roznorodne i zapewniajgce rozwdj réznych grup miesni i umiejetnosci motorycznych.

2. Przeznaczenie.

Projektowana sitownia zewnetrzna ma stuzy¢ zaspokajaniu potrzeb mieszkancow
Gminy Szydtowiec (przede wszystkim miejscowosci Majdow) pod wzgledem
wypoczynkowym i rekreacyjnym.

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;

a) umowa z inwestorem (Gmina Szydlowiec) na wykonanie niniejszego

opracowania,

b) zaakceptowana przez inwestora koncepcja rozmieszczenia urzgdzen,

c) inwentaryzacja wtasna ternu inwestycji,

d) postanowienia zawarte w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Normie PN-EN 16630:2015 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych
na state — wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Normie PN-EN 1176-1. 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czesc¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowosci
Ciechostowice, Majdow, tazy — gmina Szydtowiec.

4. Parametry techniczno - uzytkowe.

ilos¢ urzadzen do éwiczen fizycznych - 6 szt.
ilos¢ urzadzen zabawowych - 3 szt.



ilos¢ urzadzen rekreacyjnych i pomocniczych - 5 szt.
powierzchnia terenu sitowni - 367,33 m?

5. Warunki i sposéb posadowienia.

Projektowane urzadzenia posadowiono na prefabrykowanych stopach
fundamentowych w poziomie wystepowania gruntéw nosnych. Zwierciadto waod
gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Stwierdzono,
ze W projektowanym poziomie posadowienia wystepujg gliny w stanie
twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I, = 0,25.

W przypadku stwierdzenia (po wykonaniu wykopdéw fundamentowych)
wystepowania, w poziomie posadowienia projektowanych urzadzen, innych gruntow
niz opisane powyzej, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

6. Opis projektowanej sitowni plenerowej.

Projektuje sie wyposazy¢ sitownie plenerowg w urzgadzenia i ich zestawy
niezbedne do rekreacji ruchowej i ¢wiczen sitowych dla starszej miodziezy
i dorostych oraz urzgdzenia zabawowe dla dzieci.

Urzadzenia zostaty rozmieszczone w taki sposob, aby zapewni¢ zachowanie
bezpiecznych stref pomiedzy nimi oraz umozliwi¢ bezpieczne Kkorzystanie
Z poszczegolnych sprzetow.

W skfad projektowanej sitowni plenerowej bedzie wchodzi¢ 6 kompletnych
urzadzenia do ¢éwiczen fizycznych:

e drabinka + podciag nég - 1 szt.
e kolarz + prostownik nog - 1 szt.
o twister + wioslarz - 1 szt.
e prostownik plecow + stepper - 1 szt.
e prasa nozna + wahadto - 1 szt.
e biegacz + kofa tai chi - 1 szt.

3 kompletne urzadzenia zabawowe:
e przeplotnia - 3 szt.
(jedna istniejgca, a dwie przeniesione ze starej lokalizacji)

oraz 5 kompletnych urzadzen rekreacyjnych i pomocniczych:

e tawka parkowa betonowa ,kompan’ - 2 szt.
e kosz parkowy ,6” - 2 szt.
e regulamin sitowni zewnetrznej - 1 szt.

Nawierzchnie sitowni zaprojektowano jako trawiastg. Nalezy zadbaé o wtasciwg
pielegnacje zieleni w czasie jej wzrostu, a takze nie dopusci¢ do nadmiernego jej
przyrastania w okresie wegetacji.



7. Realizacja robét.

Przed przystgpieniem do montazu projektowanych urzadzen nalezy dokonac
demontazu dwaoch istniejgcych przeplotni (przeznaczonych do ponownego montazu),
wstepnej niwelacji terenu oraz jego oczyszczenia. Nastepnie nalezy wyznaczy¢
miejsca posadowienia betonowych prefabrykowanych stép fundamentowych dla
kazdego urzadzenia. Przy wyznaczaniu miejsc lokalizacji urzgadzen nalezy
przestrzega¢ stosowania stref bezpieczenstwa. Strefy te sg podawane przez
producenta i zostaty ujete w czesci rysunkowej opracowania.

Wykona¢ wykopy na odpowiednig gtebokos¢, zbadac¢ czy grunt wystepujacy
w poziomie posadowienia jest zgodny z zatozeniami projektowymi. Dokonaé
montazu i stabilizacji prefabrykatow fundamentowych zgodnie z wytycznymi
producenta oraz dokonac ich rektyfikacji.

Zamontowac urzadzenie w prefabrykacie zgodnie z instrukcjg montazu wydang
przez producenta. Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane z nalezytg starannoscia.
Nalezy zadbac¢ o dokrecenie wszystkich mocowan.

Po montazu wszystkich urzadzehn nalezy ostatecznie zniwelowacC teren
inwestycji, zrekultywowac i obsia¢ nasionami traw odpowiednich gatunkow.

8. Wymagania dotyczace zastosowanych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia muszg byc¢ instalowane w prefabrykowanych stopach
fundamentowych dedykowanych do konkretnego urzadzenia. Rodzaj i wielkosSci
prefabrykatu okreslona przez producenta urzadzen.

Stalowe elementy konstrukcji urzadzen powinny by¢é ocynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo w celu zagwarantowania wysokich waloréw estetycznych
i odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne. Elementy urzadzeh muszg byé
wyposazone w zaslepki, maskownice i ostony $rub, ktére zapewniajg trwate
zabezpieczenia tgcznikdw, gwarantujgc bezpieczenstwo uzytkowania.

Kazde z zastosowanych urzadzen musi mie¢ certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 16630:2015 (urzadzenia przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 14 lat lub
o wzroscie minimum 1,40 m) oraz powinno zawierac instrukcje obstugi stowng
i obrazkowa (np. umieszczong na stupach w postaci niewielkiej naklejki).

Nawierzchnia pod urzadzeniami do c¢wiczen fizycznych powinna byé
amortyzujgca upadek (w niniejszym opracowaniu zastosowano nawierzchnie
trawiastg — darn).

9. Warunki realizacji robot.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe,
nie wykluczajg zastosowania rozwigzan alternatywnych, pod warunkiem spetnienia
zakfadanych parametréw i cech technicznych elementow.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia zaréwno te uzyte do budowy
obiektu, jak i te w nim zainstalowane powinny posiada¢ wymagane prawem



certyfikaty, atesty i Swiadectwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.
Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Wprowadzenie zasadniczych zmian w projektowanych rozwigzaniach wymaga
uzyskania zgody Inwestora i biura projektowego.



tawka parkowa betonowa “Kompan”
Nr katalogowy 09.80.00

Deski drewniane
35x130x1500 mm

Nog! z betonu zbrojonego

ok. 690

Pariom nawierzchni

1500 ak 540

* deski z drewna lisciastego 35x130x1500 mm
* nogi z betonu zbrojonego

* urzadzenie montu1emy poprzez wkopanie w ziemie czesci
‘betonowych nég (w OpCjI betonowe nogi pokryte kolorowa
‘strukturg)

* do taczenia elementow zastosowano Sruby nierdzewne

: Elementy stalowe (z wytqczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

- fosforanowanie chemlczne i malowanie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
' cynkowane ogniowo. e

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.




Sitownie plenerowe Biegacz + Kota Tai Chi

Nr katalogowy 14.04.0

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku:

Biegacz 700 mm

Kota Tai Chi (nie dotyczy)

ok.1200 {1600

Partie ciata: nogi, tutéw, plecy, rece

Konfiguracja:

1. Kota Tai Chi szt. 1
2. Biegacz szt. 1
3. Stup szt. 1

Poziom nawierzchni

50x65

) ok.2050 ;
|
A s
3
Poziom nawierzehni v
Wymiary [m] : iionstrukcja 2z rur o $rednicy 33 i 42 oraz 60 mm

* stup z profilu zamknietego 150 x 150 mm

* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
i prefabrykacie betonowym 0S2/S

mozliwos$é réznych konfiguracji urzadzen

Diugos¢ 205

Szorokoss  1.2(16)

Wysokosé

catkowita

Strefa.

bezpieczenstwa 5.05x4.6

Liczba 2

uzytkownikow

Rodzaj : szt

prefabrykatu ina wy_magarx_x_'a:'s;refa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 23,2 m2 /19,3 mb

0s2/8 1 Bhabmn
0,65x0,65

Wylewka x0,5

PZ

] i
»
E
- .
ok.1200 rreong
4600

>

» ok.2050

5050




Kosz parkowy “6”
Nr katalogowy 10.81.00

Daszek
z blachy 1,5 mm

Noga zqury 1"

Kosz
z blachy #1,5 mm

s >
450 ; 360

) * konstrukcja z rury o srednicy 33 mm i blachy 1,5 mm,
cynkowany ogniowo i malowany
* kosz opréznia si¢ po uwolnieniu zamka poprzez obrét, po
. oprdznieniu samoczynnie powraca do pionu

* w opcji wyposazenie w popielnice wykonana z blachy
nierdzewnej




Regulamin placu zabaw 1
Nr katalogowy 10.88.00

780

»i
<%

/"\ i

2150

Pazom nawierzchni

[m]  *tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm

wmisly X § ( h 1000x600 mm)
i o wymiarach 1000x600 mm
zgzl%‘::;“"‘ : * konstrukcja z rury o $rednicy 42 mm

* ramka z katownika 20x20 mm

Szerokosé
* konstrukcja cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo
ja cy .




Konfiguracja:

1. Drabinka szt. 1
2. Podcigg nog szt. 1

Sitlownie plenerowe

Nr katalogowy 14.01.0
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Drabinka 2170 mm
Podcigg nég 1350 mm

Drabinka + Podciag nég

Partie ciata: ramiona, brzuch, plecy, rece

3. Stup szt. 1
Wymiary [m]
Diugosé _.__'_}2.2
: S_zero:kgsc | 1 2
Wysokosé
calkowita = 217
Strefa
bezpieczenstwa 5,65x4,95
Liczba 2
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu sk
; 0,65x0.65
WV‘e‘_‘.".“_."“ x0.5m

®

% konstrukcjag"z rur o $rednicy 33 i 42 mm
* stup z profilu zamknigtego 150 x 150 mm

ok.2200

Poziom nawierzchni

Poziom nawierzchni

0k.1200

2170

<

750071

* oparcie na plecy i podparcia pod rece z tworzywa HDPE 19 mm

* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
:-_.* mozliwos¢ réznych konfiguracji urzadzen

1350

Minimalna wymagan'a strefa bezpieczenistwa - powierzchnia zderzenia PZ/ obwéd 28 m2/21,2 mb

A

PZ
) g |le
| N|®
.:} E .
k'
ok.2200
5950




Konfiguracja:
1. Kolarz szt. 1

2. Prostownik nég szt. 1

Sitownie plenerowe
Nr katalogowy 14.06.0

Kolarz + Prostownik nog

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat pk.850
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Kolarz 800mm
Prostownik nég 500 mm
2
Partie ciata: nogi, plecy -
Poziom nawierzchni &5

-

3. Stup szt. 1
ok.1950 (2300)
\ .
[}
)]
Wymiary m] * konstrukcja z rur o $rednicy 33, 42 oraz 60 mm
k oo oraz profilu zamknietego 60x60 i 40x60 mm
Diugos¢ i) * stup z profilu zamknietego 150 x 150 mm
Szerokost 0,65 . snedms_ka i oparcie z tworzywa_ HDPE
ediies _ montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
Wysokosc i prefabrykatach betonowych 082/S
catkowita e * 1 £ i i T 4
B mozliwosé réznych konfiguracji urzadzen
Strefa A T oo
bezpieczenstwa 2+3 X 3.65 e
Liczba
uzytkownikow
Rodzaj
.;.)refabrykatu e imalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 19,4 m2 /17,9 mb
0s2/s w2 :
0,65x0,65 - —— ey
Wylewka i xo,x5m = & I

3650

ez
0k.1950 (2300)

5300

A
Y




Konfiguracja:

1. Wioslarz szt. 1
2. Twister szt, 1
3. Stup szt. 1

Wymiary

Dlugos¢ ~ 2.5(2.9)

’$_zerokosé 1,0
Wysokosc

‘catkowita

Strefa =
bezpieczenstwa
Liczba ® = @
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu
os2s

Wy!gwka I

59x40

-

Sitownie plenerowe Twister + Wioslarz

Nr katalogowy 14.03.0

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 |at
Wysoko$¢ swobodnego upadku:

Twister 400 mm

Wioslarz 800 mm

Partie ciata: ramiona, klatka piersiowa, nogi,
plecy, biodra, brzuch

Poziom nawierzchri

1950

F 3

Poziom nawierzchni

*650x650

* konstrukcja z rury o $rednicy 33, 60 i 88 mm
i profilu zamknietego 60x60 mm

* stup z profilu zamknietego 150 x 150 mm

* siedzisko z tworzywa HDPE, 19 mm

* montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)

| prefabrykacie betonowym 082/S
- * mozliwos$¢ réznych konfiguracji urzadzen

e
&
&

Minimalna Wymagana s_{a"efa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ f obwéd 23,6 m2 / 19,8 mb

PZ
- 8|8
- 3%
=]
h 4
— ooy P
e

5800




Konfiguracja:

1. Prasa nozna szt. 1
2. Wahadio szt. 1
3. Stup szt. 1

Prasa nozna + Wahadlo
ok.2100 (2600)

Silownie plenerowe

Nr katalogowy 14.02.0

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku:

Prasa nozna 850 mm

Wahadto 700 mm

Partie ciata: tutéw, biodra, nogi, brzuch

R,

Poziom nawierzchni

1’65065

ok 850 (1800)

=)
3
Poziem nawferzchni v
Wymia [m] * konstrukcja z rur o srednicy 60, 42 i 33 mm
niary o o ;
. s stup z profilu zamknigtego 150 x 150 mm
Diugos¢ = 21(28)  ~gparcie na plecy i siedzisko z tworzywa HDPE, 19 mm
Soioloth 5 s (18) * montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5 m)
el * mozliwosé réznych konfiguracji urzadzen
Wysokosé 195 -
catkowita H
Strefa
bezpieczenstwa 00 X4.8
Liczba =~ 2
uzytkownikow -
Rodzal - = ...
prefabrykatu SZt _
WY'eWka s 9'62_".‘%65 Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd 26,9 m2/ 20,8 mb
A
PZ
i 3 I.: [ 3 I% :
| i -
o iU h 4
K 'ok.zmo (zauor
5600




Sitownie plenerowe Prostownik plecéw + Stepper

Nr katalogowy 14.12.0

Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Prostownik plecéw 450 mm

Stepper 500 mm

0k.650, |

1950

Partie ciata: nogi, plecy, brzuch

Konfiguracja:
1. Prostownik plecéow szt. 1
2. Stepper szt. 1

3. Stup szt. 1 Poziom nawerzchni
3
T3]
650
ok.1900
—
Poziom nawierzchni
Wymiary [m] i konstrukci:a Zrury o.érednicy 60,___42 i33mm
— * stup z profilu zamknigtego 150 x 150 mm
Diugost, * oparcie z tworzywa HDPE, 19 mm
Gabiar e : * mopt.ai na wy_!ewce betonowej_(0,65x0,6§xo,5 m)
o . *mozliwos¢ roznych konfiguracji urzadzen
Wysokosé : et o
catkowita 1.95
Strefa
bezpieczenstwa 4.9x3.85
Liczba 2
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu e
Wylewka 0-656‘%65 Minimalna wymagana strefa bezpieczenistwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 17,9 m2/ 17,1 mb
XU,

PZ

nt.ﬁ%‘
3650

v
™
ok.1900
4500




