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PROJEKT ZAWIERA

l. Czes$¢ opisowa :

1. Opis techniczny.

2. Oswiadczenie projektanta

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
4. Zaswiadczenie o czlonkostwie w MOIIB

2. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Il. Czes$é rysunkowa:

1. Szkic lokalizacji w skali 1: 10 000 — rys. Nr 1

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 —rys. Nr 2
3. Profil podtuzny w skali 1:50/500 — rys. Nr 3

4. Przekroje normalny i konstrukcyjny w skali 1:50 — rys. Nr 4

5. Przekrdj zjazdu indywidualnego — rys. Nr 5



OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przebudowy ulicy Mickiewicza w Szydlowcu

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa zawarta migdzy Urzedem Gminy w Szydlowcu, a projektantem.

1.2. Mapa w skali 1:500.
1.3. Normy i przepisy obowiazujgce przy projektowaniu drég (wg. Rozporzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r ).

2. Lokalizacja.

Projektowana ulica Mickiewicza w m. Szydfowiec bierze poczatek od ulicy Folwarcznej w km 0+000 i
przebiega w kierunku pofudniowo-wschodnim do ulicy Jagieloriczyka w km 0+086,62. Odcinek ulicy

przebiega przez obszar zabudowany.

3. Zakres projektowy opracowania..
Opracowanie obejmuje cze$¢ drogowg w km 0+000 -+ 0+086,62. W projekcie ujeto przebudowe
konstrukcji nawierzchni, budowe wpustéw ulicznych, budowe zjazddw indywidualnych i chodnika dla

pieszych.

4. Stan istniejgcy.

Ulica na diugosci 68,6m posiada nawierzchnig gruntowg ulepszong kruszywem naturalnym i zuzlem
wielkopiecowym. Ulica posiada zdeformowany profil podiuzny i poprzeczny, brak odwodnienia. W
pasie drogowym wyslepuje sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna,

energetyczna.

5. Stan projektowany.

5.1. Plan sytuacyjny.

Projektowana ulica przebiega po istniejgcym Sladzie. Poczatek robdt zaprojektowano w km 0+008 .
od krawedzi wigczenia z ulicy Folwarcznej. Zaprojektowano nawierzchnie szerokodci 6,0 m,
obustronny chodniki szerokosci 2,0 m. Koniec rob6t projektowanej konstrukcji jezdni przyjeto w km
0+076,60 natomiast koniec robot zwigzanych z ustawieniem kraweznika i budowy chodnika przyjeto w
km 0+076,6.



5.2, Przekroj podiuzny.

W ukladzie wysokosciowym niwelete nawierzchni ulicy zaprojektowano przy maksymalnym
wykorzystaniu istniejgcego uksztaltowania terenu, minimalnych robotach ziemnych, z zachowaniem
normatywnych spadkow podfuznych i poprzecznych. W km 0+036 projektuje sie fuk pionowy wklesly o
parametrach R=1000,0 m; T=8,26m; B=0,03m.

5.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

ulepszone podfoze z CBGM 0/11,2 mm klasy C1,5/2,0gr. 15¢cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

gr. 15cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 8cm

- warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla KR 1 gr. 4 cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR 1 gr.4 cm

5.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr.8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 mm gr. 15 cm
- ulepszone podioze z CBGM 0/11,2 mm kiasy C1,5/2,0 gi/ 10 cm

5.5. Konstrukcja chodnika

- warstwa Scieralna z kostki brukowej wibroprasowanej gr.6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- ulepszone podioze z CBGM 0/11,2 mm klasy C1,5/2,0 gt/ 10 cm

5.6. Przekrdj normalny

Projektuje sie¢ jezdnie o szerokoSci 6,0m, o spadku poprzecznym dwustronnym 2%. Zaprojektowano

obustronne chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0 i pochyleniu poprzecznym 2%.

5.7. Odwodnienie.

Dla prawidfowego odprowadzania wéd z pasa drogowego zaprojektowano w przekroju o najnizszej

wysokosci dwa wpusty uliczne podigczone do istniejacej kanalizacji deszczowej $r. 30 cm.

6. Opinia geologiczna
Warunki gruntowe proste - z przeprowadzonych ogledzin oraz badan wskaZnika piaskowego i

kapilarnosci biernej wynika, Ze grunty w zakresie glebokosci przemarzania od 0,00 do 1,00 m



stanowig podfoze w 100 % niewysadzinowe ( piaski drobne i piaski $rednie). Kategoria geotechniczna

obiektu budowalnego, pierwsza. Grupa nosnosci podfoza dla warunkéw gruntowo-wodnych G1.

7. Infrastruktura techniczna.

Na trasie projektowanej drogi wystepuje sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna i kanalizacja
sanitarna. Projekt przewiduje regulacje wszystkich studni rewizyjnych i zaworéw wodociggowych. Sieé¢
energetyczna polozona jest poza zakresem projektowanej konstrukcji jezdni w istniejacym wiaczeniu z

ulicy Jagielonczyka.

8. Wskazania.

Wykonawca robot zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



OSWIADCZENIE

Wykonawca projektu  wykonawczego, mgr inz. Jacek Kowalczewski
oswiadcza, ze projekt budowalny przebudowy ulicy Mickiewicza w Szydlowcu
dz. nr ewid. 5495 sktadajacy si¢ z nastepujgcych opracowan:

1. Projekt budowlany — czes¢ drogowa.
zostal wykonany zgodnie z wymogami opracowan projektu wykonawczego i

jest kompletny oraz z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Jacek: Kowalczewsks

nr ewidencji Mazowieckiej Qkregowej
Projektant: mgr inz. Jacek Kowalczewski nr-Up-rawm’eA-P/rojekiowch-i-Badowlanych"'
WBP-11-K-8386/65/79

( WBK-II-K-8386/65/79 )



WOJEWODZKIE BIURO Radom., dnia 30 sierpnia 1979 ¢
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM

ul Zeromskiego 53 % P vy g % @ o N
Nr WBP-II-K. .8386/65/79 S

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do penienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

stwierdza sig, ze: ‘
OBYWATEL JACEK JAKUB KOwaA LCZEWSKI
f magister inzynier budownictwa drogowego'-
. urodzony dnia 27 kwietnia 1946 r. w Radomiu
posiada przygotawanie zawodowe, upowazniajace do Wwykonywania samodzielnej funkcji
Projektanta
W specjalnosei konstrukeyjno-inzynieryinej w zakresie drog i lotniskowych drog startowych
Oraz manipulacyjnych
OBYWATEL JACEK JAKUB KOWALCZEWSK]
Jest upowainiony de:

1/ sporzadzania projektéw budowi drog, lotniskowych drég starttowych i manipulacyjnych
ofaz typowych mostow i przepustdw,
2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie 0sob fizycznyeh - do
kierowania, nadzorowsnia kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanja
konstrukoyjnych elementéw budowlanych oraz oceniznia j badania stagu technicznego
budowli.
Otrzymuje:
Ob. Jacek Jakub Kowalezewski
ul. Czysta 7 m 27
26-600 Radom
Oryginat podpisat Z up. Wojewody Gtowny Architekt Wojewodztwa mer inz. arch. Jerzy
Filipiuk, Pieczeé okragh z Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzad Wojewbdzki w
Radomiy,
Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych w archiwum Wydziah
Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w
Warszawie — Delegatura-Placowka Zamiejscows w Radomiu.

Warszawa, dnia "f’Zlistopada 2001r.

bs . 2
Za zgodnos¢

- Arvninato s
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HZ1-Tl6-HGI *

Pan JACEK JAKUB KOWALCZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6886/03
adres zamieszkania ul. KANAEOWA 10/12 m.1, 26-600 RADOM
jest czfoenkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym wetyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Za zgodno$<
7 oryginatem

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawgzic za pomoca numeru weryfikacyjnego 1a$wisdczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierdw Budownittwa www.piib.org.pl fub kontaktujac si¢ z bivrem wiasciwe] Okregowe; Izby Iniynierdw
Budownictwa.

7



Przebudowa ulicy Mickiewicza w Szydtowcu dz. nr ewid. dz. 5495
w km 0+000 do km 0+086,62

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Szydtowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

Wykonat: ,PRO-RAD” Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/ lok. U-3
26-600 Radom



I. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacji.

Celem zamierzenia jest przebudowa ulicy Mickiewicza w Szydlowcu .

Realizacja w/w przedsigwzigcia powinna odbywac si¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1.

= M g g e

Ustawienie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymeczasowej
organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowych robot.

Wykonanie robét ziemnych

Wykonanie ulepszonego podloza klasy C 1,5/2,0 gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm
Whpusty uliczne

Skropienie migdzywarstwowe

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70.

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70.

10. Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki betonowe;j

11. Zdjgcie oznakowania pionowego.

I1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie planowanej przebudowy nie ma obiektow budowlanych.

I1I. Zagrozenie jakie moga wystapic¢ podczas realizacji robot budowlanych.

Przy realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wystepujg nastepujace roboty:

L

2
3.
4

Ziemne.
Montazowe w zakresie budowy przepustow drogowych pod korong drogi
Montazowe w zakresie konstrukeji nawierzchni jezdni

Montaz i demontaz znakow drogowych.

IV. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot.

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy

wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed

przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien odby¢ si¢ na miejscu wyznaczone;

pracy.

Informacja z zakresu:



Kolejnos¢ wykonanych prac.

Wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego.

Zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub Zycia
pracownika.

Rodzaju 1 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej winien przekazaé

pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster nadzorujgcy te prace.

V. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWNIA WYPADKOW PRZY PRACY.

Jednym z najwazniejszych srodkéw organizacyjnych majacych bezposredni wplyw na

bezpieczenstwo pracy jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi

operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub majstra. Do kolejnych przyczyn

organizacyjnych powstawania wypadkow przy pracy mozemy zaliczyé:

1.

nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowania zadan

a) nieprawidtowe polecenia przetozonych

b)

c)
d)

brak nadzoru
brak znajomosci postugiwania si¢ czynnikiem materialnym

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

e) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

f)
2.
a)
b)
¢)

dopuszczanie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
Niewla$ciwa organizacja stanowiskowa pracy

niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy

nieodpowiednie dojscia i przejscia

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1.
a)
b)
c)
d)
€)

Niewtasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:
wady konstrukeyjne czynnika materialnego

niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego

brak lub niewlasciwe oprzyrzadowanie zabezpieczajace
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen



) niewltasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego

konserwacji lub napraw

2. Niewlasciwa budowa czynnika materialnego w tym:

a) zastosowanie do budowy czynnika materialnego materialow zastepczych

b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

3. Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego w tym:

a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

c) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

4. Wady materialowe czynnika materialnego.

a) ukryte wady czynnika materialnego

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI ZOBOWIAZANA JEST:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej, oraz ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace uwzgledniajace niezbedne zabezpieczenie

indywidualne i zbiorowe pracownikow zabezpieczajace przed wypadkami w pracy,

chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dba¢ bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, oraz ich wyposazenia technicznego

Na podstawie:

1.

%]

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoscei psychofizycznej

KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI

PROFILAKTYCZNE MAJACE NA CELU:



1. zapewnienie wlasciwe] organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy zabezpieczajac pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi, oraz
oddziatywania czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych

2. likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia pracownikéw osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej, oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowan

przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewni¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami np: upadek z wysokosei, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, czy stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o

sposobach poshugiwania si¢ tymi $rodkama.

Na podstawie:
1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy
2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

5. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

Aktualna w granicach lokalizacji oznaczonej kolorem czerwonym

woj. mazowieckie, pow. szydtowiecki, gm. Szydtowiec

Miejscowos¢ Szydiowiec ul. Mickiewicza oznaczenie kancelaryjne GN.6642.1.1071.2015
uktad wspdirzednych ptaskich: PL - 2000 uktad wspdtrzednych wysokosci: Kronsztadt 88
|dentyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej; 143005_4-Szydtowiec

Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 143005_4.0001-Szydlowiec

dziatka ewidencyjna nr 5495

Nie badano ksiegi wieczyste] w zakresie stuzebnosci gruntowej w obrebie
aktualizowanego terenu.

Sekcja mapy: 7.1561.19.19.3.4

Szydiowiec, 6 listopada 2015,
670601614
usclum GEODEZY.INE
-0SZOK Tokarski
Legenda: 26-500 Szydiowty U:Ji;ﬂﬁﬂﬂ 10
NP 729-101-44.25
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1 ' ul. Walowa 16/18/U-3 ; 26-600 Radom

ADRES INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Mickiewicza w DATA:
Szydiowcu nr ewid. dz.5495 X1 2015

RYSUNEK : Projekt zagospodarowania dziatki PODPIS Nr2

PROJEKTOWAL: | mgrinz. Jacek Kcmalcz&__‘: E SKALA:

WBK-1I-K-8386/65/79 1:500
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.PRO-RAD” S.C. Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3 ; 26-600 Radom

ADRES INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Mickiewicza w DATA:
Szydlowcu nrewid. dz.5495 XIl 2015

RYSUNEK : Profil podtuzny PODPIS Nr3

PROJEKTOWAL.: | magrinz. Jacek Kowalcz j ——2— SKALA:
WBK-II-K-8386/65/7 B |_1:50/500




PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJUNY ULICY MICKIEWICZA

m 0+008,00 - 0+076,60 -

JEZDNIA 6,00m

»PRO-RAD” S.C. Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3 ; 26-600 Radom

ADRES INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Mickiewicza w

: DATA:
Szydiowcu nrewid. dz.5495
X 2015
RYSUNEK : Przekroje normalny i konstrukcyjny | PODPIS Nr 4
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Jacek Kowalczawski—~ SKALA:
WBK-1I-K-8386/65/79 | 1:50
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s /E\;//E Podsypka cem—piask 1:4 gr.3cm //
A Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm .
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SNUNA klasy C1,5/2,0 gr. 15cm e,
FPodloze z gruntu rodzimego

Obrzeze betonowe
wibroprasowane 8x25x100cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z oporem z betonu cementowego
C12/15, 30x28x12
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20x30x100cm
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W—wa scieralna z betonu asfoltowego

Podsypka cem.—piask.

1:4, gr dcm

Ulepszone podioze z kruszywa
naturalnege 0/11,2mm gr. 10cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

55x35x15cm

AC 11 35 50/70 dla KR1 gr. 4cm
W—wa wigzqca z betonu asfoltowego
AC 11 W 50/70 dla KR gr. 4cm

Podioze z gruntu rodzimego

Ulepszone podioze z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm - gr. 8m

Podloze z gruntu rodzimego

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/63,0mm — gr. 15ecm

Ulepszone podloze z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Podioze z gruntu rodzimego
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do limi rozgraniczenia

»PRO-RAD” S.C. Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3 ; 26-600 Radom

|
brukowe] wibroprosowaone] gr 8cm Szydiowcu nr ewid. dz.5495
|

Warstwa scieralng  zjezdu z  kostki ADRES INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Mickiewicza w DATA:
XIl 2015
- ot - Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
rzeze betonowe wibroprasowane —] B . -
8x30x100cm mren Podbudowa zoscdmcza z kruszywa lomanego RYSUNEK : Przekrdj zjazdu indywidualnego PODPIS Nr5
| Lowo z beionu cem. C12/15 stab. mechanicznie 0/83mm gr. 15cm
30xZ28x12cm Ulepszane podlaze z CBGM 0/11,2mm
Ulepszone podlfoze z kruszywa klasy C1,5/2,0 gr 10cm PROJEKTOWAL: | magrinz. Jacek Kowalcz, i
naturainego 0/11,2mm gr. 10cm Istmejqce  podloze gruntowe ] WBK-II-K—BSBG/BS/T;J%?:‘




