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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Osrodek Rekreacyjny ,Zalew”
Szydtowiec, ul. Folwarczna 1, 26-500 Szydtowiec

Nazwa Inwestora: Urzad Miejski Szydtowiec
Adres: Szydiowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec
Autor: mgr. inz. arch. Pawel Mielcarz

Oswiadczam ze projekt koncepcyjny zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego i aktualnymi normatywami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- Umowa z dnia 01.10.2015 o Nr. 196/15

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Lokalizacja:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany zostat na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 2666/4, 2666/5, 4701/1, 2665/1, 2664/1, 2663/1, 2662/1, 2661/1,
2660/1, 2659/1, 2658/1, 2657/3, 2727/2, 4702/2, 2726/2, 2725/2, 2724/2, 2723,
2722, 2721, 2725/2, 2724/2, 5283, 5283/21.

4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zachodnia czesc¢ terenu nad zalewem na ktorej
zaprojektowane zostaty dwa budynki. Gtéwnym budynkiem jest budynek w ktérym
znajdujg sie takie pomieszczenia jak sala weselna, pokoje hotelowe,

lokale ustugowe, sanitariaty, wypozyczalnia i kregielnia, zas drugim znajdujgcym sie
na pétnocnej czesci zagospodarowania jest budynek klubu fitness, w ktérym
znajdujg sie: sala ¢wiczen, sitownia, sanitariaty, sauny i szatnie. W skfad
opracowania wchodzg takze: plac postojowy, sciezki dla pieszych, plac zabaw,
sitownia zewnetrzna, boisko do pitki noznej plazowej, boisko do pitki siatkowej
plazowej, skatepark, fontanny, baseny oraz pomost nad zalewem.

5. Istniej gce zagospodarowanie terenu:

Osrodek Rekreacyjny ,Zalew” Szydtowieckiego Centrum Kultury utworzony zostat w
latach 70 XX wieku na rzece Korzenidwce, znajduje sie on na terenie ptaskim,
pomiedzy ulicami: od strony wschodniej Podgorze, od strony zachodniej
Partyzantow, od strony pétnocnej Folwarczna. Obecnie sg to tereny trawiaste
uzytkowane gtownie przez Szydtowieckie koto wedkarzy. W gérnej czesci znajduje
sie budynek przeznaczony do rozbidrki. Na dziatkach znajduje sie miejsce
wytyczone do gry w pitke siatkowg plazowg. Teren jest zaniedbany i nie posiada
zbyt wielu zwolennikow.

Od strony poétnocnej istnieje wjazd na dziatke, teren jest ogdolnie dostepny dla
mieszkancow. Dookota osrodka rozcigga sie ogrodzenie.

Od strony potudniowej terenu znajduje sie las.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu:

10. Pole namiotowe

©CoOoNOO~WNE

Projektowane zagospodarowanie terenu zajmuje teren okoto 12 hektaréw i zostato
utworzone z myslg aby uatrakcyjni¢ dotychczas mato uzytkowany teren i uczynic
zalew miejscem do ktorego ludzie z checig bedg chcieli przyjezdzac na
wypoczynek. Krajobraz sktadajacy sie ze zbiornika wodnego oraz drzew, pieknie
komponuje sie z nowoprojektowanym zagospodarowaniem nad zalewem w
Szydtowcu przy ktérym zaprojektowane zostaty dwa budynki takie jak:

klub fitness zawierajgcy w sobie sitownie, sale éwiczen, sauny, szatnie, prysznice i
sanitariaty oraz budynek gtéwny w ktérym znajduje sie sala weselna dla 160 os6b
wraz z 20 pokojami hotelowymi obok ktorych znajduje sie bar i kregielnia. W
budynku znajdujg sie réwniez pomieszczenia ustugowe oraz wypozyczalnia
sprzetow wodnych i sanitariaty damskie, meskie oraz dla osob niepetnosprawnych.
Przy budynku znajduje sie wielki plac z fontannami utozony z ptyt kamiennych o
wymiarach 50x50cm, na ktorym znajdujg sie tawki dla ludzi chetnych usigs¢ i
nacieszyc¢ sie widokiem.

Catos¢ zagospodarowania stanowi ciekawe miejsce dla ludzi chcgcych spedzié swoj
wolny czas w miescie Szydtowiec, dzieki wielu zapewnionym atrakcjg jest to
miejsce w ktorym mozna sie wyciszy¢ i spedzi¢ czas z rodzing, jak i jest bardzo
dobrg alternatywg do spedzenia czasu grupowo uczestniczgc w sportach takich jak
siatkbwka plazowa czy tez pitka nozna plazowa, lub poptywac ze znajomymi w
kgpielisku dostepnym w zalewie, tudziez w basenie. Dzieki takim obiektom jak
sitownia zewnetrzna oraz budynek klubu fitness bedziemy mogli réwniez
popracowac nad swojg sylwetkg i kondycja.

Zaprojektowany teren, zostat utworzony z myslg o zapewnieniu rozrywki
mieszkancom oraz poprawie atrakcyjnosci miasta Szydtowiec.

Na dzialce, opisane wg. legendy dostepnej na rzucie zagospodarowania terenu
umieszczone zostaty takie miejsca jak:

Parking

Klub Fitness

Boisko do pitki noznej plazowej

2 boiska do pitki siatkowej plazowej
Fontanny

Skatepark

Plac zabaw

Sitownia

Baseny
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6.1 Komunikacja kotowa i piesza

Gtowny wjazd na dziatke zaprojektowany zostat od strony ulicy Partyzantéw. Tuz przy
wjezdzie znajduje sie plac utwardzony wytozony kostkg brukowg o powierzchni
2067,5m>. Ruch pieszych odbywa sie po nowoprojektowanych $ciezkach z desek
kompozytowych oraz piaskowca. Sciezki zostaty rozprowadzone tak, aby udostepnié
ludziom swobodne przejscie do kazdego miejsca zamieszczonego na terenie. Na
Sciezkach ustawione sg tawki ktére pozwalajg zwiedzajgcym na odpoczynek, obok
tawek znajdujg sie kosze na smieci. Caly teren zostanie oswietlony latarniami.

Zestawienie materiatéw
Materiat: Powierzchnia (m °)
Kostka brukowa 3008,17
Piaskowiec - plyta 1078,79
Deska/Konglomerat 4668,65

6.2 Teren zalewu

Zalew zostanie oczyszczony oraz odmulony, linia brzegowa zostanie wyréwnana,
a plaza zostanie powigkszona i zostanie wysypany na niej nowy piasek, bedzie to
miato wptyw na walory estetyczne oraz na komfort przy chodzeniu po plazy, a
zarazem sprawi iz teren zagospodarowania bedzie dalej odsuniety od wody.

6.3 Ogrodzenie

Teren zalewu zostanie w catosci odgrodzony od strefy jezdnej ogrodzeniem ze
stupkow stalowych co 2,5m oraz siatki plecionej ocynkowanej i powlekanej o
rozmiarze oczka 68mm i wysokosci 200cm.

6.4. Zestawienie powierzchni

« Alejki wraz z pomostem: 5747, 44 m?

« Basen: 216.33 m?

 Plaza: 3434 m?

« Plac zabaw: 872.66 m°

+ Skatepark: 1026.29 m?

« Silownia zewnetrzna: 490.73 m?

« Boisko do pitki siatkowej plazowej: 400.76 m?
 Boisko do pitki noznej plazowej: 1539,94 m?

« Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego: 911,20 m?
« Powierzchnia zabudowy klubu fitness: 361,21 m?
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6.5 Skatepark

Podtoze skateparku wykonane bedzie z betonu.

Konstrukcje tworzg konstrukcje drewniane z kantéwek 80x80 lub 60x90mm. Pokryte sg
deskami grubosci nie mniejszej niz 12mm. Powierzchnia jezdna w postaci sklejki 18mm
lub przy przekroju kotowym sklejka 6mm, a nastepnie 9mm.

Konstrukcja ze swobodnym przeptywem powietrza.

SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI

Kazdy element musi by¢ wykonany z modutéw nie wiekszych niz 1830mm, potgczonych w
catos¢, tworzgc caly element.

Piyty nosne (konstrukcyjne) tworzgce czesciowg konstrukcje muszg by¢ wykonane ze
sklejki jasnej wodoodpornej, klasy /1l (klasg | na zewnatrz gotowego elementu), grubosci
nie mniejszej niz 18mm, a szerokos¢ nie mniejsza niz 200mm. Catg uzytg sklejke musi
obejmowac¢ Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

W celu zwiekszenia precyzji wykonania, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne
(konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC.

90% calego wyposazenia musi by¢ wyprodukowane w kontrolowanym sSrodowisku
produkcji, za pomocg odpowiednich narzedzi, przez wykwalifikowanych pracownikéw —
pod katem precyzji wykonania i mocowania poszczegoélnych czesci oraz zgodnie ze sztukg
techniczng, wymagang przy tego typu elementach.

Poszczegolne sekcje muszg byé wewngtrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich $srodkow. Wszystkie
mocowania (sruby, wkrety) musi obejmowaé¢ Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od
Producenta.

Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt konstrukcyjnych za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6.0x150. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie
minimum 2 wkrety.

Poszczegolne sekcje podestow konstrukcji sklejkowo-belkowej muszg by¢é uzupetnione o
konstrukcje drewniang za pomocg belek o profilu 60x90mm lub 80x80mm lub 90x90mm,
zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg konstrukcji drewnianych i wiedzg techniczna.

Wszystkie sekcje o prostym ksztaicie powierzchni jezdnej muszg byC¢ pokryte jedng
warstwg sklejki brzozowej Kl. 1/1l, wodoodpornej, gr. 18mm. Kazda powiloka bedzie
przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 6,0 x 6,0
lub Torx 5,0x6,0.

Project And Design Sp. z 0.0.
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Wszystkie sekcje o tukowym ksztalcie powierzchni jezdnej, muszg byé pokryte jedng
warstwg 6mm sklejki brzozowej kl. I/1l, wodoodpornej, z dodatkowg, nosng warstwg sklejki
wodoodpornej laminowanej 9mm, Kkl. I/ll (klasa | na zewnatrz). Kazda powitoka musi by¢
przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5,0x6,0
lub Torx 6,0x6,0.

Czesci ramp muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg galwanizowanych srub
12mm, z nakretkami zabezpieczonymi teflonowg powlokg. Sruby muszg byc¢
rozmieszczone wzdtuz krawedzi kazdej rampy minimum co 400mm.

Krawedzi ramp narazonych na slide’owanie (grindowanie) muszg mie¢ zabezpieczenie
ochronne w postaci stalowych katownikdw o szerokosci w zakresie 30+50mm i grubosci
3mm.

Katowniki muszg by¢ przymocowane stalowo-ocynkowanymi wkretami do belek tak, jak
wynika to z ich utozenia w konstrukcji, czyli co 250 mm.

Na pilytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm moze zostaé
zainstalowany dodatkowy system wentylacji w taki sposob, aby powodowat swobodny
przeptyw powietrza przez element.

RYS. SCHEMAT 3D SKATEPARK
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Elementy wystepujgce na skateparku:

1. Quarter + Bank, wymiary: 1500x520x90

2. Platforma z london gap'em, wymiary: 500x540x65

4 ;cqﬂauegw
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3. Platforma z poreczg, wymiary: 500x540x65

4. Basen do skokéw, wymiary: 730x488x120
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5. Funbox, wymiary: 520x410x35

6. Funbox do skokdéw, wymiary: 600x488x65
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7. Spin ramp, wymiary: 380x488x120

8 Corner, wymiary: 950x500x100

) TchaRDs
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9. Quarter pipe, wymiary: 460x488x180

10. Mini ramp'a, wymiary: 780x488x100
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11. Platforma z murkami, wymiary: 1080x366x100
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6.6 Plac zabaw

Nawierzchnig placu zabaw bedzie nawierzchnia syntetyczna sktadajgca sie z dwoch
warstw:

— spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR
— wierzchniej warstwy z udzialem kolorowego granulatu kauczykowego EPDM.

Zadaniem warstwy spodniej jest pochtanianie energii uderzenia, natomiast warstwa
wierzchnia jest odporna na promienie UV i ma za zadanie chronienie warstwy spodniej
przed Scieraniem.

Nawierzchnia zostata zaprojektowana w 3 kolorach: zéttym, pomaranczowym i czerwonym.
Na terenie placu zabaw ustawione zostaty tawki oraz kosze w bezpiecznej odlegtosci od
elementow stuzgcych do zabawy. Urzgdzenia zabawowe zostaly poustawiane w sposéb
zachowujgcy okreslone strefy bezpieczenhstwa.

St

T AR
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Elementy zaproponowane w projekcie placu zabaw:

1. INTERFLORA - Zestaw zabawowy ,Oliwia” lub inny rownowazny.

2. INTERFLORA — Zestaw zabawowy ,Rafat’ lub inny rownowazny.
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3. INTERFLORA - Zestaw zabawowy ,Andrzej” lub inny rownowazny.

4. INTERFLORA — Pocigg lokomotywa + wagon lub inny réwnowazny.

Project And Design Sp. z o.0.
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5. INTERFLORA - Karuzela ,Tola” lub inny rownowazny.

6. INTERFLORA — Sprezynowiec ,Kwiat” lub inny rownowazny.

Project And Design Sp. z o.0.
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6.7 Sitownia

Teren przeznaczony pod urzgdzenia sitowni zewnetrznej pokryty bedzie nawierzchnig
syntetyczng sktadajgcg sie z dwoch warstw:

— spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR
— wierzchniej warstwy z udziatem kolorowego granulatu kauczykowego EPDM.

Zadaniem warstwy spodniej jest pochtanianie energii uderzenia, natomiast warstwa
wierzchnia jest odporna na promienie UV i ma za zadanie chronienie warstwy spodniej
przed Scieraniem.

Nawierzchnia zostata zaprojektowana w 3 kolorach: niebieskim, czerwonym i ciemno
szarym.
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05-500 Piaseczno Ul. Jana Grochowskiego 7/26 tel: 501 550 009



PROJEKT KONCEPCYJNY

Elementy zaproponowane w projekcie sitowni zewnetrznej to:

1. FUX SYSTEM - Biegacz podwojny lub inny rownowazny.

2. INTERFLORA - Scianka gimnastyczna lub inny réownowazny.

Project And Design Sp. z o.0.
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3. INTERFLORA - Zestaw gimnastyczny lub inny rownowazny.

4. INTERFLORA - Piramida czterometrowa lub inny réwnowazny.
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5. INTERFLORA - Drabina pozioma lub inny rownowazny.

6. INTERFLORA - Drazki do akrobacji lub inny rownowazny.
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7. INTERFLORA - Drabina krzyzowa lub inny rownowazny.

Urzadzenia dostepne na sitowni zewnetrznej rozmieszczone zostaty z zachowaniem stref
bezpieczenstwa i z odpowiednig gruboscig warstwy bezpiecznej nawierzchni uzaleznione;j
od maksymalnej wysokosci upadku z danego urzgdzenia.
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6.8 Basen

Basen podzielony zostat na 2 czesci, jedna czes¢ ma gtebokosé 120cm, natomiast druga
60cm, od basenu odchodzg drabinki pozwalajgce bezpiecznie wchodzi¢ do basenu jak i z
niego wychodzi¢. Przy strefie dla dzieci, rozstawiona zostata zjezdzalnia prowadzgca do
wody. Basen otoczony zostat piaskowcem, ktéry po wyjsciu z basenu zabezpiecza przed
poslizgnieciem sie na nawierzchni. Basen zostanie wylany betonem uszczelniony i
wytozony ptytkami ceramicznymi. Filtracja basenu odbywac sie bedzie dzieki poprzez
pompy filtrujgce. Obok basenu zaprojektowany zostat plac, na ktérym znajdujg sie tawki.

6.9 Boisko do pitki no znej pla zowej

Boisko ma wymiary 37x26m, podtoze sktada sie z piasku, dookota teren boiska ogrodzony
jest pitkochwytem z siatki o wysokosci 6m zabezpieczajgcym pitke przed wypadnieciem
poza teren boiska. Przy boisku znajdujg sie trybuny umozliwiajgce ludziom oglgdanie
przebiegu rozgrywki. Boisko nalezy wyposazy¢ w 2 bramki o wysokosci 2,2m i szerokosci
5,5m. Do poprzeczki oraz stupkdw bedzie przyczepiona siatka. Boisko wygraniczajg linie o
szerokosci 10cm zrobione w kolorze kontrastujgcym z kolorem piasku. Linia srodkowa i
linia konca pola karnego jest wyznaczona przez dwie chorggiewki, ktdre sg poza boiskiem
(w odlegtosci 1 m za linig). W naroznikach boiska sg 4 czerwone chorggiewki. Chorggiewki
wyznaczajgce srodek boiska rowniez sg czerwone, a chorggiewki z pola karnego sg zétte.
Chorggiewki powinny mie¢ 1,5 m wysokosci.

6.10 Boisko do pitki siatkowej pla zowej

Na terenie znajdujg sie 2 boiska do pitki plazowej siatkowej, 0 wymiarach 8x16m czyli
8x8m jedna potowa boiska. Linie wyznaczajgce boisko to tasmy o szerokosci od 5 do 8cm
o kolorze kontrastujgcym z piaskiem, najlepiej ciemnoniebieskim. Teren do gry musi by¢
przygotowany na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej i jednorodnej powierzchni,
wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotéw mogacych spowodowac¢ kontuzje
zawodnikow.

6.11 Pole namiotowe

W potudniowej czesci zagospodarowania, znajduje sie pole namiotowe o powierzchni
3262m?, pozwalajgcej na rozstawienie duzej ilosci namiotéw. Na polu zaprojektowane
zostaly sanitariaty wraz z prysznicami dostepnymi dla gosci. Catosc¢ terenu znajduje sie
przy lesie, dzieki czemu jest miejscem zacisznym i pozwala ludziom sie zrelaksowac.
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7. OPIS PROJEKTOWANEGO GLOWNEGO BUDYNKU

7.1 Opis budynku

Projektowany budynek — to budynek pietrowy, niepodpiwniczony, wolnostojacy,
murowany, skfadajacy sie z dwdch bryt, potgczonych ze sobg poprzez pietro.

Dach ptaski, pokryty papa.

Kominy murowane, z cegly peinej, na zaprawie cementowej, otynkowane. Okna PCV, ,
drzwi wewn. wykonane z ptyty MDF i zewn., wykonane z tworzywa PCV.

Obrobki blacharskie przy kominach, parapetach, rynny i rury spustowe, z blachy stalowej
ocynkowanej.

7.2 Elementy konstrukcyjne budynku

« SCIANY FUNDAMENTOWE

- betonowe, niezbrojone wylewane na mokro z betonu grubosci 24 cm, oparte na tawie
fundamentowe].
- Beton klasy C20/25 W8

« SCIANY PRZYZIEMIA

- przyziemia wykonane z elementow drobnowymiarowych — bloczki Silkka E24 na
zaprawie cementowo — wapiennej gr. 24cm, ocieplone weing mineralng twardg gr.
15cm.

-Sciany, wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z elementéw drobnowymiarowych
(bloczki Silka E24 na zaprawie cementowo — wapiennej lub klejowej gr. 24cm)

S71

* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm
 SILKA E24 gr. 24cm

*  WELNA MINERALNA TWARDA 15 cm
« KRATOWNICA

* FOLIA WIATROIZOLACYJNA

* LATAGQr, 1,5cm

» DESKI ELEWACYJNE/ PIASKOWIEC

* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm FARBA BIALA
* SILKA E24 gr 24cm
* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm FARBA BIALA

* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm FARBA BIALA
e SILKA gr 8cm
* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm FARBA BIALA
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POKRYCIE DACHOWE
D1

- Papa x2

- warstwa ochronna

- izolacja cieplna spadkowa

- izolacja cieplna styropian EPS100 gr. 15cm
- izolacja paroszczelna

- warstwa nosna

- tynk

- farba

TYNKI ZEWNETRZNE
Tynki zewnetrzne mineralne o grubosci 1,5cm.

TYNKI WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne mineralne o grubosci 1,5cm, malowane farbg akrylowa.

POSADZKI
Pl
-warstwa wykonczeniowa 2cm
-szlichta 7cm
-styropian EPS 100 10cm
-izolacja przeciwwilgociowa
-podkiad betonowy 10cm
-podbudowa zwirowa 20cm

-grunt rodzimy
STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wewnetrzne z ptyty MDF wewnatrzlokalowe jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe,
ptaskie petne, o wzmocnionej konstrukcji skrzydet, w oscieznicach z MDF-u. Drzwi do

sanitariatow i tazienek wyposazone w kratke lub tuleje umozliwiajgce wymiane powietrza.
Drzwi zewnetrzne wykonane z tworzywa PCV, czesciowo przeszklone.

STOLARKA OKIENNA

Okna aluminiowe. Nalezy zamontowa¢ stolarke okienng ktérej wspotczynnik przenikania
ciepta bedzie mniej lub réwny 0,9 (W/m?K). Przeszklenie przezroczyste.
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7.3 Powierzchnie u zytkowe poszczegolnych pomieszcze N wraz z okre sleniem ich
funkciji.

W budynku Sali weselnej wraz z pokojami hotelowymi w Szydiowcu zaprojektowane
zostaly nastepujgce pomieszczenia:

Okreslenie pomieszczenia Numer pom. Planowana powier zchnia
uzytkowa m2
PARTER
Pom. ustugowe 0.1 15,52
Pom. ustugowe 0.2 15,27
Pom. ustugowe 0.3 15,30
Pom. ustugowe 0.4 15,56
Sala weselna 0.5 309,55
Kuchnia 0.6 83,91
WC damski 0.7 25,02
WC meski 0.8 22,25
Korytarz 0.9 16,08
Kl. schodowa 0.10 22,74
Recepcja + Szatnia 0.11 90,55
Sanitariaty 0.12 85,6
Wypozyczalnia 0.13 28,21
Pom. techniczne 0.14 30,14
Pom. techniczne 0.15 29,47
Powierzchnia parteru 804,87
PIETRO
Pokdj hotelowy 1.1 21,41
Pokdj hotelowy 1.2 21,41
Pokdj hotelowy 1.3 21,41
Pokdj hotelowy 1.4 21,41
Pokdj hotelowy 15 21,41
Pokdj hotelowy 1.6 21,41
Pokdj hotelowy 1.7 21,41
Pokdj hotelowy 1.8 21,41
Pokdj hotelowy 1.9 21,41

Project And Design Sp. z 0.0.
05-500 Piaseczno Ul. Jana Grochowskiego 7/26 tel: 501 550 009



PROJEKT KONCEPCYJNY

Okreslenie pomieszczenia Numer pom. Planowana powier zchnia
uzytkowa m2

Pokdj hotelowy 1.10 21,41
Pokoj hotelowy 1.11 21,41
Pokdj hotelowy 1.12 21,41
Pokoj hotelowy 1.13 22,56
Pokdj hotelowy 1.14 21,41
Pokdj hotelowy 1.15 21,41
Pokdj hotelowy 1.16 21,41
Pokdj hotelowy 1.17 21,41
Pokdj hotelowy 1.18 21,41
Pokdj hotelowy 1.19 21,41
Pokdj hotelowy 1.20 21,41
Korytarz 1.21 65,80
Kl. schodowa 1.22 24,53
Korytarz + Barek 1.23 57,58
WC damski + NPS 1.24 6,96
WC meski 1.25 11,52

Kregielnia 1.26 278,08
Razem Pietro 873,82

Pow. uzytkowa budynku 1678,69
Powier zchnia zabudowy 911,20
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8. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU KLUBU FITNESS

8.1 Opis budynku

Projektowany budynek — to budynek pietrowy, niepodpiwniczony, wolnostojgcy,
murowany.

Dach ptaski, pokryty papa.

Kominy murowane, z cegly petnej, na zaprawie cementowej, otynkowane. Okna
aluminiowe, drzwi wewn. wykonane z ptyty MDF i zewn., wykonane z tworzywa PCV.
Obraébki blacharskie przy kominach, parapetach, rynny i rury spustowe, z blachy stalowej
ocynkowanej.

8.2 Elementy konstrukcyjne budynku

« SCIANY FUNDAMENTOWE

- betonowe, niezbrojone wylewane na mokro z betonu grubosci 24 cm, oparte na tawie
fundamentowe].
- Beton klasy C20/25 W8

« SCIANY PRZYZIEMIA

- przyziemia wykonane z elementow drobnowymiarowych — bloczki Silkka E24 na
zaprawie cementowo — wapiennej gr. 24cm, ocieplone weing mineralng twardg gr.
15cm.

-Sciany, wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z elementéw drobnowymiarowych
(bloczki Silka E24 na zaprawie cementowo — wapiennej lub klejowej gr. 24cm)

SZ1

* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm

* SILKA E24 gr. 24cm

* WELNA MINERALNA TWARDA 15 cm
« KRATOWNICA

* FOLIA WIATROIZOLACYJNA

e LATAQgr 1,5cm

» DESKI ELEWACYJNE/ PIASKOWIEC

SWi1
* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm
* SILKA E24 gr 24cm
* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm
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SW2
* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm
* SILKA gr 8cm
* TYNKWEWNETRZNY 1,5cm

+ POKRYCIE DACHOWE

- Papa x2

- warstwa ochronna

- izolacja cieplna spadkowa

- izolacja cieplna styropian EPS100 gr. 15cm
- izolacja paroszczelna

- warstwa nosna

- tynk

- farba

* TYNKI ZEWNETRZNE
Tynki zewnetrzne mineralne o grubosci 1,5cm.

* TYNKI WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne mineralne o grubosci 1,5cm, malowane farbg akrylowa.

* POSADZKI

-warstwa wykonczeniowa 2cm
-szlichta 7cm
-styropian EPS 100 10cm
-izolacja przeciwwilgociowa

-podktad betonowy 10cm
-podbudowa zwirowa 20cm

-grunt rodzimy

* STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wewnetrzne z ptyty MDF wewnatrzlokalowe jednoskrzydiowe lub dwuskrzydtowe,
ptaskie petne, o wzmocnionej konstrukcji skrzydet, w oscieznicach z MDF-u. Drzwi do
sanitariatow i tazienek wyposazone w kratke lub tuleje umozliwiajgce wymiane powietrza.
Drzwi zewnetrzne wykonane z tworzywa PCV, czesciowo przeszklone.

¢ STOLARKA OKIENNA

Okna wykonane z aluminium. Nalezy zamontowac¢ stolarke okienng ktorej wspotczynnik
przenikania ciepta bedzie mniej lub réwny 0,9 (W/m?K). Przeszklenie przezroczyste.
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8.3 Powierzchnie u zytkowe poszczegodlnych pomieszcze

funkciji.

A wraz z okre sleniem ich

W  budynku Kklubu fitness w Szydtowcu

pomieszczenia:

zaprojektowane zostaly nastepujgce

Okreslenie pomieszczenia Numer pom. Planowana powier zchnia
uzytkowa m2
PARTER
Wiatrotap 0.1 10,29
Korytarz + recepcja 0.2 41,61
Sala¢wiczen 0.3 97,10
Sitownia 0.4 121,62
Pom. techniczne 0.5 12,31
WC NPS 0.6 8,83
Powierzchnia parteru 291,76
PIETRO
Korytarz 1.1 7,75
Szatnia 1.2 14,79
Sanitariaty 1.3 19,86
Prysznice 1.4 10,56
Korytarz 15 12,71
Sauna 1 1.6 5,75
Sauna 2 1.7 6,34
Sauna 3 1.8 8,62
Prysznice 1.9 14,80
Sanitariaty 1.10 13,39
Szatnia 1.11 16,49
Razem Pietro 131,06
Pow. uzytkowa budynku 422,82
Powierzchnia zabudowy 330,61
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9. Opis projektowanego amfiteatru

10.1 Opis

Zaprojektowano budowe amfiteatru wraz z budowg sceny widowiskowej i widowni.
Widownia posiada nawierzchnie betonows.

Projektowany obiekt bedzie stuzyt do organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych,
okolicznosciowych, mozliwych do zorganizowania na swiezym powietrzu.

Inwestycja powstanie na miejscu istniejgcego obiektu o takim samym przeznaczeniu.
Amfiteatr znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci zagospodarowania terenu.

10.2 Forma architektoniczna

Projektowana scena o wymiarach 15,07 x 21,78 x 14,05 x 15,27m znajdowac sie bedzie na
istniejgcym podtozu betonowym tuz przy zalewie, obok terenu plazy. Widownie wykonano
w postaci betonowych podestéw, do ktérych montowane sg drewniane fawki. Przez calg
widownie prowadzone sg schody, ktére dajg dostep do kolejnych rzedow siedzen. Do
obiektu zostato zaprojektowane dojscie z desek kompozytowych.

Zadaszenie sceny — konstrukcja wykonana z kratowych dzwigaréw stalowych o gérnym
pasie tukowym, pokrywana plandekg PCV na czas wystepow.
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10. Zalozenia energetyczne

Na dachach budynku klubu fithess oraz gtdwnego budynku zaprojektowana zostata
instalacja fotowoltaiczna o mocy 60kW, ktére zamieniajg energie stoneczng w elektryczna.
Ma to na celu zmniejszenie kosztow za prad oraz ogrzewanie wody i budynkow. Uzyskang
energie z fotowoltaiki mozna zuzywa¢ na biezgco, magazynowa¢ albo sprzedawac.
Ponadto panele fotowoltaiczne nie generujg kosztow zwigzanych z eksploatacjg instalaciji.
Fotowoltaika nie emituje CO2 ani zadnych innych substancji szkodliwych. Panele
stoneczne nie powodujg takze hatasu ani drgan.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz konstrukcji pod panele PV,

- montaz paneli PV na konstrukciji,

- utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,
montaz rozdzielnicy PV,

montaz uktadu automatyki,

wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
uruchomienie uktadu i regulacje,

Pompa ciepta zasilajgca instalacje w budynkach podgrzewa cieptg wode, wykorzystujgc do
tego celu energie cieplng z powietrza wentylacyjnego budynku.

Dzieki zastosowaniu pompy ciepta mozna jednoczesnie osiggng¢ dwa efekty
energetyczne: bardzo oszczedne podgrzewanie cieptej wody i jednoczesnie chtodzenie
wnetrza budynku latem.
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11. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, instrukcjg i
aprobatg producenta, oraz zasadami BHP. Wszystkie prace powinny by¢é wykonane pod
nadzorem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia zawodowe.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstate na skutek prac nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
W rejonie wykonywanych prac nalezy stosowaé¢ wymagane technologig zabezpieczenia w
celu ochrony oséb trzecich.
Wykorzystane w projekcie rozwigzania materialowe posiadajg odpowiednie aprobaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie:

- aprobata techniczna ITB 15-2693/2002

- certyfikat zgodnosci ITB-285/05/2

Piaseczno, luty 2016
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CZESC RYSUNKOWA

Project And Design Sp. z 0.0.
05-500 Piaseczno Ul. Jana Grochowskiego 7/26 tel: 501 550 009



