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lZaéwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YYD-8X6-COW *

Pan StAWOMIR MICHAL BASZCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0623/09

adres zamieszkania ul. RASZYNSKA 14A/17, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy Z dnia 1B wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpienym podpisem elektronianym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* wernyfikagg poprawnogc danych w ninieszym zadwiadczeniu motna sprawdzié 1a pomo @ numeru werylikacy jnego zadwiadcrenia na
streonie Polskiej zby Intynierdéw Budownictwa wwew plib.org pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Wstep

Podstawa opracowania jest Umowa z dnia 01.10.2015 pomiedzy Gming Szydtowiec, PI.
Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec a Project and Design Sp. z 0.0. Grochowskiego 7/26 05-
500 Piaseczno.

Przedmiotem umowy jest Opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizacje -
remont zbiornika wodnego w Szydtowcu oraz zagospodarowanie terenu przylegtego.

- Wroku 1992 dokonano badan i oceny technicznej jazu i zapory ziemnej. W tym samym
roku opracowano projekt remontu urzadzen pietrzgcych zbiornika.
W roku 1993 wykonano prace remontowe zbiornika polegajgce na:
= odkopaniu za przyczotkami jazu,
= zabezpieczeniu betonowych przyczotkéw od strony gruntu masg bitumiczng,
= wykonaniu drenazu stopu skarpy odpowietrznej zapory ziemnej,
= zasypce i zageszczeniu zasypki za przyczotkami jazu,
= naprawie zamkniecia jazu (wymiana tancuchéw napedu, wymiana uszczelek, pokrycie
powtokg antykorozyjna).
- W roku 2004 Biuro Inzynierii Srodowiska z Kielc przeprowadzito ocene stanu technicznego

jazu oraz zapory ziemnej czotowe;.

1.1. Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie stanowi element dokumentaji projektowej pn ,Remont jazu |
zapory ziemnej' i wykonane zostato na podstawie umowy pomiedzy Urzedem Gminy
Szydiowiec Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec a Project and Desing Sp. z o.0.
Grochowskiego 7/26 05-500 Piaseczno.

1.2. Celizakres opracowania

Celem inwestycji jest doprowadzenie isthiejacego jazu do petnej sprawnosci technicznej
oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

W zakres robét remontowych wchodzi:

- remont doku lewego, prawego i srodkowego

- remont sciany lewej i prawej jazu

- konserwacja elementéw wyposazenia technologicznego

- wymiana elementow wyposazenia komunikacyjnego (barierki, drewniany pokfad po-
mostu)

- odmulenie dna cieku na dtugosci okoto 20 m
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1.3. Lokalizacja
Jaz zlokalizowany jest na rzece Korzeniéwce, w Szydlowcu wzdtuz ulicy Folwarcznej

Jaz znajduje sie na dziatce 5280 obreb Szydiowiec, wiascicielem jest Inwestor

1.4. Uwarunkowania formalne

INWESTOR:
URZAD GMINY SZYDLOWIEC
Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec

2. Stan istniejgcy

2.1. Zapora ziemna

Od strony zbiornika widoczne sg liczne uszkodzenia ptyt zelbetowych na poziomie
dziatania wody. Polegajg one na widocznej i gtebokiej korozji betonu oraz na klawiszowaniu
poszczegolnych piyt zelbetowych na skutek nieréwnomiernego osiadania.

Po analizie badania technicznego z roku 2004 nalezy dojs¢ do wniosku, ze stan

techniczny ulegt pogorszeniu. Zalecone prace remontowe nie zostaty wykonane.

2.2. Jaz pietrzacy

Na powierzchniach betonowych widoczne sg bardzo liczne uszkodzenia
spowodowane negatywnym wpltywem warunkéw srodowiskowych. Pod wplywem dziatania
wody powierzchnie betonowe pekajg, co prowadzi do odstoniecia pretéw zbrojeniowych i ich
korozji. Ubytki w powtoce betonowej siegajg kilkunastu centymetréw i wystepujg na catym
obiekcie, gtéwnie na styku z wodg oraz na gornej czegsci jazu. Ubytki w ptycie gérnej widac
takze w miejscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia wyciggowe oraz barierki, co wptywa na ich
mocowanie, a wiec na bezpieczenstwo.

Sytuacja jest podobna na przyczdtkach doku dolnego. Na catej powierzchni $cian
liczne przecieki. Zaobserwowano po kilka przesigkéw na kazdej stronie. Kazde ma miejsce na
styku dwoch warstw. Przesigki maja diugosé nie przekraczajgca 3,0m. Dodatkowo widoczne
jest zbrojenie na skutek odpadania i kruszenia sie powtoki betonowej. Na obu $cianach
przyczotku mozna zauwazy¢ nieudane préby naprawy spekan i zapobiegniecie zaciekom.

Na ptycie pod jezdnig widaé bardzo wiele spekan i przeciekow. Widoczne jest takze
skorodowane zbrojenie ptyty.

Zainstalowane na obiekcie jazu urzadzenia wyciggowe sg w ztym stanie wizualnym,

wszystkie elementy urzadzen pietrzacych i tancuchy sa skorodowane.

2.3. Opis systemu wodnego
Korzenidwka ma swe Zrodta na Ksigzku, przeptywajgca przez Szydtowiec. Jej wody

zasilajg szydiowiecki zalew oraz fose otaczajgca szydtowiecki zamek.
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W niedalekiej przesztosci waska wspodtczesnie rzeka w miescie byta znacznie
wigkszych rozmiaréw przy tej samej dtugoséci. Zrodta w okolicach Woli Korzeniowe;
rekompensowaty straty i niekontrolowany ciek wody taki, ze Korzeniéwka byta znacznie
szersza i gltebsza (byt to m.in. gtdwny powdd pomytek w pomiarach kartograficznych, gdzie
Szabasowka z Korzenidwka zamienity sie miejscami na mapie). Powodem zmian wymiaréw
rzeki jest znaczny jej ubytek poprzez uregulowanie brzegéw. Bowiem zrodta strumienia nie sg,
w przyrodniczym tego stowa znaczeniu, dostateczne do regulacji ubytkéow wody w plywie
rzecznym. Ponadto poziom wody w strumieniu obnizyt sie znacznie po wykopaniu Zalewu,
ktéry zamulit dno rzeczne. Problem byitby znacznie mniejszy gdyby zalew zostat wykopany

blizej ujScia rzeki, a nie, jak zrobiono, nieopodal jej zrodet.

2.4. Charakterystyka stanow i przeptywéw

Z materiatéw dostepnych w momencie opracowywania niniejszego operatu wynika, ze
na rzece nie byly prowadzone pomiary majgce na celu obliczenie charakterystyki standw i
przeptywdw.

Wyliczenia przedstawione ponizej zostaty dokonane przez nasze biuro.

2.5. Klasa techniczna budowli hydrotechnicznej wg obowigzujgcych przepisow

Na podstawie parametrow technicznych obiektu oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579):
o wysoko&c¢ pietrzenia: H =4,6 [ m] 5 2< H <5—klLIV,

e pojemnosc zbiornika: 0,2 <V < 5 [minm3] — kl.1V,

e obszar zatopiony przez fale powstatg przy normalnym poziomie pietrzenia: F <
1 [km2] — kL 1V,

e liczba ludnosci na obszarze zatopionym w wyniku zniszczenia budowli: 10 < L <
80 [os6b] = Kl. I,

oraz biorgc pod uwage usytuowanie zbiornika powyzej terendéw zabudowanych ustala sie Il
klase budowli hydrotechnicznej.
Jaz posadowiony jest na poditozu skalistym i przy przelaniu sie wody nie ulega
zniszczeniu. Ustala sie przeptywy:
e miarodajny: Q,q,

o Kkontrolny: Qg 5o

2.6. Przeptywy na rzece Korzeniowce

Powierzchnia zlewni H=18,50 km?. Na podstawie Atlasu Hydrologicznego Polski
[.M.G.W. ustalono przeptywy:
o $redni roczny — 0,094 m3/s,

e Sredni niski— 0,050 m3/s,

* p=1%— Q9 = 20,50m3/s,
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o p="50%— Qspy = 1,50m3/s,
e p=2% (miarodajny) — Quq, = 18,50 m3/s — z podziatki prawdopodobienstwa,

e p=0,5% (kontrolny) — Qqse = 23,00 m?/s — z podziatki prawdopodobienstwa.

2.7. Obliczenia hydrauliczne

2.7.1 Obliczenie wydajnosci Swiatfa istniejacego jazu

Zatozenia do obliczen:
e usunieto z korony progu zamkniecia klapowe,

e prog na istniejgcej rzednej— 217,50 m n.p.m.,
e przelew niezatopiony (poziom wody dolnej przy Qus - 216,24 m n.p.m.)},

e profil przelewu — normalny, wstawka na koronie i z wycietg czescig przelewu.

Q=¢e-cB-H
c=2/3-p-\2g
przyjetoy = 0,60dla L = 0,60,H = 1,20 m
H=200m

2
C=§'0,60' 2-981=1,77

B=2-25=50m
£ = (0,95 — przyjeto sredni dla réznych wartosci H/B

Q=095-1,77-50-HY'? = 8,41 H3'* [m?/s]

H [m] W2 Q=8,45"Ho*”
0.2 0.09 0.75
0.4 0.25 213
0.6 0.46 3.91
0.8 0,72 6.02

1 1.00 8.41
1.2 1:81 11.06
1.4 1.66 13.93
1.6 2.02 17.02
1.8 2.41 20.31

2 2.83 23.79
2.2 3.26 27.44
2.4 3.72 31.27

Przeptyw miarodajny Q,y, = 18,50 m*/s odbywat sie bedzie przy H = 1,69 m
Przeptyw kontrolny Qg 5o, = 23,00 m? /s odbywat sig¢ bedzie przy H = 1,95 m
Poziom wody na przelewie:

e miarodajny-217,504 1,69 = 219,19 m n. p.m,,

e kontrolny—217,50 41,95 =21945mn.p.m..
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Normalny poziom pietrzenia zgodnie z projektem jest na rzednej 219,50 m n.p.m.

2.7.2 Obliczenie $wiatta statego progu przelewowego o koronie na rzednej
219,40 m n.p.m. (1. 0,10 m ponizej N.P.P.)
Przelew o ksztattach praktycznych, bez dtawienia bocznego, niezatopiony:
Q=c-B .Hg/z_ szybkos$¢ wody doptywajacej 0 m/s
¢=2,10dla % =~ (0,10

»Hydrauliczne obliczenia przelewdw w obiektach inzynieryjnych”

q

B i= W [m]
Diugos$é przelewu B [m]
3/2
Hlml H dla Qux=18,50 m3/s dla Qos%=23,00 m?/s
0.10 0.03 278.6 346.3
0.15 0.06 151.6 188.5
0.20 0.09 98.5 12256
0.25 0.13 70.5 87.6
0.30 0.16 53.6 66.7
0.35 0.21 42.5 52.9
0.40 0.25 34.8 43.3
0.45 0.30 29.2 36.3
0.50 0.35 24.9 31.0

W nawigzaniu do istniejacych wymiaréw doku gérnego przyjeto B=22,0 m.
Obliczenie warstwy przelewowej dla przeptywu miarodajnego Qo%=18,50 m?/s:

Q 18,50
B = = = 0,40
A c'B 210-220
H=054m

Rzedna zwierciadta wody 219,40+0,54=219,94 m n.p.m.

Obliczenie warstwy przelewowej dla przeptywu kontrolnego Qos%=23,00 m?/s:

Q 23,00
3/2 = = =
i c*B 2,10-22,0 050
H=062m

Rzedna zwierciadia wody 219,40+0,62=220,02 m n.p.m.

2.7.3 Sprawdzenie rzednej korony zapory ziemnej w warunkach pozioméw
wody przy statym progu przelewowym

Istniejgca rzedna korony zapory 220,60 m n.p.m.
Poziom statycznej wody miarodajnej 219,94 m n.p.m.
Wzniesienie korony zapory ponad poziom wody d=0,66 m, wymagane przepisami dla
[l klasy d=0,70 m.
Wzniesienie korony ponad poziom wody miarodajnej przy falowaniu d=0,30 m.
Wysokos¢ falowania wg pierwotnego projektu, przy ubezpieczeniu skarpy ptytami wynosi:
hy, =142-1,25-1,0-0,34 = 0,60 m
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gdzie:
k2=1,25 — wspotczynnik dla ptyt,
2h=0,34 — wysokos¢ fali.
Dla zmniejszenia wysokosci wtaczania sig fali mozna zastosowac narzut kamienny,
wowcezas kp=0,72:
hy,=142:072:1,0-0,34 = 0,35m

Rzedna korony powinna wynosic:
Z =219,94 + 0,30 + 0,35 = 220,69 = 220,60 mn.p.m.
Spetniony jest warunek bezpiecznego wzniesienia korony zapory.

Wzniesienie korony zapory nad poziom wody kontrolnej:
e rzedna wody kontrolnej 220,02 m n.p.m.,
e wymagany zapas wysokosci nad poziomem statycznym d=0,30 m,
e zapas wynosi d=220,60-220,02=0,58 m,
e falowania przy wodzie kontrolnej nie uwzglednia sig.

Zapora ziemna posiada wystarczajgce parametry przy zastosowaniu narzutu kamiennego w
strefie falowania.

2.8. Dane geotechniczne

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w pétnocnym mezozoicznym
obrzezeniu Gor Swietokrzyskich. W budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory
czwartorzedowe oraz jurajskie.

Czwartorzed reprezentowany jest przez utwory rzeczne w postaci piaskéw oraz utwory
organiczne w postaci namutéw. Utwory jurajskie to zwietrzelina piaskowcéw dolnej jury.

Cechy gruntéw, jako podioza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych
,in situ”. Wykonano rowniez sondowania sondg SD10. Wyniki sondowan przeliczono na
parametry gruntu.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
norma PN-81/B-03020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa |- utwory powierzchniowe w postaci nasypéw organicznych, piaszczystych i

gliniastych. Nie okreslano parametréw geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa Il — utwory rzeczne $rednio zageszczone w postaci piaskdw drobnych
ID=0,50
Warstwa Il — utwory organiczne w postaci namutéw. Nie okreslano parametrow

geotechnicznych tej warstwy.
Warstwa IV — zwietrzelina piaskowcow dolnej jury. Warto$¢ modutu wytrzymatosci na

$ciskanie przyjeto w wysokosci 25 Mpa.
WNIOSKI:

W obszarze badan projektuje sie modernizacje jazu na rzece Korzeniéwce.
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W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta na
gtebokosci 1,2-1,8m ppt.

Obiekt prawdopodobnie posadowiony jest na zwietrzelinie piaskowcéw dolno-
jurajskich. Wartos¢ modutu wytrzymato$ci na $ciskanie dla zwietrzeliny piaskowcow przyjeto
w wysokosci 25 Mpa.

Do posadowien bezposrednich nie nadaje sie warstwa | i 1lI.

Gtebokos$¢ strefy przemarzania hz = 1,0m ppt.
3. Projekfowane zagospodarowanie

3.1.  Roboty tymczasowe — grodza

W celu wykonania robét konieczne jest wykonanie grodzy budowlangj
umozliwiajgcej odwodnienie strefy robdt i wykonanie roboét ,na sucho”

Grodza od strony wody gornej jak i dolnej wykonana zostanie w postaci $cianki
szczelnej z grodzic stalowych G-62. Dopuszcza sie zastosowanie innych grodzic o

parametrach wytrzymatosciowych nie gorszych od przyjetych.

3.2. Roboty naprawcze betondéw
Opisane ponizej sposoby naprawy jazu w Szydtowcu nalezy przeprowadzi¢ dla
wszystkich elementéw betonowych oraz Zzelbetowych. Dotyczy to takze sytuacji

elementow znajdujgcych sie pod powierzchnig wody.

3.3.1 Doki lewy, prawy i Srodkowy

Zgodnie z zapisami oceny stanu technicznego obiektéw, caly jaz pietrzacy
nalezy jak najszybciej wyremontowac. Prace nalezy rozpoczg¢ po spuszczeniu wody
ze zbiornika.

Pierwszym etapem prac powinno by¢ skucie wierzchniej warstwy betonu na
gteboko$¢ okoto 10cm. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy korozja betonu postapita glebie;.
W takim przypadku beton nalezy skuwac do uwidocznienia betonu nieskorodowanego.
Skuwanie nalezy prowadzi¢ pasmami o szerokosci okoto 7,0m.

Rozkute miejsca nalezy oczyscic metodg strumieniowo- $cierng przez
piaskowanie na mokro. Tak przygotowane powierzchnie nalezy oczysci¢ hydrosciernie
i po wyschnieciu pomalowac¢ preparatem penetrujacym na bazie krzemiandw.

Do kotwienia siatek zbrojeniowych uzywac wytgcznie pretéw zebrowanych i po
nawierceniu otworéw wkleja¢ je przy uzyciu komponentdéw na bazie zywic

epoksydowych. Do betonowania stosowac beton BH30, o wodoszczelno$ci W-8 oraz
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odpornosci na przemarzanie F150. Mieszanka betonowa o konsystencji
gestoplastycznej, ktéra nalezy ukladaé w warstwach okoto 60cm, w celu
odpowiedniego zageszczenia mieszanki. Grubo$¢ nowej warstwy betonu powinna

wynosi¢ okoto 10cm.

3.3.2 Sciana lewa i prawa

W przypadku $cian nalezy postapi¢ w sposob opisany powyzej. W przypadku
Scian nalezy szczeg6lna uwage zwrocic na rysy poziome w gornej czesci scian- na
styku z przejazdem drogowym. Nalezy powierzchnie betonu sku¢ na gtebokos$¢ okoto
10cm (lub wiecej, patrz wyzej). Jesli spekania poziome s3g zbyt gtebokie, nalezy je
uszczelni¢ iniektem. Dodatkowo nalezy ,spig¢’ czapke z resztg $ciany poprzez
nawiercanie otworow w kitorych wklei sie zebrowane prety stalowe na klej na bazie
zywic epoksydowych. Po przeprowadzeniu tych prac nalezy przystgpi¢ do kontynuaciji
remontu w sposob opisany wyzej.

Dodatkowo zakoriczenie na dole Sciany lewej wymaga szybkiej naprawy. W tym
przypadku nalezy sku¢ powierzchnie skorodowanego betony na gtebokos$¢ okoto 10-
15cm oraz zazbroié, zaszalowaé i zalaé betonem BH30 W-8 F150.

W miejscach, gdzie uwidaczniajg sie przecieki wodne na Scianach pod
przejazdem, nalezy po skuciu betonu, a przed zazbrojeniem uszczelni¢ poprzez
wstrzykiwanie iniektu, ktory uszczelni sciane. Nastepnie nalezy $ciane zazbroig,

zaszalowac oraz zalewac w odcinkach o wysokosci nie przekraczajgcej 60cm.

3.3.3 Plyta przejazdu drogowego

W przypadku ptyty przejazdu sytuacja wyglada podobnie jak w przypadku
opisanych wczesniej czesci obiektu. Nalezy usunac wierzchnig warstwe betonu o
grubosci okoto 10cm, lub wiecej, jesli jest taka potrzeba. Rozkute miejsca nalezy
oczysci¢ metodg strumieniowo- Scierng przez piaskowanie na mokro. Tak
przygotowane powierzchnie nalezy oczysci¢ hydroSciernie i po wyschnieciu
pomalowac preparatem penetrujgcym na bazie krzemianow.

Do kotwienia siatek zbrojeniowych uzywac wytgcznie pretow zebrowanych i po
nawierceniu otworéw wkleja¢ je przy uzyciu komponentdéw na bazie zywic
epoksydowych. Do betonowania stosowaé beton BH30, o wodoszczelnosci W-8 oraz
odpornosci na przemarzanie F150. Mieszanka betonowa o konsystencji

gestoplastycznej, ktoérg nalezy uktada¢ w warstwach okoto 60cm, w celu
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odpowiedniego zageszczenia mieszanki. Grubos¢ nowej warstwy betonu powinna

wynosic¢ okoto 10cm.
3.4 Umocnienia dna i skarp

3.4.1 Stanowisko gérne

Stanowisko gérne wymaga gtéwnie odmulenia. Przewidziano odmulenie w
obrebie grodzy przy pomocy koparki oraz powyzej grodzy, na dtugosci 20 m (kanat
wlotowy na jaz). Urobek przewidziano wywiez¢ transportem drogowym a nastepnie
dalej transportem ladowym na uprawnione sktadowisko odpadéw.

Lokalne uzupetnienie narzutu kamiennego dna i skarp wykona¢ kamieniem o
d=30 do 50 cm.

3.4.2 Stanowisko dolne
Na stanowisku dolnym ubytki ponizej 0.5 m przewidziano uzupetnia¢ narzutem

kamiennym na geowtdékninie. Kamien w narzucie d= 30 do 50 cm.

4. Ogolne uwarunkowania realizacji inwestycji

4.1 Uwarunkowania $rodowiskowe

Inwestycja spowoduje czasowe naruszenie sposobu sptywu  wodd
powierzchniowych przez czesciowe przegrodzenie koryta rzeki.

Inwestycja prawie w cato$ci odbywaé sie bedzie ,na sucho” w obszarze
zamknietym grodzg budowlang. Poza grodza przewiduje sie wykonaé jedynie
odmulenie na stanowisku gornym przy pomocy koparek w ilosci ok. 150 ma3.
Odmulenie moze spowodowac czasowe zmetnienie wody i musi by¢ wykonywane
poza okresami tarta ryb.

Prace wykonywane w obrebie grodzy wymagaty bedg uzycia sprzetu
mechanicznego co wig- zac¢ sie bedzie z takich ucigzliwosci jak podwyzszony poziom
hatasu i =zanieczyszczeniem spalinami powietrza w wyniku pracy sprzetu
mechanicznego.

Woplyw hatasu:

Pomimo do$¢ wysokiej mocy akustycznej maszyn na poziomie siegajgcej ok.

95 dB dla kopa- rek nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
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55 dB poza strefg robdt w 8 godzinnym okresie referencyjnym. W trakcie realizac;ji
roboty beda prowadzone wytgcznie w porze dziennej. Nalezy przy tym zastosowaé
odpowiednig organizacje oraz technologie prac (unikania nakfadania sie robot o
wysokim poziomie hatasu) oraz zastosowanie sprzetu minimalizujgcego ucigzliwo$é
hatasu.

Woplyw emisji do powietrza:

Prowadzenie robdt przyczyni sie do wystgpienia okresowych ucigzliwosci
zwigzanych z emisjg zanieczyszczen atmosferycznych spowodowanych przede
wszystkim pracg urzadzen o napedzie spalinowym, roziadunkiem materiatow
budowlanych i pracami rozbiorkowymi.

Wiw ucigzliwosci maja charakter czasowy i przemijajacy, jednakze nalezy
podjg¢ wszelkie niezbedne i mozliwe do wykonania dziatania minimalizujace emisje
niezorganizowang zanie- czyszczen do powietrza np. Stosowac sprawny i
nowoczesny sprzet o niskiej emisji spalin, zraszac powierzchni rozbieranych, tadowac
odpady zawierajgcych substancje lotne i pyly do workow foliowych itp.

Wptyw na wody powierzchniowe i gruntowe

W czasie prowadzenia robo6t budowlanych istnieje mozliwos¢ wystapienia
krétkotrwatych, niewielkich rozlewéw substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie na
budowie. W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystgpi prawdopodobienstwo skazenia
wod nalezy zabezpieczyC po- wierzchnie wody przed rozprzestrzenianiem sie
zanieczyszczenie i w miare mozliwosci bez- zwiocznie usunaé zanieczyszczenie
unikajgc ich rozprzestrzeniania sie.

Woplyw na powierzchnie ziemi

W przypadku skzenia gruntu przez rozlanie substancji niebezpiecznych nalezy
zleci¢ usunie- cie skazonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu przedsiebiorstwu a
teren przywrécic do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie zmienia uksztattowania powierzchni terenu.

4.2 Ogdlne uwagi dotyczgce wykonawstwa

Prace budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z istniejgcymi
przepisami i normami oraz Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi odrebne
opracowanie niniejszego projektu.

Zwraca sie uwage na Kkonieczno$C zapewienia przejazdu ulicy
folwarcznej na etapie Budowy
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5. Informacja o zasadach bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie

Przy realizacji projektu, poza ogélnymi zasadami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie wynikajacymi z przepisow, nalezy speini¢ nastepujace wymagania:

- teren zaplecza ogrodzic

- przewidzie¢ catodobowy nadzér i kontrole wstepu nabudowe

- przewidzie¢ miejsce na zaplecze budowy

- zapewnic pracownikom przebieralnie, pomieszczenia do spozywania positkow,
po- mieszczenia sanitarne

- przewidzie¢ miejsca na magazyny i pomieszczeniabiurowe

- zapewnic ubrania i sprzet ochrony osobistej i rygorystycznie przestrzegaé
korzystania z niego przez pracownikéw i osoby z zewnatrz (inspektor nadzoru,
nadzoérautorski).

- dbac o bezawaryjna prace sprzetu przez wiasciwg konserwacje iprzeglady

- szczegolnej ostroznosci, wiasciwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga praca
przy wpedzaniu Scianki szczelnej (grodze budowlane), szczegétowe przepisy
zalezg od ro- dzaju uzytego sprzetu i wybranej technologii robét. Dotyczy to
szczegOlnie grodzy gornej gdzie roboty wykonywane sg w poblizu napowietrznej
linii energetycznej

- Zwraca sie uwage na problemy zwigzane z demontazem zasuw, ich transportem
do wy- konania prac konserwacyjnych oraz ponownym transportem i montazem.

- prace budowlano-montazowe powinni wykonywa¢ pracownicyz uprawnieniami

6. Instrukcja gospodarowania woda w okresie budowy

7.1Normalne warunki eksploatacyjne
W okresie budowy wykonanie grodzy budowlanej uniemozliwi przepuszczanie
wody przez jaz. W okresie tym wody budowlane w cato$ci przepuszczane bedg przez

przepust tymczasowy.

7.2Wplyw inwestycji na $rodowisko i tereny przylegle
Dane ogolne
Inwestycja lezy poza obszarami chronionymi Natura 2000
Najblizszy obszar chroniony jest stanowisko dokumentacyjne- tom
Podkowinski w odlegtosci okoto 700 m od inwestyciji.

Lokalizacja tego terenu przedstawiono ponizej:
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7.37Zielen

W trakcie robét nie przewiduje sie wycinania drzew i krzewow

8 Postanowienia koncowe

Wszystkie prace prowadzone na obiekcie jazu w Szydiowcu powinny byc
prowadzone przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczen w

odpowiednim zakresie.
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