Skucie wierzchniej warstwy betonu-
no gtebokosc 10cm

No wklejone prety zawiesi¢ siatke ———
zbrojeniowq z pretéw 812 15x15 oroz
dowiqzat

Nowiercanie otwordw #14 no glebokoss
okoto 15cm, siatka 40x40cm, w
ktérych nalezy wklei prety 12 na klej
epoksydowy (np. HILTI)

Obetonowanie skutego i zozbrojonego
odcinka betonem BH30 w opisu
technicznego

prety #12 1=30
— wklejane

prety #12 1=30

Widok z przodu

— wklejane

— wklejane

-

Przekrdj

prety #12

Prety wklejane

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UZYTE W PROJEKCIE STANOWIA INFORMACJE
O PARAMERTRACH URZADZEN | MATERIALOW. WYKONAWCA
PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIALOWE Z
ZALACZENIEM WSZELKICH DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH
ICH PARAMETRY TECHNIGZNE | HIGIENICZNE. MATERIALY |
URZADZENIA INNE NIZ UZYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA
AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJA
SPORZADZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTORA PODLEGA
UZGODNIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

UWAGI:

- PO SPUSZCZENIU WODY ZE ZBIORNIKA NALEZY
PRZEPROWADZIC EKSPERTYZE STANU TECHNIGZNEGO KLAP
STALOWYCH

Inwestor

i Gmina Szydiowiec

Pl Rynek Wielki 1
26-500 Szydfowiec

Hpormes: VEGMAR JAKUB KRAWCZYK
| ul. Konarskiego 12A
| | 05-500 Piaseczno

| tolfax (+48) 22 435 68 24/435 68 25,
: ' tel kom. (+48) 602 139 935

Ocena stanu technicznego i projekt remontu
Jazu w Szydiowcu.
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Etapy prac remontowych, zbrojenie

St Mot [ osuntec pra—
7:50 100-154 5 7

Ustons 2y 4 ko 19947,




