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L CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opinia powstala na zlecenie biura projektowego Project and
Design z Piaseczna. Opracowanic ma na celu rozpoznanie warunkow
gruntowo — wodnych w podlozu projektowanej przebudowy jazu na rzece
Korzeniowce w Szydlowcu. Zgodnie ze zleceniem wykonano cztery
otwory geotechniczny @ 85mm do glebokosci 1,8-5,3m ppt. W czasie
wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntow.
Stan gruntéw nie spoistych okreslono przy pomocy sondy SD10.Wyniki
sondowan przeliczono na parametry gruntu. Prace terenowe wykonano w
styczniu 2016 roku pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.

Ninigjsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii
geotechnicznej jak 1 dokumentacji badan podloza gruntowego, gdzie jest
koniecznos¢ oceny parametrow mechanicznych gruntu za pomocg metod
laboratoryjnych lub polowych.

Niniejsza dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania

obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz. 463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Obszar badan polozony jest w centralnej czgsci Szydlowca przy ul.

Folwarcznej.

Pod wzgledem fizyczno - geograficznym teren badan polozony jest w

mezoregionie Przedgorze Ilzeckie bedace czescia Wyzyny Kielecko-

Sandomierskiej.



Rzeka Korzeniowka przeplywa w  bezposrednim  sasiedztwie

przeprowadzonych prac. Rzedne terenu 215,5-219,5m npm.

Il. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w polnocnym
mezozoicznym obrzezeniu Gor Swietokrzyskich. W budowie geologicznej
terenu badan udziat biora utwory czwartorzedowe oraz jurajskie.
Czwartorzed reprezentowany jest przez utwory rzeczne w postaci piaskow
oraz utwory organiczne w postaci namuldw. Utwory jurajskie to

zwietrzelina piaskowcow dolngj jury.

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego

zwierciadla na glebokosci 1,2-1,8m ppt.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Cechy gruntow jako podloza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych ,,in situ”. Wykonano rowniez sondowania sondg SD10. Wyniki
sondowan przeliczono na parametry gruntu.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa I- utwory powierzchniowe w postaci nasypdw organicznych,
piaszczystych 1 gliniastych. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej

warstwy.



Warstwa Il - utwory rzeczne $rednio zageszczone w postaci piaskow
drobnych 1;,=0,50

Warstwa Il — utwory organiczne w postaci namuléw. Nie okreslano
parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa IV — zwietrzelina piaskowcow dolnej jury. Wartos¢ modutu
wytrzymalosci na sciskanie przyjeto w wysokosci 25 Mpa.

Parametry geotechniczne na zalaczniku nr 4

VI. WNIOSKI

/. W obszarze badan projektuje si¢ modernizacje jazu na rzece
Korzeniowce.

2. W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci
swobodnego zwierciadla na glebokosci 1,2-1,8m ppt.

3. Obiekt prawdopodobnie posadowiony jest na zwietrzelinie
piaskowcow dolno- jurajskich. Wartos¢ modutu wytrzymalosci
na Sciskanie dla zwietrzeliny piaskowcow przyjeto w wysokosci
25 Mpa.

4. Do posadowien bezposrednich nie nadaje sie¢ warstwa I 1 [11.

w

Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0m ppt.




