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Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w zwigzku z
projektowang budowa chodnika w m. Wola Korzeniowa gm. Szydtowiec

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy chodnika w m. Wola Korzeniowa gm.
Szydfowiec informujg, ze projektowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim zblizeniu do istniejgcej
sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, wykona¢ zabezpieczenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych,
zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastgpujgce rozwigzania techniczne, dotyczgce sposobu zabezpieczenia istnigjgcych
urzadzen telekomunikacyjnych:

1. Zachowac¢ normatywng grubosé przykrycia istniejgcej kanalizacji kablowe] 1-ctworowej od
projektowanej nawierzchni {zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnej grubosci przykrycia nalezy infrastrukture telekomunikacyjng zabezpieczyd
dodatkowsg rurg ochronna dzielona np. typu AROT P1208S,

2. Prace ziemne w migjscach bezpogrednich zblizeri do istnigjace] sieci telefonicznej prowadzié z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé¢ wykopy Kontrolne w celu lokalizacji
istniejgcej sieci telefonicznej.

4. W przypadku uszkodzenia istnigjgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

o kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych
kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e kanalizacii kablowej — nalezy wykonac naprawe odcinka kanalizacji w sposdb wskazany przez
przedstawiciela Orange PL.

e koszt naprawy uszkodzonych odcinkdw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

5. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie {Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

6. Zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z nomma ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami,

7. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Rademiu ul. Pitsudskiego 14/16 (sprawe prowadzi Stawomir
Wotczyriski tel. 48 362 48 84).

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowianymi oraz pod $cislym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.
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9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzert teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeni liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwoscl uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce penymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

11.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbicru koricowego. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzordw | odbioréw korficowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

12.Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej)
nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Usiug |
Infrastruktury; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
whiosek zostat zargjestrowany,

13.Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic¢
do odbioru komdrkom wskazanym w punkcie 13 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

14.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
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