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STAROSTWO POWIATUWE
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
i ARCHITEKTHRY

PROJEKT ZAWIERA
I. Czes$¢ opisowa :

1. Opis techniczny.

2. Oswiadczenie projektanta

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

4. Zaswiadczenie o cztonkostwie w MOIIB

5. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8. Warunki techniczne dla skrzyzowania projektowanego chodnika z istniejgcym
gazociggiem wysokiego cisnienia wydane przez POLSKA Spétka Gazownictwa
Sp z o.0.

7. Warunki techniczne dla zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange PL

8. Uzgodnienie skrzyzowania sieci wodociagowej z przepustem w ramach budowy

chodnika przez Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. w Szydfowcu

Il. Cze$¢€ rysunkowa:
1. Szkic lokalizacji w skali 1: 10 000 — rys. Nr 1
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 — rys. Nr 2
3. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 — rys. Nr 2/1

4. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000 — rys. Nr 2/2
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5.2. Przekroj podituzny. WYDZIAL BULBCWNICTW;
PARCHITEKTIURY
W ukfadzie wysokosciowym niwelete chodnika zaprojektowano jako zgodna z niweletg krawedzi jezdni

drogi gminnej.

5.3. Konstrukcja nawierzchnij chodnika

Konstrukcja nawierzchni chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowane gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

stabilizacfa grunto — cementowa gr. 10 cm

]

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Konstrukeja nawierzchni na zjeZdzie

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowane gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech.0/31,5 mm gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

5.5. Pobocze umocnione.

Projektuje sie umocnienie pobocza kostkg betonowg wibroprasowana gr. 8 cm o szerokosci 2,0 m
obramowanego opornikiem betonowym 100x10x25 i obrzezem betonowym 8x30x100

Konstrukcja nawierzchni pobocza

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowane gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

stabilizacja grunto — cementowa gr. 10 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

5.6. Przekroj normalny

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m, o spadku poprzecznym 2%. Zaprojektowano lewostronne

pobocze umocnione kostkg betonowg gr. 8 cm o szerokosci 2,0m i pochyleniu poprzecznym 3%. 3
32
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5.7. Odwodhnienie. 98
§ OIS
5ET
Odwodnienie pasa drogowego projekiuje sie przez zastosowanie spadkow poprzecznych | o s
| LAty ok poctetoniactony oveensys, € SI%
podtuznych. Wody opadowe z drogi bedg przechwycone poprzez do istniejgcego S ;

‘h
&
podlegajgcego przeprofilowaniu rowu przydroznego . Szczegdly rozwigzan projektowych dotyczacych £
&
odcinka od km 0+860 do km 0+941 i studni chfonnych wraz z wpustami ulicznymi w km 0+903 i w km

0+911 przedstawiono w operacie [ pozwoleniu wodno-prawnym.,
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WYDZIAL BUL-OWNICT WA
6. Opinia geologiczna i AKCHITEXKTUR Y

Warunki gruntowe proste - z przeprowadzonych ogledzin oraz badar wskazZnika piaskowego i
kapilarnosci biernej wynika, ze grunty w zakresie glebokosci przemarzania od 0,00 do 1,00 m
stanowig podfoze w 100 % niewysadzinowe ( piaski drobne i piaski $rednie). Kategoria geotechniczna

obiektu budowalnego, pierwsza. Grupa nosnosci podifoza dla warunkéw gruntowo-wodnych G1.

7. Infrastruktura techniczna.
Na trasie projektowanej drogi wystepuje przebieg sieci gazowej, wodociagowej | sie¢
felekomunikacyjna. Roboty zabezpieczajgce infrastrukture nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi zatgczonymi do projektu.

8. Wskazania.

Wykonawca robot zobowigzany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Organizacja ruchu.

Wystepuje jako oddzielne opracowanie..
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OSWIADCZENIE

Wykonawca projektu wykonawczego, mgr inz. Jacek Kowalczewski

oswiadcza, ze projekt budowalny budowy chodnika w miejscowosci Wola

Korzeniowa dz. nr ewid. 492; 494 ; 582/2; 620/2 sktadajgcy si¢ z nastepujacych

opracowan:

1. Projekt budowlany — czes¢ drogowa.

zostat wykonany zgodnie z wymogami opracowan projektu wykonawczego i

jest kompletny oraz z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Jacek Kowalczewski
( WBK-1I-K-8386/65/79)

mgr inz. Jacek Kowalczewski
nr ewidencji M i j

nr Uprawnien Projekiowych | Budowlanych
WBP-11-K-B386/65/79
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WO.IEWODZKIE BIURO Radom., dnis 30 sierpnia 1979 r.

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO . STAROSTWO POWIATOWE
26-600 RADOM T S Revilenio
ul Zeromskiego 53 % FTTHE ¢ @yw*z&,@ BUBOWNICTW,
g L T 0B FARCHITEKTURY

Nr WBP-II-K. .8386/65/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7, § 13 ust. 1pkt 3 lit. bi§ [3 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks 2 dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie
samodzielnych firikcji technicznych w budownictwic /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ -

OBYWATEL JACEK JAKUB KOWA LCZEWSKI
¥ magister inzynfer budownictwa drogowego"-
“ urodzony dnia 27 kwietnia 1946 r w Radomiy
posiad przygotawanie zawodowe, upawazniajace do wykonywania samodzielne] funkeji
‘ Projektanta
W specjalnodci konstmkc;:jno—inzynietyjmj w zakresie drog i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych
- OBYWATEL JACEK JAKUB KOWALCZEWSK]
' jest upowainiony do:
1/ sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowyclr drég startowych i manipulacyjnych
Oraz typowych mostdw i przepustow, .
2w akrzsie budowli nie bedacych budyokami w budownictwis 0sdY fizycznych — do
Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania Wytwarzanja
konstrukeyinych  elementow budowlanych oraz oceniamia ; badania stanu technicznego

s

budﬂWﬁ *’ : ’

Otrzymuje: '
Ob. Jacek Jakub Kowalezewski

26-600 Radom ,
Oryginat podpisat Z up. Wojewody Giéwny Architekt Wojewodztwa mgr inz arch Jerzy
Filipiuk, Pieczeé okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzgd Wojewodzki w
Radomiy.
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‘Warszawa, dnia ’/"qulistopada 2001 r.

B Za zgodnosé
z oryginate
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WYDZIAL BUDOWNICTW,
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1L B A

INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

~ Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
5

MAZ-4LT-5IH-58C *

] g
Pan JACEK JAKUB KOWALCZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6886/03
‘ adres zamieszkania ul. KANALOWA 10/12 m.1, 26-600 RADOM

L. jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
! ubezpieczenie od odpowiedzialnosci c-ywi[nej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016,02-01 do 2017-01-31.

Zad¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnos¢
z oryginatem

MEY IRz, Jacek Fayol,
nrewi i =

zewwski

[ TR
S gowey

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej l2by Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Budowa chodnika w miejscowosci Wola Korzeniowa
dz. nr ewid. 492; 494 ; 582/2; 620/2;

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Szydtowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydtowiec

Wykonat: ,,PRO-RAD” Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/ lok. U-3
26-600 Radom
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STAROSTWO POWIATUOWE
w Szydlowcu
WYDZIAL BURDOWNICTW

I. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ jego realizacji. ; ApciiTEKTIRY

Celem zamierzenia jest budowa chodnika w Woli Korzeniowe;j.

Realizacja w/w przedsiewziecia powinna odbywac sie w nastepujgcej kolejnosci:

1.

e = oo g & B I

10.
11.
12.
13.
14.

Ustawienie oznakowania zgodnie =z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotowych robot.

Wykonanie robdt ziemnych

Budowa studni chtonnych i wpustéw ulicznych

Ustawienie korytek sciekowych , kraweznika 1 obrzezy

Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 ecm pod chodnik

Stabilizacja grunto-cementowa gr. 10 cm pod chodnik

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm

Nawierzchnia zjazdow 1 umocnione pobocze z kostki betonowej wibroprasowanej gr.
8 cm

Montaz przepustu na zjezdzie

Umocnienie skarpy plytami typu ,,EKO”

Umocnienie poboczy kostka betonowg wibroprasowang

Remont istniejacego przepustu

Oznakowanie pionowe

Zdjecie czasowego oznakowania pionowego.

I1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanej budowy nie ma obiektow budowlanych.

I1I. Zagrozenie jakie moga wystapié podczas realizacji robét budowlanych.

Przy realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wystepuja nastepujace roboty:

L.

N o AW

Ziemne.

Roboty zwigzane z budowa studni chtonnych 1 wpustami ulicznymi

Roboty w zakresie ustawienia korytek sciekowych, ustawienia kraweznika i obrzezy
Montazowe w zakresie konstrukeji nawierzchni chodnika i umocnienia pobocza
Roboty zwigzane z umocnieniem skarp

Roboty zwigzane z remontem przepustu drogowego

Montaz i demontaz znakéw drogowych.

A
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IV. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot.

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy

wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe. Instruktaz stanowiskowy przed

przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien odby¢ si¢ na miejscu wyznaczonej

pracy.

Informacja z zakresu:

1
2.
3.

Kolejnos¢ wykonanych prac.

Wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego.

Zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zZycia
pracownika.

Rodzaju i koniecznos$ci stosowania srodkow ochrony indywidualnej winien przekazac

pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster nadzorujacy te prace.

V. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWNIA WYPADKOW PRZY PRACY.

Jednym z najwazniejszych srodkéw organizacyjnych majacych bezposredni wplyw na

bezpieczenstwo pracy jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad wykonywanymi

operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub majstra. Do kolejnych przyczyn

organizacyjnych powstawania wypadkow przy pracy mozemy zaliczy¢:

l.

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowania zadan

a) nieprawidtowe polecenia przetozonych

b)
c)
d)

brak nadzoru
brak znajomosci postugiwania si¢ czynnikiem materialnym

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

e) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

f)
i
a)
b)
©)

dopuszczanie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
Niewfasciwa organizacja stanowiskowa pracy

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

nieodpowiednie dojscia i przejscia

brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

A2



STAROSTWO FUWIATOWE
w Szydloweu
WYDZIAL B JDOWNICTWa
IARCHITEKTURYV

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Niewlasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego

niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego

brak lub niewtasciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajace

brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

niewtasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego
konserwacji lub napraw

Niewtfasciwa budowa czynnika materialnego w tym:

zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatéw zastgpczych
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego w tym:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Wady materiatowe czynnika materialnego.

ukryte wady czynnika materialnego

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI ZOBOWIAZANA JEST:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej, oraz ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce niezbedne zabezpieczenie

indywidualne i zbiorowe pracownikow zabezpieczajace przed wypadkami w pracy,

chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbaé bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, oraz ich wyposazenia technicznego

Na podstawie:

1. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

2. wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

3. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych

a3
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WYDZIAL BUDQWNICTW.

4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby iARCHITFKTIIRY

5. wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI
PROFILAKTYCZNE MAJACE NA CELU:

1. zapewnienie wiasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy zabezpieczajagc pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi, oraz
oddziatywania czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

2. likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie poprzez stosowanie
bezpiecznej technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia pracownikow osoba kierujgca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej, oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm
przydziatu srodkoéw ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowan

przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny =zapewni¢ wystarczajacg ochronge przed
wystepujacymi zagrozeniami np: upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, czy stuchu. Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o

sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Na podstawie:
1. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy
2. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
3. okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

5. wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne

mgrinz,
nr i

‘ ¥ W
WBP-II-K-8386/65/ 79

Jacek Kowulczewski

yci L?udowlanych
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rdwnolegla 4A, 02-235 Warszawa
lel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zakiad w Radomiu »PRO-RAD”
Dziat Stacji i Sieci Gazowych Jacek Kowalczewski
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom ul Watowa 16/18/U-3
tel.48 332 43 33, faks 48 360 47 10 26-600 Radom

sekretariat.ozgr@msgaz.pl

Wasz znak: Radom 06.07.2016 .
Nasz znak: RTG/MP /W16 /51 /2016

Dot.: wydania warunkéw technicznych dla skrzyzowania projektowanego
chodnika z istniejacym gazociggiem wysokiego cisnienia DN100, PN 4,0
MPa w miejscowosci Wola Korzeniowa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2016r Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat w Warszawie, Zaktad w Radomiu informuje, ze wydaje nastepujace warunki
techniczne do zatgczonego projektu skrzyzowania gazociggu DN 100, PN 4,0 MPa z

projektowanym chodnikiem:
1.Projektowany chodnik jako element drogi nalezy wybudowa¢ z zachowaniem

odlegtosci:
- 1,0 mdo powierzchni chodnika, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu
konstrukcji nawierzchni;
- 0,5 mdorzednej dnarowu przydroznego, przy czym nie mniej niz 0,5 m
od spodu konstrukcji nawierzchni.
- Pomiedzy gazociggiem a dnem rowu odwadniajacego nalezy utozyé
nieprzerwany cigg kolorowej folii ostrzegawcze;.
2.Chodnik wykona¢ z nawierzchni rozbieralne;.
3.Prace ziemne przy skrzyzowaniu z gazociggiem wykonywac recznie.
Jednoczeénie informujemy, ze gazocigg wysokiego ciSnienia posiada czynng
ochrong katodowa. Powyzsze warunki techniczne traca waznos¢ po uptywie dwoch
lat od daty wystawienial‘f‘_‘owmgamwvd‘

Z powazaniem: %g‘/ﬁmc}i i Siedd
Wftold

Zatgczniki:

Mapa orientacyjna z zaznaczonym przebiegiem drogi 1 egz.
Mapa miejsca przeciecia chodnika z gazociagiem 1 egz.
Faktura za wydanie warunkdw

ictwasp zoo ul M Kasprzaka 25 01 224 Warszawa
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