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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-KONCEPCYJNEGO

1 Opis budynku istniejacego

1.1 Lokalizacja
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowany przy ulicy Strazackiej, w centrum
Szydlowca. Dziatka 4027/8 uzbrojona we wszystkie media. W bezpoSrednim sasiedztwie

zlokalizowany budynek Paristwowej Strazy Pozarnej.

1.2 Architektura

Istniejgcy budynek zbudowany jest na planie lekko nieregularnego prostokata,
poddawanego kilkukrotnym modernizacjom. Budynek jest jednopietrowym iposiada niskie
poddasze o charakterze strychu. Budynek zbudowany jest z migjscowego kamienia — piaskowca
oraz cegly ceramicznej, a kryty jest papg asfaltowa. Zwiericzenie budynku stanowig uskokowe
Sciany szczyfowe. fFasada budynku jest tynkowana na gfadko, malowana na kolor kremowy.
Budynek od ulicy Strazackiej opiera sie na osi symetrii ktéra przebiega na istniejacych drzwiach
frontowych.

1.3 Stan terenowo prawny
Dziatka Nr 4027/8 stanowi wifasnos¢ Inwestora - Urzedu Miasta Szydfowiec.
Na dziafce sg usytuowane
- budynek OSP
- budynek OSP
- stacja transformatorowa,
- budynki gospodarcze,
- drzewostan,

- sieci uzbrojenia.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu :

a/ istniejagcy budynek OSP, przeznaczony do remontu kapitalnego, oraz rozbudowy zwigzanej
z dostosowaniem budynku do norm obecnie obowigzujgcych w zwigzku z zapewnieniem dla
funkcji sali widowiskowej na pietrze drog ewakuacyjnych. Klatke schodowa (w formie schodéw
zewnetrznych) oraz zaplecze administracyjne do sali widowiskowej zaprojektowano od strony
tylnej. Natomiast na parterze zlokalizowano pomieszczenia dla potrzeb OSP oraz wejsciowy hall

z windg dla niepetnosprawnych, WC dla niepefnosprawnych oraz szatnia.
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b/ drzewostan - projekt uwzglednia istniejace nasadzenia.
¢/ projektowane schody ewakuacyjne i taras - pozwalajg na zachowanie odlegtosci od granic.
Projekt budowlany docelowej rozbudowy powinien zawiera¢ opracowanie uksztaftowania terenu
oraz odprowadzenia wod opadowych.

Projektowane rzedne
- poziom wejscia od strony placu parkingowego 227,20 m npm,
- poziom istniejgcy parteru - przyjeto 226,9 m npm.
Podane wyzej rzedne nalezy sprawdzi¢ w trakcie wytyczania geodezyjnego czesci
projektowanej.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek zaprojektowany zostat jako budynek dla Ochotniczej strazy pozarnej oraz jako
miejska sala swietlicowo-widowiskowa przeznaczona dla okoto 160 oséb widowni.
Na poziomie parteru sg gtdwne wejscia do budynku: wejscie do pomieszczeri remizy
strazackiej oraz do pomieszczeri wechodzacych w skfad sali widowiskoweyj.
Powierzchnia remizy strazackiej sklada sie z nastepujgcych pomieszczen:
sien
biuro
hol komunikacyjny
pomieszczenie socjalno — szatniowe
fazienka
pomieszczenie porzgdkowe
garaz dla wozow bojowych

= magazyny sprzetu

Wszystkie w/w pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji parteru.
Powierzchnia Swietlicy sklada sie z nastepujgcych pomieszczen:

PARTER
hol wejsciowy
pomieszczenie porzgdkowe
klatka schodowa na pietro
WC dla osob niepetnosprawnych
recepcja
hall windowo — szatniowy
maszynownia windy

kotfownia (dla catego obiektu)
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PIETRO
foyer
sala widowiskowa
charakteryzatornia
Szatnia artystow
fazienka
winda
Korytarz
pomieszczenie porzadkowe
WC damskie
WC meskie
pomieszczenie admninistracyjne

pomieszczenie kierownika

2.3 Zestawienie charakterystycznych danych liczbowych.

mPowierzchnia zabudowy —~ 407,36 m?
mPowierzchnia catkowita - 829,54 m?
mPowierzchnia uzytkowa - 608,82 m*
w tym:

»Remiza — 215,68 m?

»Swietlica - 393,14 m?
mPowierzchnia kondygnacji parteru - 290,60 m*
mPowierzchnia kondygnacji pietra - 318,00 m?
mKubatura budynku -3210,5 m*
mWysokos¢ budynku (do kalenicy) -10,55 m

3. Dane konstrukcyjno - budowlane
3.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek istniejacy wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami

drewnianymi belkowymi. Konstrukcja opiera sig na $cianach wewnetrznych o grubosci ~50 cm

oraz na $cianach zewnetrznych o grubosci ~60 cm murowanych z cegly czerwonej na zaprawie

wapiennej. Budynek kryty dachem dwuspadowym.

3.2 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatfowe

3.2.1 Fundamenty nowe projektowane

tawy zelbetowe wykonane z betonu klasy B20, zazbrojone podiuznie pretami @12 (34GS)

strzemiona @6 (StOS). tawy fundamentowe wylewane na warstwe chudego betonu B 7,5
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grubosci 10 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej klasy 5
Mpa $ciany fundamentowe izolowane p.wilgociowo Abizolem 2R+P. Sciany fundamentowe
izolowane termicznie styropianem ekstrudowanym uktadanym do gfebokosci 1 m ponizej poziomu

terenu otaczajgcego budynek.

3.2.2 Sciany, filary, stupy

Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm docieplone od
zewnatrz styropianem FS 15 grubosci 12 cm, tynkowane tynkiem podktadowym metodg lekko-
mokrg. Na tynk podkfadowy nafozyc¢ wyprawe szlachetng akrylowa. Wewnetrzne Scianki dziatowe
wykonane w technologii gipsowo-kartonowej. Tynki wewnefrzne cementowo-wapienne, Iub
fakultatywnie mozna zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe GKF. Sciany zewnetrzne odizolowane
od Scian fundamentowych przektadkg z papy asfaltowej na lepiku. Wspdtczynnik przenikalnosci

termicznej U=0,29 (dla wymaganego U<0,3)

3.2.3 Stropy

Stropy istniejgce drewniane belkowe w zlym stanie technicznym (konieczna jest ich
catkowita wymiana). Belki przegnite w gniazdach $ciennych. Projektowane stropy Zelbetowe pfyty
wylewane. Stropy oparte na $cianach konstrukcyjnych Stropy w dwéch réznych poziomach
z uwagi na koniecznosS¢ uksztattowania widowni. Widownia oraz scena wykonana na stropie

lekkim drewnianym opartym na wtaSciwym stropie konstrukcyjnym.

3.2.4 Podciagi, wierice, nadproza
Wszelkie nadproza okienne idrzwiowe wstawiane w wykuwane otwory w Scianach
zewnelrznych i wewnetrznych zaprojektowano jako nadproza stalowe lub nadproza typu L (na

matych rozpigtosciach). Podobnie nadproza wewnatrz budynku.

3.2.5 Posadzki

Posadzka w pomieszczeniach hotelowych jako wyktadzina dywanowa, natomiast
w parterze budynku podfoga drewniana klepka.  Pozostate posadzki w pomieszczeniach
piwnicznych  z pfytek ceramicznych Iub gressu. Mozna stosowaé zamienne materialy

wykoriczeniowe (pod warunkiem posiadanego przez nie atestu)

3.2.6 Wiezba dachowa istniejaca

Wiezba dachowa drewniana, o konstrukcji pfatwiowo kleszczowej w ztym stanie
technicznym  wymagajgca  catkowitej wymiany. Nowoprojektowana wieZzba dachowa
Zabezpieczona impregnatami (solnymi, olejowymi) przed ewentualng korozja organiczna, oraz

impregnatem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci drewna. Wszystkie potgczenia ciesielskie
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wzmacniane dodatkowo gwozdziami lub srubami.

3.2.7 Dach
Poszycie dachowe wykonane z papy termozgrzewalnej. Obrébki dekarskie wykonane

z blachy ocynkowanej powlekanej farbg olejng. Odwodnienie dachu za posrednictwem rynien
oraz rur spustowych o Srednicy @10 cm.

3.2.8 Stolarka
Stolarka drzwiowa iokienna drewniana. Okna dwuszybowe z argonem w komorze
wewnetrznej o wspofczynniku przenikalnosci termicznej U=1,1 Drzwi wejsciowe antywfamaniowe.

Na fragmencie elewacji zaprojektowano $lusarke aluminiowa.

3.2.9 Schody\

Schody istniejgce w ztym stanie technicznym, do catkowitej modernizacji. Schody
projektowane na 1 pietro zaprojektowane jako monolityczne Zelbetowe, tréjbiegowe. Schody
zaprojektowano jako spefniajgce wymogi ewakuacyjne p.poz. Podobnie zewnetrzna klatka

schodowa o arametrach ewakuacyjnych. [stniejgce schody wewnetrzne | zewnetrzne do
catkowitego demontazu.

3.2.10 Kominy

Kominy z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cem.-wap. z przewodami 21x21, 27x14 oraz
14x14. Kominy do rozbidrki iponownego wymurowania celem wprowadzenia wydajniejszej
wentylacji oraz mozliwosci zainstalowania wentylacji mechanicznej z kondygnacji pietra. Do

kotfowni wprowadzony komin systemowy do piecéw gazowych.

3.2.11 Izolacje termiczne
«Ocieplenie Scian zewnetrznych styropian FS15 gr.12 cm (cze$¢ nowoprojektowana)
«Ocieplenie elementéw konstrukcyjnych od zewnatrz styropian FS15 gr.12 cm

«Ocieplenie stropodachu — wetna mineralna 18 cm.

3.2.12 Izolacje wodoochronne

a) przeciwwilgociowe poziome

s/zolacja na fawach fundamentowych- 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco

slzolacja na posadzce piwnic | w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana

z cokotem budynku — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goracolub inne systemowe izolacje
rolowe

*W razie koniecznosci izolacja pozioma metoda iniekcji krystaliczney.
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«wskazane ponadto jest wykonanie drenazowej opaski wokot istniejgcego budynku.
b) przeciwwilgociowe pionowe
Izolacja pionowa Scian podwalinowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg poziomg

w cokole budynku wykonana z powfokowych mas bitumicznych (dwukrotna powfoka) — Dysperbit.

3.3 Wykonczenie zewnetrzne budynku

3.3.1 Elewacje

Tynki zewnetrzne - powfoki renowacyjne wg technologii wybranej firmy (np. Szomburg)
lub tradycyjne tynki cementowo-wapienne. Istniejgcy na elewacji kamien — piaskowiec —
zdemontowacé. Na czesci elewacji licowanie cegig klinkierowg w kolorze grafitowym.

3.3.2 Cokot

Piyty piaskowcowe lub tynk wodoodporny mineralny (np. Ceresit, Atlas, Terranova, Bolix)

3.3.3 Okna

Stosowaé okna drewniane wg technologii wybranej firmy. Zaleca si¢ stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne ispeiniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez
odpowiedni wspofczynnik infiltraci (kuax<2, 6)

3.3.4 Drzwi

Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy Iub wg indywidualnego projektu
(wspdfczynnik przenikania ciepta dal drzwi zewnetrznych (kwax<2,6) W pomieszczeniach
sanitarnych (fazienka, WC, kottownia) stosowac drzwi z kratkg nawiewowa.

3.3.5 Dach

Poszycie dachowe wykonane z papy termozgrzewalneyj.

3.3.6 Obrobki dekarskie

Obrobki dekarskie obejmujg opierzenie komindw, wspornikow antenowych, wylgzow
dachowych, elementéw zwiazanych z utrzymaniem | konserwacjg kominéw. Obrébki wykonane
Z blachy ocynkowanej powlekanej farbq olejng w kolorze dachu. Przy wykonywaniu pokrycia
dachowego zwrdci¢ szczegdlng uwage na obrobki blacharskie wokét komindw murowanych
z cegly. Odwodnienie dachu za po$rednictwem rynien PVC oraz rur spustowych o Srednicy
210 cm.

3.3.7 Parapety
Parapety zewnelrzne z blachy ocynkowanej malowanej lub alternatywnie jako elementy
PVC. Mozna rowniez zastosowac parapety z cegfy klinkierowej PVC. Parapety wewnetrzne

alternatywnie drewniane, kamienne, lastrykowe lub PVC
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3.4 Wykornczenie wnetrza budynku

3.4.1 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne mokre cementowo-wapienne kat. Il fub z pfyt gipsowo-kartonowych
mocowanych do $cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do Scian
i sufitow wg wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych stosowac plyty gipsowo-

kartonowe ,zielone” uodpornione na dziatanie wilgoci.

3.4.2 Posadzki

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano wykladziny dywanowe, terakotte lub gress
oraz izolacje przeciwwilgociowg typu ciezkiego. Na kondygnacji pietra zaleca sie stosowanie
okfadzin trudnoScieralnych (nalezy zwrdcic¢ przy tym uwage na parametry niepalnosci tychze
wykfadzin)

3.4.3 Wykiadziny scienne
W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wylozy¢ Sciany glazurgq wg indywidualnego
projektu  Wszystkie Sciany w zapleczu kuchennym oraz w pomieszczeniach zaplecza

technicznego, socjalnego wytozy¢ glazurg do wysokosci 2 m powyZej poziomu posadzek.

3.4.4 Malowanie i powfoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne oraz sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewngtrz domu
pomalowac bejcolakierem. Drewno zagrozone wilgociq zabezpieczy¢ odpowiednim impregantem,
a konstrukcje dachowa dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom. Elementy stalowe przed

malowaniem farbami zewnetrznymi zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

3.4.6 Kolorystyka obiektu
Projektowana kolorystyka w barwach pastelowych, cieplych. Kolorystyka finalna
uzgadniana na etapie pozwolenia na budowe (projektu budowlanego) natomiast docelowa gama

koloréw oraz jef lokalizacja na elewacji do ustalenia z Inwestorem.

4. Wyposazenie instalacyjne obiektu :

4.1. Energia elektryczna

Budynek jest zasilony poprzez zlacze kablowe zlokalizowane na zachodniej Scianie
budynku.

4.2. Woda zimna

Doprowadzona istniejacym przytagczem z wodociggu miejskiego, do pomieszczen
sanitarnych.
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4.3. Woda ciepfa

Przygotowana w termach elektrycznych. Z uwagi na wysoki koszt centralnej ciepfej wody

oraz zapas mocy, zdecydowano o zastosowaniu term.

4.4. Odprowadzenie sciekow

Istniejgcym przytaczem do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

4.5. Ogrzewanie pomieszczen

Ciepfo z wtasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w parterze budynku.

4.6. Wentylacja
Wszystkie pomieszczenia sg zwentylowane grawitacyjnie doplyw powietrza przez uchylne
i otwierane okna. Pomieszczenia sanitarne nie wymagajg wentylacji mechanicznej poniewaz

majg okna. Wentylacja mechaniczna w kuchni, restauracji oraz piwnicach.

4.7. Urzgdzenia sanitarne
Zaprojektowano 4 ustepy ogodlnodostepne, meski idamski oraz WC dia osob
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach porzadkowych zaprojektowano zlew i zawor ze zlgczka

do weza. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano kratki Sciekowe.

5. Ochrona przeciwpozarowa.
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich ,N”, stanowi jedng strefe pozarowa
0 nastepujgcych kategorii zagrozenia ludzi:

Parter— ZL | - wymagana odporno$¢ pozarowa ,B”
Pietro (czesc¢ widowiskowa) - ZL | - wymagana odporno$¢ pozarowa ,B8”
Odpornosc gftéwnych elementdw konstrukcyjnych R 120
Odpornosc konstrukeji dachu R 30
Odpornosc stropu miedzy parterm a poddaszem REI 60
Odporno$c Scian zewnetrznych El 60
Odpornosc scian wewnetrznych El 30
Odpornosc pokrycia dachowego E 30
OPRACOWAL
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Przebudowa straznicy OSP przy ul. Ko$ciuszki w Szydtowcu na cele spoteczno - kulturowe

Wstep

Dokument ,Gtéwne zatozenia do projektu” zostata opracowany na podstawie danych
uzyskanych z Urzgdu Miasta w Szydfowcu oraz wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu, a
takze:
1) Aktow prawnych i wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
a) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr
227, poz. 1658 z pdin. zm.)
b) Krajowe wytyczne dotyczace kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spdjnosci w okresie programowania 2007-2013
2) Dokumentéw programowych i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego WM:
a) Szczegétowy Opis Priorytetéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2007 — 2013 (Uszczegbtowienie RPO WM)
b) Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 - wersja z dnia 2 czerwca 2009 r.

1. Opis projektu:

Przedmiotem projektu pn. Renowacja budynku Straznicy OSP w Szydtowcu przy ul. Kosciuszki 178
wraz z przyleglym terenem, na potrzeby spotecznosici lokalnej jest rozbudowa, adaptacja
zagospodarowanie straznicy OSP na cele spoteczno — kulturowe. Projekt nawigzuje do tradycji
Ochotniczej Strazy Pozarnej jako stowarzyszenia wykonujacego zadania o charakterze uzytecznosci
publicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej, wspierajacego réznorodne formy pracy kulturalno-
oSwiatowej, jak réwniez popularyzacje dorobku historycznego ruchu strazackiego i rozwoj
dziatalnosci kulturalnej. Proponowanie réznorodnych form aktywnoéci, docieranie do wszystkich grup
spotecznych to podstawa funkcjonowania ochotniczego pozarnictwa, naptywu do jego szeregéw ludzi
mtodych, aktywnosci i rangi we wszystkich dziedzinach zycia swych srodowisk.

Tradycje te beda zachowane poprzez utworzenie w Straznicy nowoczesnej placdwki Ochotniczej
Strazy Pozarnej z garazami dla wozdw bojowych oraz stworzenie w pozostatych pomieszczeniach Sali
widowiskowo — kinowej wraz z zapleczem technicznym, socjalnym i sanitarnym, stuzacej réwniez dla
spotkan mieszkaricow Szydtowca. Wszystkie pomieszczenia budynku beda dostosowana do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych, tak by réwniez te oby mogty korzystaé z oferty proponowanej przez OSP.
W ramach projektu planowane jest wykonanie robdt budowlanych, rozbiérka elementéw
zniszczonych, ktdre stanowig niebezpieczeristwo dla zdrowia i zycia uzytkownikéw, wykonanie
nowego dachu, izolacja $cian i fundamentéw, wykoriczenie wnetrza i elewacji zewnetrznej oraz
wykonanie nowoczesnych tynkéw. Planowana jest réwniez catkowita wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej na nowa drewniang wykonang przy wykorzystaniu wspotczesnych, nowoczesnych
technologii. Przewiduje sie réwniez przeprowadzenie wymiany wewngtrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji oraz instalacji elektrycznej.
Konieczne sg do przeprowadzenia roboty wykoriczeniowe, w ktérych zawiera sie dwukrotne
malowanie $cian, renowacja i konserwacja podtég, kompleksowy remont istniejacych weztow
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sanitarnych z wymiang armatury i utozeniem glazury i terrakoty. Natomiast na parterze
zlokalizowano pomieszczenia dla potrzeb OSP oraz wejsciowy hall z windg dla niepetnosprawnych,
WC dla niepetnosprawnych oraz szatnia. Projekt przewiduje réwniez rozbudowe istniejacej Straznicy,
tak by dostosowac jg do potrzeb spotecznosci lokalnej.

Pomieszczenia istniejgcego budynku OSP beda podzielone na 2 czesci funkcjonalne:

Pierwsza (parter) zwigzana z biezaca dziatainoscig OSP bedzie mieécita pomieszczenia operacyjne dla
strazakow - sala spotkan, biuro i zaplecze socjalne (szatnia, kuchnia, sanitariaty) oraz dwa garaze dla
wozow bojowych z podrecznymi magazynkami na sprzet.

Druga (parter i pietro) bedzie zagospodarowane na sale kinowo — widowiskowa z przeznaczeniem
takze na zebrania mieszkancéw lub z mieszkaricami. Pozwoli to nie tylko na wykorzystanie budynku
na cele spoteczno - kulturowe, lecz rdwniez podkresli dziatalno$¢ OSP jako stowarzyszenia, ktére od
poczatku swego istnienia dbato o krzewienie kultury wéréd spoteczenstwa. Projekt bedzie
realizowany przez w partnerstwie. Liderem projektu bedzie Ochotnicza Straz Pozarna w Szydtowcu —
wiasciciel budynku. Ze wzgledu na fakt, iz OSP jest stowarzyszeniem non — profit i nie posiada
srodkéw wiasnych na realizacje tak duzego zadania Partnerem finansujacym wkiad wtasny do

projektu i wspierajgcym dziatania OSP w zakresie rewitalizacji terenu na ktérym znajduje sie Straznica
jest Urzad Gminy Szydtowiec. Partnerem merytorycznym, ktéry bedzie wspierat OSP w planowaniu i
realizacji dziatat z zakresu szeroko rozumianej kultury i aktywizacji spotecznosci lokalnej jest
Szydtowieckie Centrum Kultury — Zamek. Projekt wpisuje sie w Lokalny Plan Rewitalizacji i jest w nim
ujgty jako dziatanie majace na celu rewitalizacje nie tylko infrastruktury ale réwniez spoteczng tego
obszaru.

Przedmiotowy projekt zaktada realizacje nastepujgcych dziatan:

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej: np. koncepcja
budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, studium wykonalnoéci,

2. NADZOR INWESTORSKI

3. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH w tym: roboty rozbiérkowe, stropy, schody tawa
fundamentowa pod schody, izolacja $cian fundamentowych, wykonanie dachu: konstrukcja i pokrycie
oraz poddasze, prace stolarskie, renowacja podtdg i posadzki, wykonanie tynkéw wewnetrznych,
elewacja.

4. WINDA | SZYB WINDOWY (przygotowanie i montaz)

5. ROZBUDOWA BUDYNKU w tym: roboty ziemne, fundamenty, elementy zelbetowe, roboty
murowe, strop, dach, tynki, oktadziny, malowanie, stolarka, poddasze, podtoga posadzki, elewacja.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU w tym: modernizacja drogi dojazdowej, budowa miejsc
postojowych, budowa chadnika, i opaski.

7. POLOZNIE INSTALACJI SANITARNYCH w tym: instalacja c.0., kanalizacja sanitarna, instalacja cieptej i
zimnej wody, instalacja wentylacji.

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA w tym: rozdzielnice, oprzewodowanie, oprawy oswietleniowe, osprzet,
instalacja odgromowa, zasilanie budynku, ztacze + pomiar, instalacja p. pozarowa, instalacja
telefoniczna, instalacja sieci komputerowej.
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9. ZAKUP | MONTAZ KOTLtOWNI GAZOWE)

10. ZAKUP WYPOSAZENIA SALI KINOWO - WIDOWISKOWE] w tym: wyposaZzenie szatni, wyposazenie
garderoby, aparatura projekcyjna 35 mm, aparatura do projekcji cyfrowych (digital cinema) 2d,
nagtosnienie DOLBY Digital EX, zespét ekranowy, fotele, stoliki.

11. PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEN SOCJALNYCH | BIUROWYCH DLA OSP

12. MONITORING OBIEKTU (KAMERY, REJESTRATORY, MONITORY)

13. INSTALACJIA ALARMOWA

14. ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO

15. PROMOCIA PROJEKTU ( w tym strona internetowa o projekcie, tablice - informacyjna i
pamigtkowa oraz impreza podsumowujaca i promujaca projekt).

2. Zidentyfikowane ryzyka i sposoby ich zapobiegania:

Wsrod najwazniejszych ryzyk jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji projektu mozna wyszczegdlnic:
1. Przedtuzanie procedury przetargowej z powodu niezgloszenia sie wykonawcéw lub
wniesienia protestu przez wykonawcéw.
2. Zmiany w cenach artykutéw budowlanych.

3. Opoinienia w zawigzku z wydawaniem pozwolen prawno — administracyjnych: pozwolenia na
budowe, decyzje srodowiskowe.

Aby zminimalizowa¢ te ryzyka Beneficjent jakim jest Ochotnicza Straz Pozarna w Szydtowcu
bedzie na biezgco monitorowat prace przy Projekcie, procedury przetargowe, decyzje
administracyjne, prace budowlane. Ponadto w ramach projektu bedzie powotany zespét
sktadajacy sig z pracownikéw Lidera Projektu — Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz Parteréw: gminy
Szydtowiec i Szydtowieckim Centrum Kultury - Zamek , ktéry bedzie kontrolowat, nadzorowat i
monitorowat postepy prac realizowanej inwestycji.

3. Cele projektu

Celem gtownym projektu jest ,Podniesienie atrakcyjnosci Szydtowca poprzez rewitalizacje
zdegradowanej infrastruktury budynku OSP przy ulicy Kosciuszki”.

Projekt przyczyni sie bezposrednio do realizacji:

— Celu gtéwnego RPO WM - Poprawa konkurencyjnosci regionu i zwiekszanie spéjnosci
spofecznej, gospodarczej i przestrzennej wojewddztwa.

— Celu szczeg6towego RPO WM - Aktywizacja miast oraz obszaréw atrakcyjnych turystycznie.

— Celu gtéwnego Priorytetu V jakim jest - Wykorzystanie potencjatu endogenicznego miast dla
aktywizacji spoteczno-gospodarczej regionu.

— Celu szczegétowego Priorytetu V : Odnowa obszaréw zdegradowanych i zagrozonych
marginalizacja.
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Cele szczegotowe:

1. Zapobieganie dalszej degradacji budynku OSP.

2. Modernizacja, rozbudowa i adaptacja historycznych zabudowar OSP.

3. Nadanie nowych funkcji spoteczno — kulturowych budynkowi OSP w Szydtowcu.

Cele projektu powigzane s3 $cisle ze wskaznikami okre$lonymi dla dziatania 5.2 RPO WM:
Wskazniki produktu:

1. Liczba obiektéw wybudowanych/przebudowanych/poddanych renowacji na obszarze
rewitalizowanym.

Wskazniki rezultatu
1. Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)

4. Uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Realizacja projektu przyczyni sie rewitalizacji substancji historycznego budynku straznicy. OSP w
Szydtowcu bedzie posiadato nowoczesng straznice z boksami garazowymi, a takie pozwoli na
spetnienie funkcji spoteczno - kulturowych do jakich ten budynek byt przystosowany. Spoteczeristwo

Szydtowca bgdzie mogto korzystac z Sali widowiskowo — kinowej, gdzie bedg odbywaty sie spotkania
mieszkancow, koncerty, spotkania, wystepy teatralne oraz projekcje filméw. Przyczyni sie to do
zwigkszenia zainteresowania kulturg wsrdd dzieci i mtodziezy, ktéra obecnie ma niewiele mozliwoéci
do spedzania czasu wolnego. Alternatywny spos6b zagospodarowania czasu zmniejszy réwniez
nasilajgce sig zachowania patologiczne wynikajace czesto z braku zorganizowanych form
uczestnictwa w kulturze. Aktywnos$¢ na tym polu jest zgodna z dziatalnoscia statutowa OSP, ktéra w
swych zadaniach ma przeciwdziatanie marginalizacji i wykluczeniu spofecznemu, rozwijanie i
upowszechnianie kultury, inicjowanie i promowanie dialogu spofecznego oraz rozwoju spoteczenstwa
obywatelskiego. Wszystkie te dziatania wpisujg sie w rewitalizacje nie tylko infrastruktury ale tez
szeroko rozumiang rewitalizacje spoteczna, jako odnowe wiezi spotecznych w tzw. »matych
ojczyznach”.

W ramach projektu powstang 2 nowe miejsca pracy, poérednio jednak przyczyni sie to do ozywienia
gospodarczego w tej czesci miasta (mata gastronomia itp.).

5. Opis problemdéw i potrzeb

Miasto i gmina Szydiowiec pofozona jest na terenie Powiatu Szydiowieckiego w potudniowej czesci
wojewodztwa mazowieckiego, w odleglosci 30 km od Radomia. Od potudnia sgsiaduje

z gminami wojewddztwa $wigtokrzyskiego. Miasto potozone jest przy trasie krajowej nr 7, natomiast od
najblizszej linii kolejowej (Warszawa — Krakow) oddalone jest o 5 km. Lezy on na Wyzynie
Szydtowieckiej, ktéra jest przedtuzeniem pasma Gor Swietokrzyskich.
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Ochotnicza Straz Pozarna w Szydiowcu zostata utworzona w 1899 roku z inicjatywy przedsiebiorcéw na
mocy statutu zatwierdzonego przez éwczesne wiadze zaboru rosyjskiego. Poczgtkowo siedzibg strazy byt
budynek po dawnej elektrowni. Dzieki wsparciu spoteczeristwa w 1938 roku wybudowano nowa remize
strazacka, w ktorej do dnia dzisiejszego miesci sig straznica OSP. W pierwotnym stanie parter budynku
zajmowata wozownia, dwa lokale przeznaczone na sprzet, kancelaria i $wietlica. Na pietrze zlokalizowano
duzg salg ze sceng teatralng i widownig. W péZniejszych latach miescita sie tam sala kinowa (az do 1998r.)
Budynek przetrwat do chwili obecnej z pewnymi zmianami. Obecnie obiekt o powierzchni 280 m? i
kubaturze 960 m® na dziafce o powierzchni 21 ar 33 m? stuzy potrzebom OSP. Parter przeznaczony jest na
dziatalnos¢ statutowg i dziatalno$¢ operacyjno — techniczna, pietro za$ zajmuje dawna sala kinowa wraz ze
sceng i pomieszczeniami zaplecza technicznego.

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowany jest przy ulicy Kosciuszki, w centrum Szydfowca.
Istniejagcy budynek zbudowany jest na planie lekko nieregularnego prostokata, poddawanego
kilkukrotnym modernizacjom. Budynek jest jednopietrowym i posiada niskie poddasze o charakterze
strychu. Budynek zbudowany jest z miejscowego kamienia — piaskowca oraz cegly ceramicznej,
a kryty jest papa asfaltows. Zwieniczenie budynku stanowig uskokowe &ciany szczytowe. Fasada
budynku jest tynkowana na gtadko, malowana na kolor kremowy. Budynek od ulicy Strazackiej opiera
sig na osi symetrii ktéra przebiega na istniejacych drzwiach frontowych. Istniejacy budynek OSP,
przeznaczony do remontu kapitalnego, oraz rozbudowy zwigzanej z dostosowaniem budynku do

norm obecnie obowigzujgcych w zwigzku z zapewnieniem dla funkcji sali kinowo — widowiskowej na
pigtrze drog ewakuacyjnych. Niektére pomieszczenia stanowig niebezpieczefistwo dla zdrowia i zycia
uzytkownikow, stad tez niezbedna jest przebudowa i modernizacja budynku, tak aby w przysztosci,
zgodnie z pierwotnymi zatozeniami mdgt stuzy¢ spotecznosci, ze sktadek ktérej byt wybudowany.
Budynek jest potozony w strefie objetej Lokalnym Planem Rewitalizacji, ktérego gtéwnym celem jest
przywrécenie cech srédmiejskich historycznemu centrum, wzmocnienie wiezi spoteczenstwa z
miastem oraz wyeksponowanie waloréw historycznych i kulturowych miasta.

Celem rewitalizacji jest réwniez ozywienie spofeczne i gospodarcze miasta, zwiekszenie potencjatu
turystycznego i kulturalnego terenu poprzez:

- odnowg zdegradowanych, zabytkowych obszardw miejskich,

- zagospodarowanie obiektow i terenéw, poprzez zmiane dotychczasowych funkcji na gospodarcze,
spoteczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne.

Zadaniem projektu jest przede wszystkim odwrdcenie negatywnych zjawisk, takich jak degradacja
budynku straznicy OSP, wystepowanie patologii spotecznych w mieécie, brak dostosowania
aktualnych funkcji budynku do potrzeb mieszkajgcych na tym obszarze ludzi.

Gtowne problemy z ktérych wynika realizacja projektu zidentyfikowano nastepujaco:
1. Niszczejacy i ulegajacy degradacji historyczny budynek OSP, ktéry w chwili obecnej nie moze
spetniac funkcji do jakich byt budowany, ze wzgledu na niszczejaca infrastrukture i
niewykorzystanie przestrzeni tak jak byta ona wykorzystywana w czasach jego $wietnoéci
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2. Brak Sali kinowej i widowiskowej. W chwili obecnej w Szydfowcu nie ma zadnej duzej Sali, na
ktorej mogtyby odbywac sig koncerty, wystapienia teatralne, czy tez projekcje filmoéw. Jedyne
istniejgce kino, ktére funkcjonowato w budynku OSP zostato zamkniete w 1998 roku.

3. Brak Sali do spotkarh mieszkaficdw i z mieszkaricami oraz do organizowania imprez
okolicznosciowych.  Niemoino$¢ spotkania sie wiekszej grupy mieszkaricow,
przedyskutowania probleméw spotecznosci lokalnej, czy tez planowanych trenddéw
rozwojowych gminy, powoduje rozluznienie wiezi spotecznych i wplywa negatywnie na
ksztattowanie spofeczeristwa obywatelskiego.

4. Brak alternatywy spedzania czasu wolnego. Brak miejsca na tego typu rozrywki jak kino czy
teatr stanowi duzy problem dla mieszkaricow miasta, ktérzy muszg jezdzi¢ do kina, czy teatru
do Radomia. Powstanie takiego miejsca w Szydtowcu pozwoli na stworzenie alternatywy dla
spedzania czasu wolnego dla mieszkaricow miasta, a zwtaszcza dzieci i mtodziezy, ktére w
duzej mierze skorzystatyby z takiej mozliwosci.

5. Wysokie bezrobocie. Najwiekszym problemem Szydtowca jest wysokie bezrobacie. Stopa
bezrobocia w powiecie wynosi obecnie 33,1% i nalezy do najwyzszych w kraju. Brak pracy
oraz brak miejsc, w ktérych mtodziez mogtaby spedza¢ wolny czas takich jak kino, prowadzi
do nasilenia zachowan patologicznych.

6. Zasieg oddzialywania projektu i jego wplyw na gospodarke regionu

Realizacja niniejszego projektu wptynie bezposrednio na gospodarke lokalng oraz posrednio na
regionalng poprzez zwigkszenie atrakcyjnosci nie tylko Szydfowca ale tez i catego regionu. Zasieg
oddziatywania projektu bedzie ponadlokalny. Z istniejgcej infrastruktury spoteczno — kulturowe;j

budynku OSP bgdg mogli korzystac nie tylko mieszkaricy Szydtowca ale tez gmin oéciennych. Beda
odbywaty sig tutaj imprezy strazackie, spotkania druhdw OSP z catego regionu, poniewaz jest to
najstarsza funkcjonujaca Ochotnicza Straz Pozarna na tym terenie, istniejaca od ponad 100 lat.
W pomieszczeniach OSP bedzie sie¢ mozna ogladac zdjecia i pamiatki pozostate z lat przedwojennych i
powojennej historii OSP w formie izby pamieci.

Dodatkowo odbywac sie tu beda imprezy kulturalne, ktére do tej pory nie mialy jednego statego
miejsca. W sali widowisko- kinowej beda mogty odbywac sie przeglady teatralne, festiwale, wystepy
kapel ludowych. Dodatkowo mieszkaricy okolic bedg mogli uczgszczac na projekcje filméw, poniewaz
w okolicy nie ma Sali kinowej, a najblizsze kino znajduje si¢ w Radomiu. Powstanie tego typu miejsca
podniesie nie tylko atrakcyjnosc turystyczna ale tez kulturowg regionu.

7. Innowacyjnos¢ projektu

Projekt mozna uznac za innowacyjny ze wzgledu na potaczenie dwdch funkcji budynku: spotecznej i
kulturowej oraz nawigzanie do historii tego miejsca. Innowacyjne bedzie réwniez wyposazenie Sali
kinowej w aparature do wyswietlania najwyzszej jakosci. Urzgdzenia zostaty tak dobrane aby w
przysztosci mozna byto rozbudowaé system do 3D (tréjwymiar).
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