roboty budowlane

20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

do poziomu warstw podposadzkowych wejscia

-1

Norma PRO Wersja 4 09 Licengja 5857 dla Urzad Miejski w Szydiowcu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wyburzenia
1 Wycinka drzew kolidujgcych z pracami budowlanymi szt
d.1 analiza in-
dywidualna
14 szt 14.00 -
|
L ! |RAZEM 14.00
2 KNR-W 2-  Rozebranie ogrodzenia z siatki im2
d.1 25 0307-03 i |
ogrodzenie dziatki !
252.00 ‘m2 252.00
ogrodzenie boiska |
pitkochwyty
: i RAZEM 252.00
3 analiza in- |Rozbi6rka budynku komentatora meczow wraz z wywiezieniem gruzu z im2
d.1 dywidualnaterenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo- |
|chodem samowyladowczym na odlegtosé 10 km |
15 'm2 5.00
‘RAZEM 5.00
2 Wykopy N R = -
4 KNR 2-01 'Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizin- m3
d.2 0122-01 nym
budynek giowny
pod fundamenty |
2075.12 m3 2075.12
rozkop i
pod sciany oporowe '
rozkop
Kasy
rozkop
RAZEM 2075.12
5 KNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.2 0126-01 pomocy spycharek
743.41 m2 743.41
RAZEM 743.41
6 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m2
d.2:0126-02  .dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.5 m2 743.41 .
RAZEM 743.41
7 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m?
d.2 0201-05 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochedami samowyladowczymi
na odlegioéc¢ do 1 km
pod fundamenty
1842.76 m3 1842.76
rozkop
pod ciany oporowe
rozkop
‘Kasy
rozkop
RAZEM 1842.76
8 KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  m?
d.2.0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
do poziomu warstw podposadzkowych w budynku
1358.77 m2 1358.77




roboty budowlane 20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

potracenie objetosci stop i faw fundamentowych

A (sumaczesciowa) e
m3 1358.77

zasypanie wykopu pod sciany opcrowe

rozkop

‘pod fundamenty

:pod sciany oporowe

‘B (suma czegsciowa) SRS
m3 0.00

zasypanie wykopu pod budynek Kas do poziomu warstw posadzkowych

rozkop

C (suma czgsciowa)
m3 0.00

.wypelnienie ziemia przestrzeni omiedzy murami oporowymi do wys.
warstw terenowych

RAZEM 1358.77

3 Fundamenty &
g KNR 2-02 'Podklady betonowe na podlozu gruntowym m3
d.3 1101-01
stopy

F1

30.02 m? 30.02
F2

F3

F5
F6

pod {awami

t1

L2

£3

t4

L5

L6

podstawa muru oporowego

lawy Kas

RAZEM 30.02

10 KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokgtne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu  m3
d.3 02 0243-01 PERI - transport betonu pompa, pozostatych materialow wyciagiem -
C25/30

£
27.75 m3 27.75

L5

lawy Kas

Norma PRO Wersja 4 09 Licencia 5857 dla Urzad Migjski w Szydiowcu



roboty budowlane 20.09

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja 5857 dla Urzad Miejski w Szydiowcu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 27.75
11 KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m w deskowaniu =~ m3
d.3 02 0243-03 PERI - transport betonu pompa, pozostatych materialéw wyciggiem -
C25/30
L2
0.4<m>*0.7<m>*(7.8<m>+30.28<m>+5.3<m>*2+20<m>+4,22<m>) m? 20.41
E3
0.4<m>*0.8<m>*3.5<m> m3 1.12
k4
0.4<m>*0.85<m>"8<m> m? 272
L6
0.4<m>*1.2<m>*(4.6<m>+2.19<m>) m3 3.26
! RAZEM 27.51
12 KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci ponad 1.3 m w deskowa- m3
d.3 02 0243-04 niu PERI - transport betonu pompa, pozostatych materialdw wyciagiem
C25/30
podstawa muru oporowego |
0.4<m>*56,05<m2> m2 22.42 !
0.4<m>*60.2<m2> m3 24.08
RAZEM 46.50
13 KNR-W 2-  Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 w deskowaniu ~ m?3
d.3 02 0244-03 PERI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem C25/
30
F1
0.4<m>*1.6<m>"1.6<m>"4 m3 4.10
F2
0.4<m>*1.5<m>*1.5<m>"2 m3 1.80
‘F3
0.4<m>*1.6<m>*1.6<m>*3 m3 3.07
F5
0.4<m>"1.2<m>*1.2<m>"2 m3 1.15
Fé
0.4<m>*1<m>"1<m>*4 m3 1.60
RAZEM 11.72
14 KNR-W 2-  Sciany betenowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PE- m2
d.3 02 0245-01 RI - transport betonu pompa, pozostalych materialow wyciggiem - C25/
+ KNR-W 2- 30
02 0245-03 datek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa, pozos-
tatych materiatéw wyciggiem - C25/30
sciany oporowe
4<m>"(24.47<m>+26.35<m>) m2 203.28 -
RAZEM 203.28
15 KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3 02 0101-06
wosi C
61.43 m3 61.43
w osi E
w osi A
wosi F
wosi1
wosi 14
wosiD




roboty budowlane 20.08

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

$ciany fundamentowe wewnetrzne

sciany Kas

RAZEM

61.43

16 KNR-W 2-
d.3 02 0259-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t

gtadkie o §r. do 7 mm

Stopy
0.01

fawy

0.29

slartery
0.01

$ciana oporowa
0.04

0.01

0.29

0.01

0.04

RAZEM

0.35

17 KNR-W 2-
d.3 02 0259-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety

zebrowane 12mm
Stopy

9.22

tawy

startery

$ciany oporowe

t

9.22

RAZEM

9.22

18 KNR-W 2-
d.3 02 0259-02

Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prely

zebrowane 16mm

Stopy
0.1

‘startery

0.02

t

0.10

002

‘RAZEM

19 NNRNKB
d.4 202 0618-
01

4 zolacja termiczne i p.wolgociowe fundamentéw
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe law fundamentowych z papy zgrzewal-

nej
Krotnoéé = 2

poz.9/0.1<m>

300.20

RAZEM

300.20

20 KNR 2-02
d.4 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

stopy
F1
§37.03
F2

F3

F5

F6

lawy
k1
k2

£3

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja 5857 dla Urzad Miejski w Szydlowcu
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837.03




roboty budowlane 20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz

Razem

£4
5
t6
podstawa muru oporowego

Sciany muru oporowego

sciany fundamentowe
wosiC

w osi E

w osi A

wosiF

wosi 1

w osi 14

wosiD

tawy Kas

sciany Kas

RAZEM

837.03

21 KNR 2-02
d.4 0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywa- m2
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

stopy

F1
275.98 m?2 275.98
F2
F3
F5

F6

fawy

t1

k2

L3

t4

k5

t6

podstawa muru oporowego

{awy Kas

RAZEM

275.98

22 KNR 2-02
d.4 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- m?2
ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa

poz.20 m2 8§37.03

RAZEM

837.03

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja 5857 dla Urzad Migjski w Szydlowcu




roboty budowlane 20.09

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja 5857 dla Urzad Miejski w Szydlowcu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23 KNR 2-02 l|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- m?2
d.4 0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.21 m2 275.98
RAZEM 275.98
24 KNR 0-28 Izolacja pty! styropianu ekstrudowanego CS (10) 300, lambda 0,029 - m?
d.4 2621-04 gr. 15cm - XPS Prime D 30 - Synthos , uktadane na kleju bitumicznym
Sopracolle 300N
wosiC | !
230.06 m2 230.06
wosiE ‘
wosi A
wosi F
w osi 1
w osi 14
wosiD
$ciany Kas
RAZEM 230.06
25 KNR 2-02 Mata kubetkowa zintegrowana z wlokning filtracyjna np. Sopradrain Plat  m?
d.4 0616-01 T400
poz.24 m?2 230.06
‘RAZEM 230.06
5 Konstrukcja zelbetowa o ) )
26 KNR-W 2- Siupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku de- m3
d.5 02 0247-02 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompg, pozos-
talych materialow wyciggiem - C25/30
S1
3.78<m>*0.24<m>*0.24<m>"2 m?2 0.44
s2
3.9<m>*0.24<m>*0.24<m>*8 m3 1.80
S3
3.567<m>*0.24<m>*0.24<m>"2 m? 0.41
S4
(3.04<m>+3.15<m>)*0.24<m>*0.6<m> m3 0.89
S5
3.04<m>*0.24<m>"0.6<m> m3 0.44
56
(3.58<m>+2.99<m>)*0.24<m>*0.24<m>"2 m3 0.76
s7 _
(3.63<m>+2.54<m>)"0.24<m>"0.24<m>*2 m3 0.71
S8
(3 63<m>+2.54<m>)"0.24<m>"0.3<m> m2 0.44
59
3.63<m>"0.24<m>"0.24<m> m3 0.21
S10 ‘
3.83<m>*0.24<m>*0.24<m> m3 0.22
S11
3.15<m>*0.24<m>*0.3<m> m3 0.23
S12
3.15<m>*0.24<m>*0.5<m> m3 0.38




roboty budowlane 20.08 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
513
(3.9<m>+3.15<m>)*0.24<m>"0.24<m> m3 0.41
S14
(3.9<m>+3.14<m>)*0.24<m>*0.24<m> m3 0.41
S15
3.52<m>*0.24<m>"0.24<m>*3 m3 0.61
RAZEM 8.36

27 KNR-W 2- Plyta stropowa o grubosci 24 cm i powierzchni migdzy belkami lub §cia- m2
d.5 02 0246-03 nami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - fransport betonu pompg, po-

+ KNR-W 2- zostatych materialow wyciggiem - C25/30

02 0246-04

strop nad parterem
147.47<m2>+64.57<m2> m2 212.04

RAZEM 212.04

28 KNR-W 2- Plyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni migdzy belkami lub §cia- m?
d.5 02 0246-02 nami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompag, po-

+ KNR-W 2- zostatych materiafow wyciagiem - C25/30

02 0246-04

strop nad parterem
231.04<m2> m2 231.04

RAZEM 231.04

20 KNR-W 2-  Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cia-  m?
d.5 02 0246-03 nami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompsg, po-

+ KNR-W 2- zostalych materialow wyciagiem - C25/30

02 0246-04

strop nad pigtrem
195.48<m2> m?2 195.48

RAZEM 195.48

30 KNR-W 2- Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cia- m2
d.5 02 0246-03 nami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, po-

+ KNR-W 2- zostalych materiatéw wyciagiem - C25/30

02 0246-04

strop nad parterem
20.78 m2 20.78

stropodach Kas

RAZEM 20.78

31 KNR-W 2- Belki | podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu ~ m?
d.5 02 0249-03 do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostalych materialow

wyciggiem - C25/30

B1

31.06 m3 31.06

B2

B3

B4

B11

B12

B13

B14

Nadproza

N1

N2

N3

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 5857 dla Urzad Migjski w Szydiowcu




roboty budowlane 20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz = Razem

N4
N11
N12
Wience
w1
w2
W3
W4
W5
W6
w7
w10
w11
w12

wience kas

RAZEM ; 31.06

32 KNR-W 2- Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z plytg m?2
d.5 02 0219-05 grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - C25/30 rzutu
+ KNR-W 2-
02 0219-06

20.53 m2 20.53
rzutu

RAZEM 20.53

33 KNR-W 2- Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
d.5 02 0259-01 gladkie o ér. do 7 mm

nadproza

0.50 t 0.50
wience

stupy

schody

‘RAZEM ; 0.50

34 KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.5 02 0259-02 zebrowane 8mm

stropy

0.72 t 0.72
belki

schody

stropy
RAZEM 0.72

35 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety t
d.5 02 0259-02 zebrowane 10mm

stropy
9.23 L 9.23
belki

wienca

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja 5857 dla Urzad Migjski w Szydlowcu




roboty budowlane 20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.

Poszcz

Razem

stropy

RAZEM

9.23

36 KNR-W 2- Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowdi - prety t
d.5 02 0259-02 zebrowane 12mm

stropy

18.23 it
‘belki

|

‘nadproZa

wience

stupy

schody

stropy

18.23

RAZEM

18.23

37 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety t
d.5 02 0259-02 Zzebrowane 18mm

stropy
0.74 t

belki
0.29 t

‘nadproza
0.3 t

stupy
0.43 t

‘stropy
0.74 t

0.74

0.29

0.30

0.43

0.74

RAZEM

2.50

38 KNR-W 2- Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety t
d.5 02 0259-02 zebrowane 20mm

stropy
0.3 t

belki
0.4 t

stropy
03

0.30

0.40

0.30

RAZEM

1.00

39 KNR-W 2-  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety t
d.5 02 0259-02 zebrowane 25mm

belki
0.18 t

0.18

RAZEM

0.18

6 Roboty murowe
40 KNR 0-27  Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.6 0163-02 micznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
Parter
Sciany zewnetrzne
w osi C
612.84 m2
wosi E

w osi A

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja: 5857 dla Urzad Migjski w Szydiowcu
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roboty budowlane 20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wosi F
w osi 1
wosi D
Sciany wewnetrzne
Pietro
Sciany zewnetrzne
sciany wewnetrzne
Kasy
RAZEM 612.84
7 Scianki dziatowe )
41 KNR 0-27  Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- m?
d.7 0165-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
parter
3.3<m>*(5<m>+3.86<m>+2.1<m>+1.8<m>+1 95<m>+3.76<m>)-0.9<m> m? 5555
*2<m>*3
3,3<m>*(9A95<m>+O.84<m>*2+3.38<m>*2+2<m>+2.5<m>+3,95<m>+ m2 122.97
3.86<m>+3.42<m>+1.67<m>+3.4<m>+0.8<m>)-0.9<m>*2<m>"5 |
13.3<m>*(8.92<m>+7.36<m>+3.5<m>+0.9<m>*2+1.1<m>"2+1.45<m>" m2 115.24
2+7 .65<m>+2.75<m>*2)-0.9<m>*2<m>"9
pigtro
3.1<m>*(8.8<m>+1.32<m>+1 35<m>+3.88<m>+3.25<m>)-0.8<m>*2<  m? 50.46
m=>*4
2<m>*0.9<m>"4 m2 7.20
3.1<m>*(4<m>+1.88<m>*2)-0.9<m>*2<m> m2 22.26
RAZEM 373.68
42 KNR 0-27  Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pusta- m2
d.7 0165-01 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
2<m>*0.9<m> m? 1.80
RAZEM 1.80
23 KNR-W 2-  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metato- m?
d.7 02 2003-12 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02 -
GKI - Rigips Pro Hydro typ H
zabudowa geberitow
parter
3.3<m>*(1<m>+1<m>+1<m>+1<m>+2,6<m>+2.1<m>) m2 28.71
RAZEM 28.71
44 KNR-W 2- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel poje- szt
d.7 02 0132-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
45 KNR-W 2-  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.7 02 0132-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakew
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
8 Dach pokrycie,tarasy na stropie, pochylnia
8.1 Stropodach
46 KNR 2-02  Warstwy spadkowe betonowe gr. 5 - 20cm zalarte na gladko m?
d.8. 1102-02
11102-03
dach nad budynkiem
181.8<m2> m2 181.80

-10-

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja 5857 dla Urzad Migjski w Szydiowou
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d.8. 02 0504-01
2

- Sopralene Elastovap

w4 =

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja 5857 dia Urzad Miejski w Szydiowcu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dach nad wejsciem
1.9<m>*5.35<m> m2 1017
; RAZEM 191.97
47 KNR-W 2.  Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng parolzolacyjnqjednowarstwowe m2 i
d.8. 02 0504-01 - Sopralene Elastovap |
1 | ‘
191.97 .m2 191.97
stropodach kas :
RAZEM 191.97
48 KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyl styropianowych poziome na m?2
d.8. 0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - gr. 20cm
1
poz.46 m?2 191.97
RAZEM 191.97
49 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na ~ m?
d.8. 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr, 5cm
1
poz.46 .m? 191.97
i RAZEM 191.97
50.KNR 2-02 Pokrycie z pap podkiadowej samoprzylepnej - Soprastick ‘m2
d.8. 0616-01
1 analogia
235.37 m2 23537
wywiniecie na murki attykowe
na dachu budynku
dach nad wejsciem
stropodach kas
RAZEM 235.37
51 KNR-W 2- Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - Sopralene m2
d.8. 02 0504-01 Flam 180 AR Gris
1
poz.50 m? 235.37
RAZEM 235.37
52 NNRNKB  (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- m?
d.8. 202 0541- nad 25cm
102
murki attykowe
na dachu budynku
53.80 m?2 53.80
dach nad wejsciem
dach kas
‘RAZEM 53.80
53 NNRNKB  Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powle- m
d.8. 202 0519- kanej okraglych o sr. 15 cm
104
budynek glowny
36.50 m 36.50
budynek kas
RAZEM 36.50
8.2 tarasy utwardzone na stropie nad parterem
54 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 ‘m?2
d.8. 1102-02 mm zatarte na gtadko
2 1102-03
76.6<m2> m2 76.60
65.1<m2> m2 85.10
RAZEM 141.70
55 KNR-W 2- Pokrycie dachow papa termozgrzewalng paroizolacyjng jednowarstwowe m?2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

d.8. 02 0504-01
3

we - Sopralene Flam Jardin

& 1P

Norma PRO Wersja 4 09 Licencja 5857 dla Urzad Miejski w Szydiowcu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Cojm. Poszcz = Razem
poz.54 m?2 ; 14170
RAZEM 141.70
56 KNR 2-02  lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styroduru poziome na m2
d.8. 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 20+5cm
2
poz.54 m? 141.70
RAZEM 141.70
57 KNR 2-02  Pokrycie z pap podktadowej samoprzylepnej - Soprastick m2
d.8. 0616-01
2 analogia
poz.54 ma2 141.70
wywiniecie na murki attykowe i $ciany budynku
0.3<m>*(4.7<m>+1.4<m>+2.98<m>+1.85<m>) m2 328
0.7<m>*26.57<m> m2 18.60 .
0.3<m>*(2.75<m>+14.9<m>+5 4<m>) m?2 6.92
0.7<m>*(3.5<m>+2.7<m>) m2 4.34
RAZEM 174.84
58'KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - Sopralene m?2
d.8. 02 0504-01 Flam 180 AR Gris
2
poz.57 m2 174.84
RAZEM 174.84
59 KNR 2-02  Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 60x60 cm ukladane na  m2
d.8. 1118-08 wspornikach z mozliwoscig regulacii - plytki Dasag seria Promenada
2
poz.54 m2 141.70
RAZEM 141.70
60 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- m?
d.8. 202 0541- nad 25 cm
202
murki attykowe
0.8<m>*26.57<m> m? 21.26
0.8<m>*(3.5<m>+2.7<m>) m2 4.96
obrobka okapowa tarasu
0.35<m>*14.32<m> m?2 5.01
RAZEM 31.23
8.3 Taras zielony na stropie ] ]
61 KNR-W 2-  Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna paroizolacyjng jednowarstwowe m2
d.8. 02 0504-01 - Sopralene Elastovap
3
dach nad budynkiem
154,72<m2> m2 154,72
RAZEM 154.72
62 KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt ze styroduru poziome na m?2
d.8. 0608-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - gr. 20cm
3
poz.61 m? 154.72
RAZEM 154.72
63 KNR 2-02 Pokrycie z pap podkladowej samoprzylepnej - Soprastick m2
d.8. 0616-01
3 analogia
poz.61 m2 154.72
wywinigcie na murki
0.3<m>*21<m>*2 m2 12.60
‘RAZEM 167.32
64 KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng przeciwkorzenng jednowarstwo- m2




roboty budowlane 20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
poz.63 m? 167.32 -
RAZEM : 167.32
65 KNR 2-02  Wioknina dyfuzyjna np. Soprofiltre DF m2
d.8. 0616-01
3
154.72 m? 154.72

RAZEM 154.72
66 KNR 2-02 Mata kubetkowa zintegrowana z wiokning filtracyjng np. Sopradrain Plat m? I
d.8. 0616-01 T400

3
poz.65 m? 164.72
RAZEM 154.72
67 KNR-W 2- Warstwa substratu wegetacyjny do trawnikéw na dachu m3 !
d.8. 02 1103-02 I
3 analogia
0.2<m>*154.72-poz.68 m? 25.90
RAZEM i 25.90
68 KNR-W 2- Opaska zwirowa wzdféz muru oporowego m?
d.8. 02 1103-02
3 analogia
0.2<m>*0.6<m>*21<m>*2 m3 5.04
RAZEM 5.04
69 KNR 2-31  Obrzeze katowe PCV na stypu nawierzchni z ptytek betonowych / trawy m
d.8. 0403-06 oraz opaski zwirowej i trawy.
3
21<m>*2+7.5<m> m 48.50
RAZEM 49.50
70 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- m?2
d.8. 202 0541- nad 25cm
302
zwienczenie muréw oporowych
0.8<m>*21<m>"2 m2 33.60
RAZEM 33.60
8.4 Pochylnia
71 KNR 2-02  Wibknina dyfuzyjna np. Soprofiltre DF m2
d.8. 0616-01
4
54,11<m2>"1.2 m2 64.93
‘ ‘RAZEM i 64.93
72 KNR 2-31 _ Podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwemn hydraulicznym {cement) R/ m2 i ‘
d.8. 0113-01 C 3/4 grubosci 15 cm ] { |
4
54.11 m2 5411
RAZEM 54.11
73 KNR 2-31  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej m2
d.8. 0114-03 z kruszywem C/20/30 0/31,5
4 0114-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
54.11 m2 54.11
RAZEM | 54.11
74 KNR 2-31  Nawierzchnie z plyt betanowych 60x60, grube$é 8-cm, na podsypee ce- m2
d.8. 0502-04 mentowo-piaskowej gr 5cm,
4
54.11 m2 54.11
RAZEM 54.11
75 KNR-W 2-  Warstwa substratu wegetacyjny do trawnikow na dachu m3
d.8. 02 1103-02
4 analogia
0.2<m>*26.34<m>*6.6<m>-54_11<m2>*0.2<m> m3 23.95
RAZEM 23.95
76 KNR-W 2- Opaska zwirowa wzdiéz muru oporowego m3 i
d.8. 02 1103-02
4 analogia

13-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.2<m>*0.6<m>"26.34<m>"2 m3 6.32
RAZEM 6.32
77 KNR 2-31  Obrzeze kalowe PCV na stypu nawierzchni z plytek betonowych / trawy m
d.8. 0403-06 oraz opaski zwirowej i trawy.
4
26.34<m>*2+53<m> m 105.68
RAZEM 105.68
78 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- m2
d.8. 202 0541- nad 25cm
402
zwienczenie murdéw oporowych
0.8<m>*26.3<m>"2 m2 42.08
RAZEM 42.08
9 Warstwy podposadzkowe ] B ] o -
79 KNR 2-02  Podklady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.9 1101-07
posadzki na gruncie - pomigdzy $cianami fundamentowymi
83.11 m i 8311
A (suma czesciowa) SUSES,
m3 83.11
posadzka kas
B (sumaczesciowa)
m3 0.00
RAZEM 83.11
80 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - C12/15 m3
d.9 1101-01
posadzki na gruncie
poz.79A/0.2<m>*0.156<m> m3 62.33
poz,79B/0.2<m>*0.1<m> m3 0.00
: RAZEM 62.33
81 KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 m?2
d.8 1102-02 mm zatarte na gladko - zbrojone widknem rozproszonym 25kg/m3
1102-03
posadzki na gruncie
hol 2 003
36 m2 36.00
zaplecze sanitarne 004
19.9 m2 19.90
sauna 005
36 m2 3.60
sala fitness 007
448 m2 44 80
pom. gospodarcze 012
32 m2 3.20
wc 013 |
6.2 m2 6.20
magazyn podreczny sprzetu sportowego 016
8.4 m2 8.40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz = Razem

zaplecze sanitarne 019

11.6 m2 11.60
zaplecze sanitarne 021
11.5 m? 11.50
toalety zewnetrzne 027
12 m? 12.00
‘RAZEM ' 157.20
82 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 m?2
d.9 1102-02 mm zatarte na gladko - zbrojone widknem rozproszonym 25kg/m3
1102-03

posadzki na gruncie

hol 2 003 |
36 m? 36.00
zaplecze sanitarne 004 I |
19.9 m2 19.80
sauna 005
36 m2 3.60
sala fitness 007
448 m2 4480
pom. gospodarcze 012
32 m2 3.20
wc 013
6.2 m? 6.20
magazyn podreczny sprzetu sportowego 016

4 m2 8.40
zaplecze sanitarne 018
11.6 m2 11.60
zaplecze sanitarne 021
11.5 m2 11.50
toalety zewnetrzne 027
12 m?2 12,00

RAZEM 157.20

83 KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 85 m?2
d.9 1102-02 mm zatarte na giadko - zbrojone wioknem rozproszonym 25kg/m3

1102-03

posadzki na stropie

komunikacja 1.01

271 m?2 27.10
pom. socjalne 1.02

6.1 m?2 6.10
wc 1.03

57 m?2 5.70

pokoj biorowy 1.04
151 m2 15.10

komentator 1.05
8.8 m2 8.90

sala szkoleniowa 1.06
48.8 mz2 48.80

magazyn podreczny sali 1,07
4 m? 540

-15-
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posadzki na gruncie
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 117.10
10 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
84 KNR-W 2- |zolacja 2x papg termozgrzewalng - Sopralene Flam 180 na gruncie So- m?
d.10 02 0504-02 pradere
posadzki na gruncie - pomiedzy $cianami fundamentowymi
492.71 m? 492.71
posadzka kas
RAZEM 492.71
85 KNR-W 2- Izolacja 1x papg lermozgrzewalna paroizolacyjng jednowarstwowe - So0- m?
d.10 02 0504-01 pralene Elastovap
posadzki na stropie
56.97<m2>+56.5<m2> m2 113.47
RAZEM 113.47
86 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt ze styroduru poziome na m2
d.10 0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - gr. 15cm
posadzki na gruncie - pomiedzy scianami fundamentowymi
44.92<m2> m?2 44.92
69.77<m2> m2 69.77
46.28<m2> m2 46.28
86.48<m2> mZ 86.48
26.4<m2> m2 26.40
61.74<m2> m? 61.74
13.9<m2> m2 13.90
19.18<m2> m2 19.18
11.65<m2> m2 11.65
35.19<m2> m2 3519
RAZEM 415.51
87 KNR 2-02 Folia ekranujaca pod ogrzewanie podlogowe m2
d.10 0616-01
pasadzki na gruncie
poz.86 m2 415.51
posadzki na stropie
56.97<m2>+56.5<m2> m2 113.47
RAZEM 528.98
88 KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozicme na  m2
d.10 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm - styropian akus-
tyczny
posadzki na stropie
56.97<m2>+56.5<m2> m?2 113.47
RAZEM 113.47
89 KNR 0-38  Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 recznie m2
d.10 0114-02 Eurolanem TG 2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
zaplecze sanitarne 004
19.9 m?2 19.90
sauna 005
36 m? 3.60
pom. gospodarcze 012
3.2 mZ 3.20
wc 013
6.2 m2 6.20
zaplecze sanitarne 019
11.6 m? 11.60
zaplecze sanitarne 021
toalety zewnetrzne 027
m2 12.00
posadzki na stropie
we 1.03
57 m?2 5.70
RAZEM 73.70
90 KNR 0-39  Uszczelnienie pomieszczeri mokrych i wilgotnych (lazienki, kuchnie pral- m?2
d.10 0115-01 nie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okladzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z wickni-
ny
poz.89 m?2 73.70
RAZEM 73.70
11 Posadzki ] ) )
91 KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 8 cm zatarte - C20/25 (B-25) m2
d.11 1003-02 +
KNR 2-22
1003-03
posadzki na gruncie
przedsionek 0,01
4.7 m2 4.70
hol 1
9.8 m? 9.80
szaltnia gospodarzy 0,06
304 m2 30.40
komunikacja 0,08
13.5 m?2 13.50
komunikacja 0,09
38.5 m? 38.50
szatnia gosci 010
304 m2 30.40
zaplecze 011
12.8 m2 12.80
pokdj sedziéw 014
7.7 m?2 7.70
pokoj trenerdow 015
10.7 m? 10.70
komunikacja 017
56 m? 5.60
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zaplecze 011
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
szatnia 018
10.9 m2 10.80
szatnia 020
10.9 m2 10.90
kottownia 0,22
19 .m?2 19.00
przylacze wody 023
11.6 m2 11.60
rozdzielnia elektryczna 024
11.8 ‘m2 11.80
magazyn sprzetu ogrodowego 025
7.5 m2 7.50 .
komunikacja 026
11.8 m2 11.80
RAZEM 247.60
92 NNRNKB _ Utwardzenie powierzchniowe mechaniczne posadzki betonowej prepara- m?
d.11 202 1134- lem Bautop Enduro , impregnacja natryskowa preparatem Bauseal En-
01 duro
analiza in-
dywidualna
posadzki na gruncie
kottownia 0,22
19 m2 19.00
przylgcze wody 023
11.6 m2 11.60
rozdzielnia elektryczna 024
11.8 m2 11.80
magazyn sprzetu ogrodowego 025
75 m2 7.50
komunikacja 026
11.8 m2 11.80
RAZEM 61.70
93 NNRNKB  Utwardzenie powierzchniowe mechaniczne posadzki betonowej prepara- m2
d.11 202 1134- tem Bautop Enduro , impregnacja natryskowa preparatem Terraseal z
01 przeszlifowaniem powierzchni szlifierkami planetarnymi do betonu
analiza in-
dywidualna
posadzki na gruncie
przedsionek 0,01
4.7 m2 4,70
hol 1
9.8 m2 9.80 .
szatnia gospodarzy 0,06
30.4 m? 30.40
kemunikacja 0,08
13.5 m2 13.50
komunikacja 0,09
38.5 m?2 38.50
szatnia gosci 010
30.4 m2 30.40
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Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz Razem

12.8

pokdj sedziow 014
7.7

pokdj trenerdw 015
10.7

komunikacja 017
5.6

szatnia 018
10.9

szatnia 020
10.9

m2

me

m2

m2

m?2

m?2

12.80
770
10.70 |
5.60
10,80 |

10.90 -

RAZEM 185.90

94 NNRNKB
d.11 202 2806-
05

(z.V1) Posadzki jednobarwne z plylek kamionkowych GRES o wym.
'30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-

niach o pow.ponad 10 m2

posadzki na gruncie

hol 2 003
36

zaplecze sanitarne 004
18.9

‘zaplecze sanitarne 019

11.6

zaplecze sanitarne 021
11.5

m?2

m2

m2

m2

m2

36.00

19.90

11.60

11.50

RAZEM 79.00

95 NNRNKB
d.11 202 2805-
05

(z V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkawych GRES o wym.
30x%30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-

niach o pow.do 10 m2
posadzki na gruncie
sauna 005

58.00

zaplecze sanitarne 0.11

pom. gospodarcze 012

wc 013

magazyn podreczny sprzetu sportowego 016

toalety zewnetrzne 027
posadzki na stropie

pom. socjaine 1.02

we 1.03

posadzka kas

me

m2

58.00

RAZEM 58.00

96 KNR-W 2-
d.11 02 1123-02

nowe - wykladzina sportowa Omnisport

sala fitnes
44.8

"Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m?2

m2

44.80

RAZEM 44.80

97 KNR-W 2-
d.11 02 1123-04

Paosadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulo- m2

nowych
poz.96

m2

44.80

-19-
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Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

44.80

98 KNR-W 2-
d.11 02 1124-01

Posadzki z wykladzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu - wykla- m?2
dzina filcowa Tapison 900
150 m?2

150.00

{RAZEM

150.00

99 KNR-W 2-
d.11 02 1124-06

Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m

82.2 m

82.20

‘RAZEM

82.20

100 KNR-W 2-
d.11 02 1125-01

Wykiadziny stopni i podstopni schedowych z wyktadziny rulonowej z two- mZ
rzyw sztucznych - 150x28x16,1cm
1.6<m>*(0.28<m>+0,161<m>)"23 m2

15.21

15.21

101 NNRNKB
d.11 202 2809-
03

{z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x80 cm na zapra- m
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

posadzki na gruncie

hol 2 003

176.20 m
zaplecze sanitarne 004

sauna 005

zaplecze sanitarne 0.11

pom. gospodarcze 012

‘wc 013

magazyn podreczny sprzetu sportowego 016
zaplecze sanitarne 018

zaplecze sanitarne 021

loalety zewnetrzne 027

posadzki na stropie

pom. socjalne 1.02

wc 1.03

posadzka kas

'RAZEM

176.20

RAZEM

176.20

102 KNR 2-02
d.12 0803-03

12 Tynki i okladziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne zwykle kat. |Il wykonywane rgcznie na §cianachislu- m?
pach

Parter

sala fitnes

1663.82 m2
przedsionek 0,01

hol 1

zaplecze sanitarne 0.04

komunikacja 0,08

komunikacja 0,09, 0.17

szatnia gosci 010
zaplecze 011
pom. gosp. 0.12
we 0.13

<90«
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Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

pokoj sedziow 014

pokoj treneréw 015
magazyn podreczny 0.16
szatnia 018

zaplecze sanitarne 0.19
szatnia 020

zaplecze sanitarne 0.21
kotlownia 0,22

przylacze wody 023
rozdzielnia elektryczna 024
magazyn sprzetu ogrodowego 025
komunikacja 026

toalety zewnetrzne 0.27

Pietro

komunikacja 1.01

pom. socjalne 1.02

wc 1.03

pokoj bidrowy 1.04
komentator 1.05

sala szkoleniowa 1.06
magazyn podreczny sali 1.07

klatka schodowa

Kasy

RAZEM

1663.82

d.12 0803-06 ciggach
Parter

przedsionek 0,01
4.7

hol 1 0.02
9.8

hol 2 003
36

zaplecze sanitarne 004
19.9

sauna 005
36

szatnia gospodarzy 0,06
30.4

sala fithes 0.07
44.8
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103 KNR 2-02 _ Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na stropach i pod- m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

4.70

9.80

36.00

19.90

3.60

30.40

44.80
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
komunikacja 0,08
13.5 m2 13.50
komunikacja 0,09
38.5 m?2 38.50
szatnia gosci 010
30.4 m?2 30.40
zaplecze 011
12.8 m?2 12.80
pom, gospadarcze 012
3.2 mZ 3.20
we 013
6.2 m? 6.20
pokaj sedzigw 014
7.7 m? 7.70
pokgj treneréw 015
10.7 m2 10.70
magazyn podreczny sprzetu sportowego 016
8.4 m2 8.40
komunikacja 017
5.6 m?2 5.60
szatnia 018
10.9 m2 10.80
szatnia 020
10.9 ma2 10.90
zaplecze sanitarne 021
11.5 mZ 11.50
kotlownia 0,22
19 m2 19.00
przytacze wody 023
11.6 m?2 11.60
rozdzielnia elekiryczna 024
11.8 m? 11.80
‘magazyn sprzgtu ogrodowego 025
7.5 m2 7.50
‘komunikacja 026
11.8 m2 11.80
toalety zewnetrzne 027
12 m?2 12.00
Pietro
komunikacja 1.01
271 m?2 2710
pom. sogjalne 1.02
6.1 m? 6.10
wc 1.03
57 m2 570
pokdj bidrowy 1.04
15.1 m2 15.10
komentator 1.05
8.9 m2 8.90




roboty budowlane 20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
sala szkoleniowa 1.08
48.8 m2 48.80
magazyn podreczny sali 1.07
5.4 m2 5.40
klatka schodowa
36<m2>+15.96<m2> m2 51.96
Kasy 10
RAZEM 562.26
104 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 12x25 cm na klej m2
d.12 0829-09
Parter
zaplecze sanitarne 0.04
2<m>*26,5<m>-0.9<m>"2<m>"3 m2 47.60
zaplecze sanitarne 0.11
2<m>*22.5<m>-0.9<m>*2<m>"3 m?2 39.60
wec 0.13
2<m>*(2.5<m>+2.5<m>)*2-0.9<m>*2<m> m2 1820
zaplecze sanitarne 0.19
2<m>*(3.6<m>+3.35<m>+1.36<m>+1.03<m>+0.9<m>*2)"2-0.9<m>"2<  m? 39.16
m=>*3
.zaplecze sanitarne 0.21 |
[2<m>"(3.6<m>+3.35<m>+1.36<m>+1.03<m>+0.9<m>*2)*2-0.9<m>"2< m? ! 39.16 |
m>*3
toalety zewnetrzne 0.27
2.8<m=*(2.75<m>+2.1<m>)*2-0.9<m>"2<m> m?2 25.36
2.8<m>"(2.75<m>+2,1<m>)"2-0.9<m>"2<m> m2 25.36
Pietro
wc 1.03
2<m>*10,26<m>"0.9<m>"2<m> m2 36.94
pom. socjalne 1.02
0.8<m>*(3<m>+1.8<m>) m2 3.84
RAZEM 275.22
105 Dostawa | montaz piyt szklanych Lacobel w kolorze biatym m?
d.12 analiza in-
dywidualna
1.25<m>*2,4<m>"4 m2 12.00
RAZEM 12.00
106 KNR-W 2- Montaz sufitéw rastrowych m2
d.12 02 2701-01
analogia
25.68 m2 25.68
RAZEM 25.68
13 Stolarka ckienna i drzwiowa zewnetrzna
107 KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?
d.13 02 1039-02
okno O1
1<m>*1.55<m> m2 1.55
okno 02
1<m>*1.75<m>"6 m2 10.50
RAZEM 12.05
108 KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.13 02 1039-03
okno Q9
1.8<m>*2.4<m>*2 m2 8.64
okno )10
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roboty budowlane 20.09 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.7<m>*2.4<m>*2 m2 8.16
RAZEM 16.80
109 KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - FIX m?2
d.13 02 1039-03
okno O3
1.2<m>*2.4<m> m2 2.88
okno O4
1.4<m>*2.4<m>*2 m2 8.72
okno 05
2<m>*2.4<m>*2 m2 9.60
ckne 08
4<m>*2.4<m> m? 9.60
ckno O9
1.4<m>"2.4<m> m? 3.36
okno 010
2.65<m>"2.4<m> m?2 6.36
okno O11
(0.7<m>+2 . 6<m>+0.7<>)"2.4<m> m2 9.60
okno OK1 ‘
(2<m>+1.85<m>+1.85<m>)"1<m> m2 ; 5.70
RAZEM 53.82
710 KNR-W 2-  Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - UR + FIX m?2
d.13 02 1039-03
okno O6
47.04 m2 47.04
okno O7
okno 05
okno O8
okno 09
okno O10
ckno O11
okno OK1
RAZEM ___ 47.04
111 KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe profilowe m2 !
d.13 02 1040-02
D2
10.80 m2 10.80
D3
DW10
DK1
RAZEM 10.80
112 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe profilowe EI 30 m2
d.13 02 1040-02
D1
1.3<m>*2.4<m>*3 m2 9.36
RAZEM 9,36
113 KNR-W 2-  Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu gr. 20mm szer. ck. 15cm m
d.13 02 0135-01
1<m>*7 m 7.00
1.2<m> m 1.20
1.4<m>*2 m 2.80
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roboty budowlane 20.09

KSIAZKA PRZEDMIAROW

118 KNR-W 2-
d.14 02 1022-05

wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone - lazienkowe

-25 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2<m>*3 m 6.00
F<m>+4<m>+h<m>+B<m>+4<m>+5.7<m> m 27.70

RAZEM 44.70
14 Stolarka i slusarka wewnetrzna )

114 KNR-W 2-  Drzwi stalowe p.poz. EI 30 m2

d.14 02 1040-01
Dw5
1<m>*2<m> m2 2.00
DW6
1<m>*2<m>*2 m2 4.00

T RAZEM 6.00

115 KNR-W 2- Drzwi stalowe bezklasowe 'm2

d.14 02 1040-01
D4a
1<m>*2<m> m2 2.00
DSa
1.2<m>*2<m> m2 2.40
D14
0.9<m>*2<m> m2 1.80

RAZEM 6.20

116 KNR-W 2- Oscieznice drewniane zwykle m?

d.14 02 1026-01
Dw1
0.9<m>*2<m>"4 m2 7.20
Dw2
0.9<m>*2<m>"7 m2 12.60
Dw3
0.9<m>*2<m>*7 m? 12.60
Dw4
0.9<m>*2<m>"4 m2 7.20
Dw7
0.9<m>*2.4<m>*3 m2 6.48
Dw8
0.9<m>*2.4<m> m? 2.16
Dw9
0.9<m>*2.4<m> m2 2.16

RAZEM 50.40

117 KNR-W 2-  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2

d.14 02 1022-05 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
Dw1 I
0.9<m>"2<m>"4 m2 7.20
Dw2
0.9<m>*2<m>*7 m?2 12.80
Dw3
0.9<m>*2<m>"2 m2 360
Dw4
0.9<m>*2<m>*2 m2 3.60
Dw7
0.9<m>*2.4<m>"3 m2 6.48
Dw9
0.9<m>*2.4<m> m?Z 2.16

RAZEM 35.64
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o po- m2




roboly budowlane 20.09

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Dw8
0.9<m>*2.4<m> m2 216
Dw3
0.9<m>*2<m>*5 m?2 900
Dw4
0.9<m>*2<m>*2 m2 3.60
RAZEM 14.76
15 Balustrady
119 KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo m
d.15 1207-01
Klatka schedowa
2.5<m>+2.5<m>+1.8<m>+2.85<m> m 9.65 ;
'RAZEM i 9.65
120 KNR-W 2- Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m i
d.15 02 1209-01
2.85<m>+5.75<m>+7.3<m>+6.1<m>+3.12<m> m 2512 |
14.24<m>+4.3<m>+3.5<m> m 22.04 .
na murkach oporowych
46.42<m>+8.5<m> m 54.92
RAZEM 102.08
16 Roboty malarskie ) )
121 NNRNKB  (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" - m?2
d.16 202 1134- wzmocnienie tynku pod powloki malarskie $cian
02
poz.102 m2 1663.82
potracenie pow. glazury
-poz.104 m?2 -275.22
RAZEM 1388.60
122 NNRNKB _ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.16 202 1134- wzmochienie tynku pod powloki malarskie sufitow
01
poz.103 m2 562.26
‘RAZEM 562.26
123 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - m?2
d.16 1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania - farba ceramiczna odporna na szoro-
wanie
sciany
poz.121 m2 1388.60
'RAZEM 1388.60
124 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?
d.16 1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania - farba lateksowa
poz.103 m? 562.26
RAZEM 562.26
17 Elewacja ‘
125 KNR 0-28  Qcieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka w technologii m2
d.17 2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
- cokoly - siatka standard + wzmocniona - od strony boiska
Krotnose = 2
cokoly
0.3<m>*(6.2<m>+30.5<m>+20.7<m>) m?2 17.22
mur cporowy
67.5<m2> m2 67.50
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roboty budowlane 20.09

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 84.72
126 KNR 0-28 Ocieplenie budynkdw plytami styropianowymi metodg lekkg w technologii m2
d.17 2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
- cokoly - siatka standard
cokoty
87.99 m2 87.99
mur oporowy
budynek Kas
filar przy budynku kas
RAZEM 87.99
127 KNR 0-28  Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk ~ m?2
d.17 2630-03 _cienkowarstwowy Ameristone
poz.125+p0oz.126 ‘m2 172.71
‘RAZEM 172.71
128 KNR 0-28 ' Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi gr.15 cm na scianach me- m?2
d.17 2624-04 toda lekka w technologii DRYVIT QUTSULATION wraz z przygotowa-
niem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
328,83<M2>-(2<m>*2 4<m>+B<mM>"2 4<m>+4<m>"2.4<m>+2<m>*2.4< m? 260.19
m>+1.2<m>*2. 4<m>*2+4<m>*2 4<m>+2<m>"2.4<m>+1.2<m>*2.4<m>+
5<m>*2.4<m>)
280.05<m2>+2<m>*3.4<m>"2-(1<m>*1,5<m>+1<m>*1.75<m>*5+1.4< m? 274.69
m>*2.4<m>+1.5<m>*2.4<m>+1<m>"1.75<m>)
4,2<m>*8.5<m>-3<m>*2<m> m2 29.70
3.9<m2>*(8.5<m>*2+1.95<m>"2)-(1.2<m>"2.4<m>+1.4<m>"2.4<m>) m2 75.27
RAZEM 639.85
120 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.17 2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
oscieza okien i drzwi
(2<m>+2.4<m>)*2+(6<m>+2.4<m>)*2+(4<m>+2 4<m>)"2+(2<m>+2.4<  m 105.20
m>)"2+(1.2<m>+2 4<m>)*2*2+(4<m>+2.4<m>)*2+(2<m>+2.4<m>)"2+
(1.2<m>+2.4<m>)*2+(5<m>+2.4<m>)"2
(1<m>+1.5<m>)*2+(1<m>+1.75<m>)*"2*6+(1.4<m>+2.4<m>)"2+(1.5<m> m 53.40
+2.4<m>)"2
(3<m>+2<m>)*2 m 10.00
(1.2<m>+2.4<m>)*2+{1.4<m>+2.4<m>)*2 m 14.80
RAZEM 183.40
130 NNRNKB  (z.VI) Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m
d.17 202 0539-
02
analogia
0.3<m>*1<m>*7 m 210
0.3<m>*1.2<m> m 0.36
0.3<m>*1.4<m>"2 m 0.84
0.3<m>*2<m>*3 m 1.80
0.3<m>*(3<m>+4<m>+5<m>+8<m>+4<m>+5.7<m>) m 8.31
RAZEM 13.41
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