wentylacja mechaniczna inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j-m. | Poszcz. Razem
1 Wentylatory B
1|KNR 2-17 | Scienno - sufitowy wentylator o wydajnosci 30/65 m3/h np. Helios ELS szt.
d.1/0204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Z|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy o wydajnosci 150m3/h np. SystemAir K100 XL sileo szt.
d.1{0204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Elementy rozdzialu powietrza
3|KNR-W 2-17 | Zawdr wentylacyjny fi 125 szt.
d.2/0140-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 2-17  [Kratka wentylacyjna 225x75mm szt.
d.2|0138-01
16 szt, 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna 225x125mm szt.
d.2|0138-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
B|KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna 325x75mm szt.
d.2|0138-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-17|Anemostat fi 200, kréciec przylgczeniowy fi160 ze skrzynkami rozpreznymi szt.
d.2|0139-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8| KNR-W 2-17 |Anemostat fi 250, kréciec przylaczeniowy fi200 ze skrzynkami rozpreznymi szt
d.2|0139-04
15 szl. 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia 150x150cm szl
d.2|0146-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe prostokatne 400x400-900-890 szt.
d.2|0143-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe prostokatne 300x300-700-720 szt.
d.2|0143-03
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe fi125 szt.
d.2|0145-01
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR-W 2-17|Wyrzutnie dachowe kotowe fi160 szt
d.2|0145-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanaly wentylacyjne
14/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodziedo  |m?
d.3|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
(0.075<m>+0.225<m>)*2*5<m> m?2 3.000
0.2<m>*4"2<m> m? 1.600
(0.25<m>+0.2<m>)"2"1<m> m? 0.900
(0.3<m>+0.075<m>)*2*4<m> m? 3.000
|(0,3<m>*0,2<m>)*2*6,2<m>
0.3<m>*4*47.6<m> m? 57.120
(0.4<m>+0.3<m>)*"2*24.6<m> m2 34.440
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D.4<m>*4*2<m> m2 3.200
(0.5<m=+0.4<m>)*21<m> m? 18.900
0.5<m>*4*17.2<m> m? 34.400

RAZEM 156.560
15|KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ S(Spiro) o ér.125mm-  |m?
d.3/0123-01 udzial ksztattek do 55 %
3.14°0.1<m>*9<m> m? 2.826
A (sumaczedciowa) ] e
m?2 2.826
3.1470.1<m>*2<m> m? 0.628
B (suma czesciowa) B e
m? 0.628
RAZEM 3.454
16|KNR 2-17  |Przewedy wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o §r.160 mm - |m?2
d.3/0123-02 udziat ksztaliek do 55 %
3.14*0.16<m>*33.2<m> m2 16.680
A (suma czesciowa) B —
m?2 16.680
3.14*0.16<m>*6<m> m? 3.014
B (suma czesciowa) ———
m?2 3.014
RAZEM 19.694
17|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 200 mm - |m?
d.3|0123-02 udzial ksztaltek do 55 % |
3.140.2<m>*82 5<m> m? 51.810
A (suma czesciowa) I e
m? 51.810
3.14*0.2<m>"9.5<m> m? 5.966
B (suma czesciowa) s
m? 5.966
RAZEM 57.776
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm - |m?
d.3/0123-03 udzial ksztattek do 55 %
3.14*0.125<m>*38.7<m> m? 15.190
A (suma czesciowa) ————
m? 15.190
3.14*0.125<m>"6<m> m?2 2355
B (suma czesciowa) e
m? 2.355
RAZEM 17.545
19|KNR 2-17  |Klapy rewizyjne 180x80mm do okragtych kanatow wentylacyjnych szt,
d.3/0138-01
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
20 KNR 2-17  |Klapy rewizyjne 200x100mm do okraglych kanailéw wentylacyjnych szt.
d.3/0138-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21|/KNR 2-17  |Klapy rewizyjne fi 160mm do okragtych kanatow wentylacyjnych: szt.
d.3/0131-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-17 Klapy rewizyjne fi 200mm do okragtych kanatéw wentylacyjnych: szt.
d.3{0131-02
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 2-17  |Klapy rewizyjne fi 250mm do okraglych kanatéw wentylacyjnych: szt.
d.3/0131-03
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-16 (Izolacja cieplna kanatow matami z welny mineralnej w pfaszczu z foli Al. gru- |m?
d.3|0301-01 bosci 8,0cm zgodna z opisem technicznym
poz.14+poz.15A+poz. 16A+poz.17A+poz.18A m? 243.066
RAZEM 243.066
4 Przepustnice regulacyjne
25|KNR 2-17  |Przepustnice stalowe kotowe, o $r.do 160 mm szt.
d.4|0131-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-17  |Przepustnice stalowe kolowe o §r. 200 mm szt.
d.4/0140-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
27 |KNR-W 2-17 | Przepustnice stalowe kotowe o $r. 250 mm szt.
d.4/0131-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, 300x75mm szl
d.4/0130-01
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
29| KNR-W 2-17|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, 200x200mm szt.
d.4|{0130-01
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
30| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, 300x300mm szt.
d.4/0130-02
1 szi. 1.000
] RAZEM 1.000
5 Przeciwpozarowe klapy odcinajace
31|KNR 2-17  |Odcinajgca klapa przeciwpozarowa mcr FID PRO S 2160 / BLF230-T szt.
d.5|0131-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-17  |Odcinajgca klapa p.poz 150x150mm szt
d.5|0154-04
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm plytami z weiny minerainej prze- |m?2
d.5|0301-01 waddw wentylacyjnych
poz.14+poz.15+poz.16 m? 179.708
RAZEM 179.708
6 Centrala wentylacyijna i urzadzenia towarzyszace
34|KNR-W 2-17|Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna systemu NW-1 szl.
d.6/0321-09 o wydajnosci N:4100m3/h, W:2500m3/h.
Wyposazona w wymienniki ciepfa: glikolowy i krzyzowy.
Centrala slojgca, montowana na zewnagtrz budynku. VS-55-R-E/PC/EE SFS
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
35{KNR-W 2-17|Centrala wentylacyjna wywiewna systemu W-2 o wydajnosci W:2200m3/h. szt.
d.6|0321-09 Wyposazona w glikolowy wymiennik ciepta.
Centrala stojgca, montowana na zewnatrz budynku. VS-40-R-FV/ES s
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne 600x500 szt.
d.6/0154-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 |KNR-W 2-17 |Nagrzewnica gazowa dla centrali NW-1 o wydajnosci ciepinej: 25kW. szt.
d.6(0320-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Neorma PRO Wersja 4 43 Nr seryjny’ 2023




wentylacja mechaniczna inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j-m. l Poszcz. Razem
7 Instalacja glikolowa
38|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna systemu NW-1 szl
d.7|0321-09 o wydajnosci N:4100m3/h, W:2500m3/h.
Wyposazona w wymienniki ciepta: glikolowy i krzyZzowy.
Centrala stojgca, montowana na zewnatrz budynku. VS-55-R-E/PC/EE SFS
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-17 | Centrala wentylacyjna wywiewna systemu W-2 o wydajnoci W:2200m3/h. szt.
d.7|/0321-09 Wyposazona w glikolowy wymiennik ciepta.
Centrala stojgca, montowana na zewnatrz budynku. VS-40-R-FV/ES
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne 600x500 szi.
d.7|0154-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR-W 2-17| Nagrzewnica gazowa dla centrali NW-1 o wydajnosci ciepinej: 25kW. szt.
d.7(0320-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/ KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach  |m
d.7,0402-05 gwintowanych na scianach w budynkach
28.6 m 28.600
RAZEM 28.600
43| KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.o. slalowe o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach  |m
d.7|0402-04 gwintowanych na Scianach w budynkach
425 m 42.500
RAZEM 42.500
44|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér.nominalnej 25 mm o potaczeniach  |m
d.7|0402-03 gwintowanych na scianach w budynkach
12.6 m 12.600
RAZEM 12.600
45|KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach  |m
d7|0402-02 gwintowanych na $cianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
46| KNR-W 2-15|Zawér bezpieczeristwa SYR 2115 instalacji wodociggowych z rur stalowych o [szt.
d.7|0130-02 §r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR-W 2-15|Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.7|0412-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48| KNR-W 2-15|Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - manometr tarczowy szt.
d.7|0530-04
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
49| KNR-W 2-15| Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.7|0530-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.7|0130-05 minalnej 40 mm -zawor kulowy dla instalacji glikolowych
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
511 KNR-W 2-15|Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.710130-04 minalnej 32 mm -zawor kulowy dla instalacji glikolowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52| KNR-W 2-15|Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- [szt.
d.7{0130-02 minalnej 20 mm -zawdr kulowy z blokadg dla instalacji glikolowych
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
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53 KNR-W 2-15 [ Zawory réwnowazgce 2 plynng nastawa wstepng np. MSV-BD o ér. nominalne] |szt.
d.7|0130-02 20 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawor mieszajacy 3-drogowy o r. nominalne] 25 mm szt.
d.7(0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55(KNR 7-07  |Pompa obiegowa do instalacii glokolowych kpl.
d.7/0101-01
Pompa obiegowa doinstalaciji glokolowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15|Filtry siatkowe magnetyczne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.7/0130-04 minalnej 32 mm
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.7{0130-04 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-15|Naczynie wzbiorcze Reflex szt.
d.7(0511-01
NG 80
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Klimatyzacja, orurowanie i osprzet
59| KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach ¢.o. miedziane o ér 9,52 mm o polaczeniach Iutowa- |m
d.8|0405-01 nych na scianach w budynkach
36.7 m 36.700
RAZEM 36.700
60| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. 6,35 mm o potaczeniach lutowa- |m
d.8/0405-01 nych na $cianach w budynkach
202 m | 20.200
RAZEM 20.200
61| KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. 12,7 mm o polgczeniach lutowa- |m
d.8(0405-01 nych na $cianach w budynkach
925 m 92.500
RAZEM 92.500
62| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. 15,88 mm o potaczeniach lutowa- |m
d.8|0405-03 nych na $cianach w budynkach
48 m 48.000
RAZEM 48.000
63| KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. 19,05 mm o polaczeniach Iutowa- |m
d.8|0405-04 nych na $cianach w budynkach
1.8 m 1.800
] RAZEM 1.800
64/ KNR-W 7-07 |Klimatyzatory LG, jednostki wewnetrzne kpl.
d.8|0401-01
Klimatyzatory LG, jednostka wewnetrzna ARNU15GTQC4
4 kpl. 4.000
Klimatyzatory LG, jednostka wewnelrzna ARNUO7GSBL4
2 kpl. 2.000
RAZEM 6.000
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B5|KNR-W 7-07 |Klimatyzatory LG, jednostki zewnetrzne kpl.
d.8/0401-01
Klimatyzatory LG, jednostka wewnetrzna ARNU15GTQC4
1 kpl. 1.000
Klimatyzatory LG, jednostka zewnetrzna ARNUD40GSSO
1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
66/ KNR-W 2-15|Rurociagi z PP o ér. zewnetrzne] 20 mm - odprowadzenie skroplin m
d.8|0112-01
125 m 12.500
RAZEM 12.500
67 |KNR-W 2-15|Rurociggi z PP o $r. zewnetrznej 25mm - odprowadzenie skroplin m
d.8|0112-02
236 m 23.600
RAZEM 23.600
68| KNR-W 2-15|Rurociagi z PP o $r. zewnetrznej 32 mm - odprowadzenie skroplin m
d.8|0112-03
29.4 m 29.400
RAZEM 29.400
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