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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0039(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Dominik Grzegorz Kargul
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1985 roku w Opatowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0081/PBD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AN\ 7 /&_/_
mgr inz. ze) Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

o

nz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Dominik Grzegorz Kargul
Backowice 116
27-552 Backowice

2. Okregowa Rada SOIIB i a/\/f
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd Chociaj
4. ala Cztonek sktadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dominikowi Grzegorzowi Kargulowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 29 grudnia 1985 roku w Opatowie
nr ewidencyjny SWK/0081/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do: -

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7\ T /;,

mgr inz. Andrzef’Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

nz. Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Cztonek skiadu orzekajacego
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Yoo SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 czerwca 2016r.
LI OKREGOWA
PNEl Z B A
" IN2YNIEROW
| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0073(5)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust,
4¢ pkt 3, art, 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 201 6r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz,
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sylwester Jan Jop
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 19 sierpnia 1984 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0106/PWBE/16

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierdow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

s W i
(I Jecrprl'd
mgr inz. Andrzcjé’icnialek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Otrzymuj: (- At |2 =) (J'Cw\,f«
1. Pan Sylwester Jan Jop \ b et

ul. Koncowa 11
23-706 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB . @/\/Z/{
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbicta Chociaj

4, afa Czlonek skiadu orzekajacego

) r/Ainz, Stefan Szaltkowski
onck skiadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Sylwestrowi Janowi Jopowi
magistrowi inzynierowi elekirotechniki
ur. dnia 19 sierpnia 1984 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0106/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

upowainiajg:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiepgo;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

. Ma mocy & 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do;

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektrvezne i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyine metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakeyingj, sieci trakeyvine metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
- f
f’r}z . /
[ Frecodees )
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Preewodniczgey skladu orzekajacego

{Lfr@'b J'"'
2. Stefan Szatkowski
onek skladu orzekajgoego

|

mgr inz. Elzbieta (Qhociaj
Czlonek sktadu orzekajgeego
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO SOIIB
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® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

\\
7
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-GEV-87L-BQA *

Pan Dominik Grzegorz Kargul o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0013/16

adres zamieszkania Backowice 116, 27-552 Backowice

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczgcy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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B POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SWK-OBN-KSR-LWE *

Pan Sylwester Jan Jop o numerze ewidencyjnym SWEK/IE/0135/16

adres zamieszkania ul. Koncowa 11, 25-706 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczgoego Rady E‘;wiqtol:mskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikatjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

~Przebudowa drogi gminnej w migjscowosci Zdziechéw Dziaty gmina Szydfowiec”
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza.

— Rozporzagdzenie z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Infrastruktury i Gospodarki
Morskie] w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470
z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z pozn.

zm.).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Zdziechow Dziaty gmina Szydfowiec”.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zdziechdw,
powiat szydtowiecki. Przyleglty do planowanej inwestycji teren charakteryzuje sie
zabudowg jednorodzinng i zagrodowg. Przylegte do drogi dziatki stanowig réwniez
uzytki rolne, nieuzytki oraz tereny zalesione.

Droga gminna w miejscowosci Zastronie charakteryzuje sie nawierzchnig
utwardzong o zmiennej szerokosci od 3 do 5 m. Pobocza sg porosniete trawa.
Odwodnienie drogi odbywa sie w sposob powierzchniowy do rowu przydroznego,
ktory jest zamulony.

Istniejgca nawierzchnia z uwagi na licznie wystepujgce wyboje, nierdwnosci
i uszkodzenia jest w ztym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej

przebudowy.

~,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zdziechéw Dziaty gmina Szydfowiec”
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje  przebudowe drogi gminnej klasy technicznej
D w miejscowosci Zdziechow o dtugosci ok. 300 m ( wykonanie zjazdéw od km
0+000 do 0+200, przebudowa drogi wraz ze zjazdami od km 0+200 do 0+504).
Szerokos¢ projektowanej jezdni asfaltowej wynosi 5,0 m (2 x 2,5 m), a obustronnych
poboczy z kruszywa po 0,75 m. Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie (przez
zastosowanie spadkow poprzecznych i podtuznych) do istn. rowu otwartego
wymagajgcego oczyszczenia z namutu.

Do wszystkich dziatek zaprojektowano zjazdy z kruszywa. Istniejgce zjazdy
z kostki betonowej zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy przebrukowac na podsypce
cementowo piaskowej. Pod zjazdami, w ciggu rowdéw zaprojektowano czesci
przelotowe w postaci przepustow rurowych o srednicy 40 cm z PEHD lub PP..
Przepusty nalezy umocnic na wlocie i wylocie poprzez zastosowanie
prefabrykowanych scianek czotowych

Pod drogg gminng zaprojektowano ist. przepust kotowy o srednicy 60 cm jako
odtworzenie przepustu istniejgcego, ktory jest w ztym stanie technicznym i wykazuje
uszkodzenia. Projektowany przepust nalezy wykona¢ z PEHD lub PP o sztywnosci
obwodowej SN 12 kN/m? na tawie z kruszywa.

Projekt przewiduje wykonanie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcej sieci

wodociggowej w miejscach przekroczenh przez jezdnie.

5. Projektowany kanat technologiczny

Kanat technologiczny zaprojektowano z godnie z Rozporzgdzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny zaprojektowano typu ulicznego (KTu) o profilu podstawowym
ztozonym z jednej rury ostonowej (RO) o Srednicy zewnetrznej 125mm, trzech rur
Swiattowodowych (RS) o Srednicy zewnetrze 40mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur (WMR) sktadajacej sie z czterech mikrorur o $rednicy 12mm w ostonie
o parametrach jak dla KTu.

Profil kanatu KTu Profil kanatu KTp

lub KTu z ostong dla rur swiattowodowych (RK)

~,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zdziechéw Dziaty gmina Szydfowiec”
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O w O
G%RS RS
e O row

profil WMR - prefabrykowana wigzka czterech miokrorur
212 mm w osfonie o srednicy &40mm

Zestawienie poszczegolnych odcinkéw kanatu technologicznego:

Dt.
Nr Profil | odcinka / | Dtugos$é¢ | Dtugosc | Dtugosé | Dtugosé
studni | Typ studni | kanatu trasy RO 3x RS WMR RK
KT1 SKO-2
Ktu 172 179 182 182 23
KT2 SKO-2
KTu 157 163 166 166 26
KT3 SKO-2
KTp 16 33 20 20
KT4 SKO-2
KTu 142 148 151 151 27
KTS SKO-2
RAZEM: 487 523 518 518 76

Do budowy kanatu technologicznego zastosowac rury z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci 2940 kg/m3 o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN 8kN/m2
oraz o ponizszych parametrach:

RO, RK — rura ostonowa HDPE o srednicy zewnetrznej 125mm, grubos¢ scianki min.
7,1mm, koloru czarnego lub pomaranczowego (HDPEp 125x7,1mm),

RS - rura swiattowodowa HDPE rowkowane z warstwg poslizgowg o $rednicy
zewnetrznej 40mm i grubo$ci Scianki min. 3,7mm (HDPE 40/3,7mm),

WMR - wigska mikrorur sktadajgce sie z czterech mikro-rur PE o sSrednicach
zewnetrznych 12mm i grubosci scianki 1mm w ostonie o $rednicy 40mm
(HDPE40+4x12/10). Rury Swiattowodowe i mikrorury w celu tatwego rozrdéznienia

muszg posiada¢ odmienne kolory wyrdznika lub ptaszcza. Rury swiattowodowe
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i mikro-rury Swiattowodowe powinny posiada¢ wspotczynnik tarcia 0,1. Kanat
technologiczny uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym na gtebokosci mierzonej od
gornej powierzchni rury do niwelety nawierzchni zapewniajgcej przykrycie nie mniej
niz 0,7m oraz na skrzyzowaniach z drogami 1m. Rury $wiattowodowe RS i WMR
uktada¢ na podsypce piaskowej 10cm. Rury powinny by¢ uktadane bez naprezenia
ze sfalowaniem min 0,3% ich dtugosci. Rury ostonowe RO uktada¢ nad rurami
Swiattowodowymi oddzielajgc 5cm warstwg piasku. Rury kanatu zasypa¢ obsypka
i zasypka wierzchnia 5cm warstwg piasku, a nastepnie 20cm warstwg przesianej
ziemi. Dalsze zasypywanie rowu wykonywaé warstwami 20cm
z gruntu rodzimego zageszczanymi mechanicznie. Dla celow lokalizacyjnych
metodami elektromagnetycznymi bezposrednio nad rurg ostonowg ukfada¢ tasme
ostrzegawczo lokalizacyjng szerokosci 200mm i grubosci 0,5mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornejo
szerokosci 25mm i grubosci 0,fmm z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”
Tasma powinna posiadac ciggtosc¢ elektryczng, konce i potgczenia tasmy stalowej
nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad kanatem technologicznym
w potowie gtebokosci posadowienia nalezy uktadac¢ tasme ostrzegawczg szerokosci
200mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaranczowym z napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. taczenie odcinkéw technologicznych rur ostonowych wykonywac
z zastosowaniem wzmocnionych ztgczek dwukielichowych uszczelnionych. tgczenie
odcinkéw technologicznych rur swiattowodowych HDPE 40mm i mikrorur PE12/10
wykona¢ ztgczkami rownoprzelotowymi szczelnymi do nadcisnienia 1TMPa. Na rurach
RS stosowa¢ zigczki skrecane 40/40mm. WMR tgczy¢ wytgcznie w studniach
kablowych stosujgc ztgczki 12/10mm. Wybudowane w ziemi ztgczki rur RS
oznakowac dodatkowo mini znacznikami elektromagnetycznymi do gtebokosci 1,8m.
Rury RS i WMR powinny przebiegaé przez studnie przelotowo, na zakonczeniu
kanatu rury uszczelni¢ w studniach zaslepkami HDPE 40mm i PE12/10.
Kanat z mikro rur i rur Swiattowodowych na catym przebiegu powinien zachowaé
szczelnos¢ do nadcisnienia 1MPa. Po zmontowaniu dokona¢ pomiarow szczelnosci.
Pod wjazdami i na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem rury Swiattowodowe
RS i WMR ukfada¢ w rurach ochronnych RK.

Do budowy kanatu technologicznego zaprojektowano zelbetonowe prefabrykowane
studnie typu SKO-2 wykonane w klasie B125 (odporno$é na nacisk 125kN/cm? )

wyposazone w rame zeliwng osadzong w betonowym wiencu oraz pokrywe typu

~,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zdziechéw Dziaty gmina Szydfowiec”



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ciezkiego kl. B125. Pokrywa musi posiadac¢ zeliwny wywietrznik i okucia oraz byc¢
wyposazona w system zamkow z uktadem zasuwowo ryglowym stanowigcym
zabezpieczenie studni przed dostepem oséb nieuprawnionych. Dodatkowo studnie
muszg by¢ wyposazone w dwie rury wspornikowe wraz ze wspornikiem kablowym
oraz osadnik zelbetowy.

taczenie poszczegolnych elementéw studni wykona¢ masg betonowa.
Zewnetrzne  powierzchnie  zabezpieczy¢ abizolem lub  innym  sSrodkiem
przeciwwilgociowym. Wprowadzenie rur do studni wykonywac¢ przez przepust
w $cianie studni. Szczeline pomiedzy $ciang studni, a rurg wypetniaé zaprawg
z plastyfikatorem uszczelniajgcym. Wprowadzone do studni, rury ostonowe powinny
by¢ zakonczone w przepuscie studni i tworzy¢ jedng ptaszczyzne ze Sciang studni
bez wystajgcych koncow rur. Otwory rur ostonowych wprowadzonych do studni
powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto nastgpié
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanatu do komory studni.
Rure ostonowg kanatu przepustowego po zaciggnieciu do niej rur swiattowodowych
uszczelni¢ przed przenikaniem gazu i wody. Rury i mikro-rury $wiattowodowe (WMR)
powinny byé wylozone na wspornikach i przebiega¢ przez studnie przelotowo

z zachowaniem ciggtosci.

6. Obiekt w ukladzie wysokosciowym

Zaprojektowane usytuowanie wysokosciowe drogi gminnej dostosowano

do istniejgcych rzednych oraz terenu przylegtego.

7. Przyjete rozwigzania projektowe

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:
— klasa techniczna: D,
— kategoria ruchu: KR2,
— szerokosci jezdni: 5,0 m,
— szerokosc¢ poboczy: 0,75 m,
— nawierzchnia: asfaltowa,
— odwodnienie: powierzchniowe (rowy),
— spadek poprzeczny: daszkowy 2% i jednostronny 3%.
Parametry techniczne projektowanych zjazdéw indywidualnych:

— szerokosc jezdni zjazdu: min. 4,0 m
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— szerokos¢ poboczy: 0,75 m,

— promien wyokraglajgcy krawedz jezdni drogi i zjazdu: R =3,0 m

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

Przyjeta konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 — gr. 4 cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 50/70 — gr. 5 cm

— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8W 50/70,100 kg/m2

— poszerzenie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z0 — gr. 20 cm (wg. planu
sytuacyjnego)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

— nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z0 — gr. 30 cm

tawa pod przepustem:

— mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/z0 — gr. 20 cm

Konstrukcja poboczy:

— mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/z0 — gr. 10 cm

9. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie znajduje sie

w obszarze ani na terenie gorniczym.

10. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

Teren przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety zadnym
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami stanowigcymi formy ochrony
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przyrody, okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2016 poz. 2134).
Inwestycja nie stanowi przedsiewziecia znaczgco oddziatujgcego

na srodowisko.

11. Stan wlasnosci

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana na terenie nalezgcym

do zarzadcy drogi gminnej — Gminy Szydtowiec.

12. Obszar oddziatlywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zaznaczono na planie sytuacyjnym linig
koloru zielonego, stanowigcg granice istniejgcego pasa drogowego. Obszar
oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

13. Zagrozenia
Inwestycja nie powoduje:
— zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
— pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,
— pogorszenia warunkow zdrowotno — sanitarnych
— wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terendw sgsiednich,
— zmiany pasa drogowego zgodnie z definicjg okreslong w art. 4, pkt 18, ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

mgr inz. Dominik Kargul

(PODPIS PROJEKTANTA)
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CZESC RYSUNKOWA
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Rysunek nr 1. Plan sytuacyjny
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Rysunek nr 2. Przekroje konstrukcyjne
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