ulica Rézana.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- [km
10111-01 nie réwninnym. Inwentaryzacja powykonawcza.
(analogia)
0.25 km 0.2501
RAZEM 0.250
2|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
3.00*250.00 m2 750.000
RAZEM 750.000
3/KNR 2-31 |Mechaniczne wykenanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 6
3.00*250.00 m? 750.000
RAZEM 750.000
4/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m?2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.00*250.00 m2 750.000
| RAZEM 750.000
5|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m?2
0104-07 lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3.00*250.00 m2 750.000
RAZEM 750.000
6/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
0104-08 lub na catej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zag.
Krotnos¢ = 10
3.00"250.00 m2 750.000
RAZEM 750.000
7/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz-/m2
0114-06 czeniu 15 cm
: 3.00*250.00 m?2 750.000
! RAZEM 750.000
8|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2 |
0114-07 geszczeniu 7 cm
3.00"250.00 m2 750.000
! RAZEM 750.000
9/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm [m?2
0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3.00*250.00 m2 750.000
RAZEM 750.000
10|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym-za |m2 | |
0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | }
|Krotnos¢é = 2 [ !
3.00*250.00 m?2 750.000|
RAZEM | 750,000
11/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce  |m2 |
0511-03 cementowo-piaskowej !
3.00*250.00 m2 750.000
RAZEM 750,000
12|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i {awy w gruncie kat.lll-IV m
0401-04
250.00*2 m ‘ 500.000
|RAZEM 500.000
13/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
250.00*2*0.06 m3 30.000
RAZEM 30.000
14|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypelnieniem spoin zaprawg |m
0407-04 cementowsg | .
|1250.00*2 m I 500.000,
| [RAZEM | 500.000
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