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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

Prawo o Ruchu Drogowym,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem,

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Inwentaryzacja przeprowadzona w miesigcu lipcu 2017r

1.2.Charakterystyka drogi.

Droga gminna - ulica Wymysiow w Szydlowcu posiada nawierzchnie gruntowq ulepszong
materiatem kamiennym szerokosci 4,5 m z obustronnymi poboczami szer. 1,0 m
Droga wojewddzka Nr 727 posiada nawierzchnig bitumiczng szer. 6,0m, obustronne

chodniki dla pieszych szer. 2,0 m.

1.3. Charakterystyka ruchu na drodze.

Ruch pojazdéw na drodze gminnej — ulica Wymystéw charakteryzuje sie niewielkim SDR,

ruch pieszy jest maty.
SDR na drodze wojewddzkiej Nr 727 w m. Szydtowiec wynosi 4711 poj/ dobe, ruch pieszy

Sredni.

1.4.0pis projektowanych zmian w statej organizacji ruchu.

Na skrzyzowaniu drogi gminnej — ulica Wymyslow z drogg wojewodzkag Nr 727 w m.
Szydiowiec projektuje sig jezdnie o szerokosci 6,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi
szerokosci 1,0 m. Zmiany w oznakowaniu pionowym, kidre beda polegac na ustawieniu
znakow D-1, A-7, D-6i A-7 z tabliczka o tresci 60m.

Natomiast zmiany w oznakowaniu poziomym bedg polega¢ na zastosowaniu znakdéw P-4,

P-1ge, P-1b, P-13, P-14, P-10,

1.5. Termin realizacji.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 30.10.2018.

2. Uwagi wykonawcze.

Oznakowanie pionowe nalezy umieszczaC zgodnie ze szczegolowymi warunkami

technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu



drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ( zatgcznik do Dziennika Ustaw Nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r ) w miejscach wskazanych na planach

sytuacyjnych.

3. Wykaz projektowanych znakdw.

Lp. ZNAK / ELEMENT ILOSC (szt./mb/m2)
OZNAKOWANIE PIONOWE
1. A7 2
2. T-1(100m) 1
3. D-1 2
4, D-6 2
OZNAKOWANIE POZIOME
5. P-4 61,0m
6. P-1e 150 m
7. P-1b 143,0 m
8. P-10 12,0m2
9. P-13 80m
10. P-14 3.0m
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