
Projekt aranżacji wnętrz na zamku w Szydłowcu
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

lp. symb. element wymiar 
[cm]

il. opis zdjecie

PARTER
1.1 - sala wielofunkcyjna

1. ekran projekcyjny 
rozwijany

300x190 1 Ekran sufitowy z napinaczami 
bocznymi, rozmiar powierzchni 
projekcyjnej 300x190cm, gain 1, 
czarna ramka dookoła

2. zasłony 2szt. 2x 
200x420
1szt. 2x 
160x390

3kpl Zasłony jednobarwne z pluszu 
(100% bawełna) o gramaturze 
przynajmniej 150g/m2; kolor beż. 
Zawiesić wewnątrz wnęk min. 
50cm od okna; wieszać na 
profilach stalowych, okrągłych.
UWAGA: zasłony należy wykonać 
z materiałów niepalnych i 
niedymiących.

3. kurtyna otwór 
scen. 

534x368

1kpl Zastosować kurtyny z pluszu  
(100% bawełna) o gramaturze 
przynajmniej 350g/m2; kolor 
czarny. Mechanizm kurtyny 
zgodnie z technologią wybranego 
producenta.
UWAGA: kurtynę należy wykonać 
z materiałów niepalnych i 
niedymiących.

3.12, 3.13, 3.15 – pokój gościnny
4. telewizor 40 cali 3 telewizor typu LED z pilotem, 

przekątna obiektywy 40”, jakość 
min full HD, stereo, wejście USB 
oraz HDMI. Łącze z internetem. 
Noga TV chromowana, rama 
telewizora w kolorze białym

3.22 - Sala wielofunkcyjna tzw. "kominkowa"
5. ekran projekcyjny 

rozwijany
300x190 1 Ekran sufitowy z napinaczami 

bocznymi, rozmiar powierzchni 
projekcyjnej 300x190cm, gain 1, 
czarna ramka dookoła
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6. Rama aluminiowa
(antyrama)

70x100 15 Rama Aluminiowa 70x100
Ramka z wysokiej jakości 
aluminium, plexi 1 mm, plecy 
wykonane z płyty HDF 3 mm
2 wieszaki - do zawieszenia w 
pionie lub poziomie
Kolor – SREBRNE
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